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Puente Urasqui
iTendra éxito construyendo con PERI!

Con la ayuda de una solucion personalizada de encofrados y andamios PERI, se
esta realizando la obra Puente Urasqui — sobre el rio Ocoifa en Arequipa - ejecutada
por el Consorcio Grupo ABM. Este proyecto cuenta con altos requerimientos de
ingenieria, seguridad especificos y sobre todo cumpliendo los tiempos de ejecucion
establecidos. El proyecto utiliza varias de nuestras soluciones como el nuevo
sistema ALPHAKIT y también DOMINO, LIWA y nuestros andamios PERI UP
FLEX.
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PERI

PERI Peruana SAC

Encofrados Andamios Ingenieria
Formwork Scaffolding Engineering
Calle Libertadores 155 Piso 5

San Isidro - Lima

Telf.: +51 (1) 442-6262
contacto@peri.com.pe
www.peri.com.pe



SELLOS CORTAFUEGO
CONFINAY CONTROLA LA PBOPAGACIC')N
DE FUEGO Y GASES TOXICOS

Unicos con garantia durante la vida util de la edificacién / Puntos para la certificacién LEED de la edificacién / Soporte y
capacitacion técnica / Laboratorios propios y certificados para brindar juicios de ingenieria / 80 afos de experiencia en el
mundo.

PREVIENE

¢ (+51) 01 346 1002
INGENIERIA 0 (+51) 914 681053 /(+51) 994229 110
ANTISISMICA = cdv@cdvperu.com

s www.cdvperu.com




EL MEJOR SERVICIO Y SOPORTE PARA
LA CONSTRUCCION, A NIVEL NACIONAL

Modalidades

de soporte g El portafolio
24/7 enla T de productos
operacion del el e mas completo
cliente

La red mas
amplia de
talleres y
oficinas en
todo el pais

Mas de 3,200
colaboradores

El mayor
inventario de
repuestos y
componentes
del mercado

Entrenamiento
y soluciones
tecnoldgicas

BUILT FOR IT. Ferreyros @

www.ferreyros.com.pe

UNA EMPRESA FERREYCORP
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Una marca Viakable

SINTOX

Cables libres de HALOGENOS

(®) COBRE 100% PERUANO

En lugares con ALTA AFLUENCIA DE PUBLICO y POCA VENTILACION,
tu INSTALACION ELECTRICA debe ser con CABLES CENTELSA :



www.tupemesa.com.pe

GEDEDQ

SOLUCION ES En TUPEMESA ofrecemos una gran

variedad de productos en acero y

E FI CI E NTES servicios que contribuyen al desarrollo de

los diferentes sectores de la industria.

SERVICIO DE GALVANIZADO
EN CALIENTE

TUBOS LAC Y LAF PANELES AISLANTES POL Y PUR GUARDAVIAS Y BARRERAS
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SISTEMA CONSTRUCTIVO ALCANTARILLAS PERFILES PARA DRYWALL

Para cotizaciones:

& 637 0000
< 0800 00 267

= ventas@tupemesa.com.pe TUPEMESA

TUPEMESA

Una empresa del grupo CAP



corrosién y al polvo por su

Realiza operaciones de calefaccion a

Py e e o e e e e
S A {

s s

temperaturas extremadamente frias,

recubrimiento tipo OCEAN BLACK FIN ~ ™®
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Facil de Mas libertad
controlar en diseno

Ofrece una experiencia de El disefio mas pequefio y liviano
control sencilla y facil con un reduce los requisitos de espacio
interfaz de usuario simplificada pero también ayuda a reducir

y una pantalla lcd de 4-3 INCH los costos de instalacién 23%
de gran color. También, con la de reduccidn en el espacio de
aplicacion SMART SVC, el instalacion 15% de reduccién en
instalador puede reducir el el peso del producto

tiempo necesario para las * Comparado con el modelo
pruebas de ejecucion, anterior.

diagnéstico y seguimiento.

N

Mantiene Su
Entorno Silencioso

El modo de operacién de
bajo ruido se mantiene
durante cualquier momento
del dia, manteniendo una
temperatura confortable.

tan bajas como -25°C

B

Ahorra energia y
Salva la Tierra

El nuevo compresor inverter
de Multi V 5 mejora la
eficiencia y la fiabilidad de su
funcionamiento. Lo que
significa que puedes tener
un cémodo ambiente a

bajo costo.

A 4

LG ELECTRONICS PERU S.A Av Reptblica de Colombia 791 Piso 12 / Central (01) 415 0000 / ventas-b2b@I|ge.com
Contacto: Ing Rony Cortez, Telf: +51 956 578 832 Email: rony.cortez@lge.com / Ing Luis Concha, Telf:: +51 950 666 510 Email: luis.concha@I|ge.com
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Siempre mas. El sistema de andamios.
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N\ Ly’ ASESORAMIENTOS DE EXPERTOS CON
4% LAS MEJORES SOLUCIONES PARA
3 ~F;‘ SUS PROYECTOS. CAPACITACION AL
: ;g PERSONAL ENCARGADO DEL

"-.~ - X, - MONTAJE DE ANDAMIOS Y
of ASESORIA EN CAMPO.

www.layher.pe
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LIMA: Av. Los Eucaliptos Sub Lote A, Urb. Santa Genoveva Parcela 2 - Lurin
PIURA: Carretera Piura - Paita Km. 4 Z.|. Zona Industrial - Piura 150 9001
AREQUIPA: Calle Nro. 4, Mz. T, Lt 7 - Sabandia Coeatin T

Tel: +51 430 - 3268 / E-mail: comercial@layher.pe



Las industrias de concreto y mamposteria no se detienen. Es
por eso que le da su todo, todos los dias. Y es por eso que le

WORLD oF

damos nuestro todo cada afio. Reunimos la red mas poderosa y CONCRETE®
conectada (nuevos productos, tecnologias innovadoras y educacion
superior y capacitacion) para que pueda seguir construyendo en b
la direccion correcta. Cuando tiene acceso a los mejores, en el
evento internacional anual mas grande del mundo para concreto y
mamposteria, no hay nada que nos detenga.

informa

ENERO 22-25, 2019  SEMINARIOS: ENERO 21-25
LAS VEGAS CONVENTION CENTER e LAS VEGAS, NV, EE.UU.

= Participante seleccionado en el Programa
REGISTRESE HOY: www.worldofconcrete.com Internacional del Comprador




S steelser

— GESTION  DISENO——FABRICACION — MONTAJE

STEELSER es una © Gerencia de proyectos.
empresa especializada en
construcciones metalicas

totalmente empernadas
que brinda los siguientes © Instalacién de coberturas metalicas.
servicios:

© Analisis y disefio estructural.

© Fabricacién y montaje de construcciones metalicas.

© Instalacion de placa colaborante.

© Obras civiles.

Planta: Av. Inca Wiracocha Mz. “AE” Lt. 16 y 17, & 01-738 9242 / 01-318 7658 Ok0)

Anexo 22, Jicamarca, San Antonio de Huarochiri. e
=4 ventas@steelser.com.pe 5’

Oficina Comercial: Av. Circunvalacion del Club Golf "

Los Incas N°134, Torre 1 Of.801 - Santiago de Surco. @ www.steelser.com.pe E:,__H_




www.italgrif.com

5. Italgrif

SANITARIOS Y GRIFERIA

LLAVE DE LAVATORIO
CON SISTEMA DE CIERRE
DISCO CERAMICO

VASTAGO DE PASTILLAS DE
BRONCE ALUMINA

PERMITE UNA MAYOR RESISTENCIA
MAYOR DURACION AL DESGASTE

VALE MAS DE
e N LO QUE CU ESTA
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Morteros secos
embolsados,
pre-dosificados para
el asentado de
blogues y ladrillos,

y tarrajeo de

muros

y paredes.

MORBTERD PARA MORTERD PARA

ASENTADD
TARRA.JEO DE LADRILLOS

BENEFICIOS:

Avance EEEQ Rendimiento
I T T T

Hasta 18% mas avance. iRapimix rinde hasta

Mayor trabajabilidad. g 20% mas!
Cuadrilla Optimiza tu espacio
|\ s Ahorra hasta 50% del tiempo . Ocupa hasta 70% menos espacio
S de un ayudante en obra. '@' § en obra. Mas adherenciay

retencion de agua.

Adherencia — Limpieza
=3l Hasta 9% mas adherencia. Minima. Sdlo limpia las bolsas
] Nuestro mortero de asentado I | | utilizadas. No mas desperdicio
PEGA MAS. de arena.

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS

0800-1-34666 cementospacasmayo.com.pe

Pacasmayo

Descarga el App Pacasmayo Profesional en | @ App Store y 1 P> Google Play




EDITORIAL

CONSTRUYAMOS UNA NUEVA
RUTA AL DESARROLLO Xi

El 2018 termina dibujando en su Ultimo mes un panorama alentador para el 2019,
con un adecuado equilibrio entre nuestras fortalezas y las debilidades.

Por un lado, el discurso del presidente de la Republica, Martin Vizcarra, en el
CADE 2018 (Conferencia Anual de Ejecutivos) en Paracas fue bien recibido por los
empresarios y funcionarios presentes en el evento, asi como por otros sectores del
ambito privado y de la sociedad civil. Los analistas destacan, en especial, lo referente
a la lucha anticorrupcion, la importancia de la infraestructura, la conectividad, la
agricultura, educacion, salud, la modernizacién del Estado y la informalidad laboral.

Asimismo, el mandatario fue muy claro al rechazar que en nuestro pais exista
persecucién politica y menos al empresariado.

Expresiones de destacados representantes de los gobiernos de distintos paises 'y
de organismos internacionales asf lo confirman.

Fue también muy importante la invitacion a los empresarios del pais a compartir con
el Gobierno una agenda conjunta para impulsar un plan de competitividad.

Las propuestas del sector publicoy privado agrupan a 9 sectores y existe el consenso
para trabajar juntos con la propuesta del Concejo Privado de la Competitividad. Ambas
priorizan la atencion a la infraestructura; es decir, una gran tarea para el sector de la
construccion.

En el otro lado de la balanza la organizacion para la Organizacion para la
Cooperacién y el Desarrollo Econémicos (OCDE), manifiesta que “...el pais requiere
perseguir de manera ‘més agresiva’ a la colusion (acuerdo ilegal entre competidores
0 empresas que afecte la competencia) que existe en las contrataciones que realiza
el estado. También recomienda un mayor control de las fusiones y fortalecer la
independencia del INDECOPI”.

Son tiempos dificiles. En los nueve meses del gobierno del presidente Vizcarra, el
69% de los peruanos sefiala que todo sigue igual para su economia y su hogar. Solo
el 35% cree que sus expectativas seran en el 2019 mejor que el afio que termina.

Andrés Cadena, economista colombiano, socio senior de la reconocida consultora
McKinsey, en CADE 2018 nos reté a entender que “...el modelo de crecimiento del Per(
se sec¢”. El dice que no es un crecimiento sano. Admite que el Perd ha crecido. Enlos
ultimos 15 afios hubo un proceso de desarrollo muy interesante, pero “...en la medida
que la estructura del crecimiento esta basada en mano de obra barata, en un modelo
de informalidad, y no en productividad, innovacion y tecnologia, mejores salarios fruto

de inversiones, tenemos en el Perl un problema estructural de largo plazo”.

El reto se complica cuando también, en el corto plazo, tenemos que manejar el
problema de la corrupcion en la construccién, en todo su proceso, y encontrar salida
entre otros problemas a las obras paralizadas. Es también una oportunidad. iNo hay

tiempo que perder!

|
Ing. José Meza Cuadra V.
Director Técnico
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SIDERPERU

EL acero del Perd

www.sider.com.pe

En SIDERPERU contamos con mas de 60 afos
de experiencia produciendo productos de acero

@ GERDAU
de calidad para cada necesidad.

www.gerdau.com
@ ventas-constructoras@sider.com.pe n /SIDERPERUOFICIAL
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www.lacasa.com.pe




AGENDA

Nacionales

EXPODECO, SALON Organiza: Pull Creativo Comunicaciones.

INTERNACIONAL Lugar:  Centro de Convenciones
DEL DISENO Y Eicr);g?ra0|on E. Wong, La Molina,
gﬁlgg'ﬁgw““ Telf:  (511) 424-5000
elioa Informes: info@expodeco.pe
de mayo.
Wwww.expodeco.pe
Organiza: Revista Constructivo.
Lugar:  Centro de Convenciones Maria
EXPOCONSTRUCTIVO Angola, Miraflores, Lima.
Del 04 al 06 de

Telf.: (511) 424-5000

Informes: info@conferenciaconstructivo.com
www.conferenciaconstructivo.com

septiembre del 2019.

Organiza: Camara Peruana de la
Construccion (CAPECO).

Lugar: Centro de Convenciones Jockey
EXCON 2019 del Hipédromo de Monterrico,
Del 8al 12 ® Surco, Lima.
de octubre. '

Telf.: (511) 230-2700

Informes: informes@excon.pe
WWW.EXcon.pe

Internacionales

Organiza: Informa Exhibitions.

WORLD OF Lugar:  Las Vegas Convention Center,
CONCRETE Py Nevada, Estados Unidos.

Del 21 al 25 Telf:  866.860.1983

de enero.

Informes: contactus@worldofconcrete.com
www.worldofconcrete.com

Organiza: Messe Miinchen GmbH.

BAUMA Lugar:  Munich, Alemania.
5’6' i a'|| 14 OTei:  +49 89 949-11348
6 aori. Informes: info@bauma.de
www.bauma.de
Organiza: Centro Impulsor de la Construccion
y la Habitacion AC (CIHAC).
EXPO CIHAC Lugar:  Centro Citibanamex, Ciudad de
Del 15l 19 ® México.
de octubre. Telf.: 01554122 2911

Informes: expocihac@ubm.com
expocihac.com

Si desea que su evento se anuncie en esta seccién comuniquese al:
424-5000 - prensa@constructivo.com
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THE HEARTBEAT
OF OUR INDUSTRY

The World's Leading Trade Fair for

Construction Machinery, Building Material Machines,
Mining Machines, Construction Vehicles and
Construction Equipment

" bauma |
4 MUNICH |

i

FERIA LIDER PARA MINERIA
Y CONSTRUCCION

ABRIL 8 - 14, 2019

605,000 m?supetficie de exposicion
y con esto la Feria mas grande del
mundo en superficie.

@ 20% de la Feria enfocada

especificamente en la mineria.
@ 3.425 expositores de 58 paises.

@ 583.736 visitantes de 219 paises.

BAUMA 2019 MUNICH

Celebrara este afio su trigésimo segunda edicion
en esta ciudad alemana.

Bauma se ha convertido en la feria mas
importante del mundo relacionada cen el sector
de la construccién, siendo un evento referente
dentro del sector, convirtiendose en una cita casi
ineludible para los mejores profesionales y
empresas del sector, tanto por las novedades gque
en ella se podran observar como por los
importantes contactos que se podran establecer.

FE
F?_‘]ZI-?EOURS & FERIAS S.A.C.

INFORMES & OFERTA DE VIAJE

a Av. Del Parque Sur 185 | Oficina 204
San Isidro Lima

ﬁ Central Telefénica: (00511) 225 5270
Mévil: 975 800 899 | 993 705 646

@ E-mail: ventasl@toursyferias.com
Web: www.toursyferias.com.pe
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PREFABRICADOS MAS BENEFICIOS PARA TU OBRA

Amplia variedad de productos de concreto: Bloques, Adoquines, Ladrillos y Block Grass.

MAYOR RAPIDEZ En la instalacion.
ALTA DURABILIDAD Y MAYOR RESISTENCIA Producidos con cemento SOL y sometidos a pruebas de resistencia.

AHORRO DE COSTOS Ahorro en mano de obra y materiales.

MEJOR ACABADO Fabricados con maquinas autométicas de alta precision y con los mas rigurosos controles de calidad.

Alcance: A

Concreto g EMPRESA
premezclado MABE ESR | SOCIALMENTE
en plantas RESPONSABLE

“2000 SGS fijas

&%

Union de Concreteras S.A.
Carretera Panamericana Sur Km 11.4 San Juan de Miraflores

®© 215-4600 Anexo: 4876 - 4773 RPE: 959-671408
WWw.unicon.com.pe blogues@unicon.com.pe n m UNICON - Profesionales en Concreto



Actualidad

UNIVERSIDAD DE LIMA obtiene certificacion LEED por construccion sostenible

a Universidad de Lima fue recono-

cida con la certificacién Leadership

in Energy and Environmental Design
(LEED) por la construcciéon de sus Torres
Cincuentenario A y B. Dicho galardén
fue otorgado por el United States Green
Building Council, bajo el cumplimiento
de estrictos requerimientos como calidad
medioambiental interior, ahorro de agua,
eficiencia energética, sitios sustentables y
seleccion de materiales.
La consultora especializada en certificacio-
nes, SUMAC, fue la encargada de realizar
el expediente técnico de la infraestructura.
Por su parte, la construccion de la obra
estuvo a cargo de la empresa Fujita Gumi,
quien trabajé de la mano con SUMACYy los
especialistas que contratd la Universidad

MASISA realizo exitoso encuentro con socios de
la red de Placacentros Masisa Peri

a multinacional Masisa realiz6 el

16° encuentro de Socios de tiendas

Placacentro Masisa “Pert 2018", el
cual tuvo lugar en el hotel Los Delfines
de San Isidro. Con una dindmica agenda
que ocupd todo el dia, el evento reunié a
todos los socios de la red Placacentro de
Limay provincias para intercambiar ideas y
experiencias trabajando asi como planificar
las acciones de crecimiento futuro en el
Mercado Peruano.
En la reunion se pudo compartir
informacién valiosa con los socios, esto
mediante una presentacion a cargo de
Carolina Darrigrandi, gerente de Marketing
de Masisa Chile, quien expuso sobre
los progresos que la firma ha venido
alcanzando a lo largo de los Ultimos afos,
Su reposicionamiento y la innovacion de
los nuevos productos. De igual manera,

16 | GONSTRUGTIVD

de Lima, dado que el proceso constructivo
formaba parte importante para la certifi-
cacion LEED.

Como resultado de esto, las Torres Cin-
cuentenario se construyeron con mas del
10 % del costo de los materiales reciclados,
permitiendo operaciones que favorezcan al
medio ambiente, la efectividad energética
y la preservacion del planeta.
Cumpliendo con los requerimientos LEED,
los espacios estan equipados con grifos y
accesorios sanitarios de bajo consumo, que
permiten ahorrar hasta un 40% de agua.
De igual manera, contribuyendo al ahorro
de energia, en los edificios se han instala-
do sensores de presencia en las escaleras
que evitan el encendido innecesario de las
luces. De esta forma se logra un ahorro de
energia mayor a un edificio educativo
convencional y un uso de recursos
bastante disminuido.

Cada destacar que las Torres Cincuen-
tenario estdn conformadas por dos
edificios que se interceptan mediante
dos puentes de metal que aligeran
el pase de los transelntes. Cada
estructura cuenta con seis pisos para
aulas de cémputo y proyeccion, y
cuatro pisos para oficinas. Asimismo

los asistentes conocieron nuevas
estrategias comerciales de la
empresa y como ellos juegan un
rol fundamental en esta nueva
etapa de crecimiento.
Cumpliendo con los objetivos de
discutir ideas y generar proyectos
en conjunto con los socios de Masisa, los
asistentes se reunieron para realizar un
recorrido por el evento Casacor en Lima
y visitar los espacios auspiciados para sus
disenadores.

Finalizando la jornada, también participaron
de una amena cena donde se generaron
reconocimientos a la excelencia y gestion de
los locales Placacentro. Los galardonados
fueron los placacentros IPH Trujillo (primer
lugar), Placacentro Incemar de Lima
(segundo puesto) y Placacentro Mymsac
Chiclayo (tercer lugar).

en el s6tano se ubican 4 aulas magnas, un
auditorio y una cafeteria.

El director del Centro de Estudios para el
Desarrollo Sostenible (CEDS) de la Univer-
sidad de Lima, Jorge Sanabria, destacé
que la casa de estudios apuesta por este
tipo de proyectos, dado que las construc-
ciones sostenibles tienen la capacidad de
mejorar la calidad de vida de las personas,
respetando el ambiente y el entorno donde
vivimos. “Las Torres Cincuentenario han
sido concebidas desde su disefio contem-
plando estrategias eco eficientes, que han
sido aplicadas durante su edificacién y que
se aplican en su operacién y mantenimien-
to”, manifesto.

Asimismo, comentd que actualmente la
Universidad de Lima planea sequir tra-
bajando en construcciones eco-eficientes
y se encuentra gestionando un nuevo
proyecto que también sera auditado para
una certificacién LEED, el mismo que tiene
prevista su construccién para mediados
del afio 2019. “Este proyecto es llamado
Centro de Recreacién, un lugar dedicado
especialmente para nuestros estudiantes,
donde se encontrardn ambientes de uso
multiple y servicios de bienestar para toda
la comunidad”, informé.

La Gerente de Marketing de Masisa Chile,
en tanto, destacd que estos encuentros
son muy importantes para Masisa, porque
permiten generar espacios de colaboracién
con nuestros Socios donde se muestran
todo lo que la firma ha venido haciendo.
"Apreciamos mucho estas reuniones
porgue son instancias para compartir ideas,
experiencias y aprendizajes; asimismo
planificamos nuestras acciones para el
proximo ano, buscando construir entre
todos una mejor llegada al mercado”,
manifesto.
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PUENTE DE ADHERENCIA ADHESIVO EPOXICO PARA FIJAR
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100% sdlidos, de calidad Premium. 100% solidos de calidad premium.
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resistencia a la humedad. adherencia y resistencia mecanica.
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DERCOMAAQ tuvo auspiciosa
presentacion en Tecnoagro

ecnoagro es el evento mas importante del agro peruano

y la principal plataforma de negocios en este rubro. Este

afo tuvo lugar en Trujillo y alli estuvo presente Derco-
magq, con sus marcas representadas JAC Camiones, Landini
y Broch, las que exhibieron sus vehiculos y equipos con los
cuales contribuyen a esta importante actividad econémica.
JAC Camiones presento su nueva linea de vehiculos de la serie
N y exhibié los modelos SD800, de 9 toneladas de capacidad
de carga, y el SD500, de 6 toneladas de capacidad de carga.
Igualmente, de la marca italiana Landini se mostraron dos
tractores agricolas tradicionales, modelos Landpower 135y
Powerfarm 110B Cabinado, asi como un tractor frutero mo-
delo Rex 85 F.

= 1

La marca espa-
fiola Broch llego
a Tecnoagro para
mostrar su linea de
implementos agri-
colas orientados
a la mecanizacion
del sembrado y co-
secha.

CASDEL realizé capacitacion sobre
sellos para cilindros hidraulicos

asdel -firma dedicada a la fabricacién y distribucion de
soluciones de sellado- realizd el "Taller de tecnologia,
aplicacion y uso correcto en sellos para cilindros hidrau-
licos de la marca HALLITE”, en sus instalaciones en La Victoria
el pasado 27 de noviembre. Con una duraciéon de 3 fructiferas
horas, la capacitacién contd con la asistencia de socios de la
firma, jefes de mantenimiento de planta, logistica, operarios
de maquinaria y técnicos.
La ponencia estuvo a cargo del gerente de ventas regionales
de Hallite, Cesar Calderon, quien llegd desde California, para
brindarles a los asistentes informacion tedrica y practica sobre
los sellos para cilindros hidraulicos y los beneficios que trae
trabajar con ellos. Las capacitaciones comenzaron con visitas a
diversos clientes de Casdel ubicados en el Callao y culminaron
con la charla técnica en el local de la firma.
La modalidad de la capacitacién consistié en el desarrollo de
contenido tedrico y practico sobre metalmecanica, ingenieria,
hidraulica, desarrollo
de proyectos, desarrollo
de cilindros y el trabajo
con los mismos. Esto se
realizd6 ejemplificando
con los diferentes siste-
mas en sellos que Hallite
comercializa en el Pert
mediante Casdel.
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DAIKIN presenté sus soluciones para
los diversos mercados

on planes de

crecimiento

y una estra-
tegia encaminada a
seguir propiciando
cambios importan-
tes en la industria
en todos los niveles,
la japonesa Daikin
reafirmé su compromiso con el mercado peruano.
Durante un encuentro que reunié a sus clientes, Shuusaku
Kawasaki, vicepresidente de operaciones de Daikin Latino-
américa, Mateo Cardona, gerente de cuentas estratégicas
de mercados verticales, Hernan Vanegas, gerente regional
Spec-In, Sebastian Munera, Gerente para Latinoamerica de
Servicios y Soluciones y Miguel Castro, gerente general en
Per se refirieron al posicionamiento de Daikin en el Peru y la
region, su compromiso con el medio ambiente, el impacto
del ahorro energético en edificios comerciales, incremento de
la eficiencia a través del monitoreo y control a distancia y la
confiabilidad y eficiencia a través del servicio.

FERREYROS Y FARGOLINE inician
construccion de colegio en Ica a través
de Obras por Impuestos

erreyros y Fargo-

line, empresas de

la corporacién Fe-
rreycorp, y el Gobierno
Regional de Ica anun-
ciaron el inicio de las
obras de mejoramiento
del colegio Gabino Cha- < s
caltana Herndndez, en el distrito de Pueblo Nuevo, provincia de
Ica, con una inversion por mas de S/ 5 millones a través de la
modalidad de Obras por Impuestos (Oxl).
El colegio contara con tres nuevos pabellones que incluirdn aulas,
dos bibliotecas para primaria y secundaria, un laboratorio de qui-
micay biologia, un aula de innovacién tecnoldgica, dos salas para
profesores y auxiliares, un auditorio, entre otras infraestructuras.
“Somos conscientes de la importancia de la educacién para el
desarrollo del pafs. Por ello, hoy nos satisface anunciar el inicio de
nuestra primera Oxl de infraestructura educativa en Ica, regién en
la que estamos presentes hace mas de 65 afos”, sefiald Gonzalo
Diaz Pro, gerente general de Ferreyros.
Alafecha, la corporacion Ferreycorp y sus subsidiarias, de manera
individual o en consorcio, ya han comprometido S/ 87 millones
en 10 proyectos de Obras por Impuestos, en Acomayo, Anta,
Urubamba y Paucartambo (Cusco); Chepény Laredo (La Libertad);
Pueblo Nuevo (Ica); Huayllay (Cerro de Pasco); y Yauli (Junin).




TORRES CINCUENTENARIO
de la Universidad de Lima
obtienen nivel de oro

en certificacion LEED
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La certificacion Leadership in
Energy and Environmental Design
(LEED) es el reconocimiento de
mayor prestigio mundial otorgado
por United States Green Building
Council a edificios sostenibles,
eficientes y de impacto favorable
al medio ambiente.

Las Torres Cincuentenario en cifras:

de ahorro de agua mediante
griferias y aparatos sanitarios
eficientes.

de ahorro de agua de riego
mediante el sistema de riego por
goteoy la instalacion de plantas
de bajo consumo de agua.

de ahorro energético.

de los refrigerantes
del sistema de aire acondicionado
son ecologicos.

mas de ventilacion mecanica con
base en el estandar ASHRAE 62.1 2007,
que asegura la calidad del aire
alinterior del edificio.

de los materiales de construccion
son regionales.

de las areas ocupadas cuenta con
iluminacion natural.

de los materiales de construccion
son de contenido reciclado en su
manufacturacion.

de las areas ocupadas cuenta
con vista al exterior.

Se han utilizado pinturas, pegamentos y adhesivos
sin componentes organicos volatiles (COV),

lo que reduce de 14 % a 85 % los casos de asma
y alergias.

www.ulima.edu.pe



SACYR PERU superd los 5 millones
de horas de trabajo sin accidentes
incapacitantes

omo parte de los retos en el cumplimiento de las politicas de

prevencion de riesgos laborales y con el firme compromiso

de proveer a todos sus colaboradores de un entorno seguro
y saludable, Sacyr Per( superé los 5 millones de horas de trabajo
sin accidentes incapacitantes, durante el periodo enero-octubre del
2018 de sus proyectos en el pals.
“Sacyr actualiza y mejora permanentemente las medidas de pre-
vencion de riesgos laborales, y que, ademas de cumplir fielmente la
normativa aplicable en esta materia, amplia y supera los requisitos
exigidos; por ello logramos estos importantes resultados, los cuales
nos posiciona como referentes en seguridad laboral en las compafias
de infraestructura del Perd”, destacé Christopher Ruberto, Gerente
de Seguridad y Salud en el Trabajo de Sacyr Peru.
De las cuatro unidades de negocios que operan en Per, Sacyr
Construccion acumula mas de 2.8 millones de horas; Sacyr Indus-
trial mas de 1.4 millones de horas; Sacyr Concesiones mas de 400
mil horas y Sacyr Servicios mas de 300 mil horas.
Actualmente Sacyr Per( cuenta con mas de 3.500 trabajadores
cumpliendo los mas altos estandares de seguridad en los 15 proyec-
tos en desarrollo a nivel
nacional; entre los que
destacan la construccién
de la Sede Callao Estadio
San Marcos y Sede Villa
Maria del Triunfo de los
Juegos Panamericanos
y Parapanamericanos
Lima 2019, entre otros
a mencionar.

RANSA amplia su flota con lo dltimo
en tecnologia

ansa adquirié

nueva flota de

10 camiones
Volkswagen modelo
Robust, los cuales ser-
virdn para atender la
creciente demanda de
distribucién de los sec-
tores de retail y consu-
mo masivo de todo el Perd y potenciaran la garantia de calidad
y eficiencia de los servicios logisticos en beneficio de sus clientes.
Los camiones Robust cuentan con un motor MAN de alto torque
a bajas revoluciones y es de menor consumo, también se desta-
ca su mayor capacidad de carga y potencia. “Nuestra apuesta
por los camiones Robust responde a la reputacién de la marca
Volkswagen y al disefio de este modelo, concebido para ser mas
eficiente”, aseguré Toméas Moro, vicepresidente Ransa Peru.
La nueva flota utiliza una tecnologia de Recirculacion de Gases
de Escape (EGR, por sus siglas en inglés), solucién aplicada
exclusivamente en los motores MAN DO08. “Por sus especi-
ficaciones técnicas, estos camiones cumplen con la norma
de emisiones Euro 5 utilizada en Europa y consumen menos
energia que otras alternativas, lo cual nos ayuda a garantizar un
mayor cuidado del medio ambiente a la par con el crecimiento
de nuestra operacién”, agregé Moro.
El camién Volkswagen Robust también posee frenos ABS y EBD
(distribucién electrénica de frenado) y freno de motor a las
valvulas (MAN- EVB), 4 cilindros en linea, sistema de inyeccion
electrénica y potencia de 230 HP. Su capacidad de carga es
de 11.7 TM -70m3.

ACI-PUCP realizé Simposio de Innovacion en la Ingenieria Estructural

os dias 09 y 10 de noviembre se de-

sarrolld, en el auditorio de la Facultad

de Derecho de la Pontificia Universi-
dad Catélica del Perd, la sequnda edicion
del Simposio de Innovacién en la Ingenierfa
Estructural (SIIE-PUCP), organizado por
el capitulo de estudiantes del American
Concrete Institute de la PUCP (ACI-PUCP).
El evento estuvo dirigido a estudiantes y
profesionales de Ingenieria Civil y en él
se abarcaron temas relacionados con el
analisis de la aplicacién de la tecnologia
del concreto y disefo sismoresistente en
la infraestructura del Perd.
El Simposio conté con la participaciéon de 11
reconocidos ingenieros en el pais, tales como
los ingenieros Cristian Sotomayor, Aleksey Be-
resvosky, Luciano Lopez, Enrique Pasquel, Luis
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Zegarra, Ivan Bragagnini, Marcial Blondet,
Luis Speicher, José Antonio Puelles, Hernando
Tavera y Antonio Zeballos. Ademas, se contd
con el auspicio de reconocidas empresas
como: CDV Ingenieria Antisismica, Soletanche
Bachy, BASF, Instituto CCIP, AGER Ingenieria
Antisismica, Equilibrio3, Aceros Arequipa,
BIM Group, UNICON, entre otros.

El primer dia del evento se centrd en temas
relacionados a la tecnologia del concreto.
El Ing. Cristian Sotomayor inici¢ este ciclo
de conferencias, donde traté el tema de
“Mecanismos de deterioro y medidas de
prevencién para el disefio de estructuras
de concreto durables y sostenibles del siglo
XXI|", entre otros a mencionar.

El segundo dia del evento estuvo enfocado
en el analisis estructural de edificaciones con

temas como “Los prefabricados y sus usos
en la ingenierfa estructural” y “Reflexiones
sobre diseno estructural”, expuestos por los
ingenieros Ivan Bragagnini y Luis Zegarra,
respectivamente. Uno de los temas que
causo mas interés fue el presentado por el
Dr. Marcial Blondet, en el que hablé sobre
el "Uso de mallas de cuerdas como refuerzo
sismico de construcciones de tierra”.
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PUERTAS ENCHAPADAS PET-TEXTURADO

Conservar el medio ambiente se ha convertido en una BENEFICIOS DEL PET

prioridad mundial. - Amigables con el medio ambiente
Parte de politica integrada de Grupo ARES es Compromiso - Altaresistencia al desgaste y corrosidn.
Ambiental. - Alta resistencia quimica y térmica.
- Muy buena barrera a CO2, aceptable barrera a 02 y
Hemos desarrollado varios modelos de puertas con Laminas humedad
PET. Es una puerta Lista para Usar, libre de mantenimiento - Resistentesalagua
con disefios modernos en madera texturada vertical o Mixto - Resistentes al rayos UV por lo que no decoloran con el

Vertical /horizontal en colores blanco y Teka. tiempo




UNIMAQ reconocida como mejor distribuidor de equipos ligeros CAT en el mundo

aterpillar reconocié a Unimaq, em-
C presa de Ferreycorp, como su Mejor
Distribuidor de Maquinaria Ligera en
todo el mundo. Por quinto afio consecutivo,
la empresa volvi6 a
obtener este distin-
tivo, como producto
de la preferencia de
sus clientes a nivel
nacional.
La participacién de
los equipos ligeros
Caterpillar en el mer-

Premian a GyM por desarrollar una
plataforma digital que gestiona la
mano de obra en sus construcciones

z0, que permite manejar la gestién de mano de obra en

sus obras de construccion, la subsidiaria del Grupo Gra-
fia y Montero, GyM, gand el Premio Creatividad Empresarial
2018 que otorga la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
(UPQ) a los importantes desarrollos innovadores del pais.
En el Campus Villa de dicha casa de estudios, en Chorrillos, se
entregd el importante galarddn al gerente general de GyM,
Renato Rojas, en la categoria Inmobiliaria, Construccién y
Equipamiento.
Cappazo, que fue desarrollado por profesionales peruanos
del Taller Digital de GyM, ha logrado mejoras en la gestion y
control de la informacion
de recursos humanos,
ademas de racionalizar
el tiempo de capataces,
ingenieros de campo,
administradores de obra,
técnicos y operarios, en-
tre otros, logrando hacer
mas eficiente la labor.

P or el disefio y desarrollo de la plataforma digital Cappa-

cado peruano, a través de Unimag, superéd
el 51%, especificamente en venta de equi-
pos de construccion general, el mas alto de
todos los dealers Caterpillar a nivel mun-

lidando nuestro liderazgo en el mercado
peruano”, destacod Alberto Parodi, gerente
general de Unimagq.

Entre las maquinas y modelos mas vendidos
por Unimaq destacan las retroexcavadoras
420F2, los minicargadores 246D y las exca-
vadoras 320. Ademas, la empresa integra en
su portafolio otras prestigiosas 22 marcas
para los sectores de construccién urbana,
mineria, hidrocarburos, agricultura e indus-
tria en general. Cuenta con una amplia flota
de alquiler de equipos ligeros de méas de 530
unidades de diversas marcas.

dial, posicionandose
asi en la empresa lider
en su rubro.

“Compartimos con
nuestros clientes esta
importante distincién.
Este nuevo reconoci-
miento nos demuestra
gue seguimos conso-

VIELCO GENERADORES inaugura
sucursal en Lima

a empresa lider en el mer-
I_cado de la generacién, que

ha ido consolidando desde
su fundacién un prestigio de
especialista, inaugurd sus nuevas
oficinas ubicadas al interior de
Megacentro, en la carretera Pa-
namericana Sur km 29.5, en Lurin.
Al evento asistieron gerentes de diversas industrias y especialistas
del ambito energético, asi como los principales directivos de la
organizacién.
Jorge Hagedorn, gerente general de Vielco Generadores Peru, refirid
que decidieron ingresar primero a Lima para luego ir hacia otras
ciudades del interior. “Nacimos en Chile pero también contamos
con distribuidores en Bolivia. Tenemos enormes expectativas en Peru
pues es un pais que se estd desarrollando gracias a un crecimiento
econémico relevante. Las necesidades de energia, creemos, van a
originar que la venta de grupos electrobgenos se incremente en los
proximos afios”, comentd.
Por su parte, Pedro Quelhas, gerente comercial de VIELCO INTERNACIO-
NAL, informé que son una compafia multimarca. “Tenemos unidades
de diversas potencias. Disponemos de un equipo de ingenieria con
mucha experiencia, que puede trabajar distintos proyectos”, acoto.

Nuevo presidente para el Cluster Andino de SCHNEIDER ELECTRIC

empenandose como lider de presidentes

y gerentes generales a nivel global de
Schneider Electric, fue designado como Country
President para el cltster de la Regién Andina. El
brasilero ingresé a la organizacién hace 15 afios
y se ha destacado por el desarrollo de mercados
locales gracias a la aplicacién de estrategias
globales.
Saulo, es economista de la universidad Federal
de Parana; ademas cuenta con una maestria en

S aulo Barbosa Spaolanse, quien venia des-
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administracién de negocios y marketing de la
Universidad Catolica de la misma ciudad; a ellos
se le suman estudios complementarios sobre
liderazgo e inspiracién en el London Business
School y en la Universidad de Carolina del Norte.
Ingres6 a Schneider Electric en 2003 como
Gerente Nacional de Ventas (Brasil), para luego
convertirse en Director de Fusiones y Adquisicio-
nes en 2009. En el 2011 fue nombrado Country
Manager de Rumania y tres anos después (2014)
ocup6 el mismo cargo para Singapur.
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CONCREMAX ofrece una variedad de productos especialmente disefiados
para facilitar la ejecucion de tus proyectos.

CONCREMAX, maximo compromiso en cada una de tus obras.
= UNIBASE, UNIPLACA, UNITECHO y UNICOSTA: concretos disefiados para
bases, muros, techos y ambientes humedos.
= Sistema de Losas: Viguetas, losas alveolares y prelosas.

= Mezclas secas embolsadas: Concreto, mortero, tarrajeo y adherente de tarrajeo.

CONCREMAX SA.

c aN CRE 7 Cooperativa Las Vertientes Mz F. Lt. 3A

Villa El Salvador (Km. 18.5 Panamericana Sur)

[i ¢ 2172700
www.concremax.com.pe
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a subsidiaria en Peré de BERMAD,

firma israeli dedicada a brindar solu-

ciones hidraulicas para el transporte
y control de fluidos, realizd el “Seminario
Técnico BERMAD Fire Protection” en el pa-
sado mes de octubre. Con una duracién de
5 horas, el evento congregd a destacados
ingenieros especialistas en Sistemas Contra
Incendios, representantes de empresas de
los sectores de hidrocarburos, energia y mi-
nerfa, asi como altos ejecutivos de Bermad.
La ponencia estuvo a cargo del Gerente
Técnico de Bermad Iberoamérica, Ing. Pedro
Valcarcel, quien llegé desde Espafia para
brindarles a los asistentes informacién sobre
normativa actual y los procesos de disefio,

BERMAD PERU realizo exitosa capacitacion en
sistemas contra incendio

seleccién y mantenimiento de equipos
contra incendio para diversas necesidades.
La capacitacién incluyd un contenido
tedrico y practico tanto del “Concepto,
Dimensionamiento y Seleccién de Valvulas
Hidraulicas para Sistemas Contra Incendio”
como del “Concepto y Seleccién de Siste-
mas de Extincién con Espuma”. Ambos
capitulos presentaron ejemplos de dife-
rentes Sistemas Contra Incendio, asi como
las novedades disponibles para atender
diversas casuisticas de modo eficiente a
través de Valvulas de Control Hidréulicas,
Vélvulas de Aire, asi como Accesorios de
Electrofusion y Compresién para tuberias
de HDPE, entre otras.

El'Ing. Pedro Valcércel, destacd que es muy
importante realizar este tipo de reuniones
para compartir las innovaciones que hay
disponibles en el mercado de Sistemas
Contra Incendio. “El mundo de contrain-
cendios es muy vivo y cada aflo vamos a ver

productos nuevos y mejoras. Asi como las
normativas van cambiando y volviéndose
mas exigentes, los productos también
evolucionan. Entonces, todas estas solucio-
nes de vanguardia demandan seminarios
técnicos para poner en contacto tanto a
los fabricantes como a los usuarios. Todos
nos tenemos que mover en la misma linea
para optimizar el disefio y aplicacién de los
sistemas Fire Protection”, agregé.

Asimismo, el representante de Bermad
menciond que la firma, con mas de 15 afios
de experiencia en Pery, planea continuar
con estas capacitaciones técnicas dirigidas
a los especialistas en Fire Protection. “Estas
reuniones son prioridad para nosotros, pues
sabemos que, si un equipo contraincendios
no es conocido al 100% por el usuario fi-
nal, no serd util. Se necesita que tanto los
comerciantes de estos sistemas, como la
ingeniera y el usuario final puedan conocer-
los para usarlos perfectamente”, concluyo.

Alianza PROMELSA y SIEMENS apuesta
por liderar el mercado eléctrico con
celdas de distribucion

romelsa, compafiia peruana

con la mayor capacidad

de almacenaje y distribu-
cién de soluciones eléctricas y
Siemens, empresa alemana lider
en la ejecucién de grandes pro-
yectos energéticos, suscribieron
una alianza estratégica para la
comercializacion y distribucion de Celdas GIS 8DJH de media tensién
(Celdas de Distribucion Energética).
Las celdas de distribucién permiten que las empresas logren rentabilidad
y optimicen el suministro seguro de la energia, es por ello que grandes
infraestructuras en los que se deba asegurar la continuidad del flujo eléc-
trico la requieren, como hospitales y centros comerciales por ejemplo.
“Estamos muy contentos por las oportunidades que la alianza con
Siemens va a brindar a nuestros clientes en todo el Perd. Ambas em-
presas somos lideres en nuestros respectivos ambitos de actuacién
y hemos decidido combinar fortalezas para ofrecer a los clientes la
mayor eficiencia a través las celdas de distribucién energética” destacd
Paulo Cesar Mogrovejo, gerente comercial de Promelsa
Por su parte, Christian Candela, gerente de la divisién Energy Ma-
nagement de Siemens Per(i, comentd: “Esperamos que esta alianza
tenga una larga data y no solo que se limite con las celdas GIS 8 DJ,
elemento fundamental de este pacto, sino que podamos ampliar
nuestros productos para el progreso de nuestras corporaciones”.
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Se realizo la EXPO YO
CONSTRUCTOR 2018 en Truijillo

n un recinto ferial con mas de 2,500 m?, las principales
empresas del sector mostraron las Ultimas innovaciones
en la industria a través de actividades como La Casa
Segura, el Reto Yo Constructor, demostraciones en vivo, semi-
narios especializados, charlas técnicas y activaciones.
De esta manera, Expo Yo Constructor desarrollé su primera
edicion norte, esta vez, en la ciudad de la “Eterna primavera”,
buscando un acercamiento directo con los profesionales y
técnicos de la construccion de la zona.
La organizacioén recibié a mas de 15,000 técnicos de la cons-
truccién entre ferreteros, ebanistas, gasfiteros y publico en
general, quienes tuvieron la oportunidad de ser capacitados
por destacadas firmas como Cementos Pacasmayo, Coflex,
Siderperu, Tupemesa, Indeco, Disal, Nicoll, Chema; entre otras
y con el respaldo del Fondo Mi Vivienda, el Instituto Capeco,
el Colegio de Ingenieros Sede Lima y Sencico.
Cabe destacar que, en esta oportunidad, Cementos Pacasmayo,
empresa lider en brindar soluciones constructivas para el norte
del pals, a través de su
distribuidora Dino, pre-
sent6 “La Casa de la Ca-
pacitacion”, un espacio
creado para mostrarle al
especialista de la cons-
truccién cémo construir
correctamente.
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NUESTROS SERVICIOS

¢ Cimentaciones Profundas

> Pilotes Excavados
Pilotes de barrera continua (CFA)
Micropilotes autoperforantes
Micropilotes de armadura tubular
Pilotes Hincados

>
>
>
>

Contenciones

> Muro anclado

> Muro Berlinés
> Muro Pantalla
> Muro de pilotes

PILOTES

TERRATEST

Estabilizacion de Taludes.
> Anclajes postensados

> Soil Nailing
Impermeabilizacion

> Inyecciones en sueloy roca
> Muros pantalla

Mejoramiento de suelos

> Columnas de grava (Vibrosustitucion)
> Mechas drenantes

> Jet Grouting

> Inyecciones de consolidacion

> Compactacion Dinamica

“Certificados en todos
nuestros procesos”

Av. Manuel Olguin N°371-373 Of.505, Santiago de Surco - Lima 33, Peru
Central: (51-1)619-3535 - E-mail: contactos@terratest.com.pe

¢ Instrumentacion y auscultacion
> Inclindmetros y piezometros
> Células de carga

¢ Ensayosy pruebas
> Ensayo de carga para Anclajes,
Micropilotes y Pilotes
> Ensayo de Integridad para Pilotes
e Consultoria
> Optimizacion de proyectos
> Desarrollo de Ingenieria de las
soluciones propuestas

www.terratest.com. pe
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CON 3.5 KM DE EXTENSION

INAUGURAN LA NUEVA
AVENIDA SANCHEZ CERRO

La mas importante
avenida de Piura cuenta
con 32,000 m? de

areas verdes y 2,300
arboles de diversas
especies forestales.
Financiados por Backus,
Cementos Pacasmayo

e Interbank bajo el
mecanismo de Obras por
Impuestos, estos trabajos
beneficiardn a mas de
450,000 personas.

| presidente de la Republica,

Martin Vizcarra, y el gober-

nador Regional de Piura,
Reynaldo Hilbck, inaugura-

ron las obras de modernizacion de los
3.5 kilémetros de la avenida Sanchez
Cerro de esta ciudad, cuya construc-
cién estuvo a cargo de la empresa de
ingenieria y construccion Cosapi SA.
Con una inversién de S/ 95.5 mi-
llones financiados por las empresas
Backus y Johnston, Cementos Pacas-
mayo e Interbank bajo el mecanismo
de Obras por Impuestos, esta nueva

AY

El presidente
de la Republica,
Martin Vizcarra,
y el gobernador

Regional de
Piura, Reynaldo
Hilbck,
inauguraron
las obras de
modernizacion
de los 3.5
kilémetros de
esta avenida.

r
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via beneficiard a méas de 450,000
personas que podran desplazarse
con mayor rapidez y seguridad por
esta ruta que es considerada una de
las mas importantes de la ciudad de
Piura.

Ademés de la nueva infraestructu-
ra que incluye pavimentos de asfalto
y concreto en sus cuatro carriles
principales centrales, Cosapi también
ha construido un moderno 'bypass’
a la altura del mercado modelo de la
ciudad, plantado mas de 2,300 arbo-
les de diversas especies forestales y

sembrado alrededor de 32,000 m? de
areas verdes a lo largo de esta obra.

Igualmente, ha construido cuatro
carriles en las vias auxiliares y veredas
adoquinadas, instalado una nueva
red de modernos seméaforos y nueva
sefalizacién y rehabilitado el sistema
de media y baja tension incluyendo
una red completamente nueva de
alumbrado publico.

A lo largo de los 3.5 kilometros
de la via, entre las avenidas Gullman
y Chulucanas, se han reforzado sus
estructuras, reemplazado todo el
tendido de agua y desagle de la
zona y colocado cunetas y desagues
para evacuar el agua de lluvia, que
en épocas del Fenémeno de El Nifo
tiende a inundar gran parte de la
ciudad, asi como paraderos oficiales
para el transporte urbano.

Construida en un plazo de 20 me-
ses, la modernizacién de la avenida
Sanchez Cerro permitird impulsar
el desarrollo econémico y turistico
de esta parte del pais y mejorar las
condiciones de seguridad y ordena-
miento urbano. I
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SMART
DETAILS
GREAT
SOLUTIONS!

Scafom-rux Peru
Calle Monte Rosa 255, Oficina 701

Chacarilla del Estanque
Santiago de Surco - Lima

CUANDO LA SEGURIDAD ES
UNA PRIORIDAD, RINGSCAFF® OFRECE
PRESTACIONES EXCEPCIONALES

La simplicidad y la I6gica del sistema RINGSCAFF® minimiza el riesgo de
error, en particular durante la instalacion y el desmontaje. Ademas de
su sistema basico, existen una gran cantidad de componentes que se
han disefiado para atacar una amplia variedad de problemas que sue-
len ocurrir en muchos lugares de trabajo. Por este motivo RINGSCAFF®
es la solucion lider tanto para proyectos pequenos y con plazos ajusta-
dos como para instalaciones a largo plazo en contratos industriales de
gran envergadura.

Sistema modular de andamiaje Ringscaff

« Certificado de aprobacion Z-8.22-869

« Certificados de combinacion con otros sistemas 7-8.22-901 y 7-8.22.911
« Técnica de instalacion inteligente

« Pocos componentes sueltos con forma Unica

« Répida instalacién y desmontaje

« Uso eficiente de la capacidad de almacenaje y transporte
« Estructura muy estable

« Altos niveles de seguridad

« Componentes indestructibles

« Valor estable

« Trazabilidad plena

(@0 scafom-rux
peru@scafom—ruxcom

vvvvvv.scafom—rux.pe
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LANZAMIENTO SE REALIZO EN NUEVO CENTRO

DE DEMOSTRACIONES FERREYROS

NUEVA GENERACIGN DE
EXCAVADORAS CAT, LA SERIE
NEXT GEN, LLEGO AL PERU

Unidades aumentan
hasta en 45% la eficiencia
del operador, generan
hasta 20% de ahorro en
combustible y reducen
hasta en 15% los costos
de mantenimiento.

Es la transformacion
mas importante de
excavadoras CAT en los
ultimos 25 anos.
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a nueva generacion de
excavadoras CAT, la serie
Next Gen, ya se encuen-
tra en nuestro pafs. Es la
transformacién més importante de
excavadoras CAT en los Ultimos 25
anos, con unidades que elevan hasta
en 45% la eficiencia del operador,
generan hasta 20% de ahorro en
combustible y reducen hasta en 15%
los costos de mantenimiento, frente
a modelos previos.
Los distribuidores de Caterpillar
en el Perl: Ferreyros (maquinaria
pesada), Unimag (maquinaria ligera)

R T )

y Orvisa (enfocada en la Selva), inte-
grantes de la corporacién Ferreycorp
y lideres en su rubro, anunciaron
el lanzamiento en un concurrido
evento con clientes de construcciéon
y mineria.

La actividad se realizé en el nuevo
Centro de Demostraciones Ferreyros
-el Unico entre distribuidores Cater-
pillar en Latinoamérica, ubicado en
Punta Negra, sur de Lima-, donde
se presentaron las excavadoras Next
Gen de las clases de 20, 23 y 36 Tn.
Se trata de los modelos CAT 320, 320
GC, 323, 336y 336 GC.



“Estamos orgullosos de acompanar
nuestro liderazgo en el mercado pe-
ruano de maquinaria y, en particular,
en el de excavadoras, con la vision
transformadora de nuestra represen-
tada Caterpillar”, destac6é Gonzalo
Diaz Pr6, gerente general de Ferreyros.

“Next Gen promueve la reduc-
cién de costos, la productividad y
el incremento de eficiencias en esta
importante linea de maquinas, con
un claro foco en tecnologia y segu-
ridad”, resaltd, por su parte, Alberto
Parodi de la Cuadra, gerente general
de Unimagq.

MAS EFICIENCIA OPERATIVA

* La serie Next Gen eleva en 45% la
eficiencia del operador, promovien-
do ciclos de carga optimizados.
Gracias a un importante desarrollo
de tecnologias se reduce los costos
de operacién y la fatiga del opera-
dor.

* Destacan las tecnologias Assist,
que automatizan movimientos
del equipo para mayor precision,
velocidad, versatilidad y seguridad;
Cat Grade con 2D, con guiado de
profundidad, inclinaciéon y distancia
horizontal en la nivelacién, via
una pantalla tactil; y Cat Payload,
con pesaje en movimiento para
cargas precisas.

Next Gen promueve la z
reduccién de costos,
la productividad y el
incremento de eficiencias
en esta importante linea de
maquinas, con un claro foco
en tecnologia y seguridad.

La presentacion se realizo

en el nuevo Centro de

Demostraciones Ferreyros,

(en Punta Negra, al sur

de Lima), el unico entre

distribuidores Caterpillar en
Latinoamérica. N

¢ Los delimitadores electronicos E-

fence, con foco en la seguridad,
restringen automaticamente el mo-
vimiento dentro de limites predeter-
minados por el operador, para evitar
el impacto con obstaculos aéreos, a
nivel del suelo y subterraneos.

AHORRO Y EFICIENCIA DE
COMBUSTIBLE
e Esta nueva generacion reduce el

consumo de combustible hasta
en un 20% -en los modelos 320 y
323-, con la misma fuerza de des-
prendimiento y capacidad de car-
ga. Las modalidades de potencia,
incluida la nueva opciéon Smart,
optimizan el consumo de com-
bustible y el rendimiento segun
las necesidades de la aplicacién.

El modelo 336 genera una mayor
eficiencia de combustible hasta en
15%. Con la misma cantidad de
combustible, puede cargar hasta 15%
méas camiones que la serie anterior.

MENORES COSTOS DE
MANTENIMIENTO

* Las excavadoras Next Gen disminu-
yen los costos de mantenimiento

.‘l
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en hasta un 15% frente a modelos
anteriores. Presentan intervalos
mas espaciados y sincronizados
para el mantenimiento preventivo,
reduciendo tiempo y costos.

Los filtros hidraulicos de aire y del
sistema de combustible tienen
mayor capacidad y vida Gtil més
duradera; los lugares consolidados
de los filtros agilizan el servicio,
entre otros.

SOBRE EL CENTRO DE
DEMOSTRACIONES FERREYROS
e Con 8,000 m?, esta nueva loca-

cién, en el km 45 de la Paname-
ricana Sur, permitird a Ferreyros
compartir con sus clientes las no-
vedades y mejoras de su portafolio
de equipos.

e Cuenta con una amplia area de

exhibicién para apreciar las flotas
de maquinaria en vivo y en directo;
una plaza de exposiciones, que
permite profundizar de manera
dindmica en las caracteristicas
de los equipos exhibidos; y salas
auditorio. I

Fuente: FERREYCORP.
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PULL CREATIVO
COMUNICACIONES,
editora de las revistas
CONSTRUCTIVO,
TECNOLOGIA MINERA
Y DOSSIER DE
ARQUITECTURA, asi
como organizadora
de eventos
especializados de
gran éxito como
EXPODECO y
EXPOCONSTRUCTIVO,
inauguro sus nuevas
instalaciones ubicadas
en el distrito de
Pueblo Libre, en Lima.
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CON MAS DE 600 M2 DE AREA CONSTRUIDA

CONSTRUCTIVO
INAUGURA SUS
NUEVAS OFICINAS

ULL CREATIVO COMUNICA-

CIONES ha comprometido una

importante inversién en la puesta

en marcha de sus nuevas y moder-
nas instalaciones. Esto ha hecho posible la
implementacion de mejoras de sus departa-
mentos de prensa, disefio, | + D, area digital
y administrativa, asi como sus areas servicio
de atencién al cliente, cafeteria y apoyo
logistico, entre otros ambientes.

Asi, dejamos nuestra antigua sede de
JesUs Marifa, y ahora contamos con mas de
600 m? de area construida en la cuadra N°2
de la Cl. Marcos Dongo en Pueblo Libre,

en donde concentramos las actividades co-
merciales y financieras, asi como las labores
de producciéon y organizacion de eventos y
publicaciones fisicas y digitales. “La nueva
sede contribuird a nuestro objetivo de cre-
cer aln mas en el mercado y empezar este
2019 con un muy buen pie”, manifestd Juan
Carlos Cuadrado, gerente general de PULL
CREATIVO COMUNICACIONES.

Por su parte, Luis Liendo, director comercial
de la empresa, sostuvo que la organizacion
busca, dentro de los préximos afios, seguir
liderando en la elaboracién de publicaciones
y eventos especializados de la mano de las




La empresa ha
comprometido una
importante inversién en

la puesta en marcha de
sus nuevas instalaciones.
Esto ha hecho posible la
implementacién de su
drea comercial, gerencia,
departamentos de prensa,
disefo y sistemas, cafeteria,
sala de reuniones, entre
otros espacios.

actuales tendencias de consumo de
informacion. “La nueva sede es fruto de
un gran esfuerzo que no hubiera sido
posible sin la confianza de los clientes
quienes han creido en nosotros por mas
de 20 afos, al igual que nuestro perso-
nal. Como lo he dicho anteriormente,
somos una familia integrada por perso-
nas de calidad, honestas y triunfadoras
que hacen los esfuerzos necesarios para
ser innovadores”, expreso.

DE LA MANO CON LAS NUEVAS
TENDENCIAS

CONSTRUCTIVO busca ir de la mano
con las tendencias de consumo de
informacién, siempre buscando ser pio-
nera para mantener sus pilares activos,
desarrollando diversas actividades y ac-
tualizaciones de los servicios que ofrece
para la satisfaccion de los clientes.

En esa direccion, hemos implemen-
tado nuestra “Plataforma de Ingenieria”
(plataforma.constructivo.com) orienta-
da a generar mayores oportunidades

educativas a los suscriptores. Esta
ofrece informacion de calidad, estruc-
turada y respaldada por profesionales
de primer nivel.

Dicha herramienta contiene videos
de aprendizaje y capacitacién sobre
distintos temas relacionados a la
construccién, arquitectura y mineria,
asi como una coleccion de articulos
técnicos, y la version digital de todas
las publicaciones de nuestra casa
editora (CONSTRUCTIVO, TECNOLOGIA
MINERAY DOSSIER DE ARQUITECTURA).
Los suscriptores pueden acceder al
contenido en el horario que quieran,
desde una PC, tablet o Smartphone
desde cualquier parte del mundo.

CREDIBILIDAD

Otro de los principales resultados a lo
largo de los afios es la credibilidad y
confianza otorgada por nuestros lec-
tores. Esto se ha logrado gracias a un
arduo trabajo periodistico diario que va
desde las coordinaciones con nuestro

Actualidad

comité editorial para la definicién del
contenido, hasta la misma labor de
recojoy edicién de la informacion que di-
fundimos. Nuestras fuentes son los mas
importantes especialistas de los dmbitos
privado y publico quienes comparten sus
conocimientos y nociones y los verifican
junto a nosotros a fin de mantener la
precisién en cada uno de los informes,
articulos y entrevistas que divulgamos.

EL FUTURO

El soporte de las nuevas infraestructuras
implementadas nos motiva a seguir
innovando. El 2019 creceran las pro-
puestas de nuevos nichos de mercado
con la intencién de seguir dando un
servicio de calidad a nuestros lectores y
clientes. Otorgaremos a la gran base de
profesionales y contactos que maneja-
mos diversas atenciones para contribuir
al fortalecimiento del conocimiento en
el sector. Gracias a los clientes, seguido-
res, y también a nuestros colaboradores
por acompafarnos y ser parte de este
crecimiento. I
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Database

mil bonos
habitacionales
otorgé el MVCS
a familias de
€5Casos recursos.

S/100

de pavimentacién
tendra la Red Vial
Nacional al 2021.

de las grandes
obras de
los Juegos
Panamericanos
seran
culminadas en
marzo.

de su
presupuesto
2019 invertira
el Minagri
en defensas
riberefnas.

millones se invertiran para
dotar de agua y alcantarillado
en distritos de Lima.

!
§/570

S/ 29

millones se millones transfirid
invertira para el gobierno para
obras de 119 intervenciones
reconstruccion en 9 regiones
en Arequipa. afectadas.

fue el

Incremento

de demanda de
casas de veraneo.

de ejecucién
registran
obras del
puente Juan
Pablo II, en
Piura.

de avance en
obras registra la
reconstruccion.

de area construida se sumara
con la ampliacién del Mall
Aventura Santa Anita.

!
80,000 m’

millones demandara la

construccién de nuevo centro
salud en Haquira.
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Empresas

MINICARGADORES Y RETROEXCAVADORAS

Equipos pueden
pagarse desde

el 20719 con una
tasa preferencial
de 7.95% a través
de CAT Financial.
Promocién

esta dirigida

a empresas e
instituciones

de los sectores
construccion,
industria, agricola,
mineria, etc.

NIMAQ, empresa de Ferreycorp
especializada en brindar un
servicio integral en la venta
y alquiler de equipos ligeros
nuevos y usados -con un completo soporte
postventa a nivel nacional-, lanzé esta pro-
mocién dirigida a empresas e instituciones.

Existe un stock limitado de 20 unidades
a nivel nacional (sujeto a disponibilidad),
entre las que figuran las retroexcavadoras
420F2-BE y los minicargadores 246D.

Las primeras maquinas mencionadas
tienen un precio de oferta de US$ 100
mil sin IGV (cuotas desde US$ 3,068) y los
minicargadores US$ 40,000 sin IGV (cuotas
desde US$ 1,227).

Esta es una promocién Unica que surgid
a través de una alianza comercial entre
UNIMAQ y CAT Financial para beneficio
de sus clientes en todo el Peru. El financia-
miento estd sujeto a aprobacion crediticia
de CAT Financial con una tasa especial de
7.95%. Los precios de venta propuestos en
la campana estén en funcién a un financia-
miento de 36 meses y con un periodo de
gracia para la primera cuota de hasta 90

UNIMAQ OFREGE
UNIDADES EN OFER

dias. Los intereses diferidos se pagaran en la
primera cuota. Al precio de venta el equipo
es entregado en cualquier sucursal u oficina
de UNIMAQ a nivel nacional. Igualmente,
aplican términos y condiciones que puede
consultar con su representante de ventas.

La oferta es vélida a nivel nacional, con
excepcidon de las zonas de de tratamiento
especial (selva), atendidas por otras empre-
sas Ferreycorp (Ferreyros / Orvisa).

CON COBERTURA CAT EXTENDIDA

Este es un certificado emitido por el fabri-
cante Caterpillar que garantiza al cliente
la atencién de su maquina en repuestos y
servicio de mano de obra prestados en los
talleres de UNIMAQ a nivel nacional o de
las sucursales de la red Ferreycorp, vencido
el periodo de garantia estdndar de un afo.
El certificado de Cobertura CAT Extendida
que tienen los productos de la promocién
aplica por 24 meses o0 4,000 horas, lo que
suceda primero, contabilizados desde la
entrega de la unidad al cliente. I

Fuente: UNIMAQ.
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Entrevista

MINISTRO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO:

A INICI0S DEL 2019 PLANEAMOS
LLEGAR A CONSTRUIR 20,000 VIVIENDAS
EN LAS ZONAS DE REGONSTRUCCION

El ingeniero Javier Piqué del Pozo sehald que al final del gobierno planean
haber aportado 250,000 unidades de vivienda en todos los programas del
Fondo Mivivienda. Con respecto al agua y saneamiento, refirié que mantienen
el objetivo de llegar a cubrir el 100% del area urbana y el 84% de la zona rural.

EVISTA CONSTRUCTIVO (RC): i{Como eva-
lba la informalidad en el sector construccion?
JAVIER PIQUE (JP): Estamos esperando que
los encargados de hacer los estudios en este
tema nos den la buena noticia de que la informalidad
se ha reducido, porque en los programas que tenemos a
través del Fondo Mivivienda (FMV) se han beneficiado a
maés 135,000 familias.
Uno de los objetivos que tenemos es el de apoyar a las
personas que no tienen los recursos pero que quieren
acceder a una vivienda. Para ello el estado los ayuda con

diferentes tipos de bono. El objetivo no solo es convertirlos
en propietarios sino que adquieran viviendas formales.

RC: iEste afo a qué meta esperan llegar?

JP: Hasta la fecha hemos colocado 7,500 bonos del
FMV teniendo como meta los 9,000 este ano. En Techo
Propio otorgamos 30,000, en reconstruccién 20,000, en
vivienda rural 4,000 y en mejoramiento 2,000. Como sec-
tor, planeamos llegar a las 71,000 soluciones de vivienda.

Durante todo el gobierno, esperamos haber logrado 250,000
unidades, sin considerar al sector privado que hace més.
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RC: iDentro de estos numeros esta presente
el Bono Mivivienda Verde?
JP: Exacto, lo estamos promoviendo

por lo que ahora estamos en un total de 49,200.
En zona urbana hay aproximadamente
42,000y en é&rea rural 7,200.

y ha tenido mucho éxito. En abril los “Este 2018 En la primera algunos tienen su lote,

préstamos con este bono eran de transferimos en su sitio propio, y son mas o menos

solo 4% y ahora se ha incrementado S/1.800 millones 37,000 que son con los que estamos
4

a aproximadamente 30% (alrededor
de 1,400 bonos).

RC: {La escasez de terrenos sigue
siendo un problema para la ejecucion
de viviendas?

JP: Esa es una tarea en la que estamos tra-
bajando. Tenemos un programa de generacion
de suelo urbano donde ya estan identificadas en todo el
pais 10 zonas donde podemos intervenir, dos de ellas ya
estan siendo empleadas para ejecutar el programa para
la reconstruccién de viviendas de familias que vivian en
zonas de riesgo no mitigables.

RC: iQué zonas son estas?

JP: Tenemos una en Huachipa para ubicar a las fami-
lias damnificadas de Chosica y otra en Trujillo para las de
Quebrada El Ledn.

Hay otro espacio en Trujillo, en Huanchaco, donde es-
tamos esperando que el gobierno regional nos transfiera
la propiedad.

En uno hay disponibles 300 viviendas y en otros mas
de 200 pero no todos los damnificados quieren ir. Hemos
encontrado un porcentaje que ya acepté. En Trujillo tene-
mos casi 200 que han aceptado, 70 estamos esperando y
otros cerca de 200 que no desean ir. En este Ultimo caso
no podemos ayudarlos, porque no es posible construirles
sus viviendas donde estan. Lo que podemos hacer, en todo
caso, es ofrecerles la oferta de casas en Techo Propio para
la adquisicién de vivienda nueva. El bono de reconstruc-
cion para este caso es de S/ 60,000.

RC: Usted senalé hace alagunas semanas que su
portafolio impulsaria la modificacion de las normas para
la construccion formal de viviendas de escaso metraje
de ancho, icémo va este tema?

JP: Estamos haciendo esa evaluacién. Lo que queremos
primero es sacar los proyectos del concurso del Fondo
Mivivienda. Algunos de estos disefios tienen el expediente
completo como estructuras, instalaciones, etc., y los que
no los estamos mandando a hacer. Quiero sacar estos
planos completos para que estén disponibles en la web
del ministerio y, de este modo, cualquiera los pueda bajar.
Cuando la gente vea que, efectivamente, en terrenos de
3 a 5 m se puede construir una vivienda, entonces ahi
empezaremos a impulsar esto y permitirlo porque ahora
no es posible.

RC: iCémo va el avance de viviendas en las zonas
de reconstruccion?

JP: Tenemos un inventario de damnificados que lo aca-
bamos de ampliar. COFOPRI ha hecho un nuevo catastro

para una cantidad de
proyectos de agua y
desagtie en todo el
pais”.

actuando mas rapido.

Hay otras familias que hay que
mover y darle una vivienda nueva.
Esos son 3,400.

Algunos no tienen sus viviendas co-

lapsadas pero hay que reforzarselas. All

tenemos 1,300.

La lista de damnificados estd en un plan

con nombre y apellido. Lo ge hace el FMV es convocar a

las personas, y ya tenemos en total 34,000. Ya estamos

buscdndolos para hacerles su casa bajo las distintas mo-
dalidades.

Hay un porcentaje que no ubicamos porque se muda-
ron, resolvieron su problema, etc.

Por ejemplo, en sitio propio hemos convocado a
26,000, ya hemos localizado a 13,000 y otorgado el
financiamiento a 12,860.

En viviendas terminadas tenemos 8, 247, estando
3,087 en construccion bajo esta modalidad. Ahora tene-
mos 3,300 que ya se cayeron, no estan. En los que estamos
para darle una vivienda nueva hemos convocado a 1,513.

RC: i{Todo este proceso es complicado?

JP: Bueno, se ubica a la persona, y si ésta se encuentra
de acuerdo firma un contrato con la entidad que le va a
construir la casa, lo que nosotros denominamos entidad
técnica, que son pequefias constructoras. Esto demora un
poco porque el FMV le pide una lista de 200 mas o menos
a estas empresas, y tienen que traer todo el paquete.

Estas van con la lista formal al FMV y este chequea
que todos estén en el programa. Después les pide la carta
fianza para poder darles el dinero. De ahi tarda alrededor
de dos meses y poco mas para construirle la casa. Hay
esta dificultad de que a pesar de que nosotros hemos
convocado a 34,000, aln estamos en 12,000, por este
procedimiento. No es facil.

RC: (A fin de aiio a cuantas viviendas esperan llegar?

JP: Esperamos llegar a diciembre o principios de ene-
ro del 2019, dentro de las distintas soluciones, a unas
20,000.

RC: iDe todas maneras el objetivo al finalizar el 2019
es terminar con las 49,000?

Si. Tenemos una cierta ventaja con estas Ultimas familias
que hemos identificado porque como se hizo un nuevo
catastro este se realizé con mas cuidado. Sabemos que
la persona existe, donde estd, por lo que va a ser mas
sencillo el proceso de financiacion cuando hagamos la
convocatoria. Hay que destacar que cuando ocurrié el sis-
mo de Pisco en el 2007 se hicieron 6,000 casas y nosotros
ya tenemos 12,000, por lo que el proceso esta andando.
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AGUA Y SANEAMIENTO

RC: iCoémo va la ejecucion de proyectos de agua y
desagiie?

JP: Estamos inaugurando muchas obras y avanzando
otras. La modalidad de ejecucion mas directa es a través
de la transferencia de recursos para gobiernos locales,
provinciales y regionales. Este afio transferimos S/ 1,800
millones para una cantidad de proyectos en todo el Peru.
Algunos estan iniciando ahora y otros se encuentran adju-
dicados. Unos auin no adjudican y estan con esa dificultad.

Tenemos ademas el Programa Agua Segura para Lima
y Callao—PASLC que maneja el Ministerio. Estamos otor-
gando tres licitaciones ahora, uno en Chorrillos, otro en
Huarochiri, y uno Gltimo en San Juan de Lurigancho.

Nos encontramos terminando en marzo un esquema en
San Juan de Amancaes que beneficiaré a 60,000 personas.
A su vez Sedapal hace otros esfuerzos como por ejemplo
el esquema Baydvar que estad avanzando.

El problema esta en que conforme se hacen estos pro-
yectos, para que maduren toman de dos a tres afos y al
cuarto afo comienzan las obras pero ya hay mas gente,
por lo que hay que modificar el proyecto, ampliarlo, etc.

RC: También se vienen ejecutando plantas desali-
nizadoras...

JP: Se tiene el proyecto denominado “Provision de
Servicios de Saneamiento para los distritos del Sur de
Lima” (Provisur) que beneficiard a 100,000 personas de
4 distritos de la capital como son Punta Hermosa, Punta
Negra, San Bartolo y Santa Maria del Mar. Esa obra es una
iniciativa privada que comenzé el 2017 y tiene planeado
terminar el 2019.

Por otro lado, Lima tiene un plan -ademas de los pro-
yectos que ya tiene Sedapal y el MVCS usando agua de
La Atarjea- de obras de cabecera para captar mas recurso
hidrico. Eso estd en desarrollo con el apoyo del Banco

El ministro menciond que 118 proyectos alcanzaron la
certificacion ecosostenible, generando una oferta disponible
de casi 32,000 viviendas sociales ecosostenibles. Estas
tienen una tasa preferencial desde 6.99% y un bono verde
que varia entre 3% y 4% del monto de financiamiento.
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Mundial, y se destinaran alrededor de US$ 650 millones
de inversién. Eso implica represas alld arriba y nuevos
tubos para llevar agua al sur, pero eso tiene su limitacion
que es hasta el 2024. Para el futuro crecimiento tenemos
que completarlo, o sea la alternativa era o subimos a
US$ 1,000 millones o complementamos con plantas de
desalinizacién entonces parece que va a ser una solucion
mixta. Esas PTAP son iniciativas privadas.

También tenemos una oferta de una empresa genera-
dora de energia que esté4 en Chilca y que quiere ofrecer
el agua que procesa.

Tenemos una direccién que ve estos programas de
inversiones con APP y que esta trabajando en eso.

Una opcidn era que el privado presente su proyectoy
haga la oferta, para seguir el proceso para ver si hay otro
postor y la otra era que nosotros hagamos los estudios
previos. Optamos por hacer ese trabajo en todas estas
plantas. Cuando eso esté listo iremos a Proinversion
para que invite a las empresas a participar del proceso.

Eso estamos haciendo para el Lago Titicaca, donde
habrédn 10 plantas de tratamiento. El gobierno hara 4
y las empresas que obtengan la concesion las otras 6y
operaran las 10. Eso lo tiene Proinversion. Era propuesta
de una empresa hasta junio y ahora hay 5 que competi-
ran en tecnologia, precio, etc. Son US$ 1,000 millones
que se adjudicaradn en las préoximas semanas.

RC: {Mantienen las proyecciones como gobierno
al 2021 con respecto a agua y desagiie?

JP: Si, si no nos fijamos metas ambiciosas no hare-
mos el esfuerzo para llegar. En ese sentido hace poco
fuimos con el presidente a la zona de Nueva Esperanza
(Villa Maria del Triunfo) para entregar a la poblacién la
resolucion que da viabilidad al proyecto esquema Nueva
Rinconada, por el cual después de 25 afos contaran con
agua potable y alcantarillado.

Son S/ 1,381 millones de inversidon en esta obra
que beneficiard a méas de 346,000 pobladores de las
partes altas de los distritos de San Juan de Miraflores,
Villa Maria del Triunfo y Villa el Salvador, gracias a la
aprobacion del expediente técnico de las obras de agua
potabley alcantarillado de la etapa 1 del esquema Nueva
Rinconada.

Este proyecto, cuya construccion empieza en 6 meses,
se desarrollara en dos etapas. Para la etapa 1 la inversién
es mas de S/ 699 millones y contempla la instalacion de
8, 640 conexiones nuevas de agua y de alcantarillado,
asi como la rehabilitacién de otras 20,056 conexiones
de agua y desagle.

RC: El plan era llegar a cubrir el 100% del area
urbana y el 84% de la zona rural...

Si, estamos midiendo cémo vamos cerrando la bre-
cha con lo que hemos hecho el 2018, y segun he visto
estamos disminuyéndola en 1.2%, o sea aumentando la
cobertura porque en realidad estamos entre 94% y 96%.
Si atacamos Lima, donde la distancia es mayor, existen
mas posibilidades de alcanzar la meta. Il



EL ESPECIAL PUNTO DE ENCUENTRO ENTRE
EMPRESAS Y PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION

1 (] GONSTRUGTIVO
2018

VIGONFERENGIA
CONSTRUCTIVD,

Setiembre del 2019

C. C. Maria Angola

PATROCINADOR PREMIUM: PATROCINADORES GOLD: ORGANIZADO POR:

A O Revista
@» HIDROMEC (o Layher i goke CONSTRUGTIVO
Representante Exclusivo de la Marca Pentax en Perti ] g g s S Siempre mas. El sistema de andamios. WWW.CONStructivo.com conpom:mn®

INFORMES Y VENTA DE STANDS: 98 122 9242 info@expoconstructivo.com www.expoconstructivo.com




=l

e
e oy

- ol

=58 | GANSTRUCTIVD




GONSTRUGTIV | &




Infraestructura

Este proyecto posee una capacidad de 34 MW y su
generacion, a través de la operacion de dos turbinas, podra
abastecer a cerca de 86,000 personas, lo que representa
el 8% de la Regidn del Maule, en Chile. La aplicacién de
concreto bajo el agua y los trabajos durante las excavaciones,

fueron parte de los principales retos.

n operaciéon comercial des-

de julio del 2018, La Mina

es una central hidroeléctrica

de pasada ubicada en la

comuna de San Clemente, a 110

kilbmetros al oriente de la ciudad de
Talca, en la regién del Maule.

Con una inversion estimada de

US$ 130 millones, considera una

generacién media anual de 190 GWh

que inyecta al Sistema Interconecta-
do Central (SIC) en la subestacién
Loma Alta. Tiene una capacidad para
abastecer cerca de 48,000 personas,
lo que representa el 5% del Maule.
Grandes retos técnicos marcaron su
construccion. Concretos bajo agua, im-
portantes filtraciones que extremaron
los cuidados durante las excavaciones,
son solo parte de los desafios de este

Los trabajos para la Construccién
de Bocatomas se iniciaron en
esta zona, formada por la obra
de toma -donde nace el canal de
aduccién-, una barrera fija méas
una barrera movil.
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desarrollo energético a los pies de la
cordillera. Junto con eso, La Mina es la
primera central en Chile que midi6 su
huella de carbono durante el periodo
de construccion. El proyecto esté acre-
ditado, ademas, para generar bonos
de carbono, consolidando a Colbun
como una de las principales emisoras
de este tipo de bonos provenientes de
la generacion hidroeléctrica.



Cade destacar que ColblUn SA. es una
empresa de origen chileno dedicada a la
generacion de energia eléctrica. Cuenta con
26 centrales en Chile y Perl, a través de las
cuales posee una capacidad instalada total
de 3,893 MW distribuidos en distintos tipos
de tecnologias de generacién. La compahia
cuenta ademas con 941 kilémetros de lineas
de transmisiony en ella trabajan en total cerca
de 1,000 personas.

OBRAS DE ADUCCION

Los trabajos se iniciaron en la zona de la bo-
catoma, formada por la obra de toma -donde
nace el canal de aduccién-, una barrera fija
mas una barrera movil. La obra de toma esta
compuesta por una reja y dos compuertas que
regulan el caudal hacia el canal de aduccién.
La barrera mévil estd formada por cuatro
compuertas radiales, cuya funciéon es la de
mantener la cota de operacion y regular las
crecidas. Entre ambas barreras se ubica una
compuerta ecolégica, que permite la entrega
del caudal ecolégico durante todo el afio, para
preservar la fauna ictica.

La barrera fija, en tanto, permite el cierre
del cauce del rio Maule por su costado sury
estd compuesta de un nucleo de concreto y
rellenos granulares, tanto aguas arriba como
aguas abajo.

El procedimiento habitual en este tipo de
proyectos consiste en desviar el cauce del rio
mediante la construccién de ataguias, para
secar la zona y construir en forma segura.
"Esperdbamos y sabiamos que fbamos a
encontrar agua al momento de ejecutar las
fundaciones de la bocatoma, pero el volumen
final de agua superd nuestras expectativas.
En el caso de la construccién de la bocatoma,
las mayores dificultades estuvieron asociadas
con la fundacién de la barrera movil, pues al
estar esta estructura en pleno lecho del rio, las
filtraciones hacia las excavaciones eran dificiles
de controlar, optando finalmente por el uso de
concreto bajo agua”, comenté Tomas Barrue-
to, gerente de Proyecto por parte de Colbun,
cliente del proyecto.

Para ejecutar las fundaciones se utilizaron
excavadoras de 30 y 40 Tn, bulldozer y una
gran cantidad de bombas de agotamiento.
“Logramos manejar la napa, utilizando el
método de concreto sumergible o método
tremie para las cotas mas bajas. Con esto
conseguimos salir a la superficie, retomando
la construccién con el método convencional”,
destaco Nelson Arcos, jefe de Ingenieria de
Zublin Strabag, el mayor contratista a cargo
del proyecto.

TECNOBLOCK

PANELES PREFABRICADOS PARA LA CONSTRUCCION

TECNOBLOCK TECNOMIX TECNOPLACA

TERMICO ; LIGERO

TECNOBLOCK. Panel con nlcleo de poliestireno expandido
recubierto en ambas caras por una capa de fibra de madera
aglomerada con cemento Portland.

TECNOMIX. Panel con nucleo de poliestireno expandido recubierto en
una cara con fibra de madera y cemento, y la otra por una placa de
fibrocemento.

TECNOPLACA. Panel con nucleo de poliestireno expandido,
recubierto en ambas caras por una placa de fibrocemento.

Formato: 2.40m x 1.20m

Espesores: 2" (Panel Estandar), 3", 4", 5" y 6"

Aplicacion: Vivienda (urbana, de playa, de campo), hoteles, centros
educativos, comercio, oficinas, locales deportivos y otros usos. Son
ideales en tabiqueria, coberturas, entrepisos y mobiliario fijo.

Visite nuestra pagina web:

www.tecnoblock.pe

Oficina: Av. Del Aire N°1220 - San Luis
e-mail: ventas@tecnoblock.pe | Telf: (01)233-6600 (01)228-4162
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Infraestructura

A"

Uno de los
mayores desafios
fue montar las
compuertas
radiales (elementos
de acero),
pertenecientes a
la barrera moévil,
en el lecho del rio.
Junto con ello, su
traslado requirié
de rigurosos
controles. Se
fabricaron en
Santiago y se
trasladaron a obra
armadas.

A"

El primer tramo
del canal de
aduccion esta
formado de un
canal trapecial
de 800 m

de longitud,
construido

en base a

un concreto
bombeable.
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Cabe destacar que el concreto
bajo agua no se compacta ni se vibra
con métodos habituales, porque no
puede mezclarse con agua. “Es un
concreto mas denso que estd dise-
fado para pilotaje bajo agua. Para
su utilizacion, fue necesario ocupar
esta técnica, pues al llegar la época de
deshielo, ya no era posible continuar
agotando debido al aumento del
caudal en el rio Maule. El sistema de
agotamiento estaba compuesto por
10 bombas sumergibles de 200 | por
segundo cada una”, relaté Nelson
Arcos, de Zublin Strabag.

El primer tramo del canal de aduc-
cion esta formado de un canal trape-
cial de 800 m de longitud, construido
en base a un concreto bombeable.
“Las distancias de bombeo llegaron
hasta los 40 m. Este concreto no
podia ser tan fluido debido a que se
aplicé sobre una pendiente con una
fuerte inclinaciéon”, comentd Nelson
Arcos.

El segundo tramo del canal de
aduccién estd formado de un canal
rectangular cerrado de 1.2 km de
longitud. “El canal rectangular se
construyé con modulos deslizantes
de 10 m de largo,
cuya seccion interior
era de 4.5x5.5 m.
Fue todo un desafio
implementar varios
maédulos para cum-
plir con los plazos
establecidos en el
programa de cons-
truccion, especial-
mente en las zonas
donde el canal se
desarrollaba en cur-
va"”, senald el ejecu-
tivo de Colbun.

74

El segundo tramo del
canal de aduccién
esta formado de un
canal rectangular
cerrado de 1,2 km de
longitud. Se construyé
con médulos
deslizantes de 10
metros de largo, cuya
seccion interior era de
4.5 x 5.5 metros.
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Infraestructura
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Panorédmica de los
primeros trabajos en
la Casa de Méaquinas.
Un gran desafio

fue fundar esta

obra muy préxima
al rio Maule, a una
profundidad cercana
a los 25 m respecto
al nivel del rio,
situacion que obligd
a mantener un
sistema de bombeo
24x7 durante

todo el periodo de
construccion.




Los principales desafios construc-
tivos de la aduccion fueron la com-
pactacion de la alfombra drenante
del canal trapecial previo a verter el
concreto sobre una superficie cuya
inclinacion era 3:2. Junto con ello,
"el canal rectangular debi6 cruzar
bajo una quebrada, lo que implicé
desviar las aguas de esta en dos
oportunidades para poder trabajar
en seco. Esta obra tuvo una exigente
planificacién, pues en ambos costa-
dos de la quebrada se continuaba
con la construccion del canal”, sefald
Tomas Barrueto.

CIRCUITO HIDRAULICO
Al término de la aduccién, el agua
llega a una cadmara de carga de 20

m de altura. Esta estructura permite
la continuidad entre la aduccién y
el penstock o tuberia en presion. En
caso de un rechazo de carga de la
central, el caudal regresa hasta la
camara de carga y luego se deriva
hasta el vertedero lateral de la cdma-
ra y de ahi, a un canal de seguridad
que entrega las aguas al rio en forma
tranquila.

El agua continla por la tuberfa en
presiéon hasta la Casa de Maquinas
a través de dos valvulas mariposas,
las que tienen por finalidad cortar
el flujo, en caso de una emergencia.
“El montaje de la tuberia de 4,8 m
de didmetro también implicé una
acabada planificacién, debido a que
la grda movil de 120 Tn que tuvo a

Infraestructura

Y/ R R
cargo el montaje, debia posicionarse
en puntos estratégicos y para ello
era necesario construir caminos y
plataformas especiales para su posi-
cionamiento, todo esto en una zona
de gran pendiente”, comenté Tomés
Barrueto.

El circuito hidraulico concluye en
la Casa de Maquinas donde se alojan
las turbinas, dos unidades Francis de
17 MW cada una. "Otro desafio fue
fundar esta obra muy préxima al rio
Maule, a una profundidad cercana
a los 25 m respecto al nivel del rio,
situacion que obligd a mantener un
sistema de bombeo 24x7 durante
todo el periodo de construcciéon que
fue alrededor de 18 meses”, expresd
Tomas Barrueto.
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Infraestructura

El sistema de bombeo era redun-
dante y debia estar preparado para
agotar 800 litros/segundo. “Gran
parte de la Casa de Maquinas esté
en contacto directo con el agua. El
concreto por capilaridad en algun
momento termina siendo permeable

El circuito
hidréulico
concluye en
la Casa de
Magquinas
donde se
alojan las
turbinas, dos
unidades
Francis de 17
MW cada una.

El montaje de la
tuberia de 4,8 m de
didmetro implicé una
acabada planificacion,
debido a que la graa
moévil de 120 Tn

que estuvo a cargo

de esta tarea, debia
situarse en puntos
estratégicos, para ello
era necesario construir
caminos y plataformas
especiales, todo esto
en una zona de gran
pendiente.
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con el agua, por lo que el proyecto
consideré emplear un concreto hidré-
fugo vy, para lograrlo, la dosificacién
incluyd un aditivo que permitié la
impermeabilizacién por cristalizacion
para los muros perimetrales, de ma-
nera de asegurar que al interior no

LA - et RN e i

el

existiran filtraciones de agua, con
excelentes resultados”, complement6
Nelson Arcos.

Desde el punto de vista geoldgico,
lo més relevante fue la aparicion de
una gran cantidad de bolones y mega
bloques superiores a 2 m?, los cuales
fue necesario perforar y tronar para
poder retirarlos de la excavacién,
principalmente en Casa de Maquinas.

Cabe destacar que la arquitectura
de la Casa de Maquinas de la Central
La Mina estd pensada en minimizar
el impacto visual, haciéndose parte
del entorno, e incorporando colores y
materiales presentes en la zona, como
simil de madera y roca. Su disefio
simula una cabana de alta montana,
con una iluminacion exterior discreta
y un trabajo de paisajismo que busca
cubrir o revestir los concretos de talu-
des propios de la construccion.

En mayo del 2017 se sincronizaron
las dos unidades de la central al Siste-
ma Eléctrico Nacional. En julio pasado
comenzd su operacion comercial, sien-
do telecomandada desde el Complejo
Colbun. Una gran obra hidraulica al
pie de la montana del Maule. I

Fuente: REVISTA BIT - CHILE.

Proyecto:
Central Hidroeléctrica de Pasada
La Mina

Ubicacion:
Comuna de San Clemente.
Region del Maule, Chile

Cliente:
Colbtn SA.

Potencia nominal:
34 MW con dos turbinas Francis
verticales.

Energia media anual:
191 GWh.

Caudal de diseno:
60 m3/s.

Altura de caida bruta:
64 m.

Inversion:
US$ 130.1 millones.

Entrada en operacion:
Julio del 2018.

Entrada en operacion:
Ziiblin Strabag, Power Machines,
Inamar, y BBosch.
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TIME MAGDALENA

ARQUITEGTURA

MODERNA E INTEGRA

Ubicado en pleno centro de Miraflores, este
edificio comercial y corporativo cuenta con 124
oficinas desde 46 m?. Con areas que se acomodan
perfectamente a las necesidades de cualquier
negocio o empresa, la obra posee 15 pisos mas

IME Magdalena
se ubica en la

azotea y 8 sotanos de estacionamiento.

cuales tienen un espacio
de encuentro comun, que

esquina gene-
rada por la Av. Del Ejército
y la Cl. Ruperto Torres (antes Samuel
Velarde), en dos lotes colindantes de
955.98 m? en total, situados en la
Urb. Orrantia del Mar, quinta zona,
Magdalena del Mar, en Lima.
Consiste en un edificio de uso

mixto (comercio y oficinas), teniendo
en conjunto un area construida total
de 17,559.24 m?. En 9 s6tanos y 15
pisos mas azotea se ha resuelto las
necesidades de estos fines.

La obra considera el empleo dife-
renciado de las dos actividades, las

es el atrio. El lobby de
doble altura del primer piso, al cual
se llega desde los estacionamientos
situados en los sdétanos, permite que
se pueda acceder a los niveles de
oficinas. A los locales comerciales se
ingresa desde el exterior de la torre,
logrando una diferenciacién de uso.

La obra tiene un
ingreso peatonal
desde la Av.

Del Ejército
hacia el lobby
de ingreso, a
través del cual
se accede a los
ascensores del
edificio.

GONSTRUGTIVO | 49



Obra

ZONIFICACION

Se tienen dos tipos de uso para

la misma edificacion: comercio y

oficinas.

* Comercio. Se plantea en el pri-
mer nivel y zona externa a la obra.
Tiene acceso directo desde la Av.
Del Ejército.

e Oficinas. Estan emplazadas en
los niveles superiores de la torre,
desde el piso 2 hasta el 15, con
acceso independiente a través del
nucleo de ascensores. Se cuenta,
ademas, con salas de directorio
(cuatro unidades, dos de la cuales
son divisibles) para uso alternado
de las oficinas, una zona de estar,
y un ambiente de comedor comun
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para empleados. Estos dos Ultimos
usos estan ubicados en la azotea.

CARACTERISTICAS
La torre cuenta con dos fachadas
principales cubiertas de un muro cor-
tina. Es de sistema aporticado, cuyos
elementos estructurales principales
consisten en vigas y columnas. Las
oficinas, que distinguen un espacio
dentro de cada una para equipos de
aire acondicionado, poseen desde 34
m?2 hasta 132 m2. La altura de piso
a fondo de losa y de piso a fondo
de viga presenta 2.70 my 2.30 m,
respectivamente.

Los elevadores son de alta efi-
ciencia con llamada anticipada: tres

Las oficinas
estan
emplazadas
en los
niveles
superiores,
desde el
piso 2
hasta el 15.

ascensores positivos (piso 1 hasta
azotea) y dos ascensores negativos
(s6tano 8 hasta piso 1).

Cuenta con un grupo electrébgeno
para atender a las &reas comunes
y oficinas. Ostenta un sistema de
renovacion de aire en sétanos: inyec-
cion de aire fresco mas extraccién de
monoxido, asi como un CCTV centrali-
zado para el lobby, estacionamientos,
halls de ascensores, salas de reunio-
nes, y comedor. Igualmente, se tiene
un control centralizado de accesos
vehiculares y peatonales, escaleras
de emergencia presurizadas, y aire
acondicionado incorporado al lobby
del primer piso, comedor y salas de
reuniones.



Atractivo disefio N TRABAJOS EN ;
El ingeniero Javier Prado Ponce, jefe de proyecto AC ERO INOXI D A BLE : JCERDSY

en Inmobiliaria y Constructora Marcan, dijo que el MOLDURAS e
cuerpo principal del edificio esta revestido en plan- T il
chas de aluminio compacto, y mamparas confinadas f 4

de cristal templado y aluminio con aperturas que
garantizan la iluminacion y ventilaciéon natural en
la totalidad de ambientes. “Las partes posteriores
visibles se encuentran tarrajeadas y revestidas de
pintura. La escala peatonal, en tanto, posee piedra
talamoye”, refirié.

TIME Magdalena es una inspiraciéon de la vida
moderna, llena de movimiento por dentro y por
fuera, donde la luminosidad se complementa a la
arquitectura para realzarla y destacar los detalles.
“La luz enaltece los materiales organicos como los
revestimientos de madera en las paredes, con acen-
tos de luz escondidos en cenefas, pero también en
elementos mas urbanos como el metal, el vidrio y
el concreto que se hacen presentes con luz en una
escala de distintas intensidades y estilos que se
armonizan para un crear un deleite visual’, comenté.
El piso comun, donde se encuentra la cafeteria, es
un espacio donde se puede romper el dia para ese
almuerzo indispensable y reanudar el trabajo. “Se
distribuye una luz general en todo el espacio para
hacerlo funcionar adecuadamente. Posee muchos
matices y detalles que destacan las texturas, asi como
los materiales orgénicos y urbanos combinados nue-
vamente. Esta suerte de patio
se desarrolla con un espacio
que simula unaterraza abierta
con un techo sol y sombra
-donde la luz juega un papel
importante para producir esa
sensacion-ytambién unazona
como el drea techada con una
propuesta industrial moder-
na’, sostuvo.

Tabla N°1

Total de Estaciona_mientos Estaciona.rll)‘llientos
: : accesibles accesibles
estacionamientos requeridos ejecutados
165 3 4

Tabla N°2

Alturas B AR ANDA S

Total del edificio 52.40 m =t -
Sétanos (piso a piso) 2.77 m — ;
. . [ Aceros y Molduras Peru
Primer piso 4.65m _j L)
Lobby 7.33m
T Ep— @ www.acerosymolduras.com

Areas por pisos
Sétanos 965 m?

Pisos superiores 650 m? 994-143848 / 69728 g Psje. Rodadero 110 Lince - Lima
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Entre las areas
comunes
destacan

cuatro salas de

directorio, una
zona de estar,

y un comedor

comun para
empleados.

ESTACIONAMIENTOS
Cuenta con estaciona-
mientos en ocho so6-
tanos, a los cuales se
accede por una rampa
de 6 m de ancho desde la
Cl. Ruperto Torres.
Se ha calculado el nime-
ro de espacios requeridos
teniendo como premisa lo
mencionado en la Ordenan-
za N°290-MDMM, de un
estacionamiento cada 50

m? de &rea construida (sin considerar
almacenamiento) para comercio; asi
como la Ordenanza N°405-MDMM,
de un estacionamiento cada 50 m?
de area Util para el uso de oficinas.
El proyecto planted para el uso
comercial un total 253.81 m?, para lo
cual se requirieron 5 estacionamientos.
Para el uso de oficinas se ejecuta-
ron un total de 5,818.86 m? de area
computable, para lo cual se solicitaron
116 estacionamientos. En total se re-

quirieron 121 espacios, sin embargo
el proyecto planted un total de 165.
El nUmero de espacios para perso-
nas con discapacidad se ha calculado
teniendo en consideracién el articulo
65, capitulo Xl de la modificacion de
la Norma Técnica A.010 “Condiciones
Generales de Disefio” del Numeral IlI
del Reglamento Nacional de Edifi-
caciones (RNE), en donde se define
los aparcamientos privados: “Se
considera uso privado a todo aquel

estacionamiento que forme parte de
un proyecto de vivienda, servicios,
oficinas y/o cualquier otro uso que
demande una baja rotaciéon...”, y
el articulo 21 del capitulo IV de la
Norma A.080 (oficinas) del RNE que
menciona: “Debera proveerse espa-
cios de estacionamientos accesibles
para los vehiculos que trasportan o
son conducidos por personas con
discapacidad, a razén de 1 cada 50

estacionamientos...”.

Ingenieria y construccion

La construccién inicié el 4 de abril del 2016 y concluyé el
primer semestre del 2018. “En la etapa de ejecuciéon de las
estructuras del s6tano se plantearon 5 sectores. De acuerdo a
este plan de trabajo, en una semana se tenia el casco de todo
un nivel subterraneo, de igual manera en pisos superiores’,
manifestd Prado Ponce.

El nimero de personal pico se dio finalizando la etapa de
casco del proyecto, al iniciarse los trabajos de tarrajeo interior,
muros de tabiqueria, instalacion de redes de agua contra
incendio, asi como instalaciones eléctricas y mecénicas,
teniendo un aproximado de 115 personas.“Previo al inicio de
la excavacion del terreno se ejecutaron trabajos de proteccién
hacia los predios colindantes. El sistema que se utilizé fue el
de muro anclado. La secuencia constructiva por cada nivel
o anillo fue la siguiente: excavacién del terreno dejando
banquetas en todo el perimetro, perforacion e instalacién de
los anclajes temporales, retiro de banquetas y perfilado de
muros segun secuencia de panelado, armado de estructura
de acero, encofrado de muro, vaciado de concreto y tensado
de anclaje. Una vez completado lo ultimo se repitieron los
procedimientos para cada anillo o nivel hasta llegar a la cota
de fondo de excavacion’, comentoé.

El sistema constructivo empleado fue el aporticado con placas
laterales, en donde los elementos estructurales principales
consisten en vigas y columnas conectadas a través de
nudos, formando pérticos resistentes en las dos direcciones
principales. “Los espesores de losa en s6tanos y pisos
superiores es de 27 cm, mientras en muros de sostenimiento
van desde 25 cm hasta llegar a los 45 cm en el Gltimo s6tano.
El grosor de los muros de concreto en pisos superiores es de
32.5 cm hasta 25 cm’, dijo.

Se tuvo resistencias de concreto que van desde 210kg/
cm? hasta los 350 kg/cm?. “Para el vaciado de los diferentes
elementos estructurales se utilizé6 una bomba estacionaria
ubicada en el primer piso’, agrego.

El sistema de encofrado que se utilizo fue PRO 4 de EFCO con
vigas E-BEAM y paneles fendlicos (los postes apuntalamiento
eran de material de aluminio liviano que poseen gran carga de
presién). “El producto ofrece un espacio mas limpio debido al
gran espaciamiento entre los postes de apuntalamiento’, refirio.
Los materiales prefabricados que se utilizaron fueron los
tabiques King Block Koncreto de Unicon. “Los beneficios mas
importantes fueron la rapidez de instalacion, resistencia al
fuego, uniformidad y la no necesidad de tarrajeo’, dijo.
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Tigre Peru

Inicié sus operaciones en el 2008, a través de la adquisicién de
la empresa PLASTICA S.A. En el 2013 aumenta su operacién con
la compra de COMERCIAL MATUSITA S.A.C., marca de posicio-
namiento Premium. En el 2015 TIGRE PERU consolida ambas
unidades en una Unica planta de 80 mil metros cuadrados,
ubicada en Lurin (Lima).

> Cartera de Productos

TIGRE SINGNIMO DE CALIDAD,
INNOVACION y TECNOLOGIA.

Cada una de nuestra lineas de
productos estan inspiradas en la
necesidad del constructor y han
sido creadas para ofrecer solucio-
nes originales y funcionales.
Nuestro compromiso es entregar-
le la mejor y mas alta calidad en
cada producto que lleva la marca
TIGRE.

www.tigre.pe

Contamos con 21 unidades
fabriles: 9 en Brasil, 12 en el
exterior y exportamos a mds de
30 paises alrededor del mundo.
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Los espacios para personas con mo-
vilidad reducida cuentan con medidas
de 3.80 m por 5 m de acuerdo con lo
establecido por el RNE (ver Tabla N°1).

CIRCULACIONES Y ACCESOS

El proyecto planted los siguientes

sistemas de accesos y circulaciones:

* Accesos. Cuenta con un acceso
peatonal desde la Av. Del Ejérci-
to hacia el lobby de ingreso, a

través del cual se ingresa a los
ascensores del edificio que lle-
van a las plantas de oficinas. La
entrada a los locales comerciales
se plantea directamente desde la
calle. Se tiene ademdas un ingreso
para personas con discapacidad
mediante dos rampas ubicadas
en el frente de la torre, una en
la Av. Del Ejército y otra en la Cl.
Ruperto Torres.

Obra

La instalacién
dispone de 165
estacionamientos
en ocho sétanos,
a los cuales se
accede por una
rampa de 6 m
de ancho desde
la Cl. Ruperto
Torres.

El acceso vehicular se realiza desde la
segunda calle mencionada a través
de una rampa de 6 m de ancho.
Se plantearon, ademas, dos salidas
de evacuacién: una hacia la Av. Del
Ejército a través del hall e ingreso,
y otra hacia la Cl. Ruperto Torres
(ésta en un nivel superior a la rampa
vehicular); ambas desde la escalera
de evacuacién tanto de los sétanos
como de los niveles superiores.

Tecnologia y materiales

Para la construccién del complejo se
utilizé una grua torre que se ubicé de
manera estratégica (s6tano 8) para
realizar trabajos continuos.“Se inicié la
excavacion con dos excavadoras hasta
llegar al nivel del tercer s6tano; en ade-
lante se sumé una excavadora adicional
que se localizé a nivel de vereda. Las
dos excavadoras iban bajando hasta
llegar al nivel del sétano 8" precisé
Prado Ponce.

La cantidad de concreto que se utilizd
fue de 8,645.5 m*y 1,044 Tn de acero.
“El acabado de la fachada es un sistema
de mamparas de piso a techo en todos
los niveles, en donde los frisos de losa
y muros verticales tienen una cobertura
de alucobond. El color predominante en
el frontis es el gris combinado en tonos
claros y oscuros’, acoté.

En el lobby destaca un muro de doble
altura con cobertura de bambu, paredes
de doble altura enchapadas con porce-
lanato de formato 0.80x1.60 m y piso
porcelanato.”El counter tiene como aca-
bado el marmol blanco carrara’, sostuvo.
En el hall de ascensores de los pisos
superiores se cuenta con dos acabados

en paredes, una cobertura de melamine
color madera y pintura de tono arena.
“Los techos son de FCR con baldosas
biseladas, y los vanos del ascensor de
granito negro Aracruz”, declaré.

El proyecto cuenta con un sistema de
carpinteria de aluminioy mamparas de
piso a techo en todos sus niveles. “Este
sistema es insonorizado e impermeable
(alaguay al aire), asi mismo una de sus
ventajas es la eficiencia térmica que re-
duce el consumo de energia para el aire
acondicionado. Este tipo de fachada
permite tener ambientes bastante ilu-
minados, lo cual genera un importante
ahorro energético’, dijo.

TIME Magdalena cuenta con el sistema
de CCTV con 4 cdmaras en cada nivel de
sétano, 4 camaras exteriores en el piso
1,y tres cdmaras en cada hall de ascen-
sores de los pisos superiores, teniendo
un total de 91 cdmaras que se visuali-
zan en 4 pantallas de 42" ubicados en
el centro de control. “También posee
el sistema de deteccién de alarma
contra incendio -teniendo detectores
de humo en las dreas comunes y en
el interior de las oficinas-, sistema de

N

audio parlante en el hall de ascensores
de cada piso y un panel de control que
se encuentra ubicado en el centro de
control’, declaré.

Igualmente se cuenta con el sistema
de la red de agua contra incendios, te-
niendo rociadores en todos los sétanos,
areas comunes, y en el interior de ofici-
nas; gabinetes contra incendio en todos
los pisos y una electrobomba ubicada
en el s6tano 9.”El sistema de deteccién
de alarma se conecta con el sistema de
red de agua contra incendio’, expreso.
Para reducir el impacto ambiental
durante la ejecuciéon de la obra los
constructores se concentraron en
tres aspectos fundamentales: control
de consumo de recursos, reducciéon
de emisiones contaminantes, y la mi-
nimizacioén y correcta gestién de los
residuos que se generan a lo largo del
proceso constructivo.”“Se han utilizado
luminarias LED en todos los ambientes.
Asi mismo, la obra reduce el consumo
de energia a través de su disefio ya que
cuenta con iluminacién y ventilacién
natural que disminuye el consumo de
energia’, refirio.
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Lean Construction y BIM ‘

La gestién de la construccién se enfoca en la produccién,
orientando todos los esfuerzos en la estabilidad del flujo
de trabajo."Los beneficios de aplicar la filosofia Lean Cons-
truccién fueron los de disminuir pérdidas como retrabajos,
sobreproduccién, inventarios, tiempos de espera, transpor-
tes y acarreo”, refiri6 el ingeniero Prado Ponce.

En TIME Magdalena se ha utilizado el sistema BIM, con el
que se logro reducir interferencias entre sistemas y equipa-
miento mediante la visualizacién en 3D del proyecto.“Ade-
mas otorgd una serie de beneficios como la descripcién del
alcance de cada elemento y su ayuda a visualizar el proceso
constructivo al inicio y durante la construccién”, comento.

TIME Magdalena.

Av. del Ejército N°1146-
1148, esquina con Cl.
Ruperto Torres, Magdalena
del Mar, Lima.

Inmobiliaria Amalfitana SA.
(empresa de la Inmobiliaria
y Constructora MARCAN).
Adolfo Chéavez Arquitectos
& Asociados.

Arq. Renzo Rebagliati.

Proyecto:
Ubicacion:

Vende y construye:

Arquitectura:

Fotografias:

* Circulaciones verticales. Tiene
un nucleo de circulaciones vertica-
les central al edificio, el mismo que
une los ocho niveles de sdtanos y
los 16 niveles con que cuenta la to-
rre (15 pisos mas azotea). Dispone
para esto de cinco ascensores de
pasajeros, los mismos que tienen
paradas programadas segun el
uso: dos de ellos unen los niveles
de s6tanos con el nivel de ingreso;
los otros tres ascensores llevan
desde el primer nivel a los pisos de
oficinas (pisos 1 al 15y azotea). Se
ha propuesto el empleo de uno de
ellos como ascensor de servicio, el
cual entra en funcionamiento en
horas de la noche o durante los
fines de semana; esta circulaciéon
se apoya en escaleras pedestres
que conectan todos los niveles y
gue sirven ademas como escalera
de escape.

* Circulaciones y salidas de
escape. La obra tiene una circu-
lacion vertical peatonal, con una
escalera de evacuacion desde el
sotano 9 hasta el primer nivel, con
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salida hacia la ca-
lle; y desde el nivel
de la azotea hasta
el primer piso con
una escalera en ti-
jera, lo que permi-
te contar con dos
puertas de acceso
por cada nivel. Todos los ingresos
a esta escalera estan provistos de
puertas cortafuego y sistemas de
presurizacion. Tanto las escaleras
como las circulaciones y salidas
de escape han sido calculadas en
longitud, recorridos y dimensiones
de acuerdo a lo establecido en el
capitulo V del RNC.

Circulaciones vehiculares. Al
interior del terreno se planted un
estacionamiento con un total de
165 espacios resueltos en ocho
niveles de sétano. La solucién
de esto supuso el uso de una
circulacion vehicular con anchos
de 6 m libres y una rampa de
acceso de 6 m libres, de acuerdo
a lo establecido en el RNE. Es
importante mencionar que la
rampa disminuye su anchoa 3 m
libres una vez que ésta empieza
a servir a menos de 40 plazas de
estacionamientos (sétanos 7 y 8);
esto segun el articulo 67, capitulo
X delaNorma A.010 del RNE. Esta
circulacion se proyecté en forma
continua, buscando el transito

TIME
Magdalena
cuenta con
dos fachadas
principales
cubiertas de
un sistema de
muro cortina.

fluido en todo su desarrollo. Asi
mismo y a fin de lograr resolver la
altura necesaria entre niveles de
sétanos, se propuso una circula-
cién en rampa continua, la misma
que no es mayor al 5%.

ILUMINACION Y VENTILACION
Debido a las actividades de uso del
edificio, la iluminacion y ventilacion
de los diferentes ambientes se han
resuelto de forma natural, a excep-
cién de los s6tanos, los cuales cuen-
tan con un sistema de iluminacién
artificial y ventilacion mecénica.

TECHOS VERDES
Para este proyecto se ha tenido en
cuenta lo establecido en el articulo 6
de la Ordenanza N°524-MDMM (res-
tablecida por la Ordenanza N°026-
MDMM), que establece el desarrollo
de techos verdes en el distrito de
Magdalena de Mar, con un minimo
del 50% del piso inmediato inferior
tipico; esto ha sido aplicado con la im-
plementacién de jardines perimetrales
en el Ultimo piso del proyecto (azotea)
y con jardines en el techo de este.
Cabe mencionar que, ademas,
se han considerado jardines en las
terrazas del piso 13. La suma de
estas areas verdes es de 247.10 m?
gue equivale al 62.59% del 4rea
del ultimo piso, cumpliendo con la
ordenanza mencionada. I
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Este edificio de oficinas boutique, caracterizado por
contar con amplios atrios interiores que permiten

el ingreso de luz natural, posee locales

comerciales y oficinas desde 31 m2.

Con 7 pisos, azotea y 5 niveles de
estacionamientos subterraneos,
esta concebido para pequenas

y medianas empresas,
profesionales o ’
independientes y {
emprendedores.
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LABOK CENTRO EMPRESARIAL

SOFISTICADO
Y FUNCIONAL

abok Centro Empresarial

se desarrollé tomando en

consideracion las normas

municipales correspondien-
tes, indicadas en el certificado de
pardmetros urbanisticos y edificato-
rios, las normas reglamentarias para
este tipo de construcciones sefaladas
en el Reglamento Nacional de Edifi-
caciones (RNE), y los requerimientos
del propietario.

El terreno que ocupa esta constitui-
do por un lote rectangular de forma
irregular de 1,226.50 m2. Por el frente
-hacia la Av. Mariscal La Mar- cuenta
con 30.50 m lineales; entrando por la
derecha, en tanto, colinda con propie-

dad de terceros con 43.56 m lineales;
por la izquierda, con propiedad de
terceros en linea quebrada de tres
tramos, con 25 m lineales, a la derecha
con 5.50 mlinealesy a la izquierda con
18.56 m lineales. Por el fondo, confina
con una propiedad de terceros con 25
m lineales. Las edificaciones contiguas
corresponden a zonificacién y uso de
suelo comercio vecinal.

DESCRIPCION

Labok, situado en la Av. Mariscal La
Mar N° 726-732-734, Urb. Sta. Cruz,
en Miraflores, es un edificio de oficinas
administrativas de uso privado, con
cinco niveles de estacionamientos

subterraneos, siete pisos y azotea. La
circulacion vertical estd compuesta por
un nucleo situado en la parte central
del edificio. Este nlcleo consta de tres
ascensores de Ultima generacién, dos
escaleras de emergencia presurizadas
a prueba de fuego y humo, dos ductos
de instalaciones para montantes de
luz y telecomunicaciones, asi como
ductos para presurizacién de escaleras
y eliminacién de CO, de los niveles
inferiores (sétanos).

Los cinco s6tanos son para uso
de estacionamiento, con capacidad
total para 232 vehiculos. El ingreso al
primer nivel de aparcamientos se ha
resuelto mediante una rampa de 6 m
lineales de ancho libre.

El primer piso al nivel de la vereda

presenta el ingreso peatonal y

vehicular, dos locales comerciales,

el vestibulo de acceso peatonal, la

recepcién general, y una sala de
z atencién a proveedores.
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Los cinco sétanos son para uso de estacionamiento y
tienen una capacidad total para 232 vehiculos.

La circulacion vertical estd compuesta por un nucleo situado en la
parte central del edificio. Este nucleo consta de tres ascensores de
ultima generacion, dos escaleras de emergencia, etc.

Las oficinas del
frente miran
hacia el exterior
y las interiores
hacia los atrios
centrales,
cubiertos

por una gran
farola de vidrio
y estructura
metalica.
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La circulacién y acceso a los niveles inferiores
(hasta el quinto sétano) se realiza mediante rampas
de 6 m lineales de ancho libre.

Se ha ejecutado una bahia vehicular con capaci-
dad para tres vehiculos en espera a fin de acceder
al inicio de la rampa en el ingreso hacia los esta-
cionamientos. Asimismo, el control de acceso de
coches se encuentra en la parte baja de la rampa,
permitiendo un area de espera adicional para 4
unidades. En total se logré un area de espera de
7 unidades, evitando la congestién vehicular de la
zona al acceder al edificio.

En el caso de los locales comerciales, el area de
carga y descarga para insumos se realiza en el primer
sdtano, en los estacionamientos correspondientes a
los locales antes mencionados.

Para los niveles de estacionamientos (sétanos)
se han tenido en cuenta un sistema de inyeccién
de aire fresco y extraccién de CO, para garantizar
la renovacién mecanica del aire. También se tienen
cuartos de acopio de desperdicios, cuartos de servicio
(en primer sétano), y depositos en todos los niveles
inferiores. En el Ultimo sétano se ubican los accesos
para cuarto de bombas, y cisternas de uso doméstico
y de agua contra incendios.

Espacios eficientes ‘l

El arquitecto José Robles, director general de J. Robles
Arquitectos, dijo que lazona donde se ubica el edificio
esta en revaloracion, debido al desarrollo cada vez
mayor de emprendimientos corporativos y de vivienda.
“Con respecto al centro empresarial, inicialmente, le
propuse a los propietarios oficinas mas grandes (entre
80y 100 m?) pero en el transcurso de la elaboracion
del anteproyecto se vio que comercialmente era mas
ventajoso hacerlas mas pequenas y eficientes. La ar-
quitectura de la obra se caracteriza por tener un gran
atrio central de 8 niveles, que se hizo con la finalidad
de que las oficinas tengan iluminacion y ventilacién
natural. Ademas, existe un sistema de puentes para
facilitar la circulacién interior”, manifesto.

En relacién a los acabados, la fachada es plana, mira
hacia el oeste y ostenta un muro cortina con cristal
insulado que le brinda mayor aislamiento acustico y
térmico.”Cuenta con un sistema de aire acondicionado
central (VRF), con menor consumo de energia y sin re-
querimiento de carga minima, al igual que una subes-
tacion eléctrica de media tensidony grupo electrégeno
de respaldo para areas y servicios comunes’, revel6.
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Completamentoy

equipado

Las oficinas cuentan con aca-
bados implementados, tales
como contrapiso, piso flotante,
paredes terminadas, equipos de
aire acondicionado, falso cielo
raso, salidas de comunicaciones
y de data, tomacorrientes comer-
ciales y para cdmputo, salida de
alarmay deTV-cable, detectores
de humo, rociadores, luminarias
LED y chapa eléctrica. “Por otro
lado, como la Av. Mariscal La
Mar es muy transitada, disefa-
mos una gran bahia vehicular
para recibir en espera hasta tres
autos. Ademas, en el control de
ingreso alarampa de los sétanos
también se dejé espacio para
albergar el mismo nimero, con
la finalidad de facilitar la circu-
lacion”, expresé el arquitecto
Robles.

El edificio cuenta con losas pos-
tensadas para ganar espacios
mas extensos sin tener la res-
triccion de muchas columnas.
“El empleo de esta solucion,
ademas, permitié que la obra
se ejecutara mas rapidamente”,
precisé.

Cada planta alberga alrededor
mas de 10 oficinas que pueden
ser acumulables. “Disefar un
edificio de oficinas pequenas
es algo mas dificil que uno de
espacios corporativos amplios,
debido a la cantidad de insta-
laciones y servicios que deben
estar independizados’, refirio.
Labok Centro Empresarial dis-
pone de amplias prestaciones
y equipos, como una cafeteria
en el primer piso (Starbucks),
tres ascensores de ultima ge-
neracién, comedor en el Ultimo
nivel, etc.”Se tiene un auditorio,
asi como tres salas de reuniones
tipo directorio, ambas con cone-
xiones para soporte audiovisual.
Todos estos ambientes estan
en la planta 8 y se encuentran
implementados y equipados”,
manifesto.
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El centro
empresarial cuenta
con un auditorio,
asi como tres

salas de reuniones
tipo directorio.
Todos estos
espacios disponen
de terrazas y
conexiones

para soporte
audiovisual.

A SULETETE PR L et

Excavacion y sétano

El arquitecto Héctor Chavez, gerente de
proyectos del Grupo Inmobiliario Labok,
dijo que el disefio de la obra es atipico
pues se asemeja al de un hotel por el
atrio central y la amplia bahia vehicular.
“Almomento dela construccién tuvimos
mucho cuidado porque nos rodeaban
viviendas de adobe. Lo que hicimos
fue, en coordinacién con los vecinos,
demoler los muros con los que colin-
dédbamos y hacerlos con material noble
para evitar su posible colapso durante
los trabajos”, expreso.

Para la excavacién del terreno se empled
una faja transportadora, la cual permitié
realizar la tarea de modo mas facil y
ordenado. “Se ejecutaron 5 anillos. Se

utilizé el sistema de muros anclados
para sostener los taludes. Ademas,
como el calor era intenso se tuvo que
implementar duchas en el ultimo nivel
subterraneo y proporcionar bidones de
agua para que los operarios se mojen
e hidraten constantemente mientras
desarrollaban sus actividades”, reveld.
También se usaron excavadoras, carga-
dores frontales, camiones, etc.“Todo el
proceso de perforacion tardé entre 3y
4 meses’, comento.

La ejecucion de los sétanos, que demo-
ré 10 semanas en total, se desarrolld
por medio de 12 frentes, debido a la
irregularidad del terreno. “Lo ideal era
trabajar un sector por cada lado a la

vez para terminar mas rapido. O sea si
teniamos cada frente partido en tres,
hubiéramos atacado en tres frentes
distintos al mismo tiempo. No se pudo
hacer asi porque aun en ese momento
no se habian terminado de formar algu-
nos muros de las viviendas contiguas,
porlo que se dejaron ciertos segmentos
sin realizar mientras se concluian’, acoté.

=3

LABOK

Grupo Inmobiliario
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El primer piso al nivel de la ve-
reda presenta el ingreso peatonal y
vehicular, dos locales comerciales,
el vestibulo de ingreso peatonal, la
recepcién general, y una sala de aten-
cién a proveedores. Hacia el fondo de
la planta, se disponen de seis oficinas
administrativas de uso privado.

Del segundo al séptimo nivel, son
cinco pisos de planta tipica para uso
de oficinas administrativas privadas.
En cada piso se encuentran 16 de
estas con banos independientes.
Las oficinas del frente miran hacia
el exterior y las interiores hacia los
atrios centrales, cubiertos por una
gran farola de vidrio y estructura
metdlica; ademés poseen, en cada
nivel, cuartos para el acopio de
desperdicios debidamente ventilados.

e

La azotea estd destinada para los
ambientes de uso comun. En esta
planta se ubican una cafeteria para
el personal, con oficio y terraza,
parcialmente cubierta por un techo
sol y sombra; 4 salas de reuniones
con terrazas, bafios de uso comun,
y patios de servicio para la ubicacién
de subestacion, un cuarto de tableros,
grupo electrégeno, el acceso a los
equipos de presurizacion de escalera
y de extraccion de CO,, asi como
equipos de aire acondicionado.

MATERIALES, INSTALACIONES Y
ACABADOS

La estructura del edificio es de tipo
aporticado tensionado (de concreto
armado), por lo que se ha logrado
la reduccién de la cantidad de co-

En la azotea
se ubican una
cafeteria para
el personal,
parcialmente
cubierta por
un techo sol y
sombra, 4 salas
de reuniones
con terrazas,
entre otros
ambientes.

lumnas y dimension de elementos
estructurales.

Las instalaciones, en general, son
de Ultima generacién, pues cuentan
con sistema de presién constante de
agua potable, redes de agua contra
incendio, sistema de presurizacion
de escalera, e instalaciones eléctricas
y de comunicaciones en bandejas
0 canaletas registrables dentro del
falso cielo raso. Se incluyen, ademas,
sistemas de voz y data, sistemas de
iluminacion programable y decorativo
en los exteriores, detectores de humo,
sensores de temperatura, rociado-
res, control de accesos, método de
control computarizado, entre otros.
Igualmente estan provistos de siste-
mas de aire acondicionado por pisos
y en cada oficina.
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Nombre del proyecto:

Labok Centro Empresarial.

Ubicacion:
Av. Mariscal La Mar N° 726-
732-734, Urb. Sta. Cruz,
distrito de Miraflores, provincia
y departamento de Lima.

Area de terreno:
1,226.00 m?.

Area construida:
13,318.93 m2.

Propietario:

La Mar Investments SAC.

Gestion y arquitectura:

J. Robles Arquitectos SAC.
(Arq. José Manuel Robles
Campbell).

Diseno interior:

V.Oid (Arg. Felipe Ferrer).

Constructora:

Labok Grupo Inmobiliario.

Estructuras:

Prisma Ingenieros SAC. (Ing.
Marcos Tinman Behar).

Instalaciones eléctricas:

Ing. Jaime Alvarado Ollarce.

Instalaciones sanitarias:

LCA Saneamiento SAC.
(Ing. Luis Humberto Castillo
Anselmi).

Instalaciones mecanicas:
Proterm Pert SAC. (Ing. Jorge
Nakamura Muroy).

Fotografias:

Visuaris Produccion
Audiovisual.

El tratamiento de fachada conside-
ré materiales de facil mantenimiento,
larga duracién, resistentes a la in-
temperie y que proyectan el caracter
institucional del edificio, por lo que se
colocaron revestimientos de paneles
de aluminio compuesto y carpinteria
de cristal templado tipo muro cortina
con accesorios de acero inoxidable.

Al interior del establecimiento los
acabados de las zonas comunes son
apropiados para el uso de oficinas,
pues se tienen pisos combinados de
porcelanato o similar en las areas de
uso intenso, y piso ceramico de alto

N

El tratamiento
de fachada
considerd
materiales

de facil
mantenimiento
y larga duracién.

transito en los espacios de servicios.
Los muros interiores que correspon-
den a las estructuras se mantienen en
concreto caravista, mientras que los
cerramientos exteriores enlucidos con
cemento y empastados, el acabado
con pintura latex y parcialmente estu-
co, los servicios higiénicos revestidos
en ceramico (pisos y paredes), y los
aparatos sanitarios son blancos. A
diferencia de la mayoria de oficinas
en Lima, en Labok Centro Empresarial
se entregan los acabados completos
al interior de las oficinas, incluyendo

Tren de avance

Ejecutar cada nivel superior tardé tres
semanas, aproximadamente.“Se empled
el sistema de losas postensadas y para el
vaciado del concreto en todo el edificio
-que tuvo resistencias entre 210 kg/cm?
y 350 kg/cm?- se emplearon bombas
pluma’, informo el arquitecto Chavez.
Cuando se terminé de instalar el vidrio
-que empezé a colocarse cuando se con-
cluyé el quinto piso-, tanto en la fachada
como en el interior, se efectuaron los aca-
bados.“En las salas de reuniones al igual
que en el auditorio se tienen alfombras
y cielos rasos. Estos ambientes, al igual
que el comedor, cuentan con sus propias
terrazas con areas verdes’, refirio.

En el frontis hay un par de jardineras
que delimitan la entrada a la bahia vehi-
cular.“Entre esta y el acceso también se

distingue la piedra Talamoye cortada en
distintos formatos. Luego, en el ingreso
al inmueble, se ha situado el marmol”,
revelo.

La obra empez6 en enero del 2017 y
concluyé en agosto del 2018. “La parte
mas complicada fue la instalacién del
vidrio, pues demoré mas de lo previsto.
Si hubiéramos hecho un edificio con-
vencional, con solo cristal en la fachada,
concluiamos la obra dos meses antes”,
puntualizé.

En el momento pico, se emplearon entre
80 y 100 trabajadores. “Esto fue cuando
terminabamos el casco y empezdbamos
con los acabados’, comenté.

La construccion se hizo en un solo turno,
empleando la vereda y un carril de la
Av. Mariscal La Mar para la introduccién

el sistema contra incendios. I

y salida de materiales y equipos que
fueron movilizados con la ayuda de una
grua torre. “Las terminaciones fueron
mucho mas sofisticadas que lo planeado
inicialmente. Por ejemplo, en el lobby se
cambié el porcelanato por el mérmol, en
los banos los tableros de granito sal y
pimienta por granito negro Aracruz, etc.
Queriamos que quede lo mejor posible
pues el edificio lleva el nombre de nues-
tra inmobiliaria’, manifesto.

Labok posee una iluminacioén arquitecto-
nica compuesta por lineas con luminarias
LED. “Se pueden apreciar tanto en el
frontis como en los atrios interiores’,
expresé el arquitecto, quien revel que
para hacer realidad el inmueble se em-
plearon alrededor de 750 Tn de acero y
2,800 Tn de concreto.
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Disehadas para trabajar en espacios confinados y de acceso limitado. Su gran maniobrabilidad, facil manejo y transporte; permite
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COWORKING

ESPACIOS DE TRABAJO

INNOVADORES

El coworking es la
practica por la cual
profesionales -que

pueden compartir

0 no sector de
actividad- se unen

para trabajar juntos

en un mismo espacio,
aportandose valor entre
ellos a través de las
conexiones generadas.
Son ambientes
laborales compartidos
e inspiradores, que
impulsan y fomentan la
co-creacion.
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omo lo dice su nombre, los

“coworking spaces”, cono-

cidos resumidamente como

coworking, son “espacios de
trabajo colaborativos” que le permiten a
varios profesionales independientes de
distintos sectores compartir un mismo
escenario de operacion, aportando dina-
mismo a las edificaciones y fomentando
la multidisciplinariedad.

Esta es una practica que se extendid
muy deprisa entre los freelancers de EE.
UU., y que desde hace unos afos co-
menzo6 a expandirse en Europa y ahora
a Latinoamérica .

“Es conocido como un espacio fisico
o virtual donde conviven profesionales
independientes, emprendedores y miem-
bros de empresas, pero esto es mucho

mas que un ambiente, se trata, también,
de una filosofia de trabajo que tiene
como principal objetivo el desarrollar
comunidad y fomentar la cooperacién
conjunta”, manifesté Selene Reque, ge-
rente general de Jobs Cowork.

El objetivo principal de estas &reas es
hacer que los emprendedores y las or-
ganizaciones corporativas crezcan. “Para
ello les facilitamos todos los servicios y
herramientas que necesiten para lograrlo.
Los coworking le hacen la vida laboral
maés productiva a las empresas a través de
espacios operacionales adecuados que les
permitan generar ahorros y un entorno
de comunidad, donde se creen sinergias
y las oportunidades se multipliquen”, co-
mento Fabiola Navarro, gerente general
de Co-Labora.




La gran diferencia con respecto a
los centros de negocio y las clasicas
oficinas compartidas es la figura
del gestor, la persona que trabaja a
tiempo completo para que los miem-
bros se conozcan mejor y generen el
clima de confianza y las dinamicas de
colaboracién que van a acelerar las
oportunidades de trabajo y ayuda.

Para lograr esto, los espacios
coworking proporcionan desde un
escritorio individual, hasta acceso a
internet y otras facilidades necesa-
rias para que sus usuarios puedan
dedicarse a su core business. “Ba-
séndonos en ambientes colaborati-
vos, buscamos darles servicios a las
empresas de todo tamano: pequefia,
mediana y grandes corporaciones,
brindandoles espacios de trabajo
(oficinas) y todos los servicios que
giran alrededor de estos; todo ello
con un Unico pago mensual”, des-
tacd Ernesto De Olazéval, gerente
general de Comunal.

INICIOS

Su nacimiento se le atribuye a los
Estados Unidos, cuando en el afio
1999 fue creada en Nueva York
la primera oficina compartida, la
misma que actualmente continta
ofreciendo sus servicios. “Sin embar-
go, unos afos atras, en Berlin, ya se
habia fundado un espacio fisico con
las caracteristicas de un coworking.
Pero no seria hasta el ano 2005
cuando se hablaria oficialmente de
esta industria con la apertura de Hat
Factory, el primer espacio a tiempo
completo”, contd Selene Reque, de
Jobs Cowork.

Desde el 2005 la industria del
coworking ha venido sumergiéndose
por todo el mundo como un movi-
miento que estd cambiando el modo
de laborar y la forma de interactuar
en los espacios de trabajo. Como
seres humanos, somos sociales y
nuestra economia es cada vez mas
social, con mayor nimero de contac-
tos e interacciones. De igual manera,
somos mas dindmicos y sociables,
inclusive a la hora de realizar nues-
tras actividades productivas.

En nuestro pafs, este formato es
relativamente nuevo, pues se co-
noce del término desde hace poco

més de cinco afos; a pesar de esto,
actualmente existen gran cantidad de
espacios coworking en el Perd.

Fabiola Navarro, de Co-Labora,
comento que fue la crisis econémica
en el mercado peruano la que nos
hizo adaptarnos y utilizar similares
mecanismos al coworking, “...justo
como se habfa hecho en Estados Uni-
dos, para poder hacer mas eficientes
ciertos gastos, originando que en
la practica el compartir oficinas sea
algo relativamente comun antes de
la llegada del fenémeno”.

Ernesto De Olazaval, de Comunal,
dijo que el primer coworking que se
estreno en el Perd estuvo a cargo de
ellos, cuando no existia esta propuesta
en el mercado de oficinas. “Sufrimos
como lo hacen muchas empresas
cuando crecen: la necesidad de mu-
darse de forma continua, tener que
renegociar tratos con un nuevo duefio,
implementar nuevamente los espacios,
etc. Todo lo mencionado desenfoca a
las empresas y las diversas propuestas
de coworking en la actualidad pueden
satisfacer estas necesidades de forma
exitosa”, manifesto.

Informe

Selene Reque, gerente general
Jobs Cowork, manifesté que el
coworking se trata también de una
filosofia de trabajo que tiene como

principal objetivo el desarrollar comunidad

y fomentar la cooperacién conjunta.

Fabiola Navarro, gerente
general de Co-Labora, destacé
que este tipo de espacios le hacen

la vida laboral més productiva a
las empresas, a través de espacios
de trabajo adecuados que generan

ahorros y un entorno de comunidad.

Ernesto De Olazaval, gerente
general de Comunal, refirié que
los espacios coworking proporcionan

desde un escritorio individual, hasta

acceso a internet y otras facilidades
necesarias para que sus usuarios

puedan dedicarse a su core business.

BENEFICIOS
Los espacios de coworking cumplen
la funcién de oficinas, solo que son
compartidas y permiten que profesio-
nales auténomos, tele trabajadores y
empresarios se den cita para trabajar.
Los gestores del espacio intentan
conectar y crear oportunidades pro-
fesionales y personales entre y para
sus miembros. En su mayoria se trata
de especialistas que no necesitan mas
que un portatil, un teléfono y una
buena conexién a internet para poder
realizar sus actividades productivas.
Fabiola Navarro, de Co-Labora,
destacé que existen diversos drivers
para adquirir un coworking, como
quienes buscan ganar una buena
imagen para su compafia, priorizar
el ahorro al contar con los benefi-
cios de una oficina corporativa o
encontrar espacios que les permitan
explotar su potencial creativo. "Asi-
mismo, hay otras firmas que buscan
integrar una comunidad que les faci-
lite intercambiar experiencias, ganar
aprendizajes, incrementar su red
de contactos y generar sinergias”,
menciond.
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Con 207 m? de
espacio, Jobs Cowork
cuenta con oficinas
implementadas para el
desarrollo de procesos
creativos con Design
Thinking y tecnologia
indispensable para el
usuario.

.

Colabora cuenta

con oficinas flexibles
privadas, compartidas,
salas de reuniones,
directorios totalmente
amobladas y
equipados.

Por su parte, la gerente general de
Worx Coworking & Office, Almendra
Samanez, comenté que las empresas
que integran un coworking encuen-
tran un espacio agradable con todas
las facilidades para enfocarse en su
tarea, tales como servicio de internet,
salas de reuniones, equipamiento de
oficina, teléfono, recepcionista, sequ-
ridad, bebidas, direccion comercial,
entre otros servicios.

“Gracias a las funciones de servicio
‘All inclusive’ de los coworking, las
firmas que ocupan estos espacios
reducen los costos que genera una
oficina tradicional, la implementa-
cion de la misma y los trémites para
temas administrativos y operativos.
No debemos preocuparnos por nada
mas que dedicarnos a nuestro core
business”, mencioné Samanez.

Ernesto De Olazaval, de Comunal,
en tanto, destacé la flexibilidad que
los coworking le brindan a las em-
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presas que crecen muy rapido o se
contraen de un momento para otro
por circunstancias del mercado.

De igual manera, Eduardo Airaldi,
director de expansion de WeWork, de-
claré que las membrecias de contrato
de los coworking, en el caso de ellos,
son bastantes flexibles, llegando al pun-
to que una compafia pueda aumentar
o disminuir su necesidad de espacio sin
problema alguno, pues esta industria
les permite adaptarse a estos cambios.

“"Hay &reas donde una persona
independiente puede ir a trabajar
y conectar con cualquier persona o
empresa. Existen ambientes privados
como oficinas que pueden ser un pro-
ductor offerte shock, dependiendo de
la cantidad de sitios que se necesite.
De igual manera, existen firmas muy
grandes que requieren construcciones
especiales de getworks, customizando
el espacio en la complejidad del nego-
cio”, menciono.

Por su parte, Selene Reque des-
tacd que los “coworkers”, también
buscan flexibilidad en los horarios,
para asi poder usar los espacios de
trabajo siempre que se los necesi-
te. “Nuestro coworking responde
perfectamente a esta demanda
ofreciendo espacios para poder
laborar las 24 horas y 7 dias de la
semanay con la opcion de realizar
contratos por un tiempo minimo
de un mesy que pueda adaptarse
al crecimiento del equipo”, ma-
nifestd.

Por Gltimo, pero no menos im-
portante, estd la posibilidad de ex-
tender la red de contactos, ya que
la principal filosofia del coworking
es la de fomentar la cooperaciéony
la comunidad. “Esto se da para po-
der fortalecer y hacer crecer la red
de proveedores, clientes o quizas
hasta de un futuro socio”, agregd
la representante de Jobs Cowork.
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DISENO

El disefio de una oficina expresa la
identidad corporativa de una em-
presa, este influye en la mentalidad
y el comportamiento de los trabaja-
dores, aumentando o disminuyendo
su motivacién y, como consecuencia
relacionada, su productividad.

Esto parte de analizar las tenden-
cias que existen y funcionan en otros
paises, quienes tienen el concepto méas
desarrollado y difundido, “para luego
incorporarlas a nuestra cultura”, men-
cioné Almendra Samanez, de Worx.

Cada edificio tiene sus propias
caracteristicas que se adaptan a la
empresa. “Por ejemplo cuando vas
a un coworking aquf en el Peru, este
presenta caracteristicas del pafs, lo
mismo pasa en Argentina y otros
lugares. Se debe planear bien qué se
necesita, si mas salas privadas, salas
de reuniones o espacios para capaci-
taciones. De esta manera se hace un
producto que se adapte al mercado
al que estamos asistiendo”, destacod
Eduardo Airaldi, de WeWork.

Las empresas que brindan estos
ambientes, realizan un analisis exhaus-
tivo con ayuda de datos estadisticos
sobre la ubicacion del predio. “Para-
lelamente se estudia la infraestructura
y servicios ofrecidos por el edificio
corporativo y, de acuerdo al estudio
arrojado sobre la zona y requerimien-
tos, elaboramos el disefio del espacio,
brindando una identidad Unica por
sede”, agregd Selene Reque, de Jobs
Cowork.

Todo este proceso se realiza desde
una perspectiva de infraestructura,
tiene business intelgent y data mailing
detrds, mencioné Eduardo Airaldi.
“Los espacios se estudian para conocer
la manera adecuada de distribucién
de las areas, tanto en costo, relacio-
namiento con la persona y nuestro
trabajo. Desde la madera que pone-
mos en el piso, hasta la temperatura
de las luces y el tipo de vidrios, todo
se hace para un aspecto colaborativo,
gue impacte en la productividad de
cada empresa”, argumento.

Con respecto a las areas exter-
nas de los denominados espacios
compartidos, el representante de
WeWork agregd que estas deben
estar disefadas detalladamente. “Lo
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que tenemos fuera de los espacios
privados son areas comunes donde
las personas pueden conectarse, salir
a conversar, etc. También disponemos
de zonas como sala de directorio y
area de reuniones, que hacen que las
personas puedan juntarsey realizar sus
atcitidades de una manera distinta a la
gue estan acostumbrados”, comento.

IMPLEMENTACION

Los espacios coworking comparten las
condiciones necesarias para trabajar
como una potente conexion WiFi,
mesas y sillas, teléfono, luz y cafetera,
asi como una gran mayoria de estas
tienen, de manera adicional, recursos
de formacién como proyector o salas
aparte para realizar reuniones privadas
con clientes.

El proceso de abastecimiento ante
estas necesidades se realiza de manera
interna con un staff de arquitectos que
trabaja de la mano del drea de marke-
ting que ha estudiado previamente la
demanda del que ocupara el espacio.

Mobnica Eyzaguirre, gerente ge-
neral de DVO Perl, menciond que,
usualmente, el drea a implementar
se entrega en “blanco” y que esta se

Almendra Samanez, gerente
general de Worx Coworking &
Office, coment6 que las companias que
integran un coworking esperan encontrar
un espacio agradable con todas las
facilidades para poder enfocarse en sus
actividades productivas.

Eduardo Airaldi, director de
expansion de WeWork, destacé
que la demanda de los coworking
esta creciendo mucho en la parte de
clientes enterprise y colaborativos.

Monica Eyzaguirre, gerente
general de DVO Pert, menciond que
el mobiliario que buscan las empresas
de coworking son, principalmente,
las mesas de trabajo individuales y
compartidas, por su durabilidad y
facilidad de reconfiguracién.

debe habilitar con la obra civil corres-
pondiente. “El mobiliario es una de las
Ultimas partidas, pues debe ingresar
una vez que se haya culminado la obra
gruesa, normalmente después de la
colocacién de alfombras y luminarias”,
agrego.

Como procedimiento inicial, co-
munican su forma de trabajo y hacen
el trazado de los puntos que deben
dejarse en el piso como acometida
del cableado de los muebles. “Cuando
entregamos el mobiliario, la coordi-
nacién final se da con el responsable
del cableado. Como DVO Perl nos
encargamos de dejarlo listo para ser
usado”, continué Eyzaguirre.

Los productos de DVO Perd que
buscan las empresas de coworking,
sostuvo, son principalmente las mesas
de trabajo individuales y comparti-
das, por su durabilidad y facilidad de
reconfiguracion. “También aprecian
nuestros productos para las areas
compartidas, como sillas, sillones y
sofés, pues son los que aportan la ma-
yor cuota de disefo y estan fabricados
con los materiales adecuados (telas y
espumas) para soportar un uso exi-
gentey continuo”, revelé Eyzaguirre.



En tanto, Selene Reque, de Jobs
Cowork, dijo que para la fase de obra
trabajan con una empresa contratista
con amplia experiencia implementan-
do espacios de oficinas. “Finalmente,
el equipamiento se coloca con dife-
rentes proveedores de cada partida,
quienes satisfacen las necesidades de
los espacios de seguridad, conexién,
comunicacion, entre otros servicios”,
agrego.

ELIMINANDO EL RUIDO

Equipar un espacio coworking no
solo comprende el mobiliario. Ménica
Eyzaguirre, de DVO Perl, comento
que esta industria estd comenzando
a tomar en cuenta la acUstica de los
ambientes, no solo como solucién
arquitectoénica, sino como aporte de
colory disefio, ya que son conscientes
de que el ruido es uno de los mayores
distractores y causantes de estrés
laboral, sobre todo en los espacios
compartidos.

"Dicho esto, se deben crear dife-
rentes ambientes ya sea con espacios
delimitados con paneles fonoabsor-
bentes que pueden aprovecharse
como elementos decorativos o crean-
do salas tranquilas y silenciosas
para la madxima concentracion y
para salas de reuniones donde
la privacidad es muy necesaria”,
comento.

MERCADO PERUANO

Selene Reque, de Jobs Cowork,
explicd que si bien inicialmente
la idea de los coworking estaba
dirigida a emprendedores, pro-
fesionales o startup, ahora esta

industria suena cada vez mas

fuerte en las grandes companias
como alternativa. “Actualmente
apuntamos a empresas indis-
tintamente del rubro ya que el
modelo de coworking aplica para
todos. Trabajar en un espacio im-
plementado con las herramientas
necesarias para el desarrollo de
sus trabajadores y volverse mas
productivos deberia ser el pro-
pdsito de toda firma que busca
siempre estar un paso por delan-
te de la competencia”, agrego.
Para Eduardo Airaldi, de
WeWork Pert, la demanda de los

coworking esté creciendo mucho en la
parte de clientes enterprise y clientes
colaborativos, siendo cada vez maés
organizaciones empresariales las que
buscan enfocarse en el core business
que ofrecen las 4reas compartidas.

“Esta clase de espacios, hoy en dia,
han aportado una cantidad significati-
va en metros cuadrados de ocupaciéon
en los edificios de oficina este afio y
probablemente sera el segmento con
mas crecimiento”, mencion6 Almen-
dra Samanez, de Worx Coworking &
Office.

Respecto a las proyecciones de
esta industria, Ernesto De Olazaval,
de Comunal, comenté que seguird
creciendo. “Especialmente en las
ciudades grandes del mundo podra
llegar a ser hasta el 10% del mercado
total de oficinas. Me atrevo a decir
gue en ciudades como New York,
Londres, e inclusive en el mercado
global, ya se encuentra entre 7% vy
10%", afirmo.

De Olazaval comenté que hace 5
anos hubiera sido mas dificil contarle
a la gente de qué tratan los espacios
coworking. “No obstante, todavia
existe la constante de empresas que

Informe

dicen que esto es para freelancers
o empresas chiquitas. Actualmente,
acabamos de cerrar con empresas
de la magnitud como COSAS y otras
firmas grandes que se anunciarén a
fin de afo. La categoria esta evolu-
cionando muy rapido en el mercado
peruano”, destaco.

Asimismo, sefalé que los objetivos
de crecimiento de los coworking son
bastante ambiciosos sobre todo en lo
que se refiere al aumento del nimero
de locales y expansion regional. “El
2018, Comunal cerrara con un creci-
miento del 50% versus el ano anterior,
y estamos iniciando el 2019 con 12
locales. Es decir, estamos triplicando
el nimero de locales con respecto al
ano anterior”, explicé.

Refirid que es un segmento con
un gran potencial de crecimiento,
lo que obliga a los inversionistas de
este campo a seguir fortaleciendo su
propuesta de valor. “Somos aciclicos,
sin importar si la economia crece, las
empresas siempre van a buscar ahorro
en costos, flexibilidad y, sobre todo,
espacios bien disefiados que fomenten
lainnovacién, asi como la atracciény
retencién de talento”, subrayd.

AR ENLERILIFO

INNDVACION
INICIATIVA R
BESPETC
BALANCE Worx Coworking
& Office cuenta
con diversos
planes de
expansion, tales
como la apertura
de una nueva
sede en el Centro
Financiero en San
Isidro en el 2019.

Comunal ofrece
oficinas 100%
implementadas,
complementando
con todos

los servicios
relacionados por
un Unico pago
mensual.
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En el 20719 WeWork
planea abrir entre

6 y 8 coworking
mas en el Perd,
asimismo se espera
contar con mas de
16 ubicaciones y

a mas de 20,000
usuarios en todo
Lima.

COSTOS

Hay que tener en cuenta que este
sector en el Peru esté4 continuo creci-
miento, principalmente por el ingreso
de nuevos participantes provenientes
del exterior y por la consolidacién
de otros coworking. Hasta hace
unos afos estaban dirigidos a em-
prendedores o freelance, pero en
la actualidad se ha vuelto atractivo
para las empresas grandes debido a
los siguientes beneficios: espacios de
coworking reducen costos de alquiler
en 25 a 30%, se evitan altos gastos
de implementacién de oficina, se
expande el networking profesional,
se ofrecen contratos flexibles a partir
de un mes de alquiler de espacio y se
evitan costos como mantenimiento,
luz, internet, recepcionista, etc.

“Los precios de alquiler de espacio
varfan dependiendo del servicio, por
ejemplo, tenemos el Daypass, que
incluye adquirir un puesto de trabajo
por un dia, siendo el costo US$ 20 +
IGV, hasta una oficina privada para 5
personas por un mes que dispone de
14 horas de sala de reunién, recepcio-
nista y teléfono por US$ 1,100 + IGV”,
refirié Selene Reque, de Jobs Cowork.

PRINCIPALES INVERSIONISTAS

Jobs Cowork

Con 207 m? de espacio, ubicado en
el distrito de Miraflores, Jobs Cowork
esta dirigido a dos tipos de usuario:
El corporativo con los que piensan
cubrir el 60 % de los puestos y el
independiente. Las modalidades de
alquiler de espacio varian dependien-
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do del servicio, como el Daypass, que
ofrece un puesto de trabajo por un
dia, hasta una oficina privada para
5 personas por un mes y cuenta con
14 horas al mes de sala de reunidn,
recepcionista y teléfono. Sus ofici-
nas ostentan herramientas para el
desarrollo de procesos creativos con
Design Thinking, ademas de tecno-
logia indispensable para lograr que
el usuario pueda conectar cualquier
dispositivo de manera inaldmbrica a
los diferentes televisores o proyecto-
res en los ambientes del coworking.

Co-Labora

Cuenta con oficinas flexibles privadas,
compartidas, salas de reuniones,
directorios totalmente amoblados y
equipados. Presenta un servicio de
alquiler de oficinas privadas para cu-
brir todas las necesidades de trabajo
con opciones para equipos de 2 a 6
personas. Co-Labora presenta espa-
cios de capacitacién, con mobiliario
apilable, movible y dindmico, que
gracias a su completo equipamientoy
sus disefios versatiles permiten imple-
mentar los ambientes de acuerdo a las
necesidades para las capacitaciones
de los usuarios, ya sea como mesas
de juntas, escritorios tipo aulas, en U,
o solo sillas tipo auditorio.

Comunal

Con mas de 5 afos en la industria de
espacios coworking, Comunal ofrece
oficinas 100% implementadas, com-
plementando con todos los servicios
relacionados por un Unico pago

mensual, obteniendo més del 30%
de ahorro en gastos de oficina. La
firma destaca por presentar oficinas
privadas para compafias de hasta
200 personas, ofreciendo escritorios
dedicados, estacién fija de trabajo en
un espacio compartido para empresas
unipersonales o de hasta 4 personas.
Asimismo, provee espacios Flex, En-
terprise y salas de reuniones.

Worx Coworking & Office

Ubicada en una de las zonas mas
céntricas de Miraflores, a un paso de
todos los bancos, servicios publicos
-para realizar gestiones y optimizar
tiempos libres-, asi como opciones
de ocio, culturales y gastronémicas,
Worx Coworking & Office presenta
espacios agradables con todas las
facilidades para que los usuarios
puedan enfocarse en su trabajo. Esta
inversionista cuenta con diversos pla-
nes de expansion, tales como la aper-
tura de una nueva sede en el Centro
Financiero en San Isidro en el 2019.

WeWork

Tiene 9 meses operando en Lima, y en
menos de un afio planea tener a méas
de 6,000 personas trabajando en un
edificio de Wework. La firma cerrara
el afio contando con 4 espacios, cada
uno de un area de 10,000 m?y busca
alojar a mas de 1,500 personas por
ubicacion. En el 2019 WeWork planea
abrir entre 6 y 8 coworking mas en
el Pert, contar con mas de 16 ubica-
cionesy alrededor de 20,000 usuarios
alrededor de todo Lima. I
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REGLAMENTANDO ESTA ACTIVIDAD EN LAS CONSTRUCCIONES

NUEVA NORMA PARA
BEGIILAH lAs EXGAVABI[INEs

Anteriormente se

tenia una norma de
suelos y cimentaciones
que no albergaba un
capitulo especial sobre
excavaciones. Ahora,
se ha logrado agregar
uno nuevo, adaptando
normas del exterior con
experiencia local.
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ras realizar una segun-
da inspeccion a la obra
de construccion en la Cl.
Combate de Abtao en el
distrito de Santiago de Surco, en
Lima, que provocd hace semanas un
derrumbe en un edificio aledafo, el
ministro de Vivienda, Construccion y
Saneamiento, ingeniero Javier Piqué
del Pozo, anuncié que su sector pre
publicé una normativa nacional para
regular el proceso de excavacion en
edificaciones.
A la fecha se ha logrado este
objetivo con el cual se controla este
tipo de construcciones. “Tenfamos

una norma de suelos y cimentaciones
que no albergaba un capitulo especial
sobre excavaciones. Ahora, hemos lo-
grado agregar todo un capitulo nuevo,
adaptando normas del exterior con
experiencia local”, precisé.

Puntualiz6 que el documento ya
ha recibido opiniones de especialistas.
Indicé que ya se reunié con el comité
especializado para revisar las observa-
ciones y comentarios, y en unos dias
finalmente seré publicado.

Dijo que con la publicacion final
de la norma se tratard de evitar la
ocurrencia de mas accidentes. “Antes
unos hacfan con una normativa y



presentaban un presupuesto, y otros
lo realizaban con otra y les salia mas
barato. Eso era una competencia
desleal porque no era la misma regla
para todos. Sefalaban que lo que
proponian funcionaba muy bien'y, en
realidad, ahora vemos las consecuen-
cias”, refirié.

En nuestro pais no existe una regla
especifica para el tipo de excavacion
profunda que se ha usado en esta
obra. “Las companias constructoras
utilizan normas de otros paises, algu-
nas buenas y otras no tanto, las cuales
no garantizan la seguridad”, advirtio
el titular del sector.

Cabe destacar que en la norma
G 050 “Seguridad durante la cons-
truccion” sélo se hace referencia
a los tipos de taludes y entibados,
pero no se desarrolla en detalle
los requisitos de excavaciones. “Lo
que se usa normalmente son los
lineamientos de la norma americana
OHSA, que es tenida en cuenta por
sus consideraciones de seguridad (re-
quisitos y recomendaciones)”, refirié
el ingeniero César Mayhua, consultor
principal HSEC en Mylicons.

TOMANDO ACCIONES

Sobre el derrumbe en Surco, el ministro
informé que durante los primeros dias
de octubre, la Procuraduria Publica
adjunta al Ministerio de Vivienda,
Construccidn y Saneamiento, interpuso
de oficio una denuncia penal ante la
Fiscalia de Prevencion del Delito de Lima
contra funcionarios de dicha municipa-
lidad y contra la constructora a cargo
de la obra, por los presuntos delitos
de exposicion al peligro, omisién de
funciones y abuso de autoridad.

“Esta denuncia sirvid, ya que a
través del procurador se han reunido
todas las partes involucradas y han fir-
mado un acta de acuerdo; por lo cual
la constructora viene trabajando con
un nivel de exigencia mayor”, agregé.

Cabe precisar que la intervenciéon
del Ministerio de Vivienda, Construc-
cién y Saneamiento busca resguardar
la seqguridad de los vecinos alrededor
de la obra, en la medida que la aten-
cién de sus necesidades esté dentro
de sus competencias.

MAYOR SUPERVISION

Segun el Reglamento Nacional de
Edificaciones, los municipios son los
encargados de fiscalizar el debido
proceso de construccién en su juris-
diccion. Asimismo, la Ley del Sistema
Nacional de Gestién del Riesgo de
Desastres (SINAGERD) establece que
los alcaldes deben ejecutar las acciones
correspondientes ante una situacion
de emergencia como la ocurrida en
Santiago de Surco.

En ese contexto, el titular del sec-
tor enfatizd que el ministerio tiene
como funcién producir normas en
construccion, mientras que los mu-
nicipios son quienes deben velar por
su cumplimiento en sus respectivas
jurisdicciones. “Emitida la normativa
(que fue trabajada durante tres afos
por un comité especializado), invoca-
remos a que todos los municipios la
hagan cumplir. Ahora estas entidades
tendrdn una herramienta para super-
visar las obras”, precisé el ingeniero
Piqué del Pozo.

Explicd que con esta todas las
compafias constructoras tienen que
seguir lo indicado en el procedimiento
de excavaciones, tanto el que hace el
plano como el que construye y el que
supervisa.

SOSTENIENDO LOS TALUDES

La realizacion de excavaciones pro-
fundas se efectla en varios casos
como, por ejemplo, durante la eje-

Informe

El ingeniero Javier Piqué del
Pozo, ministro de VCS, dijo
que actualmente las compahias

constructoras utilizan normas de otros
paises.

El ingeniero César Mayhua,
consultor principal HSEC en
Mylicons, refirié que lo usado,
normalmente, son los lineamientos
de la norma americana OHSA,
que es tenida en cuenta por sus
consideraciones de seguridad.

cucion de sotanos en edificaciones,
estaciones enterradas de un metro,
para estabilizar cortes en taludes, etc.

“Es importante hacer un correcto
estudio del proyecto antes de cons-
truir un sistema de sostenimiento
de taludes. El estudio de mecanica
de suelos es fundamental. Debemos
hacer una adecuada inspeccion de
terreno, compatibilizar con los planos
del proyecto y con todo esto definir
la mejor solucion”, refirié Angel Mar-
tinez, director de Pilotes Terratest.

El ingeniero Mayhua, en tanto,
coincidié en que, en general, lo pri-
mero que se debe observar es el tipo
de suelo. “Hay ciertas caracteristicas
de este que debemos evaluar: elasti-
cidad, etc., segun la cual se debera
precisar los tipos de taludes (pendien-
te determinada para el terreno) para
la excavacién. Esto se definira segun
el tipo de suelo: A, B o C'. Luego se
debe planificar los recursos materiales
(madera u otros para entibado si es
gue es necesario), asi como el pro-
ceso constructivo, anélisis de riesgos
y permisos de trabajo respectivos”,
manifesto.

Para definir el proceso adecuado
se deben sequir las recomendaciones
definidas en la norma G 050 “Segu-
ridad durante la construccion” pues
en funcioén al tipo de terreno (suelo)
se debe disefiar el proceso cons-
tructivo, el cual debe tener dichas
precisiones.

Segtin OSHA (Occupational Safety & Health Administration), norma americana de seguridad.
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“También debemos tener en con-
sideracion los requisitos de seguridad
al respecto, pues en funcién a la pro-
fundidad, dimensiones, instalaciones
cercanas o dentro del terreno, etc., se
deben solicitar los permisos ante los
entes gubernamentales, asi también
como parte de la gestién interna de
seguridad industrial en las empresas.
Estos permisos de trabajo son parte de
la gestion de resguardo y son relevan-
tes pues nos ayudaran en la preven-
cién de alguin evento o accidente que
lamentar”, acoto.

TIPOS

El ingeniero César Mayhua dijo que
desde su experiencia puede diferen-
ciar dos tipos de sostenimiento. “En
la construccion de edificios en zonas
urbanas (entre otras edificaciones pre-
sentes a los costados o muy cerca) se
usan los anclajes postensados, que son
elementos instalados en el terreno que
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transmiten una carga de traccién a un
estrato resistente y pueden tener carac-
ter temporal 0 permanente, y en el caso
de las construcciones en zonas rurales
o alejadas de edificaciones, sobre todo
referidas a proyectos mineros, se utilizan
las protecciones usando estructuras de
contencion (mallas, etc., con concreto
proyectado o shotcrete), por ser un
sistema para contener cortes de suelos
con diferente geometria”, especifico.

SEGURIDAD

El ingeniero Martinez Cerdan dijo que
hace mas de diez afos se presentaron
dos accidentes en obras de los distri-
tos de Miraflores y La Victoria que al
fallar los taludes desencadenaron en
pérdidas de vidas humanas. “Tuvo que
ocurrir eso para que el sostenimiento
de taludes sea considerado como una
actividad riesgosa dentro de las tareas
gue se ejecutan en una obra. Eluso de
la tecnologia ayudo a que esta se reali-

La realizacion

de excavaciones
profundas se
efectla en varios
casos como, por
ejemplo, durante
la ejecucién

de sétanos en
edificaciones,
estaciones
enterradas de

un metro, para
estabilizar cortes
en taludes, etc.

ce de forma mas segura y responsable,
pero aun nos falta mejorar”, aporté.

En obra son muchas las considera-
ciones a tomar, reveld. “Una correcta
secuencia de excavacion, control de
calidad de materiales, y la medicién
de asentamientos es recomendable.
Al final de esto se lograran ejecutar
los trabajos de forma segura y mini-
mizando riesgos”, sostuvo.

Con relacién a la correcta secuencia
de excavacion, dijo que esto depende
del disefio que haya planteado el
proyectista, el cual ha debido de consi-
derar un correcto panelado. Este obe-
dece del tipo de suelo a estabilizary de
la sobrecarga y edificaciones vecinas
con las cuales limita el talud a tratar.
Se sabe que muchas veces se prioriza
la programacion de las obras y esto
hace que no se sigan las adecuadas
secuencias de trabajo lo cual no debe
ocurrir. “Sobre el control de calidad de
materiales, si la tecnologia a emplear
es la de anclajes, es importante que los
materiales tengan los certificados de
calidad que validen que éstos son los



adecuados y considerados en el diseno
de ingenierfa”, afirmé.

Con respecto a la medicién de asen-
tamientos, la gran mayoria de pro-
yectos no realiza un seguimiento de
cémo se estd deformando el terreno.
Lo ideal serfa colocar inclinémetros en
lugares especificos de la obra, ya que
el control de las deformaciones con
éstos permiten tener un perfil exacto
de coOmo esté reaccionando el terreno
a cdmo van avanzando las etapas de
excavacion. Sino se puede hacer esto,
que se realice por lo menos un con-
trol topografico. Todas estas medidas
pueden hacer que durante la ejecucion
de las obras se puedan tomar medidas
correctivas ante la presencia de un
suceso. “Se hace necesario que las
autoridades que revisan los proyectos
tengan una base de normas que les
permita hacer un adecuado control
de las obras (disefo y ejecucion).
Debemos tener cuanto antes una
normativa para este tipo de trabajos.
Hay mucho por construir en nuestro
pais, y los profesionales responsables
queremos que toda obra se ejecute
correctamente y sin dafos”, dijo.

Por su lado, el ingeniero Paul An-
gulo, gerente comercial de Soletanche
Bachy, dijo que los accidentes en este
admbito ocurren, normalmente, porque
se le da escasa importancia al estudio
de suelos. “A veces se piensa que por-
que el vecino estd al costado se tiene
el mismo suelo, sin embargo pueden
haber lentes de arena u otras consi-
deraciones. Un buen anélisis nos va a
permitir conocer mejor el terreno sobre
el cual vamos a cimentar. A veces, por
ahorrar en la construccién no se ejecuta
la cantidad de anclajes que se deberia
colocar o no se efectla el procedimien-
to constructivo méas adecuado”, refirié.

PROPUESTA POSITIVA

La norma propuesta por el Ministerio
de Vivienda, Construcciéon y Sanea-
miento, pone mucho énfasis en los
criterios que deben seguir los estudios
de mecanicas de suelos, los parame-
trosy factores de seguridad que se de-
ben contemplar en los disefios. “Esté
tomando criterios de otras normas
internacionales de forma adecuada,
los cuales permiten que, por lo menos,
haya una base para que los que dise-

fan, ejecutan y revisan esto, puedan
hacer bien las cosas”, refirid Martinez.

Por su parte, el ingeniero Angulo
dijo que esta es una buena iniciativa
porgue en el Perl no existe una nor-
mativa que regule las excavaciones o
construccion de cimentaciones como
si lo hay en otros paises. “La idea es

Informe

El ingeniero Angel Martinez,
director de Pilotes Terratest,
dijo que es importante hacer un
correcto estudio del proyecto antes de
construir un sistema de sostenimiento

de taludes.

El ingeniero Paul Angulo,
gerente comercial de
Soletanche Bachy, dijo que los
accidentes en este ambito ocurren,
normalmente, porque se le da escasa
importancia al estudio de suelos.

gue todos sigamos una norma y a
partir de ahf se desarrollen todos los
proyectos de muro de contencion. Eso
es relevante porque vamos a seguir
una misma linea segura de trabajo. Ya
no van a haber divergencias que uno
u otro pueda disefar con considera-
ciones distintas”, refirié.
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El estudio de
mecénica de suelos es
fundamental. Se debe

hacer una adecuada
inspeccién de terreno,
compatibilizar con los
planos del proyecto y,
con todo esto, definir la
mejor solucién.

Con la
publicacion
final de la
norma se
intentara
evitar la
ocurrencia
de més
accidentes en
este ambito.

Agregd que en este tema, los di-
sefladores geotécnicos y estructurales
son los actores principales pues ellos
determinan a partir de un estudio de
suelos cuales son los pardmetros del
terreno y la solucién para el proyecto
a desarrollar. “Ellos ven si puede ser
un anclaje de 5 torones o 9 torones,
que soporte 50Tn, 60 Tn u 80 Tn, etc.
Ya con una nueva normativa cualquier
experto podra evaluar y saber rapi-
damente si las circunspecciones que
tomd el disefador, de acuerdo a la
norma, son las adecuadas”, comento.

En tanto, el ingeniero Mayhua,
dijo que si el costo de preparacion y
planificacién se eleva, eso pasa a un
segundo plano pues tendrd como
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beneficio un trabajo més seguro vy al
final el costo serfa menor. "Al tener un
accidente por estos trabajos general-
mente estos son graves (hasta fatales)
y los costos son muy elevados, por lo
cual el ahorro final es considerable”,
sostuvo.

El cuidado de la vida humana
debe ser el fin de toda organizacion,
como parte de las politicas actuales
de seguridad y responsabilidad social.
"El respeto a la persona deberia ser
parte de nuestra filosofia de vida y un
valor empresarial. Para lograr esto se
debe contar con profesionales con
experiencia previa en actividades de
excavacion y estudios de suelos ade-
cuados a la necesidad. Otro aspecto

a considerar es la definicion de los
disefios de sostenimiento, como
parte de los procesos constructivos
los cuales deben ser elaborados por
los especialistas para prevenir algin
evento ocasionado por el tipo de
suelo a mover”, comenté.

Anadié que hay diversos tipos de
empresasy de responsables que segiin
su cultura y conocimiento apoyan en
mayor o menor medida la seguridad
en este campo. “En general se puede
decir que es cada vez mayor el res-
paldo que se tiene en estos temas,
aunque en los Ultimos afios y cuando
los ingresos y proyectos son escasos es
maés dificil encontrar el apoyo en este
aspecto. Normalmente en esta Ultima
situacién, lo que hacen las empresas
es priorizar la produccién o avance del
trabajo”, declaré.

CONSTRUCTORAS RESPONSABLES

El ingeniero Mayhua dijo que, en
general, estas compaiias se deben
involucrar y poner a cargo a profesio-
nales con amplio recorrido en trabajos
de excavacién. “Lo ideal es que tengan
basta experiencia para que sean ellos
los que lideren todo el proceso cons-
tructivo. Si es posible y/o necesario se
deberfan hacer estudios de suelos y
estabilidad. Si es que se va a efectuar
una sub contratacion de estos trabajos
con una empresa especialista se debe
evaluar los antecedentes y experien-
cia previa al respecto, la cual debe
contar también con profesionales
con experiencia anterior en tareas de
excavaciéon”, sostuvo. 1l
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BOMBAS CENTRIFUGAS

Estos equipos
son los
dispositivos
de bombeo
preferidos

en el campo
hidraulico,
gracias a su
capacidad de
transmision
de energia

a un fluido
para que este
pueda ser
transportado
a una altura
determinada
en un tiempo
establecido.

as bombas

centrifugas son

un tipo de bomba

hidraulica que funcionan
transformando la energia mecénica
de un impulsor en energia cinética
o de presion de un fluido incompre-
sible. Siempre rotativas, son las ma-
quinas mas utilizadas para bombear
diversos tipos de fluidos.

“Estas unidades sirven como trans-
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EFICIENCIA

GENERICA EN
FLUIDOS

porte de liquido tipo
homoélogas como el agua, pero tam-
bién pueden trasladar todo tipo de
fluidos liquidos, a través de tuberfas,
como vino, leche, aceite, combusti-
ble, etc.”, manifesté Gerson Chipao,
jefe de ventas bombas construccion

y saneamiento de Hidrostal.

Una bomba centrifuga genera mo-
vimiento en el fluido, generalmente
debido a una fuerza centrifuga que se
origina por la rotacién, que provoca
un motor eléctrico o diésel. “Por esta
razén también se les conoce como
bombas rotodindmicas”, menciond
Elky Nique, jefe de proyectos del
Grupo Bonnett.



El liquido entra por el medio del
impulsor, donde los alabes lo direc-
cionan aumentandole la velocidad y
por efecto de la fuerza centrifuga son
impulsados al exterior siendo recep-
cionados por la carcasa. “En funcion
al disefio de la bomba, el liquido es
llevado a la tuberia de descarga o
al siguiente impulsor”, manifesté el
representante de Hidrostal.

Si bien estas maquinas son muy uti-
lizadas para el transporte de liquidos
que contienen particulas sélidas en
suspensién, suelen ser poco eficientes
ala hora de trabajar con liquidos muy
viscosos. “En el caso de las bombas
centrifugas rotativas, se transforma
la energia mecanica del impulsor en
energia cinética, por lo que el liquido
es promovido al exterior por efecto de
la fuerza centrifuga”, anadié.

UTILIDAD

Con respecto a su funcionalidad,
el gerente general de GGS, Lizardo
Ortega, comenté que, al rotar, estos
sistemas crean un vacio en la zona de
aspiracion, lo cual permite la succion
del liquido hacia el interior del cuerpo
de la bomba (voluta).

“Seguidamente el liquido ingresa a
la voluta a través del centro del impul-
sor, el cual al rotar despide el liquido
hacia la voluta por accién centrifuga.
Por ultimo, cuando la presion del
liquido dentro de la bomba supera
la presién que genera el sistema, el
liquido es expulsado por la zona de
descarga de la bomba”, manifesté.

En tanto, Juan Moreano, ingeniero
de aplicaciones de Eppara, destaco
que la necesidad de mover algun tipo
de fluido, que se soluciona con estos
sistemas, estd en todos los sectores
productivos, ya sea en industria, cons-
truccién, agricultura, minerfa, etc.

Por su lado, Lizardo Ortega, de
GGS, sostuvo que gracias a sus carac-
terfsticas constructivas e hidraulicas,
las bombas centrifugas se utilizan en
el bombeo de fluidos en, préctica-
mente, todas las industrias, con vis-
cosidades hasta 200 ¢Sty densidades
no mayores a 1400 kg/m3.

“Son las maquinas mas usadas
para el traslado de liquidos en la ac-
tualidad. Se emplean generalmente
para la impulsion de agua, liquidos de

INGERTER A HIDRAWETE

baja densidad y viscosidad a presiones
bajas y medias”, mencioné Gerson
Chipao, de Hidrostal.

Componentes

Elky Nique, jefe de proyectos del Gru-

po Bonnett, comentd que las bombas

centrifugas estan compuestas de la si-
guiente manera, asimismo especifico
la funcionalidad de cada elemento:

* Motor eléctrico o diésel: Trasfiere
energia mecanica de rotacion.

* Eje de trasmision: Une la parte
hidraulica con el motor eléctrico
o diésel.

* Impulsores: Convierten la energia
de rotacién a energia dindmica.

* Carcasa o voluta: Convierten la
energia dindmica a energia de
presién.

* Brida de succion: Por donde ingre-
sa el fluido.

* Brida de descarga: Por donde se
expulsa el fluido.

CLASIFICACION
El ingeniero Miguel Angel Olivia, jefe
de ventas y proyectos de Hidromec,

Tecnologia

Gerson Chipao, jefe de ventas
bombas construccién y saneamiento
de Hidrostal, comentd que las bombas
centrifugas sirven como transporte de
liquido tipo homologas como el agua, pero
también pueden transportar todo tipo de
fluidos.

Elky Nique, jefe de proyectos
del Grupo Bonnett, destacé que
estos sistemas generan movimiento
en el fluido, generalmente debido a
una fuerza centrifuga que se origina
por la rotacién que provoca un motor
eléctrico o diésel.

Lizardo Ortega, gerente general
de GGS, destacé que al rotar, estas
unidades crean un vacio en la zona de

aspiracion, lo cual permite la succion
del liquido hacia el interior del cuerpo
de la bomba (voluta).

explico que se clasifican dependiendo

de diversos factores:

e De acuerdo a su energia de im-
pulsién: en electrobombas y mo-
tobombas.

e Segun su forma constructiva en:
o End-Suction, eje de impulsidn

horizontal que esta en la misma
direccion que el eje de la bom-
ba.

o Vertical In-Line, eje de la impul-
sién, es vertical, igual que el gje
de la bomba.

o Carcaza partida, tiene la carcasa
dividida en dos partes para un
facil mantenimiento.

e En relacién al nimero de etapas:
o Bombas de una sola etapa,

donde la carga dindamica total
la desarrolla un solo impulsor.

o Bombas de varias etapas, deno-
minadas multietdpicas, donde
la carga dindmica la desarrolla
més de un impulsor.

* En relacion al tipo de impulsor:

o Bombas de impulsor semia-
bierto o bombas de impulsor
cerrado.
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Las bombas
centrifugas
son las
maquinas
maés utilizadas
para bombear
diversos tipos
de liquidos.

A"

La instalacién
del equipo
debe hacerse
con elementos
de fijacién
suficientemente
robustos o
adecuados
segun su
tamano.

A"

Estos equipos
ocupan no
menos del
80% de la

produccién
mundial de
bombas,
porque son

los adecuados
para mover
mayor volumen
y liquidos més
comunes que
la bomba de
desplazamiento
positivo.
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VENTAJAS

El ingeniero de aplicaciones de Eppa-
ra, Juan Moreano, detallé6 que son
numerosos los beneficios de estos
sistemas. Por ejemplo, por la dispo-
sicion del eje del impulsor (horizontal
o vertical) la principal ventaja, en
este caso, es el espacio ocupado por
el equipo. “Los equipos verticales
ocupan un menor espacio que uno
horizontal, por lo que son preferidas
en lugares reducidos”, comento.

En el caso de ventajas por el nd-
mero de impulsores (monoetapa o
multietapa), la diferencia radica en
la presibn maxima que puede brindar
el equipo. “Las bombas multietapa,
al tener varios impulsores, pueden
transmitir una mayor energia al
fluido, haciendo que la presion en-
tregada por estas bombas sea mayor
que la otorgada por una bomba mo-
noetapa”, agregd Moreano.

Con respecto a las ventajas por el
tipo de impulsor (cerrado, semiabier-
to o abierto), la diferencia se refiere
al tamano de los sélidos que pueden
pasar por la bomba. “Para los de tipo
cerrado no es posible que el fluido
tenga sélidos, sin embargo, para los
de tipo abierto, si”, continud.

Dentro de los rangos 6ptimos de las
caracteristicas del liquido a impulsar
(viscosidad y densidad), se logra altos
caudales con un costo bajo del equipo
frente a otros tipos de bombas (bom-
bas de desplazamiento volumétrico o
desplazamiento positivo). “Estos pue-
den trabajar en un rango de caudalesy
alturas de descarga, segun la seleccién
del equipo y la potencia de motor”,
agrego Juan Moreano, de Eppara.

INSTALACION DEL SISTEMA

Previo a la instalacion

Como recomendaciones previas al
proceso de instalacion de la bom-
ba centrifuga, el representante de
Eppara comentd que primero se debe
determinar dénde esta serd instalada.
“Para esto es necesario conocer como
se encontraran ubicadas las tuberias
de aspiracion y de descarga. Luego se
tiene que acondicionar la superficie
donde se desee situar, preparando
una cimentacién de ser requerido”,
expres6 Moreano.



La instalacion del equipo debe
hacerse con elementos de fijacién
suficientemente robustos o adecuados
seglin su tamafo. “Por otro lado, se
debe tener en cuenta que las conexio-
nes de la bomba deben estar lo méas
alineadas posible con las tuberfas”,
agrego.

El ingeniero Miguel Angel Oliva,
de Hidromec, destacé que uno de
los pasos previos para trabajar co-
rrectamente en la instalacion es tener
colocados todos los implementos de
seguridad, como zapatos de punta de
acero, guantes, casco, y lentes.

“Debemos tener en cuenta la
limpieza de cisterna totalmente im-
permeabilizada, libre de escombros.
Se debe seleccionar apropiadamente
la electrobomba a instalar en funcién
a su HDT, Q, potencia, etc. Del mismo
modo, es importante identificar los
puntos de fuerza, tipo de energia y
acometidas, asi como verificar el lugar
de instalacién, con piso terminado
libre de escombros”, agregd Oliva.

Medidas de seguridad
Con respecto a los requerimientos
para el operario, Gerson Chipao, de
Hidrostal, comenté que este debe
haber leido el manual de instalacion,
mantenimiento y operacién del equipo
de bombeo; con ello podréa tener claro
las actividades que debe realizar para
asegurar un servicio adecuado.

“Los técnicos deben tener sus EPP
completos y el equipo de bombeo
no debe estar energizado. Asimismo

es 6ptimo el uso de herramientas

en buen estado y/o certificadas para

evitar accidentes durante la actividad,

Y, por supuesto, contar con todas las

herramientas solicitadas en el manual,

en las medidas indicadas”, agregd

Chipao.

Por su parte, el jefe de proyectos del
Grupo Bonnett, Elky Nique, diferencié
este proceso en pasos:

1. Cuando se haya seleccionado el
equipo de bombeo correctamente,
se eligen las vélvulas y accesorios
para la instalacién.

2. Se realiza el montaje de la tuberia
de succién, teniendo en cuenta que
esta siempre debe tener una valvula
check. Dicha tuberia se acopla con
la boca de aspiracion de la bomba,
y en caso de que los didmetros no
coincidan se debe utilizar una re-
duccion excéntrica. Es importante
asegurarse de que esta tuberia de
succién no genere un peso en el
cuerpo de la bombay esté alineada
a la brida de succion. Sabiendo esto
se recomienda:

* Colocar una unién universal para

el facil desmontaje de la bomba
y si se trata de una succién
positiva situar una valvula tipo
compuerta.

* Que la altura de aspiracion
manométrica sea menor a lo
gue indica el fabricante, por lo
general menora 7 m.

* Quelalinea de succién no tenga
tantas desviaciones (codos) que
produzcan perdidas de energia

Juan Moreano, ingeniero de
aplicaciones de Eppara, destacé
que la necesidad de mover algun tipo
de fluido, que se soluciona gracias a

bombas centrifugas, esta en todos

los sectores productivos, ya sea en
industria, construccién, agricultura, etc.

El ingeniero Miguel Angel
Olivia, jefe de ventas y
proyectos de Hidromec, destacé
que uno de los pasos previos
para trabajar correctamente en la
instalacién de una bomba centrifuga
es tener colocados todos los EPP
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que van a generar que el NPSHr
sea mayor al NPSHd.

3. Se procede con el armado de la tube-
ria de descarga de la bomba, donde
primero se coloca una vélvula check,
sequida de la valvula compuerta.
“Para este paso se recomienda colo-
car un manémetro entre la vélvula
check y la vélvula compuerta. Es
importante para medir la presién de
salida del equipo y contratarlo con la
curva de operacion. Se debe colocar
antes de la check una ‘t’ seguido
de un codo para poder purgar la
electrobomba”, detalld.

4. Conectar la bomba a una fuente
de energfa y realizar las conexiones
como indica el fabricante. Para el
caso del motor eléctrico tener en
cuenta el voltaje de la alimentacién
sea el que indica la placa de la elec-
trobomba.

5. Dar un pequefo encendido a la
bomba y ver que el giro del eje de
la electrobomba sea el que refiere
el fabricante, generalmente horario.

6. Llenar la tuberfa de succion de agua,
se puede usar el codo de purga.

7. Verificar que las valvulas compuertas
estén normalmente abiertas y poner
en marcha el equipo. También se
debe comprobar que el amperaje de
la linea de alimentacion eléctrica sea
el que sefala la placa y corroborar
que la presién que indica el manoé-
metro se encuentre dentro del rango
de accién de la bomba.

8. Tomar registro de la presion, am-
peraje y voltaje que consume la
electrobomba.

DURABILIDAD Y MANTENIMIENTO
El tiempo de vida de una bomba
centrifuga varia en funcién al tipo de
equipo y el cuidado que los usuarios o
propietarios le brinden al mismo.
Elingeniero Juan Moreano, de Eppara,
comento que estas unidades, con un co-
rrecto mantenimiento, pueden tener una
vida Util de hasta 10 afios, o incluso mas.
“Dicho esto, se recomiendan man-
tenimientos preventivos cada dos afios
como minimo; esto independiente de
las actividades de engrase y alinea-
miento que deben realizarse y que se
encuentran en el catdlogo de mante-
nimiento”, agregd Gerson Chipao, de
Hidrostal.
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Previamente a la instalacion de
estos sistemas se debe adecuar
la superficie, preparando una
cimentacion de ser necesaria.

Para realizar este tipo de manteni-
miento se desarma la bomba, se hace
una limpieza, verificacién y reemplazo
de los componentes que lo requieran;
se revisa el sello mecéanico, se cam-
bian rodamientos y empaques. “Esta
clase de tarea debe efectuarse de
manera anual”, destacé el ingeniero
de Eppara.

“Los mantenimientos correctivos,
en tanto, se efectuarédn cuando
la bomba esté presentando fugas
excesivas por el sello, o cuando el
caudal ha disminuido sin que se haya
realizado una modificacién en la red,
también por si presenta vibracién y/o
ruidos extrafios”, mencion6 el gerente
general de GGS, Lizardo Ortega.

En el caso del mantenimiento
predictivo, basicamente se hace una
medicion y verificacion de los pardme-
tros de funcionamiento de la bomba,
como la corriente consumida, el cau-
dal entregado, la presién de salida, y
el giro libre del impulsor. “También
se presta atencion a vibraciones o
sonidos extranos en la bomba. Este
tipo de mantenimiento debe efec-
tuarse de manera semestral”, destacd
Moreano.

NORMATIVAS E ISOS

Cada fabrica, en funcién de los tipos
de bombas que produce, debe cum-
plir determinados requisitos que los
estandares de cada industria requie-
ren. Las normativas de seguridad son
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Su tiempo de
vida varia en
funcién al tipo
de equipo y el
cuidado que
los usuarios o
propietarios

le brinden al
mismo.

las que corresponden por ley para un
trabajo seguro.

El representante de Eppara comen-
té que en nuestro pais todos los linea-
mientos legales, criterios y requisitos
minimos que se deben cumplir para
la operacién e instalaciéon de bombas
centrifugas se encuentran en el Re-
glamento Nacional de Edificaciones
(RNE). “Nuestros fabricantes cuentan
con la normativa ISO 9001:2015y la
ISO 14001:2015, asegurando la cali-
dad de los equipos y el compromiso
con el medio ambiente”, agrego.

El ejecutivo del Grupo Bonnett,
Elky Nique, comenté que actual-
mente se trabaja bajo las normas: EN
60335-1, IEC 60335-1, CEl 61-150,
EN 60034-1, IEC 60034-1, y CEIl 2-3.

“Con respecto a la seguridad para
instalaciones de electrobombas de
sistemas SCl hay un apartado en el
Reglamento Nacional de Edificacio-
nes (RNE) TITULO A130, CAPITULO
X, SUB CAPITULO VIII, que indica las
caracteristicas para la instalacién de
electrobombas para sistemas SCI”,
comenté el ingeniero Miguel Angel
Oliva, de Hidromec.

Es importante trabajar con el RNE
que indica un apartado muy breve
acerca de la colocacién de bombas
centrifugas para edificio. “Pero, ba-
sicamente, las buenas practicas y la
experiencia de las empresas especia-
lizadas hace que las instalaciones de
electrobombas se realice de acuerdo

al plano IS, que es lo que sirve para
realizar esta tarea”, agregd.

MERCADO PERUANO

“Las bombas centrifugas ocupan no
menos del 80% de la produccién
mundial de bombas, porque es la
adecuada para mover mayor volumen
y liquidos méas comunes que la bomba
de desplazamiento positivo”, comen-
t6 Gerson Chipao, de Hidrostal.

El representante de Eppara, Juan
Moreano, en tanto, destacé que las
bombas que mas se comercializan
son las multietapa, tanto horizontales
como verticales, empleadas amplia-
mente en el sector construccién para
el abastecimiento de agua en edificios
a través de sistemas de presién cons-
tante y velocidad variable.

De igual manera, calificé la in-
dustria de bombas centrifugas como
competitiva, indicando que actual-
mente la oferta en cuanto a estos
sistemas en los diferentes tipos re-
queridos por los distintos sectores es
bastante amplia. “Los productos que
podemos encontrar en el mercado
pueden satisfacer necesidades de muy
alta calidad como de una menor, sin
embargo, siempre se le aconseja al
cliente no optar por la opcién mas
econoémica, sino por una alternativa
que le asegure la duracién de su
equipo en el tiempo, la confiabilidad
de su sistema y la optimizacion en el
consumo de energia”, manifestd. I



& ®» HIDROMEC

ingenieros s.a.c.

SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

* Diseno ¢ Ingenieria * Montaje

Al . ' 8 . i

APPROVED

WWW. HIDROMECINGENIEROS.COM / VENTAS1@HIDROMECINGENIEROS.COM

*Sucursal I¢a -' «Sucursal Chiclayo  Sucursal Pucallpa

Oficina Principal ._* Sucursal Lima
Av. Pedro Ruiz 656 Av. Mariscal Castilla 451

Av. Aviacién 3985 - Surquillo Jr. Pachitea 153 Av. San Martin 498
Telf: 448-5540 Telf.: 426-8309 ! Telf.: (056) 214-632 Telf.: (074) 222-140

Telf.: (061) 57-8727

LADRILLOS @

=LARK:=.

CALIDAD QUE SE IMPONE

CONSTRUYE con SEGURIDAD
Y RESPONSABILIDAD

BOVEDILLA TC

15x25x39.5cm

Puente Piedra: T17-3321 / 717-3322
Almacén Huachipa: 717-3326 / 717-3327
Almacén Lurin: 01 7173328 / 717 3328
www. ladrillosiark.com.pe / [[/ tadrillosLarkPeru

COMPLETA

GONSTRUCTIVD | 87



Proyecto

[

Con 20 pisos', una
proyecto ofrece depa
boutique y loca
360° los usuarios
de exc S drea
co s de 7 amt -
_diferentes, vig as

4 hora , ‘_4—

estacionam




360°

SOFISTIGADO
CONGEPTO

sta instalacién albergara
locales comerciales, depar-
tamentos y oficinas boutique

de moderno concepto.
360° sequird la tendencia de las ciu-
dades més exclusivas a nivel mundial,
combinando un estilo de vida minima-
lista con la identidad miraflorina y una
excelente ubicaciéon en medio de todo.
Disenado de manera inteligente
para ofrecer beneficios claves como
lobby y ascensores privados para
departamentos, los usuarios podran
gozar de excepcionales dreas comunes
con mas de 7 ambientes diferentes,
vigilancia las 24 horas y 20 estaciona-
mientos de visita a su disponibilidad.
Todas las viviendas dispondran de
vista exterior y mas del 50% de estas
tendran vista al Parque Reducto N°2.

UBICACION

Estarad localizado en la Av. Reducto
s/n, cuadra N°8, lado impar, esquina
con la Av. 15 de Enero N°171-175y
esquina con la Av. Paseo de la Repu-
blica s/n. El terreno cuenta con un
areade 1, 975.00 m?y un perimetro
de 254.57 m lineales.

CARACTERISTICAS GENERALES

360° estard compuesto por una
edificacién de uso mixto (comercio-
oficinas-vivienda) de 17 pisos, mas
una azoteay 7 sétanos. El primer nivel
albergara siete comercios con acce-
sos directos desde la calle, y halls de
ingresos con accesos diferenciados a
las viviendas y oficinas. El ingreso a los
sotanos de estacionamientos se hara
mediante dos rampas vehiculares (de
3y 6 m, respectivamente) estando 17
de estos situados en el retiro (13 serén
destinados a comercio, siendo dos de
ellos de comercio -para personas con
discapacidad- y dos para oficinas -para
personas con discapacidad-).

Se ubicara en este primer piso dos
salidas de evacuacion directas a la calle
desde la escalera comun para vivien-
das y oficinas de los pisos
superiores, y la segunda es-
calera de evacuacion de los
pisos de oficinas. El resto
de escaleras provenientes
de los s6tanos y otra terce-
ra integrada de las plantas
de oficinas evacuaran a
través de los halls que se

encontrardn compartimentados en
cuanto a la propagacién de incendios.

Del segundo al quinto nivel se
ubicaran las oficinas, donde cada piso
albergard 31 de estos espacios para
un total de 124. Del sexto al nivel 16
se localizarén las viviendas flats, don-
de cada planta albergard 10 de este
tipo y una duplex. El nivel 17 alojara
10 viviendas, donde 4 seran flats, 5
duplex y uno triplex, para un total de
126 viviendas.

En la azotea del edificio se han
proyectado las salas de estar, areas de
servicio y lavanderias de los duplexy el
area comun de las viviendas, donde se
situard la zona de piscina, gimnasio,
area de parrilla, sala bar, zona de jue-
gos, los vestidores y areas destinadas
a instalaciones.

Del sequndo al quinto
nivel se ubicaran las
oficinas, donde cada
piso albergara 31 de
estos espacios para un
total de 124.
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En los sétanos se dispondran de 336 estaciona-
mientos consignados a viviendas, visitas y oficinas
(en dos sétanos con dos accesos diferenciados). En
el primer, segundo y uUltimo sétano se encontraran
los servicios generales de la edificacién: cuarto de
control, cuarto de basura (oficinas-comercios y vi-

viendas), subestacién y grupo electrégeno, cuartos BOMBAS ZACH PERU

BOMBAS DE CONCRETO

de tableros, vestidores, cdmara de desague, cuarto e Servicio de Bombeo de Concreto Premezclado.
de bombas y cisternas. e Mas de 4 anos al servicio de la construccién en
La edificacién tendrd un &rea total construida Lima y Provincias.

de 32,165.36 m?con 12,628.88 m? para los s6-
tanos, 1,149.23 m? en el primer piso, 4,465.24
m? para los pisos 2 al 5 destinados a oficinas,
13,922.01 m? para los pisos 6 a azotea propuestos
a viviendas y zonas comunes en esta Ultima planta
y, finalmente, 13.46 m? para el sobre recorrido de
los ascensores.

RETIROS

360° se emplaza a partir de la linea de retiro mu-
nicipal, estando a 5 m frente a la Av. Paseo de la
Republica y a 3 m con direcciéon a las avenidas
Reducto y 15 de enero. Contarad con un volado de
50 cm a partir del segundo nivel hasta el piso 17,
donde corresponda segun disefo.

ALTURA

La altura de la edificacion sera de 48.38 m mas azo-
teay techos. La elevacion de piso a piso considerada
es: para viviendas de 2.78m; en oficinas, de 2.88 m;
y de comercio de 3.60 m.

OCUPACION Y AREAS LIBRES

La ocupacion méxima de la edificacién sobre el terre-
no en la planta tipica serd de 1,149.23 m?, con un
area libre resultante de 825.77 m? correspondiente
al 41.81% sobre el area total de la superficie, lo
cual se encuentra dentro de la restriccion normativa !
de &rea minima libre de 40% de 4rea libre, que en B gt ~ m’# o
este caso por tener tres frentes podria llegar hasta A BN ol W RE. S

un 30%.

La azotea tendrd una superficie ocupada de RINDAN DO SOLUCION ES:
416.24 m?, que constituye el 37.36% del area utili- COMB I NAN DO CALI DAD Y

zable de la azotea, permitiéndose hasta un 40% de

ocupacion si se destina el 10% de dicho espacio a SEG U RlDAD EN EL SERVlClO

zonas verdes segun ordenanzas municipales, tal y

como es el caso del proyecto. . .
De las éreas libres consideradas, tanto en el piso EqUIpOS | Seguridad y Soporte

primero como en azotea, se esta considerando un * Bombas Pluma.

porcentaje de espacios verdes que superan lo exigido : $§rr?e2aéi5::?&?3§:;is'

del 10%, todas ellas con las consideraciones de altu- e Cintas Telebelt. '

ra de tierra, desague de riego e impermeabilizacién

e City Pump.
establecidos en la norma. e Torres Distribuidoras Fijas y Moviles.
CIRCULACIONES
Se tendran dos nucleos verticales de comunicaciones CONTACTO GENERAL
principales diferenciados entre si: el de viviendas y = fhuasasquiche@bombaszach.com | & 922 387 295
el de oficinas. www.zach.pe
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Del sexto al nivel
16 se localizarén
las viviendas
flats, donde
cada planta
albergara 10 de
este tipo y una
duplex. El nivel
17 alojara 10,
donde 4 seran
flats, 5 duplex y
uno triplex, para
un total de 126
viviendas.

.

Las areas
comunes,
como piscina,
fitness center,
sala bar, etc.,
se ubicaran en
el altimo piso
del edificio,
permitiendo
disfrutar de
una vista
panordmica
al Parque
Reducto N°2.

92 | GONSTRUCTIVO

Nombre del Proyecto:

360° Stylish Apartment &
Boutique Offices.

Ubicacion:
Av. Reducto N° 825, Miraflores.

Departamentos:

126 (de 1, 2 o 3 dormitorios,
desde 80 m?).

Oficinas boutique:
124 (entre 20y 70 m?).

Locales comerciales:
7

Desarrolla:
Inmobiliaria Edifica.
Diseno arquitectonico:
L1007 Arquitectos.

Inversién aproximada:
US$ 39 millones.

El Ultimo ird desde el sétano 4
hasta el piso 5y estara destinado al
uso exclusivo de las oficinas. Se en-
contrard compuesto por la escalera
presurizada de evacuaciony la caja de
ascensores de oficinas. Ademas estas
Ultimas presentaran una escalera de
comunicacién (no evacuacién) que
conectara los pisos de oficinas desde
el piso 1 hasta el piso 5.

El nucleo de circulacion de vivien-
das, en tanto, estard integrado por
la escalera de evacuacién y el nucleo
de ascensores, que garantizara el
desplazamiento en todos los niveles
de sdétano hasta la azotea, siendo uti-
lizada la escalera de este nucleo en los
pisos superiores (con vestibulo previo
ventilado) como segunda escalera
de evacuacion de las oficinas dando
directamente a la calle. La escalera
de sétanos del nudcleo de viviendas
serd presurizada y diferenciada de
la de los pisos superiores, exclusiva
para viviendas y sélo atenderd a los
sotanos desde el hall de viviendas. Los
7 elevadores consignados a viviendas
se cerraran en los sétanos destinados
a oficinas y en los pisos 2 al 5 por
razones de seguridad y privacidad,
con un registro para mantenimiento
en el piso 3.1

Observacion: Las iméagenes, distribucion y
acabados estan sujetos a cambios segun el
disefio del proyecto.
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Mas de 31 anos brindando
|a mejor solucion en ADITIVOS
para la construccion

Mas de 113 productos
para concreto, asfalto y suelos.

Curadores - Acelerantes - Desmoldantes - Impermeabilizantes
Plastificantes - Retardantes - Incorporadores de aire

Masillas elastoméricas - Endurecedores de piso - Morteros - Epdxicos
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Fibras metdlicas y de polipropileno - Separadores de concreto y de plastico
Capuchones de seguridad y mas
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En su 23° edicidn, la feria de la construccion mas
importante del pais albergd a cerca de 500 marcas
nacionales y extranjeras. El evento destacd por su
amplia muestra de productos, conferencias,

talleres de capacitacion y zonas tematicas

de actualizacion.

MAS DE 40,000 ASISTENTES
Y US$ 50 MILLONES EN
EXPEGTATIVAS DE NEGOCIOS

on el lema “Promoviendo
la formalidad”, la XXIII
edicion de EXCON,
organizada por la
Camara Peruana de la Construccién
(CAPECO), se realizé del 10 al
14 de octubre en el Centro de
Exposiciones Jockey del Hipédromo
de Monterrico, en Surco. El evento
congregd a més de 500 marcas
entre locales y extranjeras, con
un estimado de mas de 40 000
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visitantes. Se tienen expectativas de
negocios, como resultado de la feria,
por mas de US$ 50 millones.

Este afio la organizacién del cer-
tamen tuvo una especial relevancia
para CAPECO, pues se desarrollé en
el marco del cumplimiento de sus 60
afios como gremio.

El encuentro cont6 con el apoyo
institucional del Ministerio de Vivien-
da, Construcciéon y Saneamiento; el
Ministerio de Relaciones Exteriores;

la Municipalidad Provincial de Lima;
la Municipalidad Distrital de Santia-
go de Surco; el Colegio de Arqui-
tectos del Pert (CAP); el Colegio de
Ingenieros del Pert (CIP); el Instituto
CAPECO; la Federacidon Interamerica-
na de la Industria de la Construccién
(FIIC); entre otros. Asimismo, tuvo
el patrocinio de empresas lideres
del rubro como Aceros Arequipa,
Bticino-Legrand, UNACEM y Com-
paffa Minera Luren LACASA.



INAUGURACION

La feria abrid sus puertas con la presen-
cia del ministro de Vivienda, Construc-
cién y Saneamiento (MVCS), ingeniero
Javier Piqué Del Pozo; el presidente de
CAPECO, arquitecto Enrique Espinosa;
el presidente de la comisién organi-
zadora de EXCON 2018, Gerard Fort
Dasso; entre otros asistentes.

Durante su alocucion, Fort Dasso
expresé el gran honor que tiene de
colaborar con la organizacion de este
certamen. “Desde hace 23 anos, de
manera ininterrumpida, CAPECO vie-
ne organizando la principal feria de
la construccion del Perd, apostando
siempre por el engrandecimiento y
sostenimiento de este sector en el pais”,
comenté.

Agregd que en el transcurso de los
anos, EXCON se ha constituido como
el evento lider del rubro, afirmacion
respaldada por importantes resultados.
“Enlas 22 ediciones que se han llevado
a cabo de manera ininterrumpida des-
de 1996, presentd indicadores totales
como 5,445 empresas expositoras, 616
charlas y conferencias, US$ 140 millo-
nes en negocios generados, 5 ruedas
nacionales Constru.pe, y dos interna-
cionales Mac Perl en conjunto con
PromPeru. Asimismo, ha contado con
maés de 925,000 visitas en 415,000 m?
de area de feria articuladas”, manifesté.

Con respecto al desarrollo de la edi-
cién 2018, comentd que se conformoé
una comisién organizadora confor-
mada por el presidente de CAPECO,
Enrique Espinosa; el gerente general
de Minera Luren LACASA, Alejandro
Garland; el director del Grupo La Riaza,
Adolfo Gélvez; el director ejecutivo de
Eco Techo Pert, Alberto Gamallo; el
presidente ejecutivo de Ladrillos Fortes,
Enrique Pajuelo; el gerente comercial de
Maderera Nueva Era, Francisco Feij6o; y
el director ejecutivo de CAPECO, Guido
Valdivia.

En referencia al lema elegido para
este ano “Promoviendo la formalidad”,
Fort Dasso menciond que se encuentra
en linea con los esfuerzos que viene
efectuando CAPECO, al estar presente
en varios escenarios de lucha contra la
informalidad (la falsificacion, pirateria,
y adulteracién de productos), asi como
también generando conciencia para
gue se usen productos que cumplan

la norma. “En los Ultimos afios hemos
sido testigos de penosos hechos como
el de Las Malvinas que no deberian
volver a suceder. De acuerdo con infor-
macioén proporcionada por el Cuerpo
General de Bomberos Voluntarios del
Perd, 12,300 incendios se producen
al ano por cortos circuitos, generando
pérdidas materiales por un monto de
US$ 850 millonesy, lo méas lamentable,
vidas humanas”, menciono.

Sostuvo que la autoconstruccién,
sumada a la informalidad en la construc-
cién, se constituye en un gran problema
pues expone a una gran parte de la
poblacién peruana a una serie de riesgos
gue podemos evitar si generamos con-
ciencia y educamos de modo adecuado.
“Somos un palis altamente sismico y
para los especialistas el silencio sismico
en Lima representa un miedo latente,
porque un gran movimiento tellrico en
la regién central del Perdi no se produce
desde hace 270 afios”, agregd.

Mencioné que CAPECO estd des-
plegando diversas acciones en ese
sentido en coordinacion con diversas
instituciones. “Por ese motivo hemos
desarrollado el Salén de la formalidad
aqui en EXCON, un espacio en el cual
proveedores representativos del sector
construccion -en esta primera versién
aquellos pertenecientes al sector eléc-
trico- pueden, a través de demostra-
ciones técnicas, ensayos de laboratorios
y videos, mostrarle al publico asistente
las ventajas de adquirir productos for-
males que cumplen con las normas y
regulaciones existentes en nuestro pais;
mostrando a su vez los riesgos a las
personas, edificaciones y demas, en lo
gue se incurre a través de la utilizacién
de estos elementos”, comentd.

Por su lado, el arquitecto Enrique
Espinosa saludé a todos los asistentes a
la apertura de la feria y en especial al in-
geniero Gonzalo Delgado, presidente de
la FIIC, presente en la inauguracion, por
haber confiado en CAPECO y en nuestro
pafis para hospedar la LXXIX reunién del
Consejo Directivo de la FIIC que reunié
a 19 cdmaras de la construcciéon de 18
paises de Latinoamérica, contando en
esa ocasion con la participacién de 17.

Por otro lado, dijo que ademas del
rol de articulacién entre los diferentes
actores del sector que EXCON ha cum-
plido en todos estos afios, el consejo
directivo de la cdmara tomé la decisién
de poner especial énfasis en dar a cono-
cer los productos, servicios e iniciativas
que las entidades publicas y privadas
que participan de la feria ofrecen al
mercado y que impactan directamente
en el objetivo de reducir la informalidad
en la construccion.

“En razén de ello tiene como lema
‘Promoviendo la formalidad’. Entre las
muchas actividades que hemos prepa-
rado en este sentido puedo mencionar
el simulador de sismos del INDECI que
reproduce la experiencia de un movi-
miento teldrico de gran intensidad, de
manera que cualquiera de nosotros,
en carne propia, sienta lo que podria
significar un terremoto y adquiera con-
ciencia del riesgo que implica no estar
preparado para ello”, explicé.

También destacd la edificacién piloto
“Casa segura” asi como un simulador
de realidad virtual aumentada, ambos
a cargo del INACAL. “En estos se mues-
tran edificaciones en cuya construccién
se han empleado materiales y sistemas
constructivos que cumplen 32 normas
técnicas peruanas. La idea es demostrar
gue en términos norma-
tivos es posible contar
con edificaciones seguras
y durables si se apuesta
por la formalidad”, dijo.

El titular de la
cartera de Vivienda,
Construccién y
Saneamiento fue
el encargado de
realizar el corte de
cinta protocolar.
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Los asistentes a
la feria también
pudieron ingresar
al Simulador de
Sismo del INDECI
que permitié
representar
movimientos
teldricos de hasta
10 grados Richter
de magnitud.

Por otro lado sostuvo que se ha
instalado un espacio temético a cargo
de SERFOR donde se muestra el pro-
ceso extractivo formal de la madera
y su uso industrial en la construccion.
“La explotacion ilegal de este insumo
estd provocando la depredacién de la
amazonia gque Unicamente se podra
evitar si se le concede valor econémico
a nuestras especies forestales, objetivo
en el que incentivar el uso de la madera
en la actividad constructora resulta
indispensable”, afadio.

EXCON 2018, comentd, también
ha dado el espacio adecuado a una
muestra de los proyectos ganadores del
concurso Construye para Crecer, a car-
go del Fondo Mivivienda, que muestra
disefos innovadores de vivienda de in-
terés social demostrando que es posible
desarrollar una arquitectura de calidad
para soluciones habitacionales dirigidas
a las familias peruanas de menores
ingresos. “Tenemos una activacion in
situ para ayudar a las personas a re-
conocer cables eléctricos y luminarias,
diferenciando los de buena calidad con
los falsificados. Esto es organizado por
CAPECO y EPEI-Per, con el apoyo del
Ministerio del Ambiente”, sostuvo.

También se tiene una serie de ac-
tividades que difunden, conjuntas,
CAPECO, la Federacién de Trabajadores
en Construccién Civil del Perd (FTCCP)
y el Comité Nacional de Administra-
cion del Fondo para la Construccion
de Viviendas y Centros Recreacionales
para los Trabajadores en Construccion
Civil del Pert (CONAFOVICER) para la
promocién de la formalidad laboral en
la actividad constructora.

Espinosa dijo que, igualmente,
firmaron un convenio de cooperacion
entre la Asociacion Peruana de Enti-
dades Técnicas (APET) y el comité de
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proveedores de CAPECO para asegurar
el empleo de materiales de construc-
cion de calidad en las viviendas del
programa Techo Propio construccion
en sitio propio. “Como pueden apreciar
hemos hecho de la difusion de la for-
malidad en nuestro sector el propésito
central de EXCON 2018. La eleccién de
este tema no ha sido casual pues para
CAPECO la reduccion de la informalidad
es uno de los tres grandes retos que
debe superar la actividad constructora
para alcanzar un desarrollo sostenible.
Los otros dos son la modernizacion de
las ciudades peruanas para potenciar
su vocacion productiva y capacidad de
generar cohesion social; y la transfor-
macion radical del actual modelo de
gestion publica de infraestructuras y
edificaciones para promover su calidad
y eficiencia, asi como la integridad en
los procesos de contratacion y regula-
cién estatal”, destaco.

Anadié que cumpliendo con su
compromiso institucional en pro de la
construccion responsable, CAPECO ha
venido impulsando sendas iniciativas
para abordar frontalmente estos tres
desafios. “Sobre la modernizacion de
nuestros centros urbanos, en el 2015
propusimos una estrategia integral
plasmada en el libro ‘La férmula para
una mejor ciudad’. Mientras que el afio
pasado con ocasion de inauguracion
de EXCON 2017, se presenté la
iniciativa de In4, con medidas concretas
para reducir la corrupcion y hacer
eficiente la construccién estatal. Hoy
CAPECO pone a consideracién del
pais una tercera propuesta llamada
‘Construyendo formalidad’, dirigida
a promover la construccion formal
en nuestro pafs, que parte de un
diagnostico comprensivo del problema
de la informalidad, postula un nuevo

enfoque para enfrentarlo y plantea
iniciativas concretas para reducirla en
nuestra actividad”, acot6. Adicioné
que la necesidad de un nuevo enfoque
surge de la comprobacién del fracaso
del modelo de regulacién-represion
que se viene empleando en nuestro pais
desde inicios de los 70 para combatir
la informalidad. “Se requiere una
vision proactiva que CAPECO resume
en 5 objetivos que son 1) promover la
generacion de suelo urbano mediante
nuevos mecanismos de planificacién y
gestion territorial, paraimpulsar la oferta
formal de vivienda, equipamientos
y servicios y desalentar la invasién
de tierras.2) Impulsar la provision de
materiales y servicios de construccién
de calidad e incentivar la preparaciony
participacion de proveedores solventes
en el segmento de vivienda social
para reducir la participacion de la
oferta informal e ilegal. 3) Fortalecer
a los operadores que actdan en el
disefio y construccién de viviendas
en el segmento social, especialmente
a través del perfeccionamiento y
diversificacién de las politicas publicas
en este segmento. 4) Incentivar la
formalizaciéon laboral y productividad
de los trabajadores de construccién,
de profesionales y empresas en el
sector construccién y 5) Difundir una
cultura de formalidad y legalidad
que estimule cambios en la conducta
de los ciudadanos, asi como en los
actores sociales, econémicos, pubicos
y privados y promover la integridad y
transparencia”, afirmd. Sefialé que todo
esto estd plasmado en un documento
publico, que ponen a disposicion de las
autoridades y la prensa. “Reiteramos
el compromiso de nuestro gremio
de colaborar con los gobierno en el
propdsito de conducir a nuestro pals
por la senda de la formalidad y respeto
de la ley”, manifesto.

Por su lado, el ingeniero Javier Piqué
Del Pozo, trajo el saludo del presidente
Martin Vizcarra, indicando que para
el gobierno CAPECO es un aliado es-
tratégico al igual que las companias
constructoras. “Todos los que estamos
en el gremio somos conscientes que
el crecimiento econémico de un pais
como el nuestro estd fundamentado
en el desarrollo de la construccién cuya
inversion es importante, pues este sector



da mucho trabajo a las personas que
no estan necesariamente tecnificadas y
capacitadas”, agregd.

Destaco que en el 2018 el poder eje-
cutivo ha hecho un esfuerzo especial por
transferir amplios fondos a los gobiernos
regionales y locales, con la finalidad de
impulsar obras que ya se estan desarro-
llando en todo el pais.

“Este segmento es tan importante
dentro de la inversién publica y de
hecho va asociada a la inversion priva-
da. Nosotros como gobierno tenemos
claro que el rol de la construccién es
fundamental, y esta depende de la in-
versién, que viene cuando hay confianza
en el pafs. Somos escrupulosamente
respetuosos de las leyes, impulsando
modificaciones trascendentes a nuestro
sistema politico-judicial, siempre dentro
del estricto cumplimiento del marco de
la Constitucién”, continud.

Agregd que el Estado Peruano, a
través del sector que dirige, viene im-
pulsando la vivienda social para que las
personas de menores recursos tengan
la posibilidad de tener una vida digna.
“En el proceso de reconstruccién con
cambios también estamos ejecutando
este trabajo, ubicando estas construc-
ciones de material noble en las zonas
de riesgo mitigable y en aquellas que
no las familias tendran la posibilidad de
adquirir una vivienda nueva. Atendere-
mos a todos los que lo requieren, ese es
el compromiso del gobierno”, sostuvo.

En el contexto dela 23° edicion de Ex-
con, el ministro resalté el hecho de que
la formalidad se basa en el cumplimiento
de normas. Seguidamente anunci6
que la cartera que dirige promulgé la
nueva version de la norma EO50 Suelos
y cimentaciones, que cuenta con un
capitulo que incluye todos los aspectos
relacionados con el disefio de estabiliza-
cién de taludes para evitar la ocurrencia
de accidentes en las excavaciones.

“Necesitamos seguir normas a todo
nivel para la fabricacion de los materiales
y el disefio y construccién para garan-
tizar la formalidad. Nuestro pais tiene
un gran porcentaje de informalidad y
nuestro sector no se escapa, desgracia-
damente”, menciond.

Como una de las estrategias para
promover la formalidad, Piqué del Pozo
sefialé que se reunié con el presidente
ejecutivo de SENCICO, Miguel Estrada,

con quien coordind potenciar la insti-
tucion. “La masificacion de las capa-
citacion de la gente que trabaja en el
sector, con las herramientas para hacer
una construccién sismo resistente a nivel
del maestro es importante. Si este que
es responsable de muchas de las obras
gue se hacen para vivienda tiene esta
formacién para saber que debe seguir
con el objetivo de ejecutar la edificacion
que produce, aunque sea de manera
informal o sin licencia, vamos a reducir la
vulnerabilidad de las misma”, comento.

Elingeniero destacd que el Fondo Mi-
vivienda ha venido promoviendo disefios
arquitectonicos y expedientes completos
de vivienda econdémica que no han sido
lo suficientemente difundidos. “La ley
N°29090 de las licencias contemplaba
un banco de proyectos en todos los
municipios. Hicimos una averiguacién
y ninguno los brinda; nosotros lo ofre-
ceremos como ministerio. Capacitando
masivamente a los obreros, vamos a
entregar estos planos de distintos mo-
delos de construcciones para ofertarlos
al precio de la copia. Hay unos disefios
muy interesantes y curiosamente algu-
nos estan elaborados en terrenos de 3
0 4 metros de ancho. Nuestra norma,
actualmente, no lo permite pero tene-
mos que modificar eso para consentir
que en un terreno de esas medidas,
como se ve en Amsterdam o Bricelas
en casas de 3 0 4 pisos, se pueda ha-
cer. Estas personas que construyen en
ambientes tan pequefos hoy en dia no
pueden beneficiarse de estos proyectos
gue son muy bonitos, pero con toda la
formalidad del caso, con sus planos de
arquitectura, estructura e instalaciones,
de manera que el maestro que esta en-
trenado reciba estos disefios para hacer
una casa formal”, declaro.

PREMIO “PROMOVIENDO LA
FORMALIDAD"

Durante la ceremonia de inauguracion
se premio la iniciativa de formalizacién
que vienen trabajando algunas empre-
sas e instituciones como Ladrillos Fortes
por el importante trabajo desarrollado
por la formalizacién de las empresas del
sector ladrillero, siendo los promotores
y fundadores del gremio de ladrilleras
formales Asociaciéon Ladrillera de Ce-
ramicos del Per( (ALACEP). También se
reconoci6 a INDECO por la campafa de
difusién y sensibilizacion respecto a la
importancia de la lucha contra el uso de
productos falsos en el sector eléctrico; y
ala Asociacion Gremial de Empresas de
Productos Eléctricos Internacionales del
Perti (EPEI-Pert) por su trabajo constante
velando por la calidad de los productos
y servicios eléctricos en el pais. De igual
modo se reconocio al Servicio Forestal y
de Fauna Silvestre (SERFOR) por su apo-
yo promoviendo el desarrollo sostenible
de los recursos forestales.

SALON DE LA FORMALIDAD

Fue un espacio donde los proveedores
mas representativos del sector eléctrico,
por esta edicion, lograron a través de
demostraciones técnicas, ensayos de
laboratorio y videos, mostrar al publico
asistente las ventajas de adquirir pro-
ductos formales que cumplen con las
normas y las regulaciones existentes en
nuestro pais, mostrando a su vez los
riesgos de adquirir productos informa-
les. Conté con el apoyo del Instituto de
Calidad (INACAL) y del Instituto Nacional
de Defensa de la Competencia y de la
Proteccién de la Propiedad Intelectual
(INDECOPI). Participaron las empresas
Philips Pert, Scheneider Electric, Indeco,
Bticino-Legrand y EPEI-Perd.

Constru.pe
congregé a

14 empresas
compradoras y
25 ofertantes,
relacionando
medianas y
grandes companias
constructoras
con proveedores
de materiales y
acabados para la
construccion.
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CONVENIOS DE COOPERACION

En el marco de la feria también se fir-
mé el convenio de cooperacién entre
la APET y el Comité de proveedores de
CAPECO para impulsar el desarrollo de
la vivienda social con construcciones
formales, asegurando el adecuado
abastecimiento de materiales de ca-
lidad y garantia para las familias que
se acogen al programa Techo Propio
Construccién en Sitio Propio.

Asimismo, La Federacién de Traba-
jadores en Construccion Civil del Peru
(FTCCP), CAPECO y el Comité Nacional
de Administracién del Fondo para la
construccion de Vivienda y Centros Re-
creacionales para los Trabajadores en
Construccion Civil del Perd (CONAFO-
VICER) suscribieron un convenio para
impulsar la formalidad laboral en el
sector construccion.

De igual modo se dio el convenio
marco entre CAPECO y Swisscontact
que tiene como objetivo establecer
un marco de cooperacién interinstitu-
cional a través del proyecto Construya
Per para promover una plataforma
nacional de capacitacion para el sector
de la autoconstruccion.

Finalmente, se rubricd el acuerdo
de Cooperaciéon entre CAPECO y
MUTUO cuyo objetivo es oficializar
la alianza institucional entre ambas
organizaciones.

ZONAS TEMATICAS

Un importante complemento de las
actividades que se desarrollaron en
EXCON 2018 fue la posibilidad de que
los visitantes recorran “Barrio calidad”,
concepto que promueve el Ministerio
de la Producciéon e INACAL-que por
primera vez se trasladé a esta feria-
donde los asistentes lograron conocer
los beneficios que se tiene al vivir en
una casa seguray resaltar la necesidad
de construir edificaciones confiables
siguiendo las Normas Técnicas Perua-
nas (NTP).

Los interesados también pudieron
ingresar al Simulador de Sismo del
INDECI que permitié representar mo-
vimientos tellricos de hasta 10 grados
Richter de magnitud. Este espacio
tuvo como finalidad sensibilizar a la
poblacién sobre la relacién que hay
entre la construccién informal con la
vulnerabilidad sismica.
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La Rueda Nacional de Negocios de
CAPECO genero, en su sexto afio con-
secutivo, oportunidades de negocio
por mas de US$ 11.7 millones para los
siguientes 6 meses, incrementandose
su expectativa en 9.16% sobre su ver-
sion anterior. El encuentro comercial
congregd a 14 empresas compradoras
y 25 ofertantes, relacionando media-
nas y grandes compafiias construc-
toras con proveedores de materiales
y acabados para la construccién,
respectivamente.

Las firmas compradoras principal-
mente fueron constructoras e inmo-
biliarias provenientes de Lima como
COSAPI, CLASE M ESPARQ, CONAFO-
VICER, BRAZIL, BUEN VIVIR, ENACORP,
URBANA PERU, HPC Constructora
y C&J Constructores y Contratistas
quienes propiciaron el mayor nimero
de oportunidades en la construccién
de viviendas y proyectos hoteleros en
la capital.

Las lineas de producto con mayor
demanda fueron las instalaciones
eléctricas e iluminacion, materiales de
ferreteria, productos de construccién
en general, cerdmicos y porcelanatos,
muebles de cocina y pisos laminados.

El evento congregé a
mas de 500 marcas
entre locales y
extranjeras y recibié
a, aproximadamente,
40 000 visitantes.

Por el lado de la oferta, 16% pro-
vino del extranjero, principalmente de
Turquia, con el fin de complementar la
oferta nacional y generar transferencia
tecnoldgica que sofistique el mercado
local. Asi mismo, 4% de los ofertantes
fueron empresas proveedoras de ma-
teriales y acabados provenientes de
provincia, especialmente de Huancayo
con el objetivo de iniciar un proceso de
homologacion de proveedores en dife-
rentes zonas del pafs con la finalidad
que se articulen con constructoras me-
dianasy grandes y tengan presente sus
ofertas al momento de incursionar en
proyectos en sus zonas de influencia.

Constru.pe registré 123 reuniones
donde 48 de ellas se generaron de
manera espontdnea. La calidad de
estas aument6 dado que las oportuni-
dades de negocio generadas pasaron
de 5% a 7% en la categoria de ventas
cerradas con respecto al afio anterior,
principalmente por proveeduria de
pisos laminados y de madera, asi
como productos de construccién en
general; y de 13 a 31% en ventas
recurrentes mensuales por suministros
de materiales de ferreteria, modulos
prefabricados y cerdmicos dado que
todos los compradores se encuentran



con niveles de inversion altos dado
que, segun el Informe Econémico de
la Construccion de CAPECO IEC N° 20,
el segmento inmobiliario coincidente-
mente registra una mayor expectativa
de crecimiento (6.79%, en promedio),
un incremento de poco mas de 2.5
puntos porcentuales respecto a agosto
del 2017 que explicaria el resultado
superior de esta version de Constru.pe.

EMPRESAS EXPOSITORAS

A continuacién veamos qué pre-
sentaron algunas de las principales
empresas expositoras en esta edicion
de la feria.

ACEROS AREQUIPA. Una vez mas
Aceros Arequipa se puso la camiseta
para la feria mas relevante del sector
construccion en el pas.

El objetivo principal fue evidenciar
su liderazgo y amplia experiencia en
el sector, ofreciendo capacitaciones
sobre las propiedades y beneficios
de su portafolio de productos, con-
cientizando a los asistentes sobre la
relevancia del acero como elemento

estructural en la construccidon de vi-
viendas seguras, asi como en las obras
de infraestructura.

AEROCAM. Eduardo Liberato, gerente
general de la compaiiia, dijo en su
stand que trabajan con el sistema
BIM para hacer levantamientos fo-
toaerométricos. “Con esto hacemos
un modelado para tener la nube de
puntos en un tiempo real, cuando la
obra se ejecuta”, expreso.

Senald que trajo a exhibicién el
sistema hexacopter de la marca Ae-
rocam, construido por los ingenieros
de la empresa en sus instalaciones.
“Con él podemos
hacer levanta-
mientos de unas
20 o 30 ha en
unos 15 minutos,
todo procesado
con el software
PIX4D", sostuvo.

AJOVER. La firma
lider mundial en
coberturas y so-

Evento

luciones para ingeniera presentd sus
coberturas termo acusticas hechas de
acero galvanizado. Se destacaron las
Teja Ajover Madrilefas, que brindan
un acabado estético, mayor confort 'y
durabilidad; la Teja Ajover, que destaca
por ser utilizada tanto en construc-
ciones residenciales de todo tipo con
techos curbos, como en edificaciones
industriales, iglesias, centros comer-
ciales y colegios, entre otras; y la Teja
Ajover Max Trapezoidal A360, una
practica solucién que brinda confort
térmico-acustico, acabado estético,
ahorro en estructuras, alta resistencia
y facilidad de instalacion.

La Teja Ajover
Madrilefa es
una préctica
solucién que
brinda un
agradable
acabado
estético y, a su
vez, un mayor
confort y
durabilidad.

ambito

arquitectura textil

GONSTRUCTIVD | 99




El Compactador Giratorio
SUPERPAVE se utiliza para simular
y reproducir las verdaderas
condiciones de compactacién,
tréfico y temperatura de las
operaciones de pavimentacion.

Ucrete Fast permite hacer
recubrimientos y proteger
instalaciones agroindustriales.

Bticino mostré su amplia gama
de interruptores y mecanismos de
disefio Axolute.

AMAZ FLOORS. Este grupo maderero,
que se encarga desde el proceso de la
extraccion de la materia hasta la comer-
cializacién de la misma, presento pisos
sélidos de 18 mm en diferentes colec-
ciones como Select Collection, Native
Collection, Vintage Colecction y Decking
Collection. Asimismo exhibié su gama
de muebles, que se trabaja a disefio del
cliente, previo contacto con la firma.

AM3 INGENIERIA & NEGOCIOS.
La empresa especializada en equipar
laboratorios de control de calidad de
materiales usados en la construccién
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de obras de ingenieria y mineria
presentd las nuevas tecnologias en
equipos para ensayos de su linea ELE
International.

En la feria se realizaron exposicio-
nes sobre la versién 7.3 del software
geotécnico DATASYSTEM DS7, que
cuenta con programas disponibles
para ensayo triaxial, permeabilidad,
consolidacién, corte directo / residual
y cbr; soporte completo para win-
dows 10 y office 2016 / office 365;
procedimientos de prueba precisos y
repetibles, entre otros.

De igual manera destaco las fun-
cionalidades de innovaciones como
el Compactador Giratorio SUPERPAVE,
disenado para reducir las condiciones
reales de compactacion, giro, fuerza
y temperaturas del pavimento asfal-
tico; la Rueda de Hamburgo- SMAR-
TRACKER, tecnologia que determina
la susceptibilidad de deformaciones
permanentes y baches del pavimento
asfaltico; entre otros.

AQUAZUL TRITON. Esta empresa es
lider en cuanto al disefio, equipamien-
to y construcciéon de piscinas, hidro-
masajes y fuentes de agua ornamenta-
les. Poseedora de 40 afios de presencia
en el mercado nacional, Aquazul Triton
ofrece el servicio integral en piscinas,
desde el proyecto inicial, construccién
y el posterior mantenimiento. Asimis-
mo realiza reformas de instalaciones,
reparaciones y soluciones a filtraciones
100% garantizadas. La empresa se
encargd de instalar la pileta principal
de la feria utilizando rociadores espe-
ciales y bordes calaminados de piedra
exhibiendo una estética elegante y
acogedora.

BASF. El gerente general de la firma,
Cesar Ostos, destacd que BASF es la
empresa quimica lider en la industria,
que marcé presencia desde su llegada
al paisen el 2011. Asimismo, comentd
que la firma ofrece soluciones amplias
para sector de cemento, concreto y
construccion subterrdnea. En su stand
de EXCON exhibieron soluciones para
reparacion y proteccion de concreto,
ampliando su portafolio con sellantes
e impermeabilizantes. Asimismo pre-
sentaron una nueva linea industrial de
pisos “Ucrete”, destacando el Ucrete

Fast, que permite hacer recubrimientos
y proteger instalaciones agroindus-
triales.

Ostos comenté que la empresa
ofrece al mercado un portafolio ex-
tenso contando con una presencia
muy importante. “Somos lideres en el
mercado gracias a nuestras soluciones
diversas para shotcrete, lo que nos
pone un paso adelante en tecnologia”,
comento.

Dijo que la fortaleza de BASF radica
en que sus soluciones van acompana-
das de una serie de ensayos que hacen
en su laboratorio de aplicacién técnica,
el mas moderno que hay en el pais para
el sector construccion. “Tenemos serie
de equipamientos que nos permite
caracterizar arena, cementos y poder
disefar y formular aditivos con las
mayores ventajas”, agregd.

BTICINO-LEGRAND. En feria se des-
tacé la gama de productos de BTicino,
para todo tipo de aplicaciones en el
sector residencial; y Legrand, que se in-
clina por las soluciones a nivel terciario
e industrial.

En lo que respecta a Bticino se pre-
sentaron las diferentes lineas de placas,
interruptores y tomacorrientes de la
linea Axolute; la linea Living light, con
diferentes tipos de funciones acordes a
nuevas instalaciones como cargadores
USB, tomas para audios y videos, entre
otros; la gama Matix, sistema para el
residencial y terciario con una variacion
de colores; y la gama para una estética
méas sencilla pero igual de efectiva,
Modus Style y Domino Sencia. También
exhibieron los sistemas Intercom con
videoporteros, etc.; y la gama Idrobox
que son contenedores y cubiertas para
instalaciones en ambientes expuestos.

En relacion a Legrand se expuso
un ambiente de demostracién con un
sistema que integra la parte domdti-
ca, el tema del home, con la linea de
difusion sonora Nuvo integrado para
lograr el efecto de una casa inteligente
o la inmotica, la oficina inteligente.
También se exhibieron soluciones de
sensores de presencia para la gestion de
iluminacién, luminarias de emergencia,
sistemas para el manejo y gestion de
energfa que trabajan con los tableros
industriales, entre muchos otros pro-
ductos.
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CENTELSA. Los compuestos utilizados
para la fabricacion de los cables Sintox,
presentados en Excon 2018, poseen
propiedades superiores a las del PVC,
comun en presencia de llama o incen-
dio, dentro de las cuales se encuentra
menor liberacion de humos toxicos,
densos y corrosivos.

Yendo acorde con las exigencias de
los diferentes codigos eléctricos a nivel
mundial, Centelsa desarrollé estos
productos hechos con cero halégenos
y disefados para los lugares con alta
afluencia de publico y poca ventila-
cién tales como: discotecas, teatros,
colegios, universidades, hospitales,
tUneles, centros comerciales, etc. Se
trata de un cable conductor de cobre
suave con cableado clase 2 segun
lineamientos de la norma IEC 60228,
aislado con polietileno reticulado (ter-
moestable) XLPE de caracteristicas LS
(low smoke) OH (zero halogen).

CONCREMAX. El Stand de CON-
CREMAX estuvo ubicado en una
zona preferencial dentro del Salén de
Materiales e Insumos, conjuntamente
con el stand de la empresa UNICON,
mostrando los productos y servicios
que brinda al sector construccion.
En el &rea de concreto premezclado,
CONCREMAX presento a los productos
UNI"s, UNIBASE, UNIPLACA, UNI-
TECHO y UNICOSTA, especialmente
dirigidos a obras medianas y peque-
fias. Demostré las dos herramientas
virtuales que brinda a los clientes. Por
un lado, al sistema de informacién
en linea, SI UNICON vy por otro, al
nuevo curso e-learning, “Gestionando
el concreto premezclado”, dirigido

i e

Centelsa exhibié su linea de
cables Sintox, hechos con cero
halégenos y disefiados para los
lugares con alta afluencia de
publico y poca ventilacién.

|
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exclusivamente a los clientes de
CONCREMAX que deseen actualizar
y refrescar sus conocimientos sobre
el mundo del concreto. La novedad
en esta feria fue la ampliacién de la
linea de pretensados, con una nueva
propuesta, las prelosas pretensadas,
especialmente disefiadas para losas
de edificaciones multifamiliares, ofi-
cinas, estacionamientos y comercios.
Esta propuesta estuvo acompafnada
de los otros pretensados: las viguetas
pretensadas y las losas alveolares. Se
incluyé una muestra de cada uno de
estos productos, resaltando los usos
y ventajas de los mismos. Al interior
del stand se conté con una sala de
capacitacion, donde los ejecutivos
comerciales brindaron charlas técnicas
de los productos exhibidos a grupos
de 15 visitantes por vez, fomentando
el uso adecuadoy las buenas practicas
en el proceso constructivo: Concreto
Premezclado - Propuestas a la medida
de tu obray Prefabricados Pretensados
— Rapidez, Seguridad y Ahorro. La
empresa concluyo su participacion en
la feria con la realizacion de la charla
de Prefabricados pretensados, en una
sala especial para 80 personas, a car-
go de la especialista, Beatriz Cépeda,
gerente de Negocio de la Unidad de
Productos de Concreto, quien presen-
16 las nuevas soluciones constructivas
de elementos prefabricados de con-
creto pretensado aplicados a pisos y
entrepisos de edificaciones de tipo
multifamiliar, comercial, industrial, etc.

CONTE GROUP La empresa presentd
“Masa Dun Dun”, un mortero polime-
ro que remplaza al tradicional. Este

Masa Dun Dun destaca por su
facil empleabilidad, donde solo
se debe aplicar dos lineas de
aproximadamente 1 cm ancho en
los ladfrillos.

producto destaca por su facil emplea-
bilidad, donde solo se debe aplicar
dos lineas de aproximadamente 1 cm
ancho en los ladrillos. Asimismo reduce
hasta 95% los insumos necesarios, pues
no requiere agua, arena, cal o trompo
mezclador, solo basta con cortar el
sachet dosificador en la guia y asentar.

Se mencion6 que este producto
destaca por su calidad en soporte y
nivelacién, su alta capacidad de adhe-
rencia comprobada, su leve tiempo de
secado total de 72 horasy la conserva-
cion del producto por un lapso de 30
dias. Asimismo se informé que cuenta
con ensayos y estudios realizados en
Brasil (USP, IPT, UFScar, UFRGS, UFSC,
UFSM) y en Peru (Universidad Nacional
de Ingenieria - UNI), lo que hacen que
sea totalmente confiable.

CORPORACION LA PERLA. Es una
empresa de capitales privados, es-
pecializada en realizar proyectos de
viviendas, construccion e infraes-
tructura, contando con soluciones
habitables de rapida implementacion.
En feria promociond su Sistema RBS
Azembla, que cuenta con mas de dos
décadas revolucionando el mundo
constructivo y arquitecténico. Gus-
tavo Pariacano, gerente comercial de
Corporacién La Perla, conté que esta
solucién emplea tecnologia RBS cana-
diense para fabricar paneles de PVC,
de facil ensamblaje y adaptable a cual-
quier proyecto de construccién, capaz
de brindar soluciones a la medida de
cualquier necesidad constructiva, des-
de un proyecto residencial de interés
social hasta edificaciones de gran for-
mato como hoteles y urbanizaciones
de lujo, asf como parques industriales.

CHEMA. La firma peruana con mas
de 50 afos en el mercado mostrd
sus productos mas conocidos como
la linea Chemayolic, pegamentos
para diferentes enchapes y ambien-
tes. Seguidamente promociond el
complemento de estos, la fragua,
presentando la Super Porcelana
Chema, que se comercializa en 50
colores. También exhibieron produc-
tos novedosos como el Chema Crack,
un cemento expansivo no explosivo
para la ejecucién de demoliciones sin
detonacion.



DISAL. La empresa cuenta en bafos
portatiles quimicos con una gama de
productos consolidados en el mercado
medio ambiental, siendo pioneros en
servicios ligados a la manutencion, ven-
tay alquiler. Asimismo, se expuso sobre
los servicios que proveen como recojoy
transporte de residuos sélidos, succién
y movilizacion de residuos liquidos, tra-
tamiento de aguas y riles, entre otros.

ELCOPE. Presentd cables libres de
halégenos, de soldar, de energia, entre
otros, que sirven para trabajar en insta-
laciones de manera segura. En feria se
destacé que todos los conductores con
los que trabaja ELCOPE son empleados
con cobre A Premium, el mas puro a
nivel mundial. También present6 “Pro-
tegel Plus”, bdévedas de polipropileno
utilizadas como cajas de registro en
el sistema de proteccion eléctrica en
pozos de puesta a tierra (SPT), lo cual
permite obtener mejores y mayores
beneficios. Posee caracteristicas fisicas
y quimicas que superan largamente a
cualquier material utilizado en la pro-
teccién externa contra dafios mecanicos

y agentes quimicos. Las propiedades
eléctricas y térmicas que posee garan-
tizan un excelente aislamiento contra
accidentes por descarga eléctrica o
sobre corrientes, facilita la logistica
y el transporte reduciendo conside-
rablemente el espacio de almacenaje
(apilables). De facil instalacion y de
reducido peso cuentan con gran
aceptacion en el mercado comercial.

EMEMSA. Con 45 afios de experien-
cia, esta firma se dedica al desarrollo,
fabricacién y comercializacién de
productos metalmecénicos para
aplicaciones en todos los sectores
econdmicos, entre los cuales pode-
mos mencionar: minero, siderlrgico,
industrial, agroindustrial, servicios
publicos (electricidad, agua potable),
gas natural, gas licuado de petréleo,
autopartes y ferretero. En feria pre-
sentd novedosas soluciones como
los prefiltros para purificadores de
agua, tuberias de PPR para agua friay
caliente; los sistemas Pex al Pex, tube-
rias flexibles para aire acondicionado,
todos de la marca Rifeng.

Rivrde ords

K

Chemayolic
permite
enchapar
sobre
superficies
de cemento
pulido sin
necesidad de
picar ni rayar
previamente.
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Las bovedas de
polipropileno
Protegel Plus,
de Elcope,

son utilizadas
como cajas

de registro

en el sistema
de proteccion
eléctrica en
pozos de
puesta a tierra
(SPT).

Puedes visitarnos en
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Y REPARACION DE
MOTORES Y GRUPQOS
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ELECTROGENOS

INSPECCION SIN COSTO SOLO
EN LIMA METROPOLITANA

Mantenimientos preventivos, correctivos, media vida y
overhaul de MOTORES y GRUPOS ELECTROGENOS.
Motores de diversa aplicacion: Marino, Mineria, Transporte,
Estacionario, Energia, Construccion, Perforacion.

Venta y alquiler de generadores portatiles e industriales
Gestion de Mantenimiento de flota.

Venta e Instalacién de tableros eléctricos (TTA,
Distribucion, Sincronismo, Paralelismo, Alternancia).

Grupos Electrégenos diésel
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Motores Diesel
desde 13 Hp hasta 3000 Hp
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GALLOS MARMOLERIA. Destacé por
presentar nuevos materiales como el
“"Méarmol Colonial Linestone”, que
posee un acabado arenado, mucho
maés rustico de lo convencional a lo
gue la firma acostumbra comercializar,
asimismo presenta una terminacion un
poco mas pulida, con menos texturasy
poros mas abiertos. De igual manera,
exhibi6é sus sistemas convencionales
como lustrados, mates y con acabados
rusticos como el “Temporal”, tableros
y ovalines hechos de marmol.

La llave diferencial de Indeco se
encarga de cortar automaticamente
el suministro de las instalaciones en
el momento en que se produce una
fuga de corriente.

Las coberturas termo acusticas de
UPVC KLAR estan compuestas por
una serie de capas fabricadas con
la mas avanzada tecnologia de co-
extrusion, que proporcionan una
excelente resistencia al impacto y a
climas extremos.

Mapeset es un adhesivo cementicio
para pisos y revestimientos
cerdmicos de alta absorcion.

|
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HIDROSTAL. Es una empresa lider
en el disefo y fabricacion de bombas
centrifugas desde hace més de 60 afos.
Su fortaleza principal esté en la capa-
cidad de brindar soluciones integrales
a los mas exigentes requerimientos de
sus clientes.

Con el afan de proveer una solucion
completa ofrece también una serie de
equipos adicionales como motores
eléctricos, tableros eléctricos, transfor-
madores y representaciones de bombas
de las mas prestigiosas marcas que
complementan su propia produccion.

Contar con su propia fundicién
les permite usar toda su experiencia
en ofrecer un servicio de fundicion y
mecanizado de piezas industriales en
diversos materiales. Todo el abanico de
soluciones que brinda esta respaldado
por su propio servicio de posventa que
realiza las labores de instalacién, comi-
sionamiento, mantenimiento y over-
haul de los equipos que suministran.

INDECO. Destacé las utilidades de
los cables que Indeco comercializa,
como por ejemplo el cable (NLT) TTRF
70, hecho de 100% cobre seguro
que cuenta con un relleno interior
para doble protecciéon y resistente a
méaximas temperaturas de operacién.
De igual manera, ampliando la gama
de productos para brindar calidad,
seguridad y garantia a las instalacio-
nes, se presento la linea de proteccion
termo magnético y llaves diferenciales
eléctricas. Asimismo promocion6 el
cable WS 105-600V, disefiado para
hacer mas seguros los trabajos de
soldadura eléctrica.

KLAR. Esta firma es la primera y Unica
empresa peruana especializada en la
produccién de materiales plasticos
de ingenieria para la industria de la
construccion, brindando soluciones
mediante productos de policarbo-
nato y UPVC de alta calidad, con un
alcance regional en toda América.
En feria se destacaron las coberturas
termo acusticas hechas de UPVC, que
sobresalen por el gran aislamiento
termo acustico que refiere en com-
paracién a las calaminas tradiciones.
Estos sistemas son resistentes al
fuego, contando con clasificacion
B1, proporcionando una instalacion

segura. Estdn hechos de un material
anticorrosivo, evitando que se oxide;
extendiendo su tiempo de vida hasta
20 anos.

MAPEI. Mapei es hoy el lider mundial
en la produccion de adhesivos y pro-
ductos quimicos para la construccién.
Actualmente el grupo esta formado
por 81 subsidiarias, con 73 fabricas
en los 5 continentes operando en 34
paises diferentes, cada uno de los
cuales esta dotado de un laboratorio
de control de calidad. En esta oca-
sidén entre los productos exhibidos se
encontraron el Mapeset, pegamento
de fraguado en seco para losetas para
uso profesional; Kereaflex Maxi S1,
pegamento con tecnologia Low-Dust
de excelente adherencia para revesti-
mientos en interiores y exteriores de
piedras, losetas, cerdmica, porcelata-
no y materiales pétreos; igualmente
se promocioné el Keraflex Maxi S1,
Kerabond T, Keraset, Ultraflex LFT,
Ker111, entre otros productos.

MINERA LUREN - LACASA. Andres
Ponce, gerente comercial de Minera
Luren-LACASA, comentd que, bus-
cando promover el mensaje principal
de la feria, la firma desarroll6 una
campafa denominada “El dado de
la formalidad”. “Esta propuesta
presenta un mensaje con 6 conceptos
principales para que los asistentes a
la feria, quienes llegan interesados en
temas constructivos, sepan que estos
pueden ayudarlos a construir mejor”,
manifesto.

Los pilares en mencion fueron:
Escoger un terreno adecuado, tener
un disefio constructivo profesional,
obtener licencias para estas construc-
ciones, tener supervision profesional
durante la ejecucién de la obra, con-
tar con materiales adecuados y mano
de obra capacitada.

MULTITOP. La empresa, especializa-
da el rubro de la tapiceria, calzado
y sector industrial -comercializando
y distribuyendo insumos de primera
calidad- exhibié la malla raschel,
muy utilizada en estacionamientos,
viveros, etc. Destacd, ademas, la lona
plastificada para toldos, colchones y
otros usos. De igual manera, present6



variedades de alfombras, tapizones para dormitorios
y casas, el piso IVC de diversas calidades y gras sin-
tético decorativo para colegios, jardines y canchas
de futbol.

r

Multitop mostré
la malla raschel,
muy utilizada en
estacionamientos,
viveros, etc.

MWF SOLUTIONS. La firma cuenta con 20 afios de
experiencia especializados en el desarrollo y montaje
de soluciones multitécnicas para proyectos medios
como residencias, comercio y oficinas. Mwf Solu-
tions promociond en la feria sus lineas de negocio de
climatizacién, refrigeracién, seguridad electrénica,
sistemas contra incendio, automatizacién-domatica,
ventilacién, etc. Su representante sefalé que tra-
bajan en conjunto con la marca Polifusion, para
desarrollar soluciones en tuberias de polipropileno,
y con LG en los sistemas de aire acondicionado.

PHILLIPS. Mediante un amplio showroom la fir-
ma exhibié la luminaria hermética Atex para uso
minero, a prueba de explosiones, y uso en zonas
de puntos calientes, gases e industria del aceite.
También presenté las ldmparas LED con sensor
y la linea de sistemas de control “Dynalite”, que
se integra a las campanas de uso industrial para
trabajar su funcionamiento de encendido, apaga-
do y otras manualidades mediante su botonera.
Como innovacién distinguieron las luminarias de
alumbrado publico que pueden presentarse con
célula fotoeléctrica o con un manejo especial que
le permite ser programada desde la computadora.

Asimismo destacé la luminaria “Arenavision”, que

fue empleada en 11 estadios para el mundial de Soluciones para tu industria o

Rusia 2018. Revolucionario software para procesamiento D
de imagenes agreas

Grandes prestaciones téchicas

Entorno sencillo y amigable
RESULTADOS COMPATIBLES CON CAD, BIM, GIS ¥ MAS &

aic

www.aerocamservicios.com

oFficAL  info @ aerocamservicios.com
DISTRIBUTOR

Philips exhibié como novedad la luminaria N=ROCN\M’
hermética Atex.
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SKY ANDAMIOS & ELEVADORES.
Presenté como principal novedad el
andamio suspendido con deslizante
horizontal, la solucién perfecta para
trabajos de construccién, restauracion,
monocapas y pintura de fachadas asi
como en las tareas de limpieza en edi-
ficios acristalados. Esta destaca por su
originalidad y, sobre todo, por el gran
rendimiento y seguridad que garantiza
a sus usuarios. Estd comprobado que
el tiempo empleado en las tareas
realizadas se reduce hasta en un 36%
en mano de obra con respecto al an-
damio tradicional. Otra de las ventajas
es la facilidad de montaje, almacena-
miento y transporte, posible gracias
a que las plataformas, railes y demas
piezas son completamente desmon-
tables. También resulta muy practica
la total libertad de movimientos que
permite el motor de desplazamiento,
tanto en horizontal como en vertical,
por toda la fachada. Los andamios
eléctricos deslizantes de Maquigestién
Europea ofrecen la maxima seguridad,
al crear una cesta de contrapesos con
pesas de 25 kg tal y como dictamina
la norma UNE-1808.

SODIMAC-MAESTRO. La empresa
tiene la mas amplia gama de pro-
ductos en inventario con un stock
de méas de 30,000 items entre ma-
teriales de construccién, electricidad,
iluminacion, gasfiteria, ferreteria,
herramientas y maquinarias, seguridad
industrial, bafos y cocinas, pinturas
y accesorios, revestimientos de piso
y muro, linea blanca y climatizacién,
aseo, menaje, muebles, decoracién
y aire libre. En esta ocasién promo-
cionaron su area de Venta empresas,
modelo de negocio disefado exclu-
sivamente para atender y satisfacer
las necesidades especificas de las
compafiias. Su objetivo es convertirse
en un proveedor estratégico eficiente
y confiable, brindédndoles la posibilidad
de efectuar compras por volumen y a
precios competitivos.

TUPEMESA. La firma destacé por rea-
lizar capacitaciones en su stand sobre
los sistemas drywall utilizando pizarras
en 3D. Presentd, ademas, sus tubos
estructurales, perfiles para drywall de
la linea Metalcon, coberturas con y
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sin alistamiento y defensas camineras
para redes viales. Asimismo, mostré
los tubos laminados en caliente y en
frio de forma rectangular, cuadrada
y redonda. Destacé como novedad
los perfiles para drywall Metalcon
galvanizados en espesores de 0.45
mmy 0.9 mm.

UNICON. Mostré la diversidad de
productos y servicios que brinda al
sector Construccién, atendiendo a los
visitantes, entre ingenieros, contratis-
tas, maestros de obra y estudiantes.

En el area de concreto premez-
clado, UNICON presentd en una
galeria a los cuatro UNI"s, UNIBASE,
UNIPLACA, UNITECHO y UNICOSTA,
asi como cuatro concretos especiales,
concreto coloreado, permeable, con
fibra y liviano.

Se incluy6é una seccion especial
para mostrar al servicio de bombeo,
empleando bombas pluma, bombas
auto trepadoras “Placing Boom”, des-
tacando los diferentes usos de los seis
tipos de equipos que UNICON ofrece
a sus clientes.

Se presentaron las dos herramien-
tas virtuales que brinda a los clientes:
el sistema de informacién en linea SI
UNICON y el curso virtual “Gestionan-
do el concreto premezclado”. El curso
estd dirigido a los clientes de UNICON
que deseen refrescar y ampliar sus
conocimientos sobre el mundo del
concreto permitiendo lograr una ma-
yor eficiencia en obra.

Para familiarizar a los visitantes con
este curso, se empled un tétem para
mostrar el contenido de los nueve mé-
dulos, asi como videos instructivos de
diversos ensayos de control de calidad
del concreto en estado fresco.

La novedad fue el lanzamiento de
las mezclas secas embolsadas bajo la
marca UNICON: concreto, mortero,
tarrajeo y adherente de tarrajeo.
Asimismo, se presentd el nuevo em-
paque de los agregados embolsados
UNICON: Arena fina, arena gruesa y
piedra chancada.

En la seccién de Productos de con-
creto, se exhibieron las muestras de
estos productos, adoquines, bloques,
ladrillos y block gras destacando sus
usos, ventajas y rendimiento, bajo el
slogan: Mas beneficios para tu obra.

Los perfiles Metalcon, de
Tupemesa, son elementos
metélicos galvanizados para el
sistema drywall.

Alinterior del stand se acondicion6
una sala de capacitacién, donde los
ejecutivos comerciales brindaron char-
las técnicas de los productos exhibidos
en el stand a grupos de 15 visitantes
por vez, fomentando el uso adecuado
de los productos y las buenas practicas
en el proceso constructivo: Concreto
Premezclado - Propuestas a la medida
de tu obra, Mezclas Secas Embolsa-
das — Ahorras con Calidad, Bloques
de Concreto — Mas beneficios para tu
obra, y Adoquines de Concreto — Mas
beneficios para tu obra.

Concluyé la feria con la realizacién
de dos charlas demostrativas: La
primera presentd la nueva linea de
mezclas secas embolsadas UNICON.
En la demostracion se present6 al no-
vedoso producto Adherente de Tarra-
jeo, el mismo que permite mejorar la
adherencia del tarrajeo en superficies
de concreto, evitando la necesidad
del picado de la placa. En la segunda
charla, UNICON present6 el proceso de
instalacion de adoquines de concreto.

VENPROACUSTIK. Esta empresa de
ingenieria estd abocada a las soluciones
acusticas, de vibracion y de sistemas
de control ofreciendo tanto materiales
como dispositivos que ayudan a la
disipacion del ruido en estructurasy el
ruido ambiental. En feria destacaron
diferentes dispositivos de sujecién
tanto de techos, para ducteria, pisosy
mamparas o tabiques acusticos. Estos
dispositivos ayudan a evitar vibraciones
y la propagacion del ruido a través
de la estructura. Asimismo, la firma
promociond sus soluciones y disefios
de todos los tipos de pardmetros
acusticos, soluciones en la parte acus-
tica industrial, arquitectdnica, acustica
medioambiental y de control de ruido. I
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Transformacion digital

IMPULSANDO EL CAMBIO EN LA CONSTRUCCION

COMO MAXIMIZAR LA ADOPCION
Y MADUREZ DIGITAL EN OBRA

Por: Ing. German Elera

Por: Ing. German Elera
Director Regional América Latina de
DIGITAL BRICKS representante de FINALCAD.

n las Ultimas décadas la trans-
formacién digital se ha acele-
rado en todas las industrias;
muchas empresas han dado el
salto rapidamente para dar el ejemplo.
Algunas de ellas han invertido grandes
cantidades en las nuevas tecnologias con
el deseo de integrarla en sus negocios.
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Sin embargo, las cosas no siempre
salen segun lo planeado. De hecho,
la implementacion de una estrategia
digital ideal es algo que requiere la
toma de decisiones con conocimiento
de causa. Con el fin de obtener resul-
tados tangibles, se necesitara tiempo,
un acompafiamiento al cambio y un
periodo de experimentacion.

De hecho, nuestro partner FINAL-
CAD en Francia ha desarrollado una
plataforma de software con tecnologia
de punta con métodos avanzados y
especializados en la captura de datos
para ayudar a la transformacién digital
de la industria de la construccion.

Sin embargo, dada la relativa nove-
dad de las tecnologias de construccién
en la industria, era claro que las em-
presas necesitarian apoyo durante la
implementacion. Un marcado cambio

a menudo requiere esfuerzos a largo
plazoy se realiza a través de una serie
de pasos progresivos claramente de-
finidos. Por lo tanto, creemos que es
importante apoyar a nuestros clientes
durante esta transicién, porque la
adopcién y uso son esenciales para el
éxito de un nuevo software.
Recomendamos a todas las empre-
sas de construccion de seguir estos tres
pasos basicos para su transformacion
digital. Para empezar, hay una necesi-
dad de diagnosticar la situacion actual.
Una vez conocida, una empresa puede
iniciar la ejecucién de su estrategia en
las obras de su cartera. Finalmente,
después de un tiempo de haber ges-
tionado el cambio y de adquirir una
madurez digital, puede considerar am-
pliar el alcance de su transformacion
digital a otras unidades de negocio.



PRIMER PASO: DIAGNOSTICO

Por encima de todo, cuando
una empresa de construccién se
siente lista para usar una soluciéon
digital para el campo, nuestros
equipos pueden abrir un didlogo
que tiene como objetivo descubrir
las necesidades, retos, objetivos e
indicadores de desempefio de la
misma. Es importante sefalar que
la disposicion de la compafia para
implementar una nueva solucion es
esencial para el buen funcionamiento
y el éxito de la transicién. Del mismo
modo, la adopcién por parte de los
profesionales de campo (ingenieros,
maestros de obra o capataces)
tendran un rol central.

Creemos que un cambio de este
tipo requiere varios afios, sobre todo
en una industria que implica una
multitud de individuos con diferentes
especializaciones y, a veces, se
refiere a grupos muy grandes. Es
por esto que creemos que es mejor
trabajar en el largo plazo. Somos
conscientes de la aprehensién que
puede surgir cuando se considera
una alianza estratégica en el tiempo,
especialmente teniendo en cuenta
la cantidad de obras y proyectos,
el nimero de personas a capacitar
y otros factores. Por esta razén,
nuestro trabajo a menudo comienza
con una etapa de diagnéstico.

Durante esta fase, nuestra solucion
se ha probado en algunos casos de
uso para levantar y responder a las
preocupaciones clave de los clientes.
Tratamos de proyectarlos en lo que

sera su rutina diaria una vez que han
integrado estas nuevas herramientas
junto con sus equipos de obra
(calidad, SSOMA, y produccién). Esto
empieza con la digitalizacién de los
planos, pero también se adapta a
menudo con nuevas buenas practicas
propias de cada obra. Este periodo
de exploracion puede durar de 1
a 2 meses y durante este periodo
nuestro equipo de consultores y
coordinadores lleva a cabo visitas
periddicas para capacitar y levantar
informacién complementaria
con el staff técnico de obra para
asegurar que FINALCAD responde
a sus necesidades o para adaptar la
respuesta de FINALCAD vy satisfacer
mejor sus necesidades. Al final del
diagndstico, podemos con nuestros
clientes tomar una decision informada
sobre la adopciéon de una soluciéon
movil para la obra. También deben
saber cémo debe ser implementada
de manera que la transformacién sea
un éxito. Por otra parte, esta etapa
de diagnostico permite desarrollar el
plan de implementaciéon basado en
las capacidades y la madurez digital
de la empresa, tales como el alcance
de transformacién posible.

SEGUNDO PASO: IMPLEMENTACION

La fase de implementacién comienza
cuando ambas partes estan de
acuerdo sobre la puesta en marcha de
FINALCAD. En esta etapa, el objetivo
es implementar la mejor soluciéon
posible y maximizar la adopcién
por los ingenieros, maestros y/o

Transformacion digital

capataces que trabajan en campo.
La ingenieria de valor que puede
traer FINALCAD ha sido identificada
en la fase anterior; el despliegue sirve
a extender este valor a su maxima
expresion en toda la empresa.

Para ello, en Perd el equipo
de DIGITAL BRICKS regularmente
lleva a cabo diversas visitas a obra.
Después de la discusién con la
gerencia, la empresa designa a
una serie de interlocutores por
zona geografica o por unidades de
negocio, y se hacen responsables
de la implementacién del producto
en interno. Estos facilitadores son
a menudo los seguidores de las
nuevas tecnologias (early adopter)
y personas que saben enfrentarse a
los desafios. Nos aseguramos junto
a la gerencia de equipar a estos
profesionales de smartphones o
tablets; a continuacién transferimos
el conocimiento del producto a sus
manos a través de un programa
de capacitacién. Estos facilitadores
se convierten en portavoces
FINALCAD vy son responsables de
una multitud de tareas, incluyendo
el de capacitar a sus equipos y
realizar un seguimiento de su uso
en el drea dedicada para obtener los
indicadores en tiempo real.

Ademas, proporcionamos a
nuestros clientes con materiales
de marketing dedicados, tales
como videos de instruccién, guias
de usuario y estudios de casos
especificos. A peticién del cliente,
también podemos implementar
acciones aun mas fuertes como
comunicados internos o eventos
dedicados a la promocién de
la utilizacién de FINALCAD. Por
ejemplo, se organizé una gira
FINALCAD usando FINALTRUCK en
Europa, en colaboracién con el
grupo Eiffage.

N

Se recomienda a todas las
empresas de construccién
seguir tres pasos basicos para
su transformacion digital:
para empezar, hay una
necesidad de diagnosticar la
situacién actual.
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Por otro lado, nuestro equipo
de operaciones de DIGITAL BRICKS
en PerU también se dedica al éxito
de nuestros clientes. Su funcién es
asegurar que cada obra tenga sus
planos personalizados y adaptados
al formato moévil. De hecho, este
formato promueve una lectura
simple y navegaciéon intuitiva en
vivo en cualquier dispositivo movil
sin necesidad de tener conexion a
internet. También permite que cada
entrada de datos esté asociado a un
plan de ubicacién (que facilita analisis
posteriores muy precisos). Nuestro
equipo pone en marcha cada proyecto
para promover el uso de todas las
funciones de la biblioteca (por ejemplo,
hallazgos, incidencias, controles de
calidad, seguridad, reportes diarios,
etc.) Nuestros expertos hacen que
cada uno de sus proyectos sea mas
eficaz, dejando atras la era del papel
instalada en nuestra industria.

TERCER PASO: LA TRANSFORMACION
Por lo general, después de un afo
de implementacion, es importante
hacer un seguimiento y andlisis de
lo que se ha puesto en marcha.
Con la data capturada en todo este
periodo, podemos ver facilmente el
nivel de adopcién de FINALCAD en
obras de construccién. También es
posible identificar los lugares donde
el uso se podria mejorar, asi como
los usuarios activos e inactivos. Esto
da la posibilidad de aplicar medidas
correctivas y saber mejor dénde poner
atencién, en lugar de volcarnos a
nuestro armario y empezar a analizar
la informaciéon de obras pasadas.

Cuando la transformacion digital
es mucho mas homogénea en toda
la empresa, es posible considerar
extender su utilizacién. Creemos que
hay dos tipos de estrategias.

En primer lugar, una empresa puede
decidir equipar a mas trabajadores de
la misma area o unidad de negocio.
Este tipo de estrategia nos asegura que
la solucién se ha integrado bien en un
primer grupo y permitird conseguir un
buen resultado gracias a un proceso
més simple las veces siguientes. Se
hace mas facil para formar a nuevos
usuarios y para ensefarles el buen
funcionamiento de la solucién movil.
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Otra estrategia para avanzar
de manera exponencial seria
extender el despliegue de otras
profesiones, sectores, regiones
y paises, con un efecto de
bola de nieve. Al igual que
con la estrategia anterior, es
importante ir paso a paso,
para asegurarse de no repetir
el mismo error dos veces; eso ayuda a
encontrar el método adecuado para
futuras implementaciones.

Cada entidad es diferente y tiene
sus propios desafios, por lo que
es importante empezar siempre
desde el principio y seguir estas
etapas. Nuestros afios de experiencia
trabajando en lugares, pafses y
distintos sectores permiten a nuestros
equipos para darle preciados consejos
a través de este largo proceso de
transformacion digital. Una vez que
la 6ptima estrategia se ha puesto
en marcha, un tipo diferente de
transformacién surge naturalmente
que es el del analisis de datos. De
hecho, nuestros clientes se benefician
de una mejor vision de sus préacticas
y descubre la rentabilidad de la
solucién a través de la adopcién del
usuario. Por ejemplo, una empresa
podria identificar facilmente que el
5% de sus fallas mas recurrentes, de
hecho, tiene un importante impacto
del 50% sobre los costos y plazos de
entrega. Esto llega a ser mucho mas
tangible para implementar un plan
de accion para reducir estos defectos.
Los ahorros pueden sumarse de

La ola digital ya se vive

en el Perd. Empresas
constructoras, inmobiliarias,
y de infraestructura ya
vienen desplegando esta
estrategia tanto en Lima
como en provincias.

manera rapida y, finalmente, llegar
a cantidades significativas, a veces,
mucho mas altas que la inversién
inicial.

{Se han puesto a pensar lo que
hariamos con toda la data capturada
en nuestra obra en tiempo real? Es
ahi donde viene la mejora continua
con el fin de no repetir los mismos
errores que cometemos siempre en
nuestras obras.

Por tal motivo y con el fin de
mejorar la productividad desde la
obra, recomendamos a todos los
lectores, por un lado, considerar
en sus presupuestos una linea
innovacién y tecnologia y, por otro,
darse la oportunidad de vivir la
experiencia y dar un primer paso con
una herramienta colaborativa y de
facil uso.

La ola digital en el sector de la
construccion ya se vive en Perd.
Empresas constructoras, inmobiliarias,
y de infraestructura ya vienen
desplegando esta estrategia digital
tanto en Lima como en provincias.
Seamos agentes de cambioy lideremos
la transformacion digital que tanto
necesita nuestra industria. I



PUERTAS LISAS CON
ACABADD LIV BLANCD

Especificaciones Técnicas:

Espesor @ 42mm(HDF-4mm)
Estructura; Bastidores perimetrales en Pino con sistema fingerjoint,
con un porcentaje de humedad entre el 10% a 14%.
Refuerzo para cerradura de 65 mm X 250 mm adosado un
batiente vertical de la puerta debidamente marcado que
permite instalar cualquier tipo de cerradura convencional,

Relleno : Honey Comb (Panal de Abeja) en forma de celdas de 34
mmde espesor 325 GR/M2 de 82 capas pegado con PVA
Caras : Las caras o placas de las puertas estan formadas de

tablerosde Fibrade Alta Densidad HDF 4mm de espesor
y unadensidad de 6002 1100 Kg/m3.

Adhesivo : PVA(D3 GRADO INDUSTRIAL)

Acabado : Pintura UV Blanco.

Beneficios Acabado UV

- Protege contra la accion negativa del aire, la humedad y Ia corrosion
muy bajo olorresidual.

Grancalidadde laimpresion.

Resistenciaal agua, lagrasa, lasuciedad y sustancias quimicas.

Mayor durabilidad del material.

No requiere solventes para su curado — reduce las emisiones de
disolventes en atmdasfera.

Facilidad de limpieza.

Cerradura
de Pomo

BISAGRA OMEGA 3”7 X 3”:
S - Bisagras zincadas
/.—-:\ / - Fabricadas en lamina Cold
> 3., Rolled ”
< 22 = / s - Facil instalacion
o 4 L - Resistencia a la oxidacion

- No necesita caja para

instalaria Medida: Alto'y Ancho 42x650x2070 mm. *

www.arespgeru.com.pe / ventas@aresperu.com.pe




Articulo

£ i

Por: Roberto Mora Cortez.

PhD, MSc. y MBA, socio director IMI
B2B del Pert & Center for Business
and Industrial Marketing, Georgia
State University, Atlanta, USA.

as turbulencias y exigen-

cias de los mercados B2B

son cada vez mds altas.

Una industria que se esta
enfrentado a una fuerte influencia
tecnoldgica es la construccién. La
internacionalizacion, inestabilidad de
los mercados usuarios e importacion
de productos de bajo costo estan te-
niendo efectos profundos en el sector
construccion (Anderson, 2014). Con
clientes preocupandose cada vez mas
de la efectividad de los procesos y
eficiencia en la administracion de los
costos operacionales de corto plazo,
las empresas constructoras deben te-
ner mayor consideracion respecto a lo
gue compran, sin descuidar su calidad
en todas las etapas de la experiencia
del cliente empresa. “Impulsados”
por el gobierno, ONGs y clientes, los
proveedores locales del sector estan
asumiendo la responsabilidad de
mantener un consistente y confiable
abastecimiento con ofertas de calidad.
Los compradores industriales se estan
alejando de las tacticas tradicionales
de canales de marketing y se encuen-
tran privilegiando a aquellos vendors
con una orientaciéon innovadora en
el desarrollo de productos/servicios
con una perspectiva de largo plazo,
en sintonia con los desafios de corto
plazo (que muchas veces pueden ser
contradictorios).

El boom del concepto innovacion a
nivel mundial ha permeado la cultura
local de negocios, transforméndose
en la nueva moda. Lamentablemente
el desconocimiento técnico arraigado
en el concepto no ha permitido, en
diversas ocasiones, explotar el po-
tencial beneficio de una propuesta
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EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

NUEVAS OFERTAS Y
SERVITIZACION B2B

conceptual diferente y sustentable. Los
productos declarados como “nueva
generacion”, “soluciones a medida”,
o incluso “verdes (aka., green)”, ya
no pueden ser simplemente técticas
comunicacionales (aka., bombas de
humo) por lo que debe existir un
sustento técnico. No solo eso, los com-
pradores siguen exigiendo una oferta
funcionalmente robusta, certificada,
de rapida ejecucién, buen servicio y
con el menor precio posible.

{Por qué debemos desplegar una
cultura de desarrollo de nuevos pro-
ductos/servicios (aka., innovacién) en
la industria de la construccién? Ade-
mas de lo anterior, la competitividad
de largo plazo de cualquier compa-
fiia B2B depende finalmente de sus
capacidades para desarrollar nuevos
productos y/o servicios (NOD). Por
este motivo he comenzado un estudio
cientifico del nivel de NOD para los dis-
tintos sectores B2B, dado su relevancia
para el desarrollo de Latinoamérica.

Habiendo criticado en el pasado el
enfoque (pobre) de los programas de
innovacién a nivel regional, hoy me

enfocaré en los desafios clave para

instaurar el concepto de innovacion

(NOD) en el ADN de las companias B2B:

1) Establecer un proceso de NOD.
Este proceso debe estar muy
bien definido, pero a la vez las
companias mas exitosas en este
dmbito han demostrado que el
procedimiento también debe ser
flexible. El origen de las grandes
ideas comienza con un balance
entre los requisitos técnicos y el
potencial comercial (marketing).
Un error comun es asumir que el
area de 1+D o Técnica posee un
amplio conocimiento de mercado
y sus requerimientos. La creacion
de equipos multidisciplinarios para
exploracién de mercados ha sido
una herramienta vélida y eficaz en
el levantamiento de insights.

2) Incidencia estratégica de NOD.
Asociacion entre el rendimiento de
los esfuerzos de nuevos productos/
servicios en los resultados generales
del negocio. Esto incluye objetivos
de negocio para nuevas ofertas
(e.g., % de las ventas en nuevos
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productos/servicios, % de la renta-
bilidad total, N° de lanzamientos
por ano). Determinante es que
los KPIs definidos sean parte del
Balance Scorecard de la empresa.
La rentabilidad superior de com-
pafifas B2B de clase mundial esta
apalancada en su exigencia por
nuevos productos o servicios. Un
estandar es que al menos un 25%
de las ventas anuales provengan de
productos nuevos (i.e., con no mas
de tres afios de vida en el mercado).
Ademas, es importante tener una
definicion clara del impacto de la
tecnologia en el negocio. Esto tiene
implicancia en nuestro NOD, en el
aspecto temporal del negocio y ha
sido conceptualizado como “ven-
tana estratégica”.

3) Dirigir estratégicamente los recur-
sos. Algunos segmentos de merca-
do son muy atractivos y otros no.
El rango de atractivo es menudo
sorprendente, con muchos clientes
en mdultiples segmentos pagando
precios diferentes por productos/
servicios distintos. Desde la perspec-

tiva interna del negocio, significa
asignar recursos de financiamiento
y personas. Buenas practicas en
presupuesto de I&D rondan el 5%
del nivel de ventas. Especificamen-
te, los estdndares de empresas de
clase mundial muestran un minimo
de 3.5% de las ventas invertido
anualmente en NOD.

4) Personas. Requisito base para el

NOD es una cultura y clima positivo
para la innovacién. Existe un alto
involucramiento en la tematica
de personal de todas las areas de
la empresa y la alta gerencia de-
muestra su apoyo e interés. El rol
de NOD en la empresa es conocido
por TODOS. Es relevante que el per-
sonal de la compafia conozca los
proyectos de desarrollo y qué estan
opinando los clientes del trabajo
realizado por la misma. El director
de NOD debe ser una persona
con visién de largo plazo (afios)
y preocupado por el crecimiento
organico de la compafiia, dejando
atrads la obsesion por el dia a dia.
Debemos entender que el planificar

Articulo

el largo plazo permite que en algin
momento en el tiempo ese futuro
sea el presente, y este presente sea
mas simple, eficiente y rentable.

5) Colaborar profundamente con
clientes. Los clientes B2B son mas
sabios técnicamente, asi es posible
alcanzar profundidad. Los clientes
B2B son més racionales, entonces la
colaboracion vale el esfuerzo. Clien-
tes B2B son méas dependientes de
los proveedores, asi su tiempo esta
més disponible (para propuestas
serias). Nada hace a alguien querer
comprar mas un nuevo producto/
servicio que ayudar a disefarlo. Se
debe ser cuidadoso con las patentes
y licencias durante todo el proceso,
para evitar riesgos.

El aspecto mas relevante de todo
el proceso es la generacion de ideas
e insights. Por lo tanto, es importante
describir y ordenar cada una de las
etapas necesarias para obtener un
resultado satisfactorio (ver Tres acer-
camientos a la innovacién industrial;
Hlavacek, 2010).

ESTRIGOMERGIAL B2B EN Al
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Modelo N°1 Technology - Push

R&D define
solucién
técnica

iNecesidades
del mercado?

Marketing
define las
necesidades

¢R&D se
ajusta?

Marketing e 1&D
define las
necesidades y
soluciones

Fuente: Komatsu.

Cada nuevo producto y/o servi-
cio es el resultado de un cuidadoso
encuentro, ajuste y compenetracion
de las capacidades técnicas internas
del proveedor con las necesidades
del mercado. La mayoria de las
companias (que desarrollan nuevas
ofertas constantemente) poseen un
approach impulsado por la tecno-
logia (modelo N°1). Este proceso
asume el conocimiento de mercado
(marketing) necesario para desa-
rrollar un nuevo producto/servicio,

114 | GONSTRUCTIVD

lo cual en la practica no es asi. He
visitado diversas empresas en donde
mas del 50% de los productos desa-
rrollados nunca fueron lanzados al
mercado. El modelo N°2 asume que
las necesidades del mercado pueden
ser perfectamente replicables en un
proceso técnico de desarrollo, lo cual
en la practica tampoco es asi. En mi
experiencia, en multiples ocasiones las
compafias trabajando este modelo
invierten altas sumas de dinero en
investigaciéon de mercado y luego al

llegar a la etapa de desarrollo técnico,
el responsable de [+D les informa
que aquellas prestaciones hoy estan
fuera delo real, por lo que el proyecto
debe ser cancelado. Por consecuencia
el modelo N°3 es el recomendable.
Desde un inicio marketing e |+D tra-
bajan en conjunto la exploracion de
necesidades de los usuarios, donde
se viven las funcionalidades de los
productos y servicios, con el objetivo
de aprendery "aterrizar” expectativas
de los potenciales nuevos desarrollos,
involucrando a diversos actores clave
dentro de la empresa y colaborando
profundamente con los clientes.

El éxito de un nuevo producto o
servicio B2B en la industria de la cons-
truccién esta estrechamente ligado al
desarrollo de propuestas de valor ro-
bustas y sostenibles cuantitativamen-
te. Se debe demostrar y documentar
valor (beneficios econdmicos). Un
ejemplo exitoso en la construccién es
lo que ha desarrollado Komatsu desde
una perspectiva de servitizacion. Una
de sus Ultimas innovaciones para este
sector son una mejora sustancial de
palas hidraulicas PC400/450-7 que
ofrecen mejoras en el costo total de
posesién y experiencia de manejo de
la maquinaria.

En comparacién con la tecnologia
anterior, las nuevas palas hidraulicas
generan un ahorro del 10% en el
costo total de posesién, basicamente
al reducir los costos en el consumo de
combustibles en un 20%. Esto basado
en una mejora tecnolégica en la ma-
quinaria desde su disefio y manufac-
tura. Ademas, esta nueva tecnologia
permite disminuir en un 10% el ruido
emanado desde la operacion. Este
resultado no es azar, sino producto de
un esfuerzo constante técnico-comer-
cial, involucrando tecnologia, con un
presupuesto establecido y una unidad
gerencial que comprende la relevancia
de un marketing B2B estratégico.

Como mensaje final, comparto una
aseveracion de Alfred Zeien, CEO de
Gillette durante el periodo 1991-1999,
que rompe un paradigma de negocios
muy arraigado en el empresariado:
“Incentiva a tus lineas de negocios
a canibalizar sus productos actuales
con nuevos productos, antes que la
competencia lo haga por ti”. 1
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Entrevista

JACKIE JAMES:

"WORLD OF CONCRETE 2019 MARGA
OTRO ANO DE SERVICIO A LAS INDUSTRIAS
DEL GONCRETO Y ALBANILERIA

La directora del certamen dijo que este evento, a realizarse
del 21 al 25 de enero en el Centro de Convenciones de Las
Vegas, Estados Unidos, congregara a mas de 55,000 asistentes
y 1,550 empresas expositoras.

EVISTA CONSTRUCTIVO (RC): Han pasado
mas de 40 anos desde la primera edicion del
evento, icuales son los resultados desde su
inicio hasta hoy?
JACKIE JAMES (J)): World of Concrete 2019 marcara el cua-
dragésimo cuarto afio de servicio a las industrias del concreto
y mamposteria. El show comenzd en Houston, Texas, en
1975, con 71 empresas expositoras y 1,550 asistentes. Para
la muestra del presente afio, el evento tendra 1,500 empre-
sas expositoras y mas de 60,000 profesionales registrados.

IIIPII!FIIIIFIIII'IIIFFIIII

TRUE TO
THE TRADE
SINCE 1924"
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RC: {Qué caracteristicas han permitido que se des-
taque a lo largo de los afios como una de las principales
ferias del sector construccion en América?

JJ: La principal razén es que el concreto es la base de
cada proyecto de este sector. Los mercados de construc-
cion comercial y residencial, en lo que respecta a este
insumo y la mamposteria, son fuertes en este momento
con nuevas tecnologias y productos disponibles. Los profe-
sionales de estos campos quieren verlos y experimentarlos
en persona.
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RC: iQué conclusiones puede sacar de la version del
afno pasado y qué tendremos para este 2019?

JJ: EI 2018 ha sido increible para el evento. El éxito de
la version de ese afio ayuda a solidificarlo como el Unico
certamen anual para profesionales de concreto y albani-
lerfa. El que haya sido el encuentro mas grande en 9 afios
demuestra que el sector de la construccion estd creciendo
a nivel mundial. Los participantes, tanto nacionales como
internacionales, experimentaron lo mejor que la industria
tiene para ofrecer en términos de proveedores, productos,
servicios y educacion. Esperamos un acontecimiento alin
mas grande para la siguiente edicién.

La muestra del 2019 es 55,000 pies cuadrados (5,109
m? aproximadamente) mas grande que la del 2018, y
contara con mas de 1,500 empresas participantes.

Por otro lado, el Programa de Educacién World of Con-
crete es otro gran atractivo cada afio, ya que proporciona
la mejor base para expandir conocimientos en negocios y
aprender valiosas habilidades empresariales.

Ademés ofrecemos més de 180 sesiones educativas
que incluyen seminarios de 90 minutos y 3 horas, talleres
interactivos, formacién practica, asi como certificacion y
formacién industrial. Méas firmas participantes y, aproxi-
madamente, 300 expositores nuevos presentaran miles de
productos, tecnologias, equipos y servicios, todos enfo-
cados en aquellos especialistas que trabajan diariamente
con concreto y mamposterfa.

RC: iQuiénes son sus patrocinadores?

J): World of Concrete esta patrocinado por 18 de las
principales asociaciones de concreto, asi como por la Na-
tional Concrete Masonry Association. Estas aportan valor
agregado al espectaculo con los beneficios de membresia
de la asociacién, los estandares de la industria e iniciativas
de educacién, capacitacién y seguridad.

Esimportante resaltar que Las Vegas es una gran ciudad

Entrevista

para celebrar un encuentro de esta magnitud. El Centro de
Convenciones de Las Vegas es de clase mundial y se estara
expandiendo en un futuro cercano para satisfacer la de-
manda de las préximas exposiciones que se realizaran alli.

RC: iQué area de exposicion tendra el encuentro?

JJ: La muestra del 2019 tendrd mas de 750,000 pies
cuadrados (més de 69,000 m?) que conforman las salas
Norte, Central y Sur del Centro de Convenciones de Las
Vegas, asi como los lotes al aire libre y los eventos y exhi-
biciones que se efectuaran en el Lote de Bronce.

Habrd mucho que very experimentar durante el evento
este aflo. Es una necesidad para cualquier persona que
se mueve dentro de las industrias de la construccion de
concreto y/o mamposteria. Como ya lo sefialé, esperamos
a, aproximadamente, 1,500 empresas expositoras y que
de estas un poco mas de 300 sean internacionales.

RC: iQué fabricantes de maquinas y equipos estan
confirmados como expositores?

JJ: Tenemos muchos de los principales fabricantes de
equipos como Caterpillar, Case, Schwing, Putzmeister,
Mack Truck, Western Star Trucks, Gomaco, Hilti, Hus-
gvarna y mas.

RC: iQué innovaciones tecnolégicas se presentaran?

JJ: Hay tres tendencias importantes que estaran en exhi-
bicién este afio. La tecnologia del concreto esta evolucio-
nando. Nos encontramos organizando un seminario sobre
el uso de concreto autocompactante que proporcionara a
los ingenieros, contratistas y productores la informacion
actualizada necesaria sobre este importante producto.
Nuestro salén Sur contard con mas de 300 expositores
que ofreceran las mas recientes tecnologias para ayudar a
que la reparacién del concreto, que es muy relevante, sea
més duradera.

Jackie James,
directora z

de World of

Concrete.

La muestra del 2019 es
55,000 pies cuadrados
(5,709 m? aproximadamente)
més grande que la del

2018, y contara con
alrededor de 1,500 empresas
participantes.
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Entrevista

Para la muestra
del presente afio,
el evento tiene
planeado recibir
a mas de 60,000
profesionales
registrados.

La gestién de grandes volumenes de datos, en tanto,
se esta convirtiendo en la clave de la rentabilidad. Nuestra
area de tecnologia ampliada, ubicada en salén Norte, mos-
trard el software administrativo actual y las innovaciones
que ayudaran a reducir los costos operativos y aumentar
la eficiencia.

RC: iQué dias se desarrollaran los seminarios?

JJ: Se realizaran del 21 al 25 de enero. Hay més de 180
ofertas con oportunidades para los profesionales de mam-
posteria y concreto para obtener un Certificado Maestro (12
horas de educacién en pistas de su eleccién), 17 sesiones
de capacitacion practica, 10 talleres interactivos, semina-
rios de 90 minutos y 3 horas en 15 pistas especificas, 9
seminarios de certificacién de 4 horas y mas de 55 cursos
de capacitacién de la industria, almuerzos, y mucho mas.

RC: iCuantos profesionales se espera que estén
presentes?

JJ: Mas de 5,000 asistentes presencian cada afo los se-
minarios en World Of Concrete porque estan interesados en
mejorar sus habilidades y en aprender todo lo que puedan
en los 5 dias que dura el evento. Aunque gran parte del
programa se presenta en inglés, tenemos algunas clases
de espanol y esperamos agregar mas
en el futuro.

v

|

El Programa de Educacion
World of Concrete es otro
gran atractivo cada afo,
ya que proporciona la
mejor base para expandir
conocimientos en negocios
y aprender valiosas
habilidades empresariales.
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RC: Como evento especializado, icual es la atencion
que le prestan a América Latina?

JJ: World of Concrete ofrece a los contratistas, ingenieros
y productores de concreto la oportunidad de presenciar
el futuro de la construccién comercial en la actualidad y
lo que es mas importante cémo incorporar estos cambios
en sus negocios. Muchos de nuestros expositores venden
directamente a los usuarios en Latinoamérica y varios estan
interesados en expandirse a los mercados de América Cen-
tral y del Sur, buscando distribuidores de forma activa. La
tecnologia es cada vez mas importante en la construccion,
por lo que hemos trasladado y ampliado nuestra seccién de
tecnologia al salén Norte para permitir que los asistentes
experimenten este segmento en crecimiento.

RC: World of Concrete es mas que un espectaculo
estadounidense...

JJ: Definitivamente. Nuestros expositores ofrecen
productos y equipos que se emplean a nivel mundial.
Hemos respondido a esta demanda visitando importantes
asociaciones nacionales relacionadas con la construccion,
exhibiendo ferias comerciales en América Central y del Sur
para ampliar la exposicion de la marca World of Concrete
y aprender cdmo puede servir a este importante mercado. I
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Maquinarias y equipos

MARTILLO HIDRAULICO

COMPACTA
MULTIFUNCIONALIDAD

Un martillo hidraulico
se basa en los mismos
principios que uno
neumatico, pero se
acciona a través del
denominado “fluido
hidraulico” que circula
a presiones elevadas.
Suele ser de grandes
dimensiones y,
generalmente, se acopla
a una excavadora o
tractor.

mpleados en trabajos de

construccion, demolicién

y minerfa, por su operativi-

dad en diversas superficies
y paredes con un gran margen de
seguridad, los martillos hidraulicos
son dispositivos utilizados con el
objetivo de deshacer pavimentos o
construcciones de diversa fndole,
y realizar agujeros de grandes di-
mensiones. Estos equipos usan un
piston para poder funcionar. Esta es
la Unica parte en movimiento que
poseen. El piston se mueve muy
rapidamente hacia adelante y atras
por la presién de aire del compresor.
El aire se empuja hacia el cilindro
central forzando al acoplamiento de
la punta a moverse hacia adelante
con gran energia y velocidad. Una
valvula ciclica hace retroceder el flujo
de aire, forzando al acoplamiento
de la punta a regresar al interior del
cilindro. Este ciclo se repite cientos
de veces por minuto.
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Los martillos hidraulicos usan aire comprimido para
poder funcionar. Los compresores de aire son grandes
tanques de aire con motores unidos a ellos. El motor llena
el tanque con aire presurizado, el cual viaja a través del
tubo hasta el martillo neumatico, y logra que este ultimo
funcione. Los compresores varian de acuerdo al tamafo
del martillo neuméatico. La diferencia en la dimensién
de los martillos neumaticos respecto a los compresores
de aire cambia de acuerdo al valor de pies clbicos por
minuto, y de las libras por pulgada cuadrada requeridas
por el modelo especifico de la unidad que se utilice.

PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN MARCHA

Antes de usar por primera vez un martillo nuevo, recons-

truido o que lleva inactivo mucho tiempo, es necesario

cumplir con las siguientes observaciones:

e Verificar la presién del gas nitrégeno. La precarga del
gas nitrdgeno se verifica en la fabrica antes del envio.
Sin embargo, se recomienda comprobar la presién
antes de comenzar a operar con el martillo hidraulico.

e Alralenti, elevar el martillo del suelo. Se debe colocar
el martillo en posicién vertical y activar el circuito del
mismo en intervalos de 3 a 5 segundos. Este proceso
se debe continuar 3 o0 4 veces méas para asegurarse
de purgar todo el aire de las mangueras y de la
herramienta antes del primer uso. Si no se cumple
con esta parte, se podrian dafar los componentes
internos de la maquina.

* Colocar el equipo firmemente contra el material a
romper. Se debe operar el martillo en una posicién
vertical durante aproximadamente 10 minutos a la
mitad de la velocidad del motor. Continuamente se
debe aumentar la velocidad del motor a tres cuartos
y continuar operando a esta rapidez durante 10 a 20
minutos. Hay que incrementar la velocidad del motor
al méximo. Es recomendable mantener la posicién
vertical durante la primera hora de funcionamiento.

INSPECCION Y PRECALENTAMIENTO ANTES DEL USO
Antes de utilizar el equipo, es importante asegurarse de
llevar a cabo la inspecciéon rutinaria. Se debe calentar
el martillo hidraulico y la maquina portadora segun
el manual de instrucciones del fabricante, esto es es-
pecialmente importante durante el funcionamiento a
temperaturas frias.

PROCEDIMIENTO DIARIO DE PUESTA EN MARCHA

Se debe operar el martillo hidraulico en posicién vertical
con el motor a media marcha durante 1 a 2 minutos.
En este periodo hay que inspeccionar el equipo y el kit
de instalacién para ver que no haya fugas ni conexiones
flojas.

TECNICAS Y PRECAUCIONES DE FUNCIONAMIENTO
No se debe hacer funcionar el dispositivo sin una ventana
0 un protector resistente a los impactos en la cabina. El

operario de la unidad debe protegerse de los escombros
que pueden salir despedidos de la punta de la herra-
mienta del martillo y para ello debe existir una ventana
0 un protector resistentes a los golpes.

Para un 6ptimo funcionamiento se recomienda
precargar antes de comenzar, presionando la punta de
la herramienta de demolicion verticalmente contra el
objeto que se va a romper. Debemos asegurarnos de
que el objeto esté estable antes de activar el martillo
hidraulico.

Como medida de precaucion no se debe usar el
martillo como elevador, este no estd disefado para
levantar objetos. Bajo ninguna circunstancia se debe
tocar la herramienta caliente cuando se terminé de
usar; hacer esto puede ser peligroso.

Es importante saber que se debe aplicar la fuerza
vertical sobre el equipo, elevando ligeramente la parte
delantera de la maquina y aplicando fuerza hacia aba-
jo sobre la herramienta de demolicién. Si se destina
fuerza excesiva sobre el martillo, el portador se elevara
demasiado y sacudird al operador cuando el material
se rompa. Se debe permitir que el martillo hidrdulico
haga su labor.

De igual manera se aconseja evitar martillar en vacio.
Tan pronto como el material esté roto, de deber soltar
la palanca o el pedal de control para prevenir marti-
llar innecesariamente. Hacerlo en vacio es continuar
golpeando el martillo después de que el material ya
estad roto. Esto sobrecalentara el sistema hidraulico y
causara un desgaste excesivo. Los martillos hidraulicos
méas nuevos cuentan con una funcion que evita el fun-
cionamiento en vacio, esto impide que dispare a menos
que tenga la precarga correcta.

MAXIMA EFECTIVIDAD

Para una demolicion mas eficiente, es apropiado alinear

la direccion de fuerza de la pluma con la direccion de

penetracién de la herramienta. No seguir estas ins-

trucciones disminuird la transferencia de energia del

pistén a la roca, y aumentara las fuerzas de flexion en

el punto de apoyo de la unidad. Esta tensién adicional

e innecesaria deriva en los siguientes problemas:

1. Desgaste prematuro del buje y/o rotura de la
herramienta.

2. Rotura de las barras de acoplamiento.

. Rotura de los pernos de la base sujetadora.

4. La disminucién de la transferencia de energia se
traduce en una menor produccién.

w

Cuando la herramienta funciona a un angulo inco-
rrecto, el sonido del martillo cambia. Se debe mantener
la direccién de fuerza de la pluma en la misma direc-
cion que la de penetracion. Es recomendable utilizar
el cilindro de la pluma para precargar el martillo y usar
los cilindros del cazo y del brazo para alinear. Se debe
mantener el dispositivo tangente al arco de la pluma.
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CAT

Montaje superior

Gama de peso recomendada
del portador

Gama de peso en orden de
trabajo (*)

Frecuencia de impacto

25 a 32 tons EE.UU.
2,364 a2,384 kg

350 a 700 impactos/min
Clase de energia 6,000
Flujo nominal 160 a 190 Ipm

Presion de operacion, maxima 16.000 a 18.000 kPa

EPIROC

NUmero de parte
Procedencia

Peso de la maquina port.
Peso de servicio

Caudal de aceite

Presion de trabajo

Entrada max. de potencia
hidraulica

Frecuencia de impacto

8460030050
Kalmar - Suecia
25-6t

200 kg

35 - 65 I/min
100 - 150 bares
17 kW

850 - 1800 gpm

Dimensiones

Ancho 585 mm
Longitud 655 mm
Altura 2,632 mm
Diametro de la herramienta, 150 mm

parte superior

Longitud util de la herramienta 800 mm

Montaje lateral

Gama de pesos recomendada

del portador 25-32 tons EE.UU

Frecuencia de impacto 350 a 700 impactos por minuto
Clase de energia 6,000 )
Flujo nominal 160 a 190 Ipm

Presion de operacion, maxima 16,000 a 18,000 kPa

*El peso en orden de trabajo incluye el martillo, la herramienta estandar y el soporte de
montaje.

CAT SERIE B

Presentados por Ferreyros en el 2017, destacan por su
simplicidad y rentabilidad, proteccién éptima y facil
mantenimiento. Los modelos CAT B 30 y B35 muestran
una nueva generacién en ahorro de costos operativos
debido a que son accionados por gas, lo cual permite
economizar en el mantenimiento de piezas de recambio.
Estos abarcan un peso operativo entre los 2,364 kg hasta
los 3,074 kg, y poseen una energia de impacto desde los
6,000 J hasta los 7,500 J, asi como una frecuencia entre
los 250 y 700 impactos/min.
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Diametro de herramienta 65 mm
Energia de impacto (*) 405)
Nivel de ruido garantizado 118 dB(A)
Nivel de presion acustica 90 dB(A)

(r= 10m)

(*): Energia de Impacto segun método AEM.

P
el
e S M

El ajustador de carreras del piston intercambia las mo-
dalidades de impacto: alta frecuencia para material mas
blando e impactos mas potentes y lentos para material
maés duro.

EPIROC SB202

Este martillo hidraulico de 200 kg de peso operativo esta
orientado al uso en minicargadores de 2.5 a 6 Tn. Es ideal
para trabajos de demolicién primaria y secundaria, desatado
de rocas y excavacion de zanjas. Cuenta con un cuerpo
esbelto sélido de acero con sélo 170 mm de ancho, lo cual
permite hacer zanjas mas pequefas generando un ahorro
importante en material de relleno.

Tiene doble retenedor de herramienta para incrementar
la vida util de la punta de trabajo, linea integrada de agua
para reducir la emisién de polvo y acumulador de nitrégeno
de libre mantenimiento. Posee un sistema de lubricacién
autocebante con volumen ajustable de lubricante que
asegura un funcionamiento ininterrumpido y lubricacién
optimizada.



THIESSEN BREAKERS SM 400S

Este martillo hidraulico de 2,890 kg de peso operativo con
peso de portador aplicable de 28 - 35 Tn es ideal para
trabajos de demolicién primaria y secundaria, desatado
de rocas y excavacion de zanjas. Posee un didmetro de
mangera de 1 - 4 inch y con un didmetro del mango de la
herramienta de 155 /6.1 mm/inch, es adecuado para una
alta gama de efectividad en obras.

Tiene una sofisticada tecnologia en reduccién de ruido,
aspecto que lo hace 6ptimo para operar en cualquier con-
dicién sin generar molestias. El martillo SM 400S tiene un
efectivo sistema de lubricacién automatico de los modelos
SM. Cuenta con cartuchos de grasa que garantizan que
los bujes de la herramienta (punta) reciban la cantidad de
este insumo exacto durante su operacion, lo que hace que
el impacto de la demolicién sea mas suave y extienda la
vida de los bujes y la unidad.

THIESSEN BREAKERS

Procedencia Corea

Modelo SM400S

Tipo Silenced box

. 2,890 kg BOX (kg/Ibs)

Peso operativo 4286 TOP (kg/Ibs)
230 bar

Presion de seteo
3,336 psi
160 - 180 bar

Presion de trabajo
2,276 - 2,560 psi

180 - 240 It/min
Caudal de aceite

Maquinarias y equipos

RAMMER 555

Pensando en las diferentes aplicaciones y necesidades de
sus clientes, Rammer ofrece desde este afio dos lineas
de martillos hidraulicos: Excellence, que agrupa a la
anterior linea de martillos Rammer; y Performance, que
son equipos més sencillos, tecnoldégicamente hablando,
pero que cuentan con la misma calidad a un costo
menor. Ambas gamas son fabricadas integramente en
Lahti - Finlandia.

El conocimiento de los procesos productivos de
sus clientes le permite a Rammer desarrollar martillos
hidraulicos para todas estas aplicaciones, que pueden
ser montados en una amplia gama de portadores (mini
cargadores, retro excavadoras, excavadoras, scalers,
rompebancos fijos, robots, etc.) desde 0.6 hasta 120 Tn
de peso efectivo.

El mantenimiento de los equipos Rammer es simple y el
estandar de toda unidad de este tipo, pero para facilitar
la operatividad, reducir los tiempos de parada y prolongar
los tiempos entre mantenimientos, ofrece los siguientes

RAMMER
Peso 228 kg

Longitud de trabajo 1261 mm

Minimo peso de servicio, cabe-

zal incluido *1 275 kg

Frecuencia de impacto 600 - 1,800 bpm

48 - 63 gal/min
Tasa de impacto 300 - 450 bpm
Didmetro de la manguera 1-"inch

Didmetro del mango de la
herramienta

Peso de portador Aplicable

Nivel de ruido

155/ 6.1 mm/inch

28-35Tn
61,729 - 77,161 Ibs

90 LPa(dB)

Presion de operacion 90 - 140 bar
Limites de caudal de aceite 36 - 90 I/min
Contrapresion maxima 20 bar
Potencia de entrada 21 kw
Diametro de la herramienta 72 mm
Rango de peso del portador 1.95-8.0Tn
Nivel de sonido, garantizado 122 dB(A)

(2000/14/EC)
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opcionales: Ramlube I, que es un sistema automatico
de engrase que asegura una mayor duracion del martillo
hidraulico y Ramdata Il, que utiliza electrénica avanzada
con sensores de impactos y stress en el martillo. Este es
un indicador de prestacién para ayudar al operador y el
personal de servicio a recoger la informacién necesaria
para los intervalos de servicio y el histérico de trabajo
del dispositivo. Se usa para analizar su operaciéon y su
funcionamiento.

DOOSAN HB20

Utiles para trabajos de demolicién y rotura, estan
fabricados para ser acoplados a retroexcavadoras y
excavadoras, y diseflados para maximizar su capacidad de
operacion. Ofrecen una potencia, eficiencia y estabilidad
operativa excepcionales, aumentan la productividad
porque tienen una capacidad hidraulica similar al soporte

DOOSAN
Unidad de medida HB20
Peso del equipo portante 18a25Tn
Peso operativo housing 1,693 kg
Peso operativo top mounting 1,862 kg
Peso operativo side mounting 1,669 kg
Diametro de la herramienta 135 mm

Presion de trabajo 160 a 180 bar

Flujo 130a 150 (I/mm)
Frecuencia 400 a 800 bpm
Energia de impacto 4000 joules

[E7 4 I
contactelos
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FERREYROS (CAT)
Jr. Cristébal de Peralta Norte N°820, Santiago de Surco.
01 626-4000 / 0-800-13070 - WhatsApp: 988-474-662

clientes@ferreyros.com.pe
www.ferreyros.com.pe

EPIROC (EPIROC)

Calle Francisco Grana N°150-152,
Urb. Santa Catalina, La Victoria.
411-6100
minerfa.peru@epiroc.com
WWww.epiroc.com.pe

THIESSEN DEL PERU (THIESSEN BREAKERS)
Cl. Mariscal Oscar R Benavides N°250,
Urb. El Pino, San Luis.
326-5333
gchumpitaz@thiessenperu.com
thiessenperu@thiessenperu.com

\ www.thiessenperu.com

para garantizar un rendimiento constante, garantizando
la méaxima productividad en cada golpe.

Los martillos Dossan proporcionan alta eficiencia y
desempefio, ofreciendo menos costos de operacién y
mantenimiento. Fabricados bajo los mas altos estandares,
es necesario que usen repuestos originales y se respete lo
indicado en el manual de operacién y mantenimiento. I
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LACSAC (RAMMER)

Av. Jorge Basadre N°255, Of. 803, San Isidro.
480-0579

ventas@Iogistica.com.pe
www.logistica.com.pe

COMREIVIC (DOOSAN)

Av. El Derby N°055, Dpto. 705, El Polo and Hunt Club,
Surco/ Panamericana Sur. km 29,

Interior A.9 Megacentro, Lurin.

979-424-105

ecornejo@comreivic.com

www.comreivic.com
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Internacional

CENTRO MEDICO JACOBS

GEOMETRIA CURVILINEA
DE ESPAGIOS CONECTADOS

Los 10 pisos del Centro Médico Jacobs le permiten funcionar como
tres establecimientos clinicos a la vez. Reconocido como uno de los
nosocomios mas innovadores en la actualidad, la instalacion destaca

por sus aportes estructurales, tecnoldgicos y terapéuticos.

isefado por CannonDe-
sign y construido por
Kitchell, la instalacion
de US$ 943 millones
de inversién y 47.334 m? de area
representa la integracion perfecta
de las més avanzadas tecnologias de

o[

imagen y quirtrgicas con elementos
ambientales reconfortantes para ace-
lerar la curacién del paciente.
Ubicado en el Campus Médico
de la UC San Diego, se disefi¢ para
albergar tres hospitales en uno: el
pabelléon Rady Materno-Infantil, el

re iR
e

1 Wy T

pabellon Paulino y Stanley Foster para
el cuidado del céncer, y el pabellon
Familiar A. Vassiliadis para cirugia
avanzada.

La torre es la pieza angular de una

nueva identidad del campus, centrada
en el futuro de la salud, la vanguar-
dia, y la medicina moderna con una
experiencia destinada a mejorar el
bienestar del atendido.
Utilizando sesiones de planifica-
cion “lean” con equipos multidiscipli-
nares con estudio de flujo de valores,
se modelaron los procesos optimizan-
do el disefio, dando como resultado
eficiencias e innovaciones dirigidas a
aumentar la satisfaccién del paciente,
el personal y los proveedores.

DISENO

El complejo médico -que alberga
245 camas- se cred, de acuerdo con
Mehrdad Yazdani, director de disefio
en CannonDesign, para mejorar la
atencion del paciente y la fami-
lia, adaptarse a la innovacion
tecnoldgica y brindar una rela-
cién intima entre los espacios
interiores y el aire libre.

N

El complejo médico
-que alberga 245
camas- se creo,
principalmente, para
mejorar la atencién del
paciente y la familia,
asi como adaptarse a la
innovacion tecnolégica.
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Internacional

La torre curvilinea -revestida con
vidrio fritado- trabaja para unificar
estas preocupaciones mediante la
fusién de tres centros especializados:
obstetricia de alto riesgo y atencion
neonatal, atenciéon del cancer, y
atencion quirlrgica avanzada, en un
campus integrado verticalmente que
conserva la planta baja abierta.

Segun Yazdani, el complejo fue
disefiado con un ojo hacia el "impacto
que la naturaleza puede tener
en el proceso de curacién', y

|

Las habitaciones
estan equipadas
con acabados
modernos, ademas
una distinguida
cabecera
personalizada
combina a la
perfeccion todos
los elementos y
equipos necesarios
para estos espacios.
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como resultado muchos de los es-
pacios interiores de la torre de diez
pisos, incluidas las salas de cirugia,
se conectan directamente a las vistas
exteriores, a través de placas de suelo
porosoy en forma de gota. Cada nivel
se enlaza directamente a terrazas
plantadas o patios internos también
con cada piso envuelto en una banda
continua de ventanas de cinta con
panorama al paisaje.

La forma curvilinea general del
edificio fue impulsada por el disefio
de las unidades de los pacientes, pero
también por el modelado avanzado
para aprovechar las vistas, maximizar
la luz del dia y minimizar la ganancia
solar y el resplandor. La geometria
crea una curva de flujo continuo sutil
del exterior, una forma dinamica que
varfa a medida que uno pasa alrede-
dor del perimetro del complejo.
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Disefiado con una huella
de baja emision de
carbono basada en el
Jardin, el centro médico
tiene ventanas de piso a
techo para maximizar la
luz natural y promover la
curacioén junto con patios y
terrazas al aire libre.



La arquitectura del paisaje fue disefada por Pamela
Burton & Company como un conjunto de caminos
abiertos que unen las salas de jardin al aire libre para
crear "caminatas de bienestar” que pueden integrarse
en el proceso de recuperacion. Estas areas cuentan con
un olivar, una colecciéon de jardines lineales y cuencas de
retencion de agua forradas con plantaciones tolerantes
a la sequia.

A diferencia de otras instalaciones médicas gigan-
tescas, este complejo es "mucho mas que un egjercicio
de US$ 943 millones para resolver problemas técnicos",
explicod Carlos Amato, arquitecto de proyectos de Can-
nonDesign, en entrevista para su web. En cambio, los
equipos de disefio optaron por unificar las preocupa-
ciones pragmaticas y visionarias en torno al proceso de
curacion; eso explica las paredes de vidrio del piso al
techo del edificio, que exhiben disefios calibrados para-
métricamente modelados para optimizar la infiltracién
solar y minimizar el deslumbramiento.

Con respecto a la tecnologia para la recreacién,
todas las habitaciones para pacientes estan equipadas
con un iPad, permitiendo a estos personalizar sus en-
tornos. El nosocomio combina la atenciéon avanzada
con servicios de lujo, un disefio arquitectéonicamente
significativo y tecnologia enfocada en el futuro, dando
paso a una nueva era en la atenciéon hospitalaria.

DISTRIBUCION

Con vistas espectaculares al campus de La Jolla, las
plantas 8 al 10 albergan el pabellén Materno-Infantil,
con ocho salas privadas de parto, tres quiréfanos y 32
habitaciones individuales con cama para acompafante.
También dispone de una Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatal de Nivel lll (NICU) para recién nacidos pre-
maturos y criticamente enfermos. Las 52 habitaciones
de NICU son privadas.

Por otro lado, el pabellén Oncoldgico estd situado
en las plantas 4 al 6 de la torre que albergan 108 ha-
bitaciones privadas para pacientes con cualquier tipo
de cancer. Esto casi duplica la capacidad de UC San
Diego Health para pacientes hospitalizados que reciben
tratamiento en el Moores Cancer Center, un centro solo
para pacientes ambulatorios y el Unico centro nacional
de cancer de la regién, denominado Comprehensive
Cancer Center. El sexto piso estd dedicado en gran
parte al Programa de Trasplante de Sangre y Médula,
patrocinado conjuntamente con Sharp HealthCare. Un
sistema de filtracion de aire completo permite a los
pacientes inmunocomprometidos a salir de sus salas
de tratamiento para caminar, hacer ejercicio en un
gimnasio y visitar a familiares y amigos.

Finalmente, en las plantas 2 y 3 del hospital se
sitla el &rea dedicada a procedimientos quirtrgicos
complejos, incluyendo terapia génica guiada por MRI
para cancer de cerebro, quimioterapia intraperitoneal
calentada (HIPEC) para canceres abdominales, recons-
truccién compleja de columna vertebral y articular y
microcirugia delicada para restaurar la voz y la audicién.

Isuaris

Produccion Audiovisual

Moda Producto
0©965289415 X info@visuaris.com
www.visuaris.com
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Internacional

Su forma curvilinea fue
impulsada por el disefo
de las unidades de los
pacientes, pero también
por el modelado
avanzado para
aprovechar las vistas,
maximizar la luz del dia
y minimizar la ganancia
solar y el resplandor.

Este pabelldn esta equipado con
10 quiréfanos, incluyendo una suite
de imagen intraoperatoria de cuatro
O con una maquina de resonancia
magnética y tomografia computari-
zada movil, disehada para soportar
las cirugias de cerebro y columna
vertebral mas avanzadas. Las RUP
fueron disenadas con el aporte de UC
San Diego Centro para el futuro de la

cirugfa. La Unidad de Cuidados Inten-
sivos (UCI) considera 36 habitaciones
privadas, cada una con bafio privado
y cama plegable para los miembros
de la familia.

ESTRUCTURA

KPFF fue la encargada de realizar la
ingenierfa estructural para este centro
médico especializado. El proyecto

Nombre:
Ubicacion:
Arquitectos:
Disefo principal
de arquitectura:
Area:
Fotografias:
Proveedores:

Disefo interior:
Ingenieros:

Ingenieria estructural:

Ingenieria civil:
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Centro Médico Jacobs.
La Jolla, San Diego, California, Estados Unidos.
CannonDesign.

Mehrdad Yazdani.

47,334 m?

Christopher Barrett + Ethan Rohloff.

Hunter Douglas, The Raymond Group, Terroxy,
Texston Archittectural Surfaces, Daltile, Enclos,
Pulp Studio, Forbo, y Millwork.

CannonDesign.

MEP Exp.

KPFF Consulting Engineers.

Burkett & Wong Engineering.

incluyé una planta central separada
de dos pisos 'y 39,306 pies cuadrados
que se completd a principios de
2016. Jacobs estd conectado al
Hospital Thornton en varios pisos,
que también esta enlazado al Centro
Cardiovascular Sulpizio, a poca
distancia a pie del Moores Cancer
Center, de los cuales KPFF fue el
SEOR. Disefiado con una huella de
baja emision de carbono basada en
el jardin, Jacobs tiene ventanas de
piso a techo para maximizar la luz
natural y promover la curacién junto
con patios y terrazas al aire libre.
También posee una pista de aterrizaje
para helicopteros en la azotea, areas
familiares dedicadas con salones y
cocinas en cada piso destinadas a
pacientes hospitalizados y dos pisos
subterrdneos para equipos y servicios
mecanicos, incluido un banco de
sangre y una farmacia. El nosocomio
de 12 pisos es la primera instalacion
de su tipo que posee un disefio
basado en el rendimiento. I

Fuente: KITCHELL, ARCHPAPE,
CANNONDESIGN, HOSPITECNIA, Y ARCHDAILY.



EIDUQUES

ESPECIALISTAS EN ARQUITECTURA FERIAL Y COMERCIAL

# DISENO # ARQUITECTURA # ORGANIZACION  ® EVENTOS # ARQUITECTURA
DE STAND COMERCIAL DE EVENTOS CORPOTATIVOS FERIAL

Cotiza con nosotros a:

info@tresduques.com
www.tresduques.com 980 633 771

El servicio moderno e innovador para
el control de calidad del concreto en las obras civiles

Mddulo de muestreo ' Resultados on line

@COI'ITRUI.ITIIK

EXPRESS

ENSAYOS EN CONCRETO

Pasquel

El:muulmrea
ol g vl

Panel de control Camara de curadu

SEDES EN LIMA Y AREQUIPA
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Productos y materiales

GETAC
TABLETA K120

E s una tableta totalmente robusta disenada para
ofrecer una excepcional potencia de procesamiento
y capacidades de comunicacion desde cualquier lugar
en el campo. Equipada con un procesador Intel®
Core i7/i5 de octava generacién y una amplia gama
de opciones de conectividad, incluyendo GPS, 4G LTE,
802.11ac Wi-Fi y Bluetooth.

Posee una gran pantalla multitactil de 12,5 pulgadas
y opciones de seguridad robustas que incluyen
autenticacion de varias capas, lector de huella digital / smartcard y autenticaciones
RFID, también garantizan una funcionalidad y seguridad 6ptimas en los entornos
de trabajo mas exigentes.

La K120 cumple con los estandares de durabilidad militar MIL-STD-810G y MIL-STD-
461G, ademas IP65 para resistencia al agua y al polvo; lo que significa que puede ser

S

llevado a cualquier lugar donde el personal vaya, sin temor a sufrir dafos. I

latam.getac.com

YURA
CEMENTO ANTISALITRE PORTLAND TIPO HS

lasificado como cemento tipo HS segln la norma NTP 334.082 y ASTM C 1157,
es un cemento de Ultima generacion, elaborado bajo los mas altos estandares
de la industria cementera, colaborando con el cuidado del

medio ambiente.

Su uso puede aplicarse en construcciones de concreto ex-
puestas a zonas himedas, brisa marina, suelos salitrosos,
alta presencia de sulfatos, y otros ataques quimicos.

Estd formado en base a Clinker de alta calidad, puzolana
natural de origen volcénico de alta reactividad y yes. Es un
insumo de propiedades especiales, disefado para todo tipo
de estructuras y construcciones en general, que requieran

una alta resistencia al sulfato. ll

WWww.yura.com.pe

MAPEI
EPORIP

s

i

g2

E s un adhesivo epoxidico sin disolventes,
constituido por dos componentes
predosificados (componente A = resina
y componente B = endurecedor) que
deben ser mezclados entre si, antes de
su uso. Eporip tiene la consistencia de
una pasta ligeramente tixotrépica que
puede ser aplicada con brocha tanto sobre
superficies horizontales como verticales.
Eporip polimeriza sin retraccién,
y completado el endurecimiento es
impermeable al agua, posee éptimas
propiedades dieléctricas, elevadas
caracteristicas mecénicas, ademés de
adhesion al hormigén y al acero.

Este adhesivo epoxidico puede ser aplicado
sobre concreto seco o ligeramente himedo
y sobre metal a brocha o a llana. Puede
ser utilizado para realizacion de puentes
de unién de cementados monoliticos
entre hormigén fresco y hormigén viejo,
encolado de elementos prefabricados de
cemento, encolado mixto cemento-acero,
relleno de fisuras en el cemento, entre otro
a mencionar. I

WWW.mapei.com

ARMADIL

PUERTAS DE ACERO CON APARIENCIA DE MADERA

C onsta de dos placas de acero e inte-
riormente estan rellenas de una ma-
teria volcanica llamada lana de roca que
la convierte en una puerta anti fuego. En
caso deincendio, la puerta puede mante-
nerse de 30 a 45 minutos sin prenderse.
Consta de una cerradura que acciona 12
pines de seguridad en algunas medidas y
en otras 10 pines.

Su marco es totalmente de acero con unos
relieves externos en la jamba. Posee placas
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para la instalacion de pernos de anclaje.
Tiene un ojo visor de 180 ° de ampliacion
y el sistema de bisagras es embutidas en
el marco y sirven como pines contrarios a
la cerradura. Todo el marco esta bordea-
do con un jebe que la hace hermética,
evitando que pase el ruido, calor o el frio.
Incluye un paquete de llaves codificadas
(5) y dos de instalacién. La codificacién
final se hace al término de la instalacion
de la puerta. El peso aproximado es de

www.puertassegurasarmadil.com

65 kg pero una vez
colocada es lige-
ra. La apariencia de
madera se consi-
gue gracias a una
pintura especial de
fabrica. Los colo-
res disponibles se
asemejan al cedro,
caoba, nogal y pino,
entre otras. 1




BLACKSA

BLACKSA 5. U € s BLACKSA
OFERTA

5/.250.00

DESCUENTO POR GRUPOS

-
COSTOS DE OBRA CON K&BCOP

Conceptos y Definiciones

Metrados por especialidad

Analisis de precios Unitarios,

Presupuesto Directo, Sugerido y por Tipo, = o
Formula Polinomica, Cronograma Valorizado, = s
Especificaciones Técnicas,

Uso de Recursos, Gastos Generales Desagregados

Valorizacion, Resumen de Valorizacidn, Recursos usados.

Consultores

ESTRUCTURAS: PUENTES MODELAMIENTO, ANALISIS Y DISENO CON K&BEST

Modele y calcule sus puentes desde las forma
mas basica a la mas compleja. Vea lo facil de - Tipo losa o placa maciza [
modelar y calcular con el K&BEST - Tipo losa hueca
CONCEPTOS, FORMAS ESTRUCTURALES Y TIPOS DE PUENTES: - Tipo celdas

- Forma longitudinal - Tipo Cajon

- Fornje_a tra_rjsve_rsal = - ANALISIS

- Clasificacion, tipo de cargas o
MODELACION GRAFICA LONGITUDINAL

- Tipo viga continua, reticula y pértico plano

- Tipo parrilla(Grid), reticula y portico espacial

- Tipo elemento finito plano - Mixtos

- Mixtos (Losas - Vigas de Acero) S S CONCEPTOS GENERALES DE NO LINEALIDAD

CARRETERAS y VIAS CON K&BVIA

Conceptos y Definiciones (de Acuerdo a las Normas Peruanas)

Registro y Manejo de Datos (Estacion Total, GPS, Teodolito, Nivel, Eclimetro)
Calculo de poligonales, Triangulaciones, Eje de trazo

Ploteo de puntos, Unién de lineas Topograficas

Generacion Espacial del Modelo Octal

Interpolacion de Curvas a Nivel en forma automatica o manual
Disefio Geométrico Horizontal

Disefio Geométrico Vertical

Obtencién y Dibujo de Secciones Transversales

Célculo de Areas y Volimenes de Tierra

MECANICA DE SUELOS CON K&BSUE

Conceptos y definiciones.
Registro, toma de muestras, calicatas, SPT, identificacion y estratigrafia.
Tipos de ensayos, corte, Granulometria, CBR, Limites, indices.
Clasificacion SUCS, ASSHTO, CAA.

Determinacion por tipo de material del CBR, K. Qu.
Aplicaciones teoéricas de Terzaghi, Bowles.

Capacidad portante, Asentamientos, estabilidad de taludes.
Disefio de Cimentaciones concentradas, flotantes y otras.

HIDROLOGIA E HIDRAULICA CON K&BHID

Conceptos y definiciones.

Recopilacién de informacion: ONERN, INEI, SENAMHI, INRENA, M.AGRICULTURA.
Caracteristicas: Clima, temperaturas, precipitaciones, cursos de agua, estaciones.|—
Registro de datos: Determinacion de area de influencia de la cuenca, Célculo y
Morfologia, Calculo de caudal Qc, Estaciones, precipitaciones, descargas maximas
Calculo de estadisticos, validacion si se ajusta a una curva normal, graficacion.
Proyecciones Gumbel, Log Pearson III, Log Pearson Normalizada aplicacion y
proyecciones a 2, 5, 10, 25, 50 y 100 afos.

Calculo de socavacion, general, pilas, columnas, caissones, estribos

Disefio hidraulico de alcantarillas, circulares, cuadradas, adovedadas, ovaladas
Disefio hidraulico de canales: cuadrados, ovalados, triangulares, etc

MODELACION GRAFICA DE SECCIONES TRANSVERSAL

- Lineas de influencia
- Matricial .
- Elementos finitos y sus esf’uerzos planos

Eonns m"m?m‘ - Diagrama de esfuerzos (elementos finitos triangulares)

Se entregara certificado.
Cupos Limitados. Un alumno por computadora. Horarios flexibles

Av. Aviacién 2768-A, Oficina N°301, San Borija,
Telf-fox: 795-3910 / 791-3459 www.blacksa.com

info@blacksa.com




Noticias

MVCS otorgo mas de 50 mil
bonos habitacionales a familias
de escasos recursos

I ministro de Vivienda, Construccién y Saneamiento, Javier

Piqué del Pozo, anuncié que este afio se otorgd un total
de 51,239 bonos habitacionales en beneficio de familias de
escasos recursos econémicos, como parte de la ejecucién del
presupuesto del ano 2018.
Este bono fue distribuido como: 6,024 para adquisicién de
vivienda nueva, 350 para el mejoramiento de vivienda, 32,006
para construccién en sitio propio, 6,328 bonos del buen pa-
gador (créditos MiVivienda), 1,102 bonos de vulnerabilidad y
5,429 bonos de reconstruccion.
Piqué senald que para el 2019 el Ministerio de Vivienda invertird
mas de S/1,600 millones en la ejecucién de 886 proyectos de
agua potable y saneamiento urbano y rural en los 24 depar-
tamentos del pafs.
Entre las regiones que recibirdn mayor inversién el préoximo afo
se encuentran Lima (5/495.3 millones), Piura (5/495.3 millones),
Cajamarca (5/98 millones),
San Martin (5/89.7 millo-
nes), Puno (5/84.6), Cusco
(S/84.1) y Loreto (5/91.3).1

Entrega se hizo como

parte de la ejecucion del
presupuesto del ano 2018.

MTC: Linea 3 del Metro de Lima se
ejecutara por obra publica

[ ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Truijillo, reveld

gue el Gobierno viene impulsado la opcion de que la Linea 3 del
Metro de Lima se ejecute via obra publica, tal como se viene realizando
en las obras para la realizacion de los Juegos Panamericanos 2019.
Indicé que las Lineas 3 y 4 del Metro de Lima estan en proceso de
formulacién de estudios, los mismos que estarian listos en el primer
semestre del 2019.
Explicd que el Gobierno modificé los estudios contratados en
la anterior administracion (Humala) para que solo vean hasta
la viabilidad del proyecto y no desde la preinversiéon hasta la
adjudicacién como estaban contemplados anteriormente.
Subrayd, que esta decision se tomé debido a que los anteriores
estudios planteaban para las Lineas 3 y 4 un modelo de negocio
similar al de la Linea 2 del
Metro de Lima “el cual ya estd
demostrado que no es el mejor”.
“Lo que pasa en la Linea 2 es
que tenemos un privado que
administra US$ 5,300 millones
frente a un Estado atado de
manos. Por eso muchas veces
el Estado tiene que pedir casi de

Lineas 3 y 4 estan en proceso de
formulacién de estudios, mismos que

favor que se hagan las cosas”,

estarian listos en el primer semestre

enfatizo. 1 del 20179.

95% de grandes obras de Juegos
Panamericanos sera culminada en
marzo proximo

| presidente del Comité Organizador de los Juegos Panameri-

canos Lima 2019, Carlos Neuhaus, aseguré que las obras de
infraestructura seran entregadas a tiempo y que su preocupacion
se centra solo en “la calidad de los Juegos”.
Remarcé que el 95% de las grandes obras, como la Villa Paname-
ricana, estaran terminadas en marzo de 2019. “No necesitamos
hacer cosas fantasiosas o lujosas. Lo que tenemos que hacer son
unos juegos excelentes, ese es nuestro compromiso”, comentd
Neuhaus.
Seguin la agencia AFP, nuestro pais ha invertido unos US$ 1.300
millones en los Juegos Panamericanos Lima 2019, destinando
mas de la mitad del monto en infraestructura.
El Comité Organizador encomendo en setiembre de 2017 a la
empresa chilena Besalco la construccion de la Villa Panamericana,
la obra civil de mayor enverga-
dura de estos Juegos.
Después del torneo, los de-
partamentos se convertiran
en viviendas que se venderan
a precios bajos como parte de
lo que se denomina el “legado
a la comunidad” de este tipo
de eventos deportivos. I

Evento iniciard el 26 de julio y
culminaré el 11 de agosto.
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Invertiran mas de S/ 1.600
millones en 886 proyectos de
agua potable en el 2019

n el 2019 el Ministerio de

Vivienda invertird mas de
S/ 1.600 millones de soles en
la ejecucién de 886 proyectos
de agua potable y saneamien-
to urbano vy rural en los 24
departamentos del pafs, in-
formo el ministro de Vivienda,
Construccién y Saneamiento,
Javier Piqué.
Detallé que las regiones que recibirdn mayor inversion el proximo
ano son: Lima con S/ 495,3 millones), Piura con S/ 495,3 millones,
Cajamarca con S/ 98 millones, entre otras regiones.
El ministro sustentd ante el pleno del Congreso el presupuesto
para el afio 2019. Durante su exposicién gue este afio su sector
otorgd un total de 51.239 bonos habitacionales para las familias
de escasos recursos, como parte de la ejecucién del presupuesto
del afio 2018.
Resalté que los mas de 50.000 bonos fueron distribuidos de la
siguiente manera: 6.024 para adquisicién de vivienda nueva, 350
para el mejoramiento de vivienda, 32.006 para construccién en
sitio propio, 6.328 bonos del buen pagador (créditos MiVivienda),
1.102 bonos de vulnerabilidad y 5.429 bonos de reconstruccién.

Lima, Piura y Cajamarca, entre otras
regiones recibirdn mayor inversion el
préximo ano.



VENTAEMPRESAS

+ NUESTRO EQUIPO

Estamos presentes en el norte, centro y sur, llegando
a través de nuestra logistica a cualquier destino de
nuestro pais.

+ NUESTRO COMPROMISO

En Venta Empresas tenemos las soluciones que tu
empresa necesita: asesoria experta y una amplia
gama de productos al mejor precio.

NUESTROS PRODUCTOS

Tenemos mas de 25,000 productos para ,
construccidn, acabados, ferreteria y otros. Chincha 2
Atendemos a los sectores: construccidn, |
mineria, industrial, comercio,

agroindustrias, entre otros.

| |
Canete

+ NUESTROS SERVICIOS

Tenemos beneficios exclusivos para nuestros clientes:

Acceso a Linea de Crédito: financiamos tus compras sin portes, comisiones
ni intereses.

Todo en un solo lugar: simplificamos tus compras.

Conveniencia: tienes acceso a todas nuestras tiendas a nivel nacional.
Servicio personalizado: te asesoramos en cada etapa de tu compra.

Stock: siempre disponible y con despacho a donde necesites.

Productos a Pedido (PAP): conseguimos los productos que necesitas si no
estan disponibles en nuestras tiendas.

Alquiler de Equipos y Herramientas: con beneficios especiales

para nuestros clientes.

4
+ CONTACTANOS
Encuéntranos en el mddulo de Venta Empresas en todas nuestras e SOD'MAC

tiendas a nivel nacional o comunicate con nosotros escribiendo a
ventaempresas@sodimac.com.pe



Empresas

PERE BORRALLERAS:

"LOS ADITIVOS PLASTIFICANTES

PERMITIERON RO

MPER LA

DICOTOMIA SLUMP-AGUA'

-

z Pere Borralleras senalé que como
regla general, en la mayoria de

aplicaciones un mayor slump
permite acortar los tiempos de
ejecucion, tanto de vertido en
balde o por bombeo, y hace que
se logren acabados de mejor
calidad.
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lingeniero Pere Borralleras es

miembro del comité técnico

que desarrollé las gufas EF-

NARC (Federacién Europea
dedicada a sistemas especificos de
concreto y productos quimicos espe-
cializados para la construccion) y del
comité técnico para la revision de la
instruccion del hormigdn estructural
EHE-08. El también past president del
Comité Técnico de ANFAH (Asociacion
Nacional de Fabricantes de Aditivos
para Hormigon de Espafa) ha partici-
pado de los principales proyectos de
construccion de Espafia tales como
Templo de la Sagrada Familia de
Barcelona, la Terminal T4 y la nueva
pista del aeropuerto Madrid-Barajas,

El Director Técnico y

de Marketing en BASF
Construction Chemicals
Iberia-Espana dijo que
gracias a estos productos es
factible fabricar concretos
de mayor slump sin la
necesidad de incrementar
el contenido de agua, y sin
afectar negativamente a las
prestaciones mecanicas y la
durabilidad. También refirié
que el mantenimiento de
slump es mas dificil ante
temperaturas elevadas,
simplemente porque estas
aceleran los procesos de
hidratacion del cemento.

la Terminal T1 y de la nueva pista del
aeropuerto Barcelona-El Prat, Puente
del Tercer Milenio en Zaragoza, Museo
Oscar Dominguez en las Islas Canarias,
entre otras obras.

{De qué forma los aditivos plas-
tificantes modifican el slump del
concreto?

Pere Borralleras (PB): Los aditi-
vos plastificantes permitieron rom-
per la dicotomia slump-agua, pues
gracias a estos productos es factible
fabricar concretos de mayor slump sin
la necesidad de incrementar el con-
tenido de agua vy, por consiguiente,
sin afectar negativamente a las pres-
taciones mecénicas y la durabilidad.



Esta propiedad de los plastificantes
se basa en mecanismos de repulsion
electrostatica, que incrementan la
fluidez del concreto.

i{De qué manera la temperatura
ambiental influye en el manteni-
miento del slump y como esto afecta
a los aditivos?

(PB): El mantenimiento de slump es
mas dificil ante temperaturas elevadas,
simplemente porque la temperatura
acelera los procesos de hidratacion
del cemento. Este fendmeno sucede
tanto en concreto sin aditivo como
con aditivos, pero existen tipologias
de aditivos especialmente disefadas
para conseguir prolongados manteni-
mientos de slump ante condiciones de
temperaturas elevadas para prevenir la
pérdida prematura de slump.

i{Se puede usar agua para recu-
perar slump en el concreto? iCuales
serian los problemas potenciales?

(PB): Sin duda no es lo més reco-
mendable, ya que el incremento del
contenido de agua en el concreto
fresco, bien sea en el momento de la
fabricacion o para recuperar slump
durante la puesta en obra, implica
pérdidas de resistencia y mermas de
durabilidad que pueden ser criticas
hasta el punto de provocar que el con-
creto no cumpla con sus prestaciones
previstas. La mejor solucién para la
recuperacion de slump es adicionando
de forma controlada aditivos super-
plastificantes no retardantes, que no
conllevan problemas potenciales, a
diferencia de la adicién de agua.

i{De qué manera repercute el
slump del concreto en el tiempo de
ejecucion y acabado del concreto?

(PB): Como regla general, en la
mayoria de aplicaciones un mayor
slump permite acortar los tiempos de
ejecucioén, tanto de vertido en balde
0 por bombeo, y hace que se logren
acabados de mejor calidad porque
la dependencia del acabado con la
eficiencia de vibrado es menor cuanto
mayor es el slump. Las reducciones
de tiempo de ejecucién pueden llegar
hasta érdenes del 40% al comparar
concretos de slump tradicional de 4”
con concretos de alta fluidez de 10”.

{Qué experiencia han tenido en
Espana respecto a concretos de alta
fluidez?

(PB): El uso de concreto fluido en
Espafia ha crecido sustancialmente
durante los Ultimos 5 afios. Anterior-
mente el slump mayoritario erade 4"y
actualmente cada vez es mas frecuente
emplear concretos con slump de 6”. En
Europa los concretos empleados de for-
ma mayoritaria son de alta fluidez, con
slumps por encima de las 6” e incluso
por encima de 8" en paises como ltalia.

Algunos constructores tienen la
preocupacion de que se supere la
temperatura maxima del concreto
en estado fresco establecido por las
normativas vigentes, iconsidera que
la temperatura tiene impacto real en
este material?

(PB): Obviamente es preciso consi-
derar ciertas medidas en las aplicacio-
nes de concreto ante condiciones de
elevada temperatura, pero la tempe-
ratura del concreto es solamente uno
de los aspectos a tener en cuenta.
La temperatura de los moldes y la
eficiencia del curado sin duda tienen
una repercusién mas significativa.
Con esto, establecer una tempera-
tura méxima del concreto no ofrece
garantfas si no se tienen en conside-
racion otros aspectos no vinculados
al propio concreto, como los citados
anteriormente. Un concreto con una
alta temperatura puede experimentar
pérdidas de slump prematuras, pero
esto se puede resolver eficazmente con
aditivos retardadores, que controlan
los picos de calor durante los proce-
sos de hidrataciéon. De este modo, la
temperatura del concreto puede ser
considerada como un aspecto relativo,
de tal manera que establecer una limi-
tacion a partir de un valor especifico
puede resultar demasiado restrictivo.

Segun su experiencia, ide qué
manera se mitigan los efectos de las
altas temperaturas?

(PB): Como se ha comentado, los
aditivos retardantes son una buena
solucion para mitigar los efectos que
genera la alta temperatura en los pro-
cesos de hidratacién del cemento. Pero
las precauciones sobre la temperatura
de los moldes son igual de critica, asi

como el curado y, lamentablemente,
estos factores pocas veces se tienen en
consideracion.

¢Cual es el impacto de las fisuras
por retraccion plastica en una es-
tructura de concreto armado?

(PB): Estructural y mecanicamente
los impactos son minimos, ya que se
trata de fisuras de muy poca profun-
didad que, ademas, se producen de
manera casi inmediata, especialmente
en aplicaciones de alta relacién super-
ficie/espesor como, por ejemplo, pisos.

{En Espana se han realizado prue-
bas de interlaboratorios que permitan
verificar la calidad de los laboratorios
del medio, con respecto a la resisten-
cia a la compresion del concreto?

(PB): Asi es. Se ha realizado varios
estudios de este tipo y los resultados
obtenidos no siempre son satisfacto-
rios, en base a las dispersiones obser-
vadas de hasta 20%.

Considera que la lectura de los
planos de rotura es importante para
la interpretacion de resultados de
resistencia a compresion.

(PB): No es que sea importante,
es que es esencial. Una probeta que
rompe mal significa que es defectuosa
y, por lo tanto, no se puede considerar
representativa. Es Espafia es obligato-
rio anotar el plano de rotura observa-
do, como prueba de confirmacién de
su representatividad.

iCuales son las nuevas tecnolo-
gias de aditivos para concreto que
se vienen para los siguientes aos?

(PB): El desarrollo de aditivos tiene
una linea clara: fomentar la sostenibili-
dad del concreto de una forma econé-
micamente favorable, sin que implique
costos adicionales. En este sentido, el di-
sefio de nuevos superplastificantes que
toleren mayores cantidades de adiciones
para sustituir clinker o para mejorar la
tolerancia con las arenas marcaré el
futuro de los aditivos. En paralelo, la
sustitucion de la armadura metalica por
fibras estructurales poliméricas también
imprimira el futuro de las construcciones
sostenibles y durables. I

Fuente: UNICON.
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CONCREMAX

PRODUCTOS CON GRANDES
BENEFICIOS PARA LOS CLIENTES

CONCREMAX ofrece

al mercado concreto
premezclado, losas y
mezclas secas embolsadas.
“Estas soluciones vienen
acompanadas de un
servicio propio basado en
la simplicidad y rapidez de
una compania con mas de
22 anos de presencia en el
mercado”, indicd el Gerente
de la nueva Unidad de
Negocio de Prefabricados,
Fabian Agudelo.

a empresa desarrolla la pro-

duccion, distribucién y bom-

beo de concreto premezcla-

do. Brinda, adicionalmente,
losas aligeradas y mezclas secas
embolsadas de concreto, mortero y
tarrajeo.

CONCRETOS PARA SUS OBRAS
CONCREMAX ofrece una gama de
productos en concreto premezclado
compuesta por las marcas UNIBASE,
UNIPLACA, UNITECHO y UNICOSTA.
Son cuatro soluciones que permiten
atender todas las necesidades de obras
de pequefia y mediana envergadura,
de forma simple y rapida.

Si seinicia el vaciado en el momen-
to en que llega el mixer al lugar de la
construccion, se podra aprovechar su
mayor trabajabilidad inicial, reducien-
do el tiempo de colocacién y vibrado.
Su mayor fluidez inicial permite un
mejor acabado. Esta mayor rapidez
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en el proceso productivo se traduce
en una reduccién de costos y mayor
eficiencia en la gestién en obra.
Finalmente, el concreto UNICOSTA,
disefado para construcciones en am-
bientes humedos, otorga mayor pro-
teccidn a las estructuras de concreto en
contacto con agua, neblina o brisa de
mar, sustancias quimicas, entre otras.

SISTEMA DE LOSAS

El sistema de losas forma parte de una
solucion confiable para el techado
de viviendas, oficinas y otras edifi-
caciones. CONCREMAX ofrece tres
alternativas para el mercado: viguetas,
prelosas y losas alveolares.

Las viguetas prefabricadas pre-
tensadas y bovedillas de concreto,
permiten colocar instalaciones eléc-
tricas y sanitarias generando ahorros
mediante una mayor velocidad, control
de desperdicios y limpieza a la obra.
El sistema de prelosas, en tanto, son
elementos prefabricados formados
por una seccién de superficie plana
y nervios longitudinales en concreto
pretensado, lo que permite obtener un
elemento de gran rigidez y resistencia a
la deformacién. Finalmente, el sistema

de losas alveolares pretensadas son
elementos de concreto pretensado que
permiten obtener sistemas de mayor
capacidad de carga y menor espesor
con respecto al concreto armado en
pisos, entrepisos y muros.

MEZCLAS SECAS EMBOLSADAS
CONCREMAX ofrece las mezclas secas
embolsadas, bajo la marca UNICON:
concreto, mortero, tarrajeo y adherente
de tarrajeo. Son soluciones listas para
usar, pues solo se les agrega agua.
Cuentan con un empaque especial de
larga duracién. Estas mezclas estan dis-
ponibles en autoservicios o a través de
los ejecutivos comerciales de CONCRE-
MAX: Tarrajeo, indicado para superficies
de ladrillos de arcilla o concreto, como
placas, muros, columnas o cielos rasos;
Concreto, sefalado para colocarlo en
pisos, columnas y techos; Mortero, ideal
para contrapisos y asentado de unidades
de albafilerfa: ladrillo, bloque de concre-
to o piedra; y Adherente de tarrajeo, un
mortero cementicio que facilita la adhe-
rencia del tarrajeo manual o proyectado
sobre superficies de concreto. I

Fuente: CONCREMAX.




Una de las preocupaciones

de los constructores y sus
respectivas supervisiones es la
de vaciar concreto fresco en
condiciones de alta temperatura
ambiental. En el caso peruano,
la solucién que comtinmente se
da a este problema es fijar un
limite maximo para la entrega de
concreto en estado fresco, 32°C
acorde a lo indicado en la actual
version del Reglamento Nacional
de Edificaciones.

n efecto es necesario dar

un limite a la temperatura

del concreto antes de su

colocacion en situaciones
en donde no exista un control ni
tampoco se emplee tecnologia, en
donde incluso los 32°C como maximo
podrian ser menores.

El concreto, como una mezcla
de componentes aglutinados por
un cementante quimico (cemento
hidraulico), presenta incremento
de temperatura desde su condicion
fresca hasta su endurecimiento final,
dada la naturaleza exotérmica en la
reaccion de hidratacién del cemento.

Los problemas usuales que se
presentan en estado fresco cuando
el concreto tiene una temperatura
elevada, son: mayor pérdida de
asentamiento, mayor requerimiento
de agua en la mezcla, tendencia a
remezclar, mayor velocidad de fra-
guado, dificultad en la colocacion,

Mantenimiento de un diseno de concreto

con y sin aditivo

Empresas

TEMPERATURA
DEL CONCRETO EN
ESTADO FRESGO

Por: Ing. José Alvarez, Gerente de Investigacion y Desarrollo de la empresa UNICON.

compactado y acabado, presencia de
agrietamiento por contracciones en
estado plastico, mayor probabilidad
de fisuracién por retraccién plastica,
y la necesidad de curado temprano.

Para evitar los problemas antes
mencionados producto de la tem-
peratura del concreto, se emplea
aditivos quimicos, con el objetivo de
retrasar el proceso de hidratacién,
compensando el efecto catalizador
de la temperatura ambiental en el
concreto en estado fresco.

Los aditivos retardantes, forman
una pelicula impermeable temporal
alrededor de las particulas de ce-
mento retrasando temporalmente
la hidrataciéon y manteniendo la
trabajabilidad del concreto en estado
fresco. A medida que transcurre el
tiempo, dicha capa se va perdiendo,
permitiendo resumir el proceso de
hidratacién normal en el concreto, sin
generar ningln otro efecto en estado
endurecido.

El uso de estos
aditivos quimi-
cos permite, por
tanto, superar las

Slump (pulg)
o
= W

sin aditivo
retardante

El imi de la trabajabilid:
10" por el efecto que tiene el aditivo de aislar temporalmente las
particulas del cemento del agua.

con aditivo retardante

d mejora significati

limitaciones que
presenta la fabri-
cacion tradicio-
nal de concreto,
sin aditivos y re-
ducir o eliminar
los problemas de
pérdida de asen-
tamiento, mayor
requerimiento de

0 30 60 90
T (minutos)

agua, remezcla-
do, velocidad de

fragua, dificultad para la colocacién,
compactacion y acabado.

Si bien, el empleo de aditivos data
desde hace varias décadas, a pesar de
ello en nuestro medio su empleo aln
se encuentra en el orden del 20% al
25% del total de concreto elaborado
y, generalmente, es utilizado por
empresas productoras de concreto
premezclado.

En el mundo, incluyendo paises
vecinos, se tiende a evaluar el con-
creto mediante el desempeno y rendi-
miento centrado en el resultado final,
a través del empleo de tecnologias
las cuales considera los materiales,
el concreto y los mismos procesos
constructivos, partiendo de especifi-
caciones flexibles antes que imponer
recetas que carecen de argumentos
técnicos o desactualizados.

Por otro lado, erroneamente la
aplicacion de experiencias empiricas
en cada etapa de la produccion de es-
tructuras de concreto, muchas veces
prevalece cuando los avances perma-
nentes que aportan la tecnologia del
concreto y la aceleraciéon que exige
los procesos constructivos, requie-
ren cada vez mas de conocimiento
técnico basados en investigaciones
acompanado de un estricto sistema
de aseguramiento de la calidad.

Finalmente, comparto lo sefalado
por el reconocido Ramén Carrasqui-
llo: el proceso de aceptacion, inte-
gracion e implementacién de nuevas
tecnologias debe de ser agilizado y
liberado de obstaculos tradicionales. I

Fuente: UNICON.
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GREGORIO AMADIGI

'NUESTRO MAYOR
RECONOCIMIENTO ES LA
PREFERENCIA DE LOS CLIENTES

Tigre presenta un amplio
portafolio con mas de 15,000
productos y en el caso de
Pert esta enfocada a la
comercializacion de tubos y
conexiones en PVC, CPVC,
polietileno de alta densidad
y polipropileno. El gerente
de la regional norte de la
compania (Pert, Colombia

A (I ) ) 1) y Ecuador), hablé sobre el
2WOOCOOOOCOOLS ) T— = proceso de crecimiento de
A : la firma y los aportes que le

- P e =
0. 67 67 01 0 Flnm: brinda al sector construccion
peruano.

igre, transnacional bra-

silefa, que actla en los

segmentos de hidraulica,

eléctrica, infraestructura,
industria, riego, herramientas para
pintura, griferias para el hogar, solu-
ciones para agua y efluentes, y mas,
fue fundada en 1941. A lo largo de
este tiempo la empresa ha construido
una historia marcada por su compro-
miso en ofrecer lineas completas, in-
novadorasy de alta calidad, facilitando
la vida de quienes construyen.

REVISTA CONSTRUCTIVO
(RC): iComo destaca Tigre a nivel
mundial?

GREGORIO AMADIGI (GA): Tigre
tiene presencia en mas de 40 paises
alrededor del mundo, ya sea con
produccién local o exportaciones. En
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Brasil, Bolivia y Paraguay somos lideres;
en Argentina, Chile y Uruguay lide-
ramos con otras firmas; en Ecuador,
Colombia y Estados Unidos estamos
en proceso de crecimiento; y en Perd,
compartimos liderazgo, dependiendo
del material con que se trabajara. Ade-
mas exportamos a mas de 30 paises en
Africa, Centroamérica, El Caribe, etc.

RC: {Como fue la expansion de la
compaiia hacia el Pera?

GA: Iniciamos actividades en el
PerG en el 2008 y el crecimiento se
desarrollé a través de adquisiciones de
companias. Comenzamos con la com-
pra de Plastica, firma que tenia fuerte
presencia en el mercado del norte del
pais y en el sector de infraestructura.
Luego, en el 2013, adquirimos Matu-
sita, que es reconocida por la calidad
y durabilidad de sus productos para el
segmento de edificaciones, principal-
mente en Lima.

RC: iCon qué soluciones llegaron
al mercado peruano y cuales desta-
can actualmente?

GA: Pensamos tanto en tuberias
como en accesorios. Tigre tiene un
vasto portafolio de productos, con so-
luciones para agua fria y caliente, eléc-
trico, agua potable y alcantarillado.

RC: (En qué segmento productivo
tienen mayor presencia?

GA: Hoy la mitad de nuestras
ventas estan concentrada en los seg-
mentos de infraestructura y riego, y la
otra parte en el predial (edificaciones);
en este Ultimo es donde creemos
poder desarrollarnos mucho maés, ya
que nuestra marca tiene la ventaja de
contar con un portafolio muy amplio,
gue sobrepasa al que tenemos en Perd.
En los segmentos de infraestructura 'y
riego somos referencia en sistemas de
agua potabley alcantarillado, tanto en
PVC como polietileno de alta densidad.
Para el 2019 invertiremos también en
soluciones competitivas y de calidad
para el segmento de mineria.

RC: {En qué obras peruanas han
participado?

GA: Hemos estado en proyectos
emblematicos del pais como Olmos en
la regién Piura. Asimismo, colaboramos

en obras como el sistema de tratamien-
to de Chorrillos; proveemos materiales
de construccién al Museo Nacional
de Pachacamac y al mantenimiento
de redes de agua potable de Lima, a
través de SEDAPAL, al igual que a di-
versos trabajos para los Panamericanos,
entre otras.

RC: iComo han ido creciendo en
el sector construccion peruano?

GA: Tigre ha invertido en desarro-
llar socios de negocio para tener un
canal més fuerte y, definitivamente,
tenemos un trabajo para consolidar
el mercado capitalino de Lima, donde
todavia hay oportunidad en varias zo-
nas geograficas. Contamos con una
expansion muy grande en provincias,
donde se ve que en zonas como la
del norte del pais el PBI de la cons-
truccion del consumo interno crece
mas que el promedio, lo que significa
qgue hay un potencial aumento de
consumo y del crecimiento en dichos
mercados.

RC: iQué inversiones han reali-
zado?

GA: Iniciamos las operaciones en
2008 a través de la adquisicién de la
empresa Plastica. En el 2013 se adqui-
rié la empresa Matusita y en el 2015
fue inaugurada la unidad de Lurin
(Lima) con capacidad inicial de 45,000
Tn, unificando las dos operaciones.
Con una inversion de mas de U$S
50 millones, la planta se construyé
mediante un plan de crecimiento de
la empresa y del mercado vy, princi-
palmente, para ofrecer excelencia en
servicio y diferenciarnos en términos
de calidad en productos y tiempos de
respuesta. Apostamos por el futuro
del pafs invirtiendo en el desarrollo
de manera anticipada; sabemos que
eso nos dard de alguna manera una
ventaja estratégica del mercado.

RC: (Cuales son las cualidades
que mas destaca de la compaiiia?

AG: Tenemos la calidad pauteada
como obligacion, el mercado lo exige
cada vez méas como punto de base.
Nuestra diferenciacién la construimos
con la cercanfa al cliente. Para desple-
gar propuestas de valor, escuchamos
sus principales dolores y trabajamos

con propuestas de servicios. Estructu-
ramos nuestros equipos y sus procesos
internos para que el cliente tenga la
mejor experiencia posible con Tigre. De
igual manera, desarrollamos nuestro
portafolio, el cual tiene alrededor de
15,000 productos; acad en Perl solo
trabajamos 2,000, por lo que tenemos
la oportunidad de seguir ofreciendo
innovaciones para que, finalmente,
todo aquel que va a instalar nuestro
producto tenga un impacto positivo
con el mismo.

RC: iComo Tigre demuestra su
eficiencia?

GA: Tenemos un sistema de gestion
integrado que comprende varias certi-
ficaciones que aportan a la productivi-
dad. Traduciendo esto en competitivi-
dad, calidad y servicio al cliente, somos
la compafia mas preparada para una
nueva etapa de crecimiento del pais,
contando con la fabrica mas moderna
y automatizada de tubos y conexiones
del Perd, ademas de disponer del la-
boratorio mas moderno y equipado.

RC: iQué reconocimientos han
obtenido durante todo este tiempo?

GA: A nivel internacional tenemos
varios reconocimientos, como estar
entre las 100 primeras empresas en
el Ranking Empresarial de Reputacién
Corporativa Merco Brasil 2016, top
de marcas de la construccion 2014,
2015, 2016 en Paraguay, por décimo
octava vez entre las mejores empre-
sas para trabajar por la Revista Guia
Vocé S/A Brasil, entre otros. Acé en el
Pert la mejor distincion que tenemos
es el crecimiento y participacion de
mercado que ganamos en los Ultimos
afios. Crecimos en ventas y hemos
mejorado nuestra rentabilidad, es de-
cir, podemos trasladar parte del valor
del negocio para el cliente que esta
predispuesto a trabajar con nosotros.
También crecimos en la penetracién
del mercado y disponemos de una
importante presencia en los puntos de
venta ferreteros del pais. Asimismo, te-
nemos el sello de SEDAPAL. Aun un asf
creemos que el mejor reconocimiento
es el que el cliente nos da, mas que el
de una entidad. 1

Fuente: TIGRE.
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Fabrica de
80,000 m? posee
una inversion

de mas de US$
50 millones.
Moderna
instalacion, la mas
grande del grupo
fuera de Brasil,
permite producir
sus lineas para
los segmentos
construccion,
industrial,
infraestructura y
riego.

..|._.

&

INSTALACION ESTA UBICADA EN LURIN

TIGRE CUENTA CON LA FABRICA
DE TUBOS MEJOR EQUIPADA DE

ert siempre ha sido rele-
vante para la transnacional
brasilefia. Desde el inicio de
sus actividades comerciales
en el pais en el 2008, la firma ha
crecido en nuestro mercado a través
de adquisiciones de empresas como
Plastica. Mas adelante, en el 2013,
adquirié Matusita, marca lider de tu-
bos para el segmento predial en Lima.
Actualmente, el grupo -con pre-
sencia en mas de 40 paises- mantie-
ne una intensa presencia en el Peru
gracias a la fabricacion de soluciones
para el sector construccién, destacan-
do en la produccion de tubos y cone-
xiones para agua potable y desagle
(de polietileno y polipropileno).

APOSTANDO POR EL PERU

Tigre trabaja desarrollando socios de
negocio, para asf conseguir un canal
mas fuerte con la finalidad de sequir
consoliddndose como lider de su
rubro en el Perd. Como resultado de
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esto se tiene la expansién de Matusita
en zonas geograficas donde antes no
tenia tanta presencia. Pero la principal
gran apuesta es la construccién de su
planta de Lurin, ubicada a 32 kiléme-
tros de Lima. “Este proyecto demandé
una inversién de mas de US$ 50 millo-
nesy se cre6 como parte de nuestro
plan de crecimiento del mercado. Lo
hicimos para garantizar un excelente
servicio y diferenciarnos en términos
de calidad, atencién y tiempos de
respuesta para el cliente”, manifestd
Jair Ballmann, gerente Industrial de
Tigre Perd.

La obra inicié su construccion en
el 2014 con el traslado de las dos
fabricas que trabajan con la firma:
Plastica y Matusita. Esta se realizé
en un terreno de 80,000 m? que fue
dividido en diversas secciones para
garantizar un ordenado nivel de ma-
nufactura y calidad de las soluciones.

Luego de un afo de ardua
actividad, la companifa inauguré

la instalacién a inicios del 2015,
batiendo un record de produccién
dado que, en pleno funcionamiento,
elabora anualmente alrededor de
45,000 Tn de productos. “Su nivel
de produccién se apoya en el soporte
gue le brindan las maquinas de Ultima
tecnologia y autorrendimiento. Estas
herramientas nos permiten fabricar
un 95% de la venta nacional que se
realiza en el Per(”, acoto.

Tigre tiene la planta mas moderna
en el Perl en su rubro, tanto en parte
de equipos para sus procesos como
en la de desarrollo en su laboratorio
de calidad. “Las certificaciones y
sellos de calidad que poseemos nos
respaldan (ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001, Sello SEDAPAL, e
INASSA). Asimismo, contamos con
una fuerte vision de la renovacion
tecnolégica y de equipos”, concluyé
Ballmann. i

Fuente: TIGRE PERU.




Empresa fue fundada
con un capital inicial
de US$ 300,000 que

fueron destinados para
su planta en Lima que
hoy cuenta con un nuevo
secadero. Actualmente
es la compania numero
uno en la fabricacion de
ladrillos.

adrillos Lark cumplié 22

afios en el mercado na-

cional. Fundada por Jesus

Torpoco Cerrén en el ano
1996, con un capital inicial de US$
300,000 que fueron destinados
para su planta en Lima, ubicada
en el distrito de Puente Piedra, es
hoy una de las companias del sec-
tor construccién mas importantes
del pafs.

Este 2018, la firma peruana
sigue posicionandose como la
primera industria fabricante de
ladrillos ceramicos, consoliddndose
como la nimero uno en innovacién
ecoldgica y tecnificada del sector.
En ese sentido, continla moderni-
zandose con la construccién de un
nuevo secadero cuya inversion es de
US$ 6 millones, convirtiéndolo en
el secadero de ladrillos cortantes mas
grande de la region.

CELEBRACION

Ladrillos Lark celebré sus 22 afos en
el mercado compartiendo un dia com-
pleto de actividades recreacionales en
el Hotel El Pueblo con sus principales
distribuidoras, quienes pudieron gozar
de las instalaciones del establecimien-
to, ademas de participar en una serie
de acciones.

7

Ladrillos Lark
celebré su
aniversario

compartiendo
un dia completo
de actividades
recreacionales

en el Hotel E/

Pueblo con
sus principales
distribuidoras.

Durante estas poco mas de dos dé-
cadas, Ladrillos Lark ha invertido alre-
dedor de US$ 30 millones en terrenos,
infraestructura y tecnologia, gracias al
apoyo de la banca privada. Debido a
esta apuesta es que la empresa puede
brindar un producto de calidad con
las especificaciones requeridas por la
Norma de Edificaciones.

Ademas de las inversiones y cam-
bios de medidas que vienen realizando

Empresas

SIENDO UNA DE LAS COMPANIAS MAS
IMPORTANTES DEL RUBRO

LADRILLOS LARK
CUMPLE 22 ANOS EN
EL MERCADO PERUAND

este 2018, hay que resaltar sus dos
principales sistemas tecnoldgicos (los
mejores de América Latina), los cuales
garantizan la resistencia y calidad de
sus propuestas. Estos sistemas son:
Sistema de apilado de ladrillo con sis-
tema robotizado, que se caracteriza en
el apilado robético de alta ingenieria,
cumpliendo la funcién de recibir el
ladrillo del secadero completamente
formado, con la humedad exacta para
ser apilado en coches que van hacia
el horno, donde se realiza la coccion.
Ademas, tienen el Sistema automa-
tico de formado del productoy corte a
medida, que cuenta con la maquina de
extrusion (formado inicial del ladrillo).
Este ladrillo sale desarrollado segun el
modelo requerido; después pasa a la
seccion de corte multiple, donde se
le da la medida oficial para su uso. I

Fuente: LADRILLOS LARK.
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PARA UNA COMPACTACION SIN EMISIONES

WACKER NEUSON PRESENTA
PLANGHA VIBRATORIA
AGCIONADA A BATERIA

estacando por estar a la

vanguardia de la tecno-

logia de compactacién

sin emisiones, Wacker

Neuson se convirtié en pionero en
la presentacién de los modelos de
apisonadores accionados a baterfa.
De esta manera, la firma ha exten-
dido su serie de cero emisiones con
la plancha vibratoria de marcha de
avance accionada a bateria AP1850e.
La serie ZERO EMISSION de Wac-
ker Neuson con la letra “e” verde
representa cero emisiones, mas
confort en la operacién y un alto

Una gran ventaja de estos sistemas funcionales es su
concepto modular. Las baterias y los cargadores empleados
constan de los mismos moédulos que se usan en los
apisonadores a bateria de Wacker Neuson.

rendimiento. Ahora, esta serie se
completard con una nueva soluciéon:
la plancha vibratoria de marcha
de avance accionada a bateria
AP1850e.

Ademas de las labores de com-
pactacién clasicos sobre suelos gra-
nulados o asfaltos y la vibracién

de adoquines, también facilita los
trabajos en interiores y en ambitos
sensibles a las emisiones, como zanjas
y encofrados. Estas planchas acciona-
das a bateria también son aptas para
aplicaciones en reservas de agua, ya
que aqui no estd permitido utilizar
motores de combustién.
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“Con las nueva plancha ‘zero emis-
sion’ aumentamos notablemente la
rentabilidad de nuestros clientes, ya
que se utiliza la misma bateria para la
plancha vibratoria y el apisonador a
baterfa de Wacker Neuson. Ya durante
el proceso de desarrollo de la plancha
accionada a bateria AP1850e estu-
vimos en una estrecha colaboracion
con nuestros clientes, algo que ahora
da sus frutos”, informé el gerente de
Wacker Neuson Produktion GmbH
& Co0.KG en Reichertshofen, Stefan
Pfetsch.

“Un requisito que presentan las
empresas y usuarios de planchas vibra-
torias sin emisiones es, por ejemplo,
gue sean capaces de trabajar una
jornada completa sin necesidad de
recargar la baterfa. Y esto lo ofrece la
AP1850e", agrego.

Una gran ventaja de las planchas
a baterfa es su concepto modular. Las
baterias y los cargadores empleados
constan de los mismos médulos
que se emplean en los apisonadores
a bateria de Wacker Neuson. Esto
aumenta la flexibilidad y, sobre
todo, la rentabilidad. Asi, segin sus
necesidades, los clientes podran
utilizar la bateria en cualquiera de
los dos equipos y, mientras tanto,
ir cargando otra baterfa. La bateria
puede extraerse sin herramientas, de
modo que el usuario puede cambiarla
descargada por otra cargada en pocos
pasos.

El sistema de baterias empleado es
un desarrollo propio de Wacker Neu-
son y ha sido especialmente disefado
para trabajar con maquinas vibratorias
y en los ambientes mas exigentes.

Otro punto a favor de la plancha a
bateria es lo reducido de sus costes de
operacién: Aqui no aplican los trabajos
de mantenimiento tipicos de los mo-
delos convencionales, por ejemplo de
los carburadores. También se ahorra en
costes energéticos, hasta en un 70%.
La AP1850e es la Unica plancha vibra-
toria de marcha de avance del merca-
do sin correas trapezoidales, ya que
el motor estd directamente montado
sobre la placa base. De esta forma
las necesidades de mantenimiento y
los costes son menores. La plancha a
bateria AP1850e esté disponible con
y sin deposito de agua.

ADAPTADOS AL FUTURO

Cada vez son mas importantes las
motorizaciones eléctricas. Especial-
mente en el caso de empresas de
alquiler, estas soluciones suponen un
interesante complemento para sus
flotas, ya que muchos clientes nece-
sitan una solucién para determinados
proyectos, por ejemplo la restaura-
cion de interiores o la construccion
de tdneles, y asi pueden simplemente
alquilarlas.

Las constructoras estan sujetas a
estrictas normas por parte de las aso-
ciaciones profesionales con respecto
al cumplimiento de las emisiones de
CO2 en zanjas, y muchas empresas
de arquitectura de parques y jardines
son mas receptivas a productos accio-
nados a bateria no contaminantes,
ya que realizan muchos trabajos en

Empresas

Este equipo
a bateria
supone para
Wacker
Neuson un
paso mas
para poder
ofrecer a
medio plazo
una solucién
alternativa
libre de
gases en
todos sus
productos
principales.

N

La serie
ZERO
EMISSION
de Wacker
Neuson
con la letra

u_n

e” verde
representa
cero
emisiones,
mas confort
enla
operacion
y un alto
rendimiento.

espacios interiores, parques y jardines
privados, y deben evitar la emisién
tanto de gases como de ruidos.

La plancha vibratoria a bateria
supone para Wacker Neuson un paso
méas para ofrecer a mediano plazo
una solucién alternativa libre de gases
en todos sus productos principales.
Ya al dia de hoy los clientes de Wac-
ker Neuson tienen a su disposicién,
ademas de la tecnologia de compac-
tacién, una cargadora sobre ruedas
y un dumper accionados a bateria,
ademés de la miniexcavadora 803
dual power, que puede operarse de
forma convencional o con la ayuda
de un grupo de accionamiento elec-
trohidraulico externo sin emisiones a
eleccion. 1

Fuente: WACKER NEUSON.
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SIMPLIFICA LA INSTALACION PARA BRINDAR BENEFICIOS
TANGIBLES A USUARIOS Y PROFESIONALES

LG MULTI V 5 COMBINA

EFICIENCIA Y CAPAGIDAD

El LG MULTI V 5 es un
nuevo modelo VRF

con Ultimate Inverter
Compresso y tecnologia
Dual Sensing Control que
brinda lo méas avanzado
en climatizacién. Equipo
proporciona una capacidad
de tuberia de hasta 1 km,
elevando la diferencia de
altura entre las unidades
exteriores e interiores en
110 metros.

n desafio clave en las

industrias inmobiliarias,

comerciales y de la cons-

truccién, hoy en dia, es

cumplir con los plazos para que la
edificacién y las estructuras funcionen
a tiempo. El tiempo es dinero, y la fina-
lizacién rapida permite a las empresas
mudarse rdpidamente y establecer una
tienda. Aun asi, cumplir con el horario
de apertura anunciado de un inmueble
nuevo o renovado puede resultar dificil,
ya que todo debe funcionar adecuada-
mente desde el principio. La integracién
de tecnologias modernas complejas,
como los sistemas HVAC, es otro ele-
mento que no puede pasarse por alto.
La instalacion de sistemas HVAC
implica la carga, el transporte, la des-
carga y la instalacion de maquinaria
voluminosa y pesada. Este largo proce-
so puede dar como resultado una gran
demanda de aires acondicionados y
una gran acumulacion de sitios que
esperan la instalacion del sistema. Esto
puede llevar a quejas de inquilinos y
dolores de cabeza de los propietarios si
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dicho proceso ocurre muy lentamente.

La solucién LG en VRF proporciona
hasta 26HP para una sola unidad, y
su mayor tamafo reduce la cantidad
de unidades necesarias. Esto aceleray
simplifica la instalacion. Por ejemplo,
supongamos que un sistema anterior
tenia una capacidad de 48 HP median-
te la combinacion de tres unidades
exteriores de 20 HP, 18 HP 'y 10 HP. El
MULTI V 5 puede igualar esta capaci-
dad con solo dos unidades exteriores
de 24 HP cada una, ahorrando espa-
cio valioso. De esta manera, también
es ligero y compacto, con un peso

oL
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de solo 620 kg. Por el contrario, los
sistemas tradicionales pueden medir
hasta 768 kg combinados. Este perfil
simplificado facilita el proceso de co-
locacién y hace la vida mas fécil para
los instaladores.

Ademas, el MULTI V 5 proporciona
una capacidad de tuberia de hasta
1,000 metros, elevando la diferencia
de altura entre las unidades exteriores
e interiores en 110 metros. Las tube-
rias mas largas ofrecen una mayor
flexibilidad de instalacion para los que
hacer esta tarea y son especialmente
ideales para edificios de gran altura.



Destacando el liderazgo inteli-
gente de la compafiia, MULTI V 5
de LG también estad equipado con la
aplicacion movil LGMV. Esta permite
ejecutar pruebas automaticas rapidas
y precisas. El instalador profesional
que efectlia la prueba puede recibir
los resultados de la misma por correo
electrénico, lo que acorta conside-
rablemente el tiempo de instalacion
y aumenta la eficiencia general del
proceso.

De manera similar, la solucién de
diagnostico de refrigerante realiza
controles regulares de los niveles, asi
como recargas automaticas cuando es
necesario. Los instaladores ya no nece-
sitan realizar la configuracion median-
te el uso del interruptor DIP para una
unidad exterior, dicha funcién ahora
se puede administrar simplemente a
través de la practica aplicaciéon movil.

También es importante recordar
que la instalacién no es el final de la
historia, pues se requiere un manteni-
miento adecuado desde el momento
de lainstalacion y durante toda la vida
util del sistema. La facilidad de man-
tenimiento y la solucién de problemas
son otros factores a considerar. Debido
a que la mayorfa de los usuarios no
son técnicos, es crucial que los siste-
mas colocados hagan que sea facil y
conveniente resolver problemas tan
pronto como surjan.

Las opciones avanzadas de admi-
nistracion inteligente de las unidades

combinadas permiten
verificaciones periddicas
del historial de ejecu-
cién de prueba vy las
actualizaciones de la
caja negra. Al aumentar
la automatizacion, este
sistema reduce drastica-
mente la necesidad de
control. El monitoreo
simplificado también
facilita a los usuarios
detectar problemas téc-
nicos u otros problemas
cada vez que ocurren.

LG tiene una histo-
ria bien documentada
de hacer tecnologia que
prevalece a los clientes. Sin embar-
go, la priorizacion de usuarios de la
compania también ha dado lugar a
importantes avances que benefician
a los instaladores y profesionales de
mantenimiento.

LG MULTI V 5 es el tltimo ejemplo
de una solucion de vanguardia que
facilita las cosas para los clientes, el
personal de soporte y los instalado-
res. La comodidad no es un juego
de suma cero, y las tecnologias dise-
fadas para beneficiar a los usuarios
también pueden tener un profundo
impacto en la forma en que trabajan
los técnicos. Al aportar beneficios
tangibles, el equipo muestra el ver-
dadero alcance de la tecnologia de
préxima generacion.

La solucion LG en VRF proporciona hasta 26HP para una sola unidad, y su mayor tamafio
reduce la cantidad de unidades necesarias.
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LG MULTI
V5esel
altimo
ejemplo
de una
solucién
que facilita
las cosas
para los
clientes, el
personal
de soporte
y los
instaladores.
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SOBRE LG

LG Electronics Pert lleva 21 afios en
Perd de los cuales més de 14 comer-
cializa sistemas VRF Multi V; atiende a
los proyectos mas importantes del pais
que corresponden a diversas vertica-
les como: educacion, retail, oficinas,
banca, industria, mineria, hoteleria,
gobierno, salud (hospitales y clinicas),
vivienda, instalaciones deportivas, etc.
Hace dos afnos ha ampliado su cartera
de productos incluyendo la linea Chi-
ller y GHP y actualmente es lider en
su sector. Mas informacion en: ventas-
b2b@lge.com / www.lg.com/pe I

Fuente: LG.
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La unidad esta equipada con la
aplicacién movil LGMV que permite
ejecutar pruebas automaticas que
son répidas y precisas.
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En un pais con climas
tan diversos como el
Peru, se debe tomar
en cuenta estas
condiciones durante
el proceso de la obra,

Z ADITIVOS

ya que afectan el
comportamiento de
la mezcla. Z Aditivos
SA. dispone de una
amplia variedad de
curadores segun la
necesidad de cada
cliente.

CURADORES DE CONCRETO
Y EL FACTOR CLIMATICO

uando el cemento vy el
agua entran en contacto,
se inicia una reaccién
quimica exotérmica. Es
entonces que el agua de la mezcla
comenzard a evaporarse, tratando de
escapar, abriéndose paso a través del
concreto. Con esta fuga de vapor, la
resistencia de la estructura disminuira
por no tener una correcta hidratacién,
originandose problemas en la mezcla.
Por ello, es necesario disponer de
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Para climas tan variables como los de la sierra,
selva o costa, CURET Z es muy versatil. Este
curador a base de resinas acrilicas, actia como
un sello hermético.

curadores que actlen formando una
barrera que impida que el agua escape
del concreto.

En ese sentido, Z Aditivos SA. fabri-
ca curadores de alta calidad, produc-
tos especialmente desarrollados para
cada tipo de clima. En un pais que
cuenta con tanta diversidad en estos,
es importante considerar dicho factor
al momento de elegir un curador
adecuado.

Z MEMBRANA BLANCO es uno de
los productos ecoldgicos
de mayor demanda. Es un
curador de color blanco
que funciona como una
barrera ante la evaporacién
del agua. Por la membrana
que forma, el concreto se
cura con su propia agua
y desarrolla mayor fuerza
y resistencia. Puede ser
usado con total facilidad
en todo elemento de con-
creto, sea horizontal o
vertical.

Para climas tan variables
como existen en la sierra,

selva o costa, CURET Z es muy versatil.
Este curador a base de resinas acrilicas,
acta como un sello hermético. De
esta forma el clima exterior no afecta
la temperatura interna de la mezcla,
asf el proceso de endurecimiento del
concreto no se vera afectado.

Ya para climas con largas exposicio-
nes del sol, Z Aditivos SA. ofrece Z SOL
BLANCO, curador parafinico ecolégico
de color blanco, sin hidrocarburos.
La ventaja de este es que forma una
pelicula blanca sobre la superficie,
repeliendo los rayos UV, evitando la
evaporacién del agua del concreto. De
esta manera continla con su correcto
proceso de fraguado.

Z Aditivos SA. dispone de una am-
plia variedad de curadores segun la
necesidad de cada cliente. Los 31 afos
en el mercado de aditivos respaldan'y
dotan de experiencia a esta marca na-
cional. Ofrece asesoramiento técnico
en obra a cada proyecto que cuenta
con sus suministros, a fin de propor-
cionar los mejores resultados con la
correcta aplicacion de sus productos. 1

Fuente: Z ADITIVOS SA.




RAPIMIX

Asentado de ladrillos

Mortero seco pre-dosificado Tipo S
Conforme a la clasificacion
ASTM C270

CARACTERISTICAS

Producto obtenido de la molienda conjunta de clinker,
adiciones minerales y reguladores de fraguado.

VENTAJAS

O Listo para adicionar agua y

...... v utilizar (Para una bolsa de
y mortero afadir 7.0 + 0.5L).
~— Mayor plasticidad, adherenciay

7 resistencia.

o X ) )
n Facil transporte y manipuleo.

2 . L
e Mezcla homogénea (Formulaciony
ﬁ dosificacion controlada).

NV V]

W Minimo desperdicio, ahorro en mano
V a de obra y materiales.

S oﬁ Excelente trabajabilidad con todos
o los tipos de ladrillos y blogues.

Rapimix

MORT ARA
ASENTADD
DE LADRILLOS

ENSAYO REQUISITO M C270

Retencion de agua (%)

(%) min 75
Resistencia Compresion a 28 dias (kg/cm?)

Tipo (S) min 125
Contenido de Aire (%)

Tipo (S) max 12
Adherencia MPa

Tipo (S) 2>0.20

(M2 POR BOLSA)

(N2 BOLSAS/MILLAR)

m JUNTA JUNTA JUNTA JUNTA
1.5CM 1.0CM 1.5CM 1.0CM
LARGOD  ALTO  ANCHO CABEZA CABEZA CABEZA CABEZA
LADRILLO KINGKONG 18 HUECOS 23cm 9cm 125cm 0.38
LADRILLO KINGKONG ARTESANAL 21.5cm 9cm 12cm 0.41 0.88 057 1.24 35 28 23 18
LADRILLO PANDERETA 23cm 9cm 10.5cm 0.37 1.03 0.51 1.46 34 25 22 16
BLOQUE DE CONCRETO 19 39cm 19cm 19cm - 1.99 - 2.90 - 42 - 28
BLOQUE DE CONCRETO 14 39cm 19cm 14cm - 2.28 - 3.32 - 36 - 24
BLOQUE DE CONCRETO 12 38cm 19cm 14cm - 2.41 - 3.52 - 34 - 23

Pacasmayo r



betondecken

PREFABRICADOS DE CONCRETO

e

DESCRIPCION PRELOSA:

* La PRELOSA es un elemento prefabricado de concreto que trabaja
como un encofrado modular para el techo, el cual se apoya sobre
un sistema simple de puntales y sobre los encofrados de las vigas,
en sus extremos.

« Este producto es utilizado exitosamente tanto en la construccion
de losas aligeradas y macizas, como en la construccion de losas
post-tensadas desde hace casi 20 anos en el Perq.

g

PRELOSA ALIGERADA

* Este sistema constructivo ofrece velocidad de ejecucion de los
entrepisos frente al sistema convencional, permitiendo la reduc-
cién y/o eliminacion de algunas partidas de obra aportando
calidad, seguridad y limpieza.

« El espaciamiento del tralicho en sétanos y en pisos superiores es
de 57 cm.

e La prelosa tiene un ancho variable de hasta 2.40m, un largo de
12m, 5 cm de espesor y un peso de 120 kg/m?2.

* Se tienen los siguientes tipos de prelosa: Prelosa Aligerada,
Prelosa Maciza y Prelosa con postensado.

VENTAJAS:

Velocidad: Ahorro de tiempo de ejecucion en la obra porque reduce los tiempos de:
* Se pueden colocar con grla hasta 150m? por hora. El tiempo de construccion se reduce significativamente.
* Encofrado y desencofrado hasta en un 50%.
* Colocacion de concreto y cantidad de m® bombeados en techos entre 15% y 18%.

Ahorro en costos:
* Por reduccion de tiempo en el cronograma disminuyen los gastos generales en aproximadamente 15 al 30%.
* Ahorro en el costo directo de entre un 1y 5% por cada m? de area techada.
* Reduce notablemente la cuadrilla de encofrado hasta en un 25%.

Sistema de Montaje: Nuestro sistema de montaje simple garantiza:

* Limpieza en obra y transitabilidad.

» Mayor seguridad en obra, ya que al tener una losa rigida sin ladrillos se evita que este se rompa causando danos a
los trabajadores. Por otro lado, al reducirse los trabajos de encofrado en un 50% se minimiza la probabilidad de un
accidente en dicha partida.

* Mejor control por introducir procesos industrializados.

e La prelosa una vez instalada servira de encofrado, lo que evita el entablado en obra y cuya resistencia da una total
seguridad a la hora de desplazarse sobre ella.




MATERIALES UTILIZADOS: IZAJE E INSTALACION:

CONCRETO:
« Concreto premezclado con un f'c minimo de 280 kg/cm?.
e Este producto cumple con diseno estructural y la
normativa vigente para elementos prefabricados.

=
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ACERO:
e Tralicho de acero.
e Fierro corrugado de acuerdo al diseno del proyecto.

7 s i o

O 5 1

SERVICIOS:

Asesoramiento Técnico:
* Se da un asesoramiento constante para su proyecto
antes, durante y después de la instalacion de las prelosas.

Transporte:
 Coordinacion con obra para el despacho de las prelosas.
e Servicio de transporte a pie de obra incluido en la
cotizacion.

COLOCACION DE ACERO EN OBRA:

www.betondecken.com

D 999 233 973 - 966 455 919 \\ 511 3859478
I prefabricados@betondecken.com
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APLICACION

SRR -
Presidn de agus

Etapa 2
Reparacion de Estructura
con Radmyx

DE 1A 2Dias

Capilaridades sin agus

Prsiin de agua

CAPILLARY WATERPROOFING SYSTEM

Sistema de Impermeabilizacién por Capilaridad
( No Toxico - Certificado para Agua Potable )

Etapa 3
Reparacion Exitosa
con Radmyx

SOCIEDAD ANONIMA DE COMERCIO Y SERVICIOS DE INGENIERIA

ASESORIA TECNICA EN OBRAS, VENTA Y SERVICIOS DE APLICA(‘;ION DE PRODUCTOS
PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, MINERIA, PETROLEO Y ENERGIA.

Direccion: Calle La Mar #335, San Miguel (Lima 32), Lima - Perd Teléfonos: (++511) 460-7590 / 460-7970 / 263-8047
Telefax: 460-7040 Entel: 994.081.026 RPM: #557804 E-mail: ventas@sacosi.com / operaciones@sacosi.com
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Suplemento Técnico Costos - Mano de Obra y Jornales
|

COSTO DE MANO DE OBRA LISTA DE PROVEEDORES

cODIGO
Opera rio Oficial 3 ACEROS Y FIERROS INDUSTRIALES S.A.C.

Descripcion S/. S/. . O AN

25  CEMFINORE.RL.
Salario Basico 67.20 53.70 48.10 48 CORPORACION CERAMICA S.A.
Bonificacion Unificada 21.50 16.11 14.43 0 CORPORACIONBYLSAC.

0 62 EPROM
Movilidad 720 720 720 o oomomenc
Dominical 11.79 9.42 8.44 68 FABRICA PERUANA ETERNIT S.A.
Liquidacion y utilidades 10.08 8.06 7.22 74~ FERROCENTROARELLANOEIRL.
. 75 FERRETERIA LA MEJOR E.L.R.L.

Vacaciones 7.75 6.19 5.55 o0 FIBRABLOCK SAC.
Gratificaciones 14.93 11.93 10.69 8 FIRTHINDUSTRIES PERU SA.
Dias Feriados 2.52 2.01 1.80 84 FUNDICIONMORENOS.A.

96  BRESCIA COMERCIAL S.RLTDA
Asignacion Escolar 16.80 13.43 12.03 102 HIDROSTAL
Prestaciones de Salud 11.33 8.93 8.00 120  MADERERAS PERUANAS SA.
Accidentes de Trabajo 1.62 1.30 1.16 190 MADERAS REMASAEL PINO SA.

134 DEPOSITO MARANGA S.A.C.
Overol 0.47 0.47 0.47 190 PARARAYOS SAC.
Costo Total 173.20 138.75 200 PETROLEOS DEL PERU

204 PISOPAK PERU S.A.C.

Costo por Hora 21.65 17.34

241 PREMIX S.A.
TIPO DE CAMBIO REFERENCIAL: SE APLICARA TIPO DE CAMBIO DEL DIA. 70 QUNCASUIZASA
280 ELECTRICIDAD TELECOMUNICACIONES SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A.
299 SIKA PERU S.A.

453 FERRETERIA J. OLAZABAL

Suplemento Técnico 480  COMERCIAL ASTURIAS S.A.
Ao 21/ Edicién 132, Diciembre 2018 - Enero 2019 481 CERRADURAS NACIONALES SAC.

486 INDUSTRIAS FIBRAFORTE S.A.

500 Cia. MINERA LUREN - LA CASA

Direccion Técnica: o0 GEOTOPSAC
BLACKSA (K&BCOP) Telf.: 794-3440 / 795-3910 915  TECNOBLOCK
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Suplemento Técnico

TIPO

Costo de Construccion
]

Costo de Metro Cuadrado de Construccion por Tipo y Ambiente

COSTOS ESTIMADOS EN DOLARES AMERICANOS. TIPO DE CAMBIO = 3.35

AMBIENTE LUJ0SO DE PRIMERA MEDIA NORMAL ECONOMICA
+ESTUDIO +ESTUDIO
+ RECEPCION + RECEPCION + RECEPCION
SALA +SS.HH. VISITA +SS.HH. VISITA +SS.HH. VISITA +SS.HH. VISITA
61.45 33.89 19.78 15.39 141
+BAR +BAR
COMEDOR 25.99 15.98 12.07 1267 9.25
+ COMEDOR DIARIO + COMEDOR DIARIO
+ PATIO / LAVAND. + PATIO / LAVAND. + PATIO / LAVAND. + PATIO / LAVAND.
COCINA + DORMIT. SERVICIO + DORMIT, SERVICIO
+SS.HH. SERVICIO +SS.HH. SERVICIO
60.30 53.52 29.46 16.08 9.82
+SS.HH. +SS.HH. +SS.HH. +SS.HH. +S8S HH. COMPARTIDO
DORMITORIO + VESTIDOR +CLOSET +CLOSET + CLOSET
4996 35.11 29.53 22.95 13.02
2 DORMITORIOS 2 DORMITORIOS 2 DORMITORIOS 1 DORMITORIO 1 DORMITORIO
. CLOSET CLOSET
HABITACION SALAESTAR SALAESTAR
2 SS.HH. 2 SS.HH. 1 SS.HH. 1 8S.HH. SS.HH. COMPARTIDO
96.67 75.11 41.30 2185 1167
CASCO Todo en material noble de acuerdo a las normas sismorresistente, ACl y R.N.E.
238.66 218.48 201.65 178.28 141.25

COSTO DE M’

POR TIPO
DESCRIPCION DE LOS TIPOS

PRECIO DE TERRENOS E INMUEBLES EN DISTRITOS DE LIMA

LUJOSA 7 DISTRITO SAN SAN SURCO
PISOS Y REVEST. MARMOL, MACHIHEMBRADO CAOBA, PIEDRA TIPOLOGIA ISIDRO_ BORJA
PUERTAS Y VENT. MADERA CAOBA TALLADA, VIDRIO TEMPLADO TERRENO 2300 2000 2200
MUEBLES MADERA CAOBA APANELADA CON CAJONERIA Z0NACOMERCIAL | CASA
APARATOS SANIT. COLOR IMPORT,, TINA, OVALIN, GRIF.PESADA (INCLUYE TERRENO) 2600 2300 2400
DEPARTAMENTO
DE PRIVERA A 2200 1900 2100
PISOS Y REVEST. CERAMICO IMPORT, PARQUET FINO, ALFOMBRA (TCE%NRI'E%%DENC'A TERRENO) 1700 300 1300
PUERTAS Y VENT. MADERA CAOBA APANELADA, ALUMINIO PESADO ZONA COMERGIAL CASA
MUEBLES MADERA CAOBA O CEDRO CON CAJONERIA (INCLUYE TERRENO) 1600 1500 1500
APARATOS SANIT. COLOR IMPORTADOS, OVALIN, GRIFERIA PESADA
B DEPARTAMENTO 1300 1200 1200
MEDIA (CON INCIDENCIA TERRENO)
PISOS Y REVEST. CERAMICO NACIONAL, PARQUET TERRENO 2200 1900 1800
PUERTAS Y VENT. PUERTAS APANELADAS Y CONTRAPL, ALUM. LIV, ZONARESIDENCIAL | CASA 2600 2200 2100
MUEBLES MADERA CEDRO CON DIVISIONES (INCLUYE TERRENO)
APARATOS SANIT. COLOR NACIONAL, GRIFERIALIVIANA A DEPARTAMENTO 2200 1900 1700
(CON INCIDENCIA TERRENO)
NORMAL TERRENO 1600 1300 1200
PISOS Y REVEST. VINILICO, TAPIZON ZONA RESIDENCIAL  [CASA
PUERTAS Y VENT. PUERTAS CONTRAPL, ALUMINIO SISTEMANOVA (INCLUYE TERRENO) 1700 1400 1300
MUEBLES SIN MUEBLES , B DEPARTAMENTO 1400 1100 1000
APARATOS SANIT. BLANCO NACIONAL, GRIFERIALIVIANA (CON INCIDENCIA TERRENO)
) TERRENO 1200
ECONOMICA ZONARESIDENCIAL  [CasA
PISOS Y REVEST. CEMENTO PULIDO, TARRAJEQ Y PINTURA (INCLUYE TERRENO) 1400
PUERTAS Y VENT. PUERTAS CONTRAPL, INGRESOS, VENT. FIERRO c DEPARTAMENTO
MUEBLES SIN MUEBLES ) (CON INCIDENCIA TERRENO) 1100
APARATOS SANIT. BLANCO NACIONAL DE 2° , GRIFERIA LIVIANA
- Los precios reflejan el costo directo. No se incluye gastos generales (que deben ser mayor al 15%), ni utilidad (que no debe ser menor del 20%), ni IGV.
- Los precios se han calculado tomando como paradigma 3 tipos de vivienda (casas de 1y 2 pisos y departamento) habiendo realizado el presupuesto real en cada caso
y laincidencia de cada ambiente en cada uno de estos.
- No se han considerado areas libres como estacionamientos sin techar.
- El calculo del costo por m? se realizara mediante el uso de la ECUACION TIPOLOGICA (ET).
- Se pueden calcular combinando los diferentes tipos y ambientes, obteniendo como costo de m? la suma parcial que corresponde a cada tipo y ambiente.
EJEMPLO DE LA ECUACION TIPOLOGICA
SALA COMEDOR COCINA DORMITORIO |HABITACION CASCO Us$
ET= LUJOSO |+ |DE PRIMERA|+ DE PRIMERA|+ |DE PRIMERA|+| NORMAL |+|DE PRIMERA|= 406.38
US$ 61.45 US$ 15.98 US$ 53.52 US$ 35.11 US$ 21.85 US$ $ 218.48 x M2

155



Precios Insumos Suplemento Técnico
|

CoD COD.  DESCRIPCION UN U PRECIO CoD COD.  DESCRIPCION UN U PRECIO
K&BCOP  PROV. K&BCOP  PROV.
ACEITES 15618 6 PERNO HEXAG.ROSCA CORRI.G-2 11/2"X5/8" CT 2 US$ 1288
15621 6 PERNO HEXAG.ROSCA CORRI.G-2 11/2°X7/16" CT 2 US$ 5.39
2385 ACEITE M. 300 G 1 S 4791 15984 6 PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 6"X3/4" CT 2 US$ 52.78
ACEROS 15987 6 PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 6"X5/8" CT 2 US$ 39.69
1U= 02 ACERO DE CONSTRUCCION LISO 15990 6 PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 6"X7/8" CT 2 US$ 77.49
15993 6 PERNO HEXAG.ROSCA CORRIENTE G-2 61/2"X1" CT 2 US$ 12810
2029 25 ALAMBRE # 08 KG 2 US$ 0.81 16008 PERNOS 5" X 1/4” UN 2 §&L 3.50
2440 134 ALAMBRE N. 16 KG 2 S 3.90
2509 ALAMBRON CORRUGADO T™ 2 US§ 907.56 1U= 03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO
2510 ALAMBRON LISO ™ 2 US$ 907.56
2512 ALAMBRES KG 2 US$ 1.01 3140 134 FIERRO CORRUGADO ACERO AREQUIPA 3/8 UN 3 &L 12.63
2513 25 ALAMBRE GALVANIZADO #16 KG 2 US$ 0.81 3142 FIERRO CORRUGADO ACEROS AREQUIPA12 MM UN 3 &L 19.89
2515 74 ALAMBRE NEGRO #16 KG 2 &l 2.52 3143 134 FIERRO CORRUGADO ACEROS AREQUIPA 1/2 UN 3 S 2246
3149 134 CLAVOSDE 2A4 KG 2 &L 3.90 3145 134 FIERRO CORRUGADO ACEROS AREQUIPA 5/8 UN 3 &L 34.58
3154 25 FIERRO LISO 4.8MMX9MT VA 2 Sl 3.24 3146 134 FIERRO CORRUGADO ACEROS AREQUIPA 3/4 UN 3 &L 51.53
3155 25 FIERRO LISO 6MMXIMT VA 2 Sl 4.94 3148 134 FIERRO CORRUGADO ACEROS AREQUIPA 1 UN 3 S 90.68
3158 25 CLAVOS DE 2" X 12 KG 2 US$ 1.02 3521 480 FIERRO CORRUGADO 8mm X 9 MT UN 3 S 46.62
3505 FIERRO DE 8 MM A 1" ™ 2 US$ 907.56 4891 25 FIERRO CORR.6 mm X 9 mt VA 3 Sl 5.11
3509 CLAVOS UN 2 US$ 1.01 6745 68 CANALETAS H 150 MM. GR u 3 S. 23.58
3693 453 ALAMBRE FIERRO GALVANIZADO N 10 KG 2 8l 10.49 12255 25 FIERRO CORRUGADO 1/2X9M VA 3 8L 2292
3696 453 ALAMBRE FIERRO GALVANIZADO N 12 KG 2 8L 10.84 12258 25 FIERRO CORRUGADO 1X9M VA 3 Sl 91.69
3699 453 ALAMBRE FIERRO GALVANIZADO N 14 KG 2 &l 10.85 12267 25 FIERRO CORRUGADO 3/4X9M VA 3 S 52.13
3702 453 ALAMBRE FIERRO GALVANIZADO N 16 KG 2 &l 12.25 12270 25 FIERRO CORRUGADO 3/8X9M VA 3 S 12.78
3705 453 ALAMBRE FIERRO GALVANIZADO N 18 KG 2 &L 14.44 12279 25 FIERRO CORRUGADO 5/8X9M VA 3 Sl 35.45
3708 453 ALAMBRE FIERRO GALVANIZADO N 20 KG 2 ¢8I 15.15 12282 FIERRO CORRUGADO PROMEDIO KG 3 Sl 249
3 453 ALAMBRE FIERRO GALVANIZADO N 22 KG 2 &l 18.04 21751 VARILLAS CORRUGADAS 1/4 (6mm x 9mts) VA 3 US$ 1.79
3900 25 ALAMBRE NEGRO # 16 KG 2 US$ 0.81
3909 134 ALAMBRE NEGRO # 8 KG 2 & 3.90 AGREGADOS
4059 453 ALCAYATA DE ACERO 100 MM Pz 2 S 1.73 U= 04 AGREGADO FINO
4062 453 ALCAYATA DE ACERO 30 MM Pz 2 Sl 0.58
4065 453 ALCAYATA DE ACERO 40 MM Pz 2 8. 0.74 2024 134 ARENA GRUESA M3 4 9. 50.85
4068 453 ALCAYATA DE ACERO 50 MM Pz 2 8l 0.74 2026 134 ARENA FINA M3 4 S 46.61
4071 453 ALCAYATA DE ACERO 80 MM Pz 2 Sl 1.02 4734 ARENA FINA M3 4 S/ 18.77
4074 453 ALCAYATA DE ACERO 90 MM Pz 2§l 1.30 4746 ARENA GRUESA DE CANTERA M3 4 S 1817
4886 25 ALAMBRON 1/4” LISO KG 2 S 2151 4755 ARENADO M3 4 S 16.10
4888 25 ALAMBRE NEGRO N°8 KG 2 Sl 287 19119 TIERRA DE CHACRA M3 4 S. 2842
4889 25 FIERRO LISO 6 MM X 9 MT VA 2 US$ 0.81 19125 TIERRA VEGETAL M3 4 S 39.00
4892 25 ALAMBRE PUAS MOTTO 200 MT Rl 2 S 34.61
4894 25 ALAMBRE PUAS IOWA 12/24 150 RL 2 S 87.94 1U= 05 AGREGADO GRUESO
4895 25 ALAMBRE PUAS IOWA 24/14 250 RL 2 S 96.06
4897 25 CLAVOS DE 2 1/2" x 10 KG 2 US$ 1.02 8005 134 PIEDRA CHANCADA DE 1/2 M3 5 8L 55.08
4898 25 CLAVOSDE 3" X 9 KG 2 S 3.08 8244 CANTO RODADO 3 M3 5 S 48.00
4900 25 CLAVOSDE 4" X7 KG 2 US$ 1.02 13335 LAJAAREQUIPE¥A CLARA M2 5 S 85.00
4901 25 CLAVOS DE CALAMINA2 1/2 X 9 KG 2 S 3.64 13341 LAJAAZUL PIZARRA3 X 25X 7.2 M2 5 §.  53.00
9075 453 CLAVO DE ACERO BLANCO CON CABEZA 30MM Pz 2 S 0.29 14181 MARMOL TRAVENTINO ROMANO 15X30 M2 5 S 65.00
9078 453 CLAVO DE ACERO BLANCO CON CABEZA 40MM Pz 2 S 0.44 14184 MARMOL TRAVENTINO ROMANO 30X30 M2 5 Sl 10250
9111 453 CLAVO DE ACERO NEGRO CON CABEZA 60MM Pz 2 Sl 0.44 16059 PIEDRA CHANCADA 1/2 M3 5 S/ 4162
9114 453 CLAVO DE ACERO NEGRO CON CABEZA 70MM Pz 2 sl 0.58 16062 PIEDRA CHANCADA 1/2 DE CANTERA M3 5 S/ 4162
9141 CLAVOS KG 2 sl 3.81 16077 PIEDRA GRANDE M3 5 S. 2936
9156 CLAVOS ACERO 2 KG 2 sl 3.52 16089 PIEDRA GRANDE DE RIO M3 5 8. 3250
9207 CLAVOS C/C 2 1/2 11 BWG KG 2 8. 3.81 16092 PIEDRA MEDIANA DE CANTERA M3 5 8L 2542
9213 CLAVOS C/C 3 1/2 9 BWG KG 2 sl 3.81
9216 CLAVOS C/C 3 10 BWG KG 2 S. 381 ALAMBRES
9252 CLAVOS S/C 1/2" KG 2 S 2.98 1U= 06 ALAMBRE Y CABLE DE COBRE DESNUDO
9255 CLAVOS S/C 2" KG 2 sl 3.68
15591 6 PERNO HEXAG.ROSCA CORR. G-2 21/2°X3/8” CT 2 US$ 6.44 2633 780 ALAMBRE TW 14 AWG 1X1.628 MT 6 US$ 0.11
15594 6 PERNO HEXAG.ROSCA CORR. G-2 51/2"X1/2" CT 2 US$ 2345 2635 780 ALAMBRE TW 12 AWG 1X2.053 MT 6 US$ 0.17
15597 6 PERNO HEXAG.ROSCA CORR. G-2 51/2"X5/16" CT 2 US$ 10.50 2636 780 ALAMBRE TW 10 AWG 1X2.588 MT 6 US$ 0.26
15600 6 PERNO HEXAG.ROSCA CORR. G-2 51/2"X7/16” CT 2 US$ 21.00 2638 780 ALAMBRE TW 8 AWG 1X3.264 MT 6 US$ 0.49
15603 6 PERNO HEXAG.ROSCA CORRI.G-2 11/2"X1/2" CT 2 US$ 742 2639 780 ALAMBRE TW 1.5 mm2 MT 6 US$ 0.09
15606 6 PERNO HEXAG.ROSCA CORRI.G-2 11/2"X1/4" CT 2 US$ 1.61 2641 780 ALAMBRE TW 2.5 mm2 MT 6 US$ 0.14
15609 6 PERNO HEXAG.ROSCA CORRI.G-2 11/2"X3/4” CT 2 US$ 22.89 2642 780 ALAMBRE TW 4.0 mm2 MT 6 US$ 0.21
15612 6 PERNO HEXAG.ROSCA CORRI.G-2 11/2"X3/8" CT 2 US$ 3.99 2644 780 ALAMBRE TW 6.00mm2 MT 6 US$ 0.30
15615 6 PERNO HEXAG.ROSCA CORRI.G-2 11/2"X5/16" CT 2 US$ 2.66 2645 780 COND. CONCENTRICO SET 2X12AWG (2X4 mm2) MT 6 US$ 0.59
Precios No Incluyen I.G.V. / Tipo de cambio §/. 3.35 PRECIOS ESTIMADOS PARA CHICLAYO PRECIOS ESTIMADOS PARA TRUJILLO
PRECIO [ FLETE FLETE MERMA ALMAC. PRECIO ORIGEN [PRECIO | FLETE [ FLETE | MERMA | ALMAC. PRECIO
INSUMO PESO BASE TOTAL 5% MANIP ESTIMADO BASE TOTAL 5% MANIP ESTIMADO
CODIGO DESCRIPCION ORIGEN | UN ke 5% 5%
2394 | ACEITE MOTOR LIMA | GL 5 42.01 0.15 0.75 2.10 210 S 46% LIMA 42,01 0.10 0.50 2.10 210 | S/ 4671
3900 |ALAMBRE NEGRO # 16 CHIMB | KG 1 254 0.07 007 013 S.  2m CHIMB 254 0.02 0.02 013| S 269
3909 |ALAMBRE NEGRO#8 CHIMB | KG 1 254 0.07 007 013 S.  2m CHIMB 254 0.02 0.02 013| S 269
5208 |ASFALTO LIQUIDO RC 250 A TANQUE TALARA | GL | 365 6.84 0.1 040 034 034 ) TALARA 6.84 0.08 030 0.34 034| . 7.82
6357 |BREA (BLOQUES DE 15KG) LIMA | UN 15 95.34 015 225 477 477 Sl 10712 LIMA 95.34 0.10 1.50 477 477| 8110637
7881 | CAL HIDRAULICA (30 KG) LIMA | BL 30 2542 0.15 450 1.27 1.27 S. 341 LIMA 25.42 0.10 3.00 1.27 127 Sl 3097
8412 | CEMENTO BLANCO NACIONAL (50KG/BL) LIMA | BL 50 8475 0.15 750 424 424 Sl 10072 LIMA 84.75 0.10 500 4.24 424 sI.98.22
8442 |CEMENTO PORTLAND TIPO | PACASM | BL | 425 1452 0.05 204 0.73 073 S. 1801 PACASM 14.52 0.02 089 0.73 0.73| SI.16.86
8487 |CERAMICO .20 X .20 LIMA | M2 | 1333 18.07 0.15 200 0.90 090 S. 2188 LIMA 18.07 0.10 133 0.90 090| s/ 21.21
8490 |CERAMICO .30 X .30 LIMA | M2 | 1533 19.03 0.15 230 095 095 S. 2823 LIMA 19.03 0.10 153 095 095| S 2247
9000 |CLAVO CON CABEZA PARA MADERA CHIMB | KG 1 319 0.07 007 0.16 S. 342 CHIMB 319 0.02 002 016| . 3.38
12222 FIBRABLOCK 172.00X0.50 M (16 KG) LIMA | PZ 16 30.51 0.15 240 153 153 S. B% LIMA 3051 0.10 1.60 1.53 153| Sl 35.16
12255 [FIERRO CORRUGADO 1/2" CHMB [ VA | 891 20.12 0.07 059 1.01 S. 217 CHIMB 20.12 0.02 0.20 1.01| S/ 21.34
12267 FIERRO CORRUGADO 3/4” CHIMB | VA |20.16 4542 0.07 1.33 221 S. 4902 CHIMB 45.42 0.02 0.46 227| S 4815
12270 [FIERRO CORRUGADO 3/8” CHMB [ VA | 504 11.35 0.07 033 057 S. 1225 CHIMB 11.35 0.02 0.12 057 S 12.04
12279 [FIERRO CORRUGADO 5/8” CHIMB [ VA | 1395 31.24 0.07 092 1.56 S. 73 CHIMB 3124 0.02 0.32 156 | /. 33.13
12696 [GRASA LIMA | KG 1 381 015 015 019 0.19 S. 4% LIMA 381 0.10 0.10 019 019| . 429
13251 [LADRARC.KK.18HCOS.(TIPO IV)9X13X24CM | LIMA | UN 3 058 0.15 045 0.03 0.03 SL 109 LIMA 058 0.10 030 0.03 003| S. 094
13293 LADR.ARCILLA PANDERETA 9X12X24 CM LIMA | UN 25 050 0.15 038 0.03 0.03 S. 0% LIMA 050 0.10 025 0.03 003| . 0.80
13974 [LOSETAVINILICA LIMA | M2 5.1 2947 0.15 077 147 147 S. 3319 LIMA 29.47 0.10 051 147 147 Sl 32.93
14058 [MADERA TORNILLO EN BRUTO LIMA | P2 18 203 015 0.27 0.10 0.10 S. 250 LIMA 2.03 0.10 0.18 0.10 010| . 241
14889 [OCRE ROJO LIMA | KG 1 8.47 015 015 042 042 S. 947 LIMA 847 0.10 010 0.42 042| . 942
15312 [PEGAMENTO ASFALTICO LIMA | GL 6 27.12 015 0.90 1.36 1.36 S. 3073 LIMA 2712 0.10 0.60 1.36 1.36| S/ 3043
15357 [PEGAMENTO PARA FORMICA LIMA | GL 6 66.10 0.15 090 331 331 S. 7361 LIMA 66.10 0.10 060 331 331| 7331
16848 [PORCELANA LIMA | KG 1 1,69 0.15 0.15 0.08 0.08 s. 20 LIMA 1.69 0.10 0.10 0.08 008| S. 1.96
19244 [ TUBERIA CPVC MATUSITA 1/2" LIMA | UN | 0595 1 015 0.09 0.39 039 [Us$ 857 LIMA 7.7 0.10 0.06 0.39 039|Us$ 854
19246 [ TUBERIA CPVC MATUSITA 3/4” LIMA | UN | 0995 13.98 015 015 0.70 070 [US$ 1553 LIMA 13.98 0.10 0.10 0.70 0.70 |US$ 15.48
20853 | TUBO PVC DESAGUE SAL 2'X3M LIMA | PZ | 094 6.96 015 014 035 035 [US$ 780 LIMA 696 0.10 0.09 0.35 035|Us$ 7.75
20856 | TUBO PVC DESAGUE SAL 3'X3M LIMA | PZ 1.49 11.10 015 022 0.56 056 [ US$ 1244 LIMA 11.10 0.10 015 0.56 0.56 |US$ 12.36
20859 | TUBO PVC DESAGUE SAL 4’X3M LIMA | PZ 24 17.77 015 036 0.89 089 | US$ 1990 LIMA 17.77 0.10 024 0.89 089 |US$ 19.78
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Precios Insumos

CoD COD.  DESCRIPCION UN U PRECIO CoD COD.  DESCRIPCION UN U PRECIO
K&BCOP  PROV. K&BCOP  PROV.
2647 780 COND. CONCENTRICO SET 2X10AWG (2X6 mm2) MT 6 US$ 0.79 2746 MEZ 4" LAVAT. CUB.ABS CR CLASSIC AVANTE UN 10 US$ 30.25
2648 780 COND. CONCENTRICO SET 2X8AWG (2X10 mm2) MT 6 US$ 118 2747 MEZ 4" LAVAT. CUB.ABS CR CLASSIC FASS UN 10 US$ 30.25
2141 190 PARARRAYOS BAYONETA THOR PZ 6 US$ 55.08 2749 MEZ 4" LAVAT. CUB.ABS CR CLASSIC CRUZ UN 10 US$ 30.25
2743 190 PARARRAYOS PDC THOR PZ 6 Sl 2,147.84 2750 MEZ 4" LAVAT. CUB.ABS CR GALAXIA CRISTA UN 10 US$ 30.25
6312 BORNE UN 6 S 71 2752 MEZ 4" LAVAT. CUB.ABS CR GALAXIA FUME UN 10 US$ 30.25
6884 780 CONDUCTOR CU.DESN.TEMPLE DURO (7HI) 6MM2 ML 6 US$ 0.16 2764 MEZ 4" LAVAT.ABS CR-OR CLASSIC AVANTE UN 10 US$ 36.55
6886 780 CONDUCTOR CU.DESN.TEMPLE DURO(7HI)10MM2 ML 6 US$ 0.27 2765 MEZ 4" LAVAT.ABS CR-OR CLASSIC FASS UN 10 US$ 36.55
6887 780 CONDUCTOR CU.DESN.TEMPLE DURO(7HI)16MM2 ML 6 US$ 0.43 2767 MEZ 4" LAVAT.ABS CR-OR CLASSIC CRUZ UN 10 US$ 33.61
6889 780 CONDUCTOR CU DESN.TEMPLE DURO(7HI)25MM2 ML 6 US$ 0.66 2768 MEZ 4" LAVAT.ABS CR-OR GALAXIA CRISTAL UN 10 US$ 36.55
6890 780 CONDUCTOR CU DESN.TEMPLE DURO(7HI)35MM2 ML 6 US$ 0.93 2770 MEZ 4" LAVAT.ABS CR-OR GALAXIA FUME UN 10 US$ 36.55
6892 780 CONDUCTOR CU.DESN.TEMPLE DURO(7HI) 50MM2 ML 6 US$ 133 2171 MEZ 4" LAVAT.ABS COLOR-CR CLASSIC AVANTE UN 10 US$ 33.61
6893 780 CONDUCTOR CU DESN.TEMPLE DURO(7HI)#8 ANG ML 6 US$ 0.22 2773 MEZ 4" LAVAT.ABS COLOR-CR CLASSIC FASS UN 10 US$ 33.61
6910 780 CONDUC.CU.FORR.WP/CPI TEMP.DURO(7H)50MM2 ML 6 US$ 1.57 2774 MEZ 4" LAVAT.ABS COLOR-CR GALAXIA CRISTA UN 10 US$ 33.61
6911 780 CONDUC.CU.FORR.WP/CPI TEMP.DURO(7H)#8AWG ML 6 US$ 0.31 2776 MEZ 4" LAVAT.ABS COLOR-CR GALAXIA FUME UN 10 US$ 33.61
6913 780 CONDUC.CU.FORR.WP/CPI TEM.DURO(7H) #6AWG ML 6 US$ 0.47 2777 MEZ 4" LAVAT.ABS COLOR-OR CLASSIC AVANTE UN 10 US$ 39.50
6914 780 CONDUC.CU.FORR.WP/CPI TEM.DURO(7H)#4 ANG ML 6 US$ 0.75 2779 MEZ 4" LAVAT.ABS COLOR-OR CLASSIC FASS UN 10 US$ 39.50
6916 780 CONDUC.CU.FORR.WP/CPI TEM.DURO(7H)#2 ANG ML 6 US$ 1.05 2780 MEZ 4" LAVAT.ABS COLOR-OR GALAXIA CRISTA UN 10 US$ 39.50
6917 780 CONDUC.CU.FORR.WP/CPI TEM.DURO(7HI}#1AWG ML 6 US$ 1.51 2782 MEZ 4" LAVAT.ABS COLOR-OR GALAXIA FUME UN 10 US$ 39.50
7804 190 PARARAYOS IONIFLASH MACH 60 R.104N.RADIO PZ 6 8. 307250 2978 0 MEZC.4" LAVAT.BR P/FLO CR-OR PREST.LEVER UN 10 US$  137.34
15135 190 PARARRAYOS FRANKLIN BLUNT BR.CR. PZ 6 Sl 306.60 3172 GANCHO DOBLE ADHESIVO PREMIUM STD UN 10 S/ 6.90
16830 PLATINA MULTILINIA CHICA 35 AMP PZ 6 US$ 14.08 3173 GANCHO SIMPLE ADHESIVO BLANCO STD UN 10 S/ 0.58
16833 PLATINA MULTILINIA GRANDE 70 AMP PZ 6 US$ 2519 3175 GANCHO SIMPLE ADHESIVO COLOR STD UN 10 S/ 0.64
3176 GANCHO SIMPLE ADHESIVO ESPECIAL STD UN 10 S/ 3.37
1U= 07 ALAMBRE TIPO TW Y THW 3178 GANCHO SIMPLE ADHESIVO PREMIUM STD UN 10 S/ 3N
3181 JABONERA ADHESIVA SIN ASA COLOR STD UN 10 S/ 1.59
3536 74 CABLE ACERADO 5/64 MT 7 Sl 210 3182 JABONERA ADHESIVA SIN ASA ESPECIAL STD UN 10 S/ 8.25
3538 74 CABLE ACERADO 3/32 MT 7 S 210 3184 JABONERA ADHESIVA SIN ASA PREMIUM STD UN 10 S/ 9.07
3539 74 CABLE ACERADO 1/8 MT 7 S 252 3185 48 JGO. VALVULA P/INOD.IMP. UN 10 S/ 14.52
3541 74 CABLE ACERADO 5/16 MT 7 S 5.88 3187 48 JGO. VALVULA ADMISION P/ONE PIECE UN 10 S/ 19.80
6654 CABLE TW NO 10 ML 7 Sl 1.39 3188 48 JGO. VALVULA DESCARGA P/ONE PIECE UN 10 US$ 3.50
6942 CABLE FORRADO THW 14 AWG ML 7 S 0.91 3480 INODORO ONE PIECE COLOR IMPORTADO UN 10 S.  950.00
7041 CABLE FORRADO TW 12 AWG ML 7SI 0.89 3520 480 DT SIMP.MULTIFIM GOLF PLANO BL. VANIGRIF UN 10 S/ 19.04
7278 CABLE THW CONCENTRICO 10 AWG-MCM-7HILOS ME 7 S 6.09 3523 480 DT C/BAR.DESLIZ. ANGLO GOLF BLA.C/LLAVE § UN 10 US$ 12.40
7329 CABLE TW 10 MM2 O 8 AWG ML 7SI 1.32 3524 480 DT C/LLAVE INTERR.GOLF PL.NEGRO VANIGRIF UN 10 US$ 14.74
7416 CABLE TW NO14 ML 7SI 0.64 4346 0 MEZ BAR P.G.20MM INC/ACCES. MONOCO.CR-CR UN 10 US$ 71.51
22218 VARILLA DE COBRE 1/2" X 2.5MT. UN 7 8. 12180 4348 0 MEZ.BAR P.G.20MM INC/ACCES. MONOCO.CR-OR UN 10 US$ 78.66
21957 VALVULA DE COMPUERTA DE 1/2" UN 9 S 12.98 4349 0 MEZ.LAV.PARED P.G.C/EXC.REG.8" MONO.CRCR UN 10 US$ 81.66
4351 0 MEZ LAV.MUEB. P.G.INC/ACCES.MONOCOM.CRCR UN 10 US$ 65.36
GRIFERIA 4352 0 MEZ.LAV.MUEB.P.EXTRAIBL INC/ACC.MON.CRCR UN 10 US$  109.99
1U= 10 APARATO SANITARIO CON GRIFERIA 4354 0 MEZ.LAVATORIO INC/ACCE. MONOCOMANDO CRCR ~ UN 10 US$ 54.83
4355 0 MEZ.LAVATORIO INC/ACCE.MONOCOMANDO CR-OR ~ UN 10 US$ 60.31
2062 500  AIREADOR LAVATORIO LAVADERO BART UN 10 S/ "7 4357 0 MEZ.BIDET INCL/ACCES. MONOCOMANDO CR-CR UN 10 US$ 54.83
2063 500 AIREADOR PICO BAJO THUNDER UN 10 S/ 1.7 4358 0 MEZ BIDET INCL/ACCES. MONOCOMANDO CR-OR UN 10 US$ 60.31
2065 500 AIREADOR PICO ALTOTHUNDER UN 10 S/ 1n.n 4360 0 MEZ.DUCHA EMP.SAL.TECNO MONOCOMANDO CRCR UN 10 US$ 45.68
2449 ASIENTO FIORI (T.PIECE) BLANCO UN 10 S/ 420 4361 0 MEZ.DUCHA EMP.SAL.TECNO MONOCOMAN. CR-OR ~ UN 10 US$ 50.25
2450 ASIENTO FIORI (T.PIECE) ESPECIAL UN 10 S/ 420 4363 0 MEZ.DUCHA EMP.SAL. ACR.REG. MONOCOM.CRCR UN 10 US$ 47.60
2452 ASIENTO FIORI (T.PIECE) PREMIUM UN 10 S/ 4.20 4364 0 MEZ.DUCHA EMP.SAL.ACR REG.MONOCOM. CR-OR ~ UN 10 US$ 52.36
2453 ASIENTO SIFON JET (AKROS) BLANCO UN 10 S/ 3.00 4366 0 MEZ.DUCHA EMP.SAL. MASSAGE MONOCOMA. CRCR  UN 10 US$ 49.50
2455 ASIENTO SIFON JET (AKROS) COLOR UN 10 S/ 3.00 4367 0 MEZ.DUCHA EMP.SAL. MASSAGE. MONOC. CR-OR UN 10 US$ 54.45
2686 75 LLAVE BOCA CORONA 1/4” STANLEY UN 10 S/ 6.34 4504 250 MEZ.DUCHA 2 LLAVE ACAPULCO MASSAGE CR-OR UN 10 US$ 54.98
2687 75 LLAVE BOCA CORONA 9/16” STANLEY UN 10 S/ 8.17 4505 0 MEZ.DUCHA 2 LLAVES BAHIA SAL.TECNO CR-CR UN 10 US$ 38.93
2689 75 LLAVE BOCA CORONA 5/8” STANLEY UN 10 S/ 11.60 4507 0 MEZ.DUCHA 2 LLAVE BAHIA SAL. TECNO CR-OR UN 10 US$ 42.82
2690 75 LLAVE BOCA CORONA 1" STANLEY UN 10 S/ 20.86 4508 0 MEZ.DUCH 2LLAVE BAHIA SAL. ACRILICA CRCR UN 10 US$ 40.84
2692 74 LLAVE BOCA CORONA 1 1/4” STANLEY UN 10 S/ 39.50 4510 0 MEZ.DUCH 2 LLAVE BAHIA SAL.ACRILIC CR-OR UN 10 US$ 44.93
2693 75 LLAVE BOCA CORONA 6 mm STANLEY UN 10 S/ 6.34 4511 0 MEZ.DUCH 2 LLAVE BAHIA MASSAGE CR-CR UN 10 US$ 42.75
2695 75 LLAVE BOCA CORONA 17 mm STANLEY UN 10 S/ 11.51 4513 0 MEZ.DUCHA 2LLAVE BAHIA SAL. MASSAG CR-OR UN 10 US$ 46.96
2696 74 LLAVE BOCA CORONA 25 mm STANLEY UN 10 S/ 26.89 4514 0 MEZ.D-TINA3LLAVE ACAPULCO SAL.TECNO CRCR UN 10 US$ 59.60
2698 75 LLAVE CORONA 1/4” x 5/16” STANLEY UN 10 S/ 6.74 4516 0 MEZ.D-TINASLLAVE ACAPULC SAL.TECNO CR-OR UN 10 US$ 65.57
2699 75 LLAVE CORONA 6 x 7 mm STANLEY UN 10 S/ 6.74 4517 0 MEZ.D-TINA3LLAVE ACAPULCO SAL.ACRI. CRCR UN 10 US$ 61.53
2701 75 LLAVE CORONA 24 x 27 mm STANLEY UN 10 S/ 27.00 4519 0 MEZ.D-TINA 3LLAVE ACAPULC SAL.ACRI.CR-OR UN 10 US$ 67.68
2702 74 LLAVE ALLEN 1/16 CHESCO UN 10 S/ 1.26 5221 48 ASIENTO PLASTICO MOPLEN BLANCO UN 10 S/ 8.26
2704 74 LLAVE ALLEN 7/32 CHESCO UN 10 S/ 294 5222 48 ASIENTO PLASTICO MOPLEN COLORES UN 10 S/ 8.26
2705 74 LLAVE ALLEN 1/2 CHESCO UN 10 S/ 14.29 5224 48 ASIENTO PLASTICO MOPLEN RP BLANCO UN 10 S/ 5.49
2707 74 LLAVE ALLEN EN JUEGO CHESCO UN 10 S/ 21.01 5225 48 ASIENTO PLASTICO MOPLEN RP COLORES UN 10 S/ 5.49
Precios No Incluyen I.G.V. / Tipo de cambio S/. 3.35 PRECIOS ESTIMADOS PARA CUSCO PRECIOS ESTIMADOS PARA AREQUIPA
PRECIO FLETE FLETE MERMA ALMAC. PRECIO ORIGEN [ PRECIO FLETE FLETE MERMA ALMAC. PRECIO
INSUMO PESO BASE TOTAL 5% MANIP ESTIMADO BASE TOTAL 5% MANIP ESTIMADO
CODIGO DESCRIPCION ORIGEN UN KG 5% 5%
2394 | ACEITE MOTOR LIMA GL 5 4201 020 1.00 2.10 210 Sl 4121 LIMA 42.01 013 0.63 210 210 Sl 46.84
3900 | ALAMBRE NEGRO # 16 AREQ KG 1 275 0.09 0.09 0.14 Sl 298 AREQ 275 Sl 275
3909 | ALAMBRE NEGRO #8 AREQ KG 1 275 0.09 0.09 0.14 Sl 298 AREQ 275 Sl 275
5208 | ASFALTO LIQUIDO RC 250 A TANQUE MOLLEN | GL 3.65 6.93 0.10 037 0.35 0.35 Sl 7.99 MOLLEN 6.93 0.02 0.08 0.35 035( s/ 770
6357 | BREA (BLOQUES DE 15KG) LIMA UN 15 95.34 020 3.00 417 4.77 Sl 107.87 LIMA 95.34 013 1.89 477 477 | S/.106.76
7881 | CAL HIDRAULICA (30 KG) LIMA BL 30 25.42 020 6.00 127 127 Sl. 33.97 LIMA 25.42 013 3.78 127 127 SI. 3175
8412 | CEMENTO BLANCO NACIONAL (50KG/BL) LIMA BL 50 8475 020 10.00 424 4.24 S 103.22 LIMA 84.75 013 6.30 424 424 8l 99.52
8442 | CEMENTO PORTLAND TIPO | HUANCAY| BL 425 15.42 0.16 6.59 077 0.77 Sl 2355 LIMA 15.93 013 5.36 0.80 080 | S/ 2288
8487 | CERAMICO .20 X .20 LIMA M2 | 1333 18.07 020 267 0.90 0.90 Sl 2254 LIMA 18.07 013 1.68 0.90 090 | S/ 2156
8490 | CERAMICO .30 X .30 LIMA M2 | 1533 19.03 020 3.07 0.95 0.95 Sl 24.00 LIMA 19.03 013 1.93 0.95 095( S/ 2286
9000 | CLAVO CON CABEZA PARAMADERA AREQ KG 1 410 0.09 0.09 0.20 Sl 4.39 AREQ 4.10 Sl 410
12222 | FIBRABLOCK 1" 2.00X0.50 M (16 KG) LIMA PZ 16 30.51 020 3.20 1.53 153 Sl. 36.76 LIMA 3051 013 2.02 153 153 | SI. 3558
12255 | FIERRO CORRUGADO 1/2" AREQ VA 8.91 19.93 0.09 078 1.00 Sl 211 AREQ 19.93 S/ 19.93
12267 | FIERRO CORRUGADO 3/4” AREQ VA | 20.16 4497 0.09 177 225 Sl 49.00 AREQ 4497 Sl. 4497
12270 | FIERRO CORRUGADO 3/8 AREQ VA 5.04 11.24 0.09 044 0.56 Sl 12.25 AREQ 11.24 Sl 1124
12279 | FIERRO CORRUGADO 5/8" AREQ VA | 13.95 30.94 0.09 1.23 1.55 Sl 33.71 AREQ 30.94 S/, 30.94
12696 | GRASA LIMA KG 1 3.81 020 020 0.19 0.19 Sl 4.39 LIMA 3.81 013 0.13 0.19 019 sl 432
13251 | LADR.ARC.KK.18HCOS.(TIPO IV)9X13X24CM|  LIMA UN 3 0.58 020 0.60 0.03 0.03 Sl 124 LIMA 0.58 013 0.38 0.03 0.03| s/ 1.02
13293 | LADR.ARCILLA PANDERETA 9X12X24 CM LIMA UN 25 0.50 020 0.50 0.03 0.03 Sl 1.06 LIMA 0.50 013 0.32 0.03 0.03| s/ 087
13974 | LOSETAVINILICA LIMA M2 51 29.47 020 1.02 147 147 Sl 33.44 LIMA 2947 013 0.64 147 147 SI. 33.06
14058 | MADERA TORNILLO EN BRUTO LIMA P2 18 2.03 020 0.36 0.10 0.10 Sl 2.59 LIMA 2.03 013 023 0.10 010 Sl 246
14889 | OCRE ROJO LIMA KG 1 8.47 020 020 042 0.42 Sl 9.52 LIMA 8.47 013 0.13 042 042 sl 945
15312 | PEGAMENTO ASFALTICO LIMA GL 6 27112 020 1.20 1.36 1.36 Sl 31.03 LIMA 2712 013 0.76 1.36 136 S/ 30.59
15357 | PEGAMENTO PARA FORMICA LIMA GL 6 66.10 020 1.20 331 3.31 Sl 7391 LIMA 66.10 013 0.76 331 331 sl 7347
16848 | PORCELANA LIMA KG 1 1.69 020 020 0.08 0.08 Sl 2.06 LIMA 1.69 013 0.13 0.08 0.08| s/ 199
19244 | TUBERIA CPVC MATUSITA 1/2" LIMA UN | 0.595 n 020 0.12 0.39 0.39 [ US$ 8.60 LIMA 771 013 0.07 0.39 0.39 |US$  8.56
19246 | TUBERIA CPVC MATUSITA 3/4” LIMA UN | 0.995 13.98 020 0.20 0.70 0.70 | US$ 15.58 LIMA 13.98 013 013 070 0.70 |US$  15.50
20853 | TUBO PVC DESAGUE SAL 2'X3M LIMA Pz 0.94 6.96 020 0.19 0.35 0.35 [ US$ 7.85 LIMA 6.96 013 0.12 0.35 0.35|Us$ 778
20856 | TUBO PVC DESAGUE SAL 3'X3M LIMA Pz 149 11.10 020 0.30 0.56 0.56 [ US$ 12.51 LIMA 11.10 013 0.19 0.56 0.56 |US$  12.40
20859 | TUBO PVC DESAGUE SAL 4’X3M LIMA PZ 24 17.77 0.20 048 0.89 0.89 | US$ 20.02 LIMA 17.77 013 0.30 0.89 0.89 |US$ 19.85
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CoD COD.  DESCRIPCION UN U PRECIO CoD COD.  DESCRIPCION UN U PRECIO
K&BCOP PR K&BCOP  PROV.
5227 48 ASIENTO PLASTICO TREBOL BLANCO UN 10 S/ 13.45 7705 0 MEZ.DT.2L.PIC.DES.SAL.TECNO CANCUN BL-CR UN 10 US$ 41.81
5228 48 ASIENTO PLASTICO TREBOL COLORES UN 10 S/ 14.47 7706 0 MEZ.DT.2L.PIC.DES.SAL.TECNO CANCUN BL-OR UN 10 US$ 49.34
5230 48 ASIENTO PLASTICO SANI BLANCO UN 10 S/ 15.44 7708 0 MEZ.DT.2L.PIC.DES.SAL.TECNO ARUBA CR-CR UN 10 US$ 38.01
5231 48 ASIENTO PLASTICO SANI COLORES UN 10 S/ 16.07 7709 0 MEZ.DT.2L.PIC.DES.SAL.TECNO ARUBA CR-OR UN 10 US$ 44.86
5233 48 ASIENTO MELAMINE P/TOP PIECE ELONGADO BL UN 10 S/ 52.75 7 0 MEZ.DT.2L.PIC.DES.SAL. TECNO ARUBA BL-CR UN 10 US$ 41.81
5234 48 ASIENTO MELAMINE P/TOP PIECE ELONGADO CO UN 10 S/ 55.10 72 0 MEZ.DT.2L.PIC.DES.SAL.TECNO ARUBA BL-OR UN 10 US$ 49.34
5236 48 ASIENTO PLASTICO TP-OP ELONGADO FIORI BL UN 10 S/ 19.75 7714 0 MEZ.DT P.DES.SAL/ACRIL.CANCUN CR-CR UN 10 US$ 39.93
5237 48 ASIENTO PLASTICO TP-OP ELONGADO FIORI CO UN 10 S/ 21.55 7715 0 MEZ.DT P.DES.SAL/ACRIL.CANCUN CR-OR UN 10 US$ 471
5239 JABONERA METALICA GRAN HOTEL CR UN 10 S/ 48.30 m7 0 MEZ.DT P.DES.SAL/ACRIL.CANCUN BL-CR UN 10 US$ 43.92
5240 JABONERA REJILLA CHICA GRAN HOTEL CR UN 10 S/ 2542 7718 0 MEZ.DT P.DES.SAL/ACRIL.ARUBA CR-CR UN 10 US$ 39.93
5242 JABONERA REJILLA CHICA GRAN HOTEL CR UN 10 S/ 28.44 7720 0 MEZ.DT P.DES.SAL/ACRIL.ARUBA CR-OR UN 10 US$ 471
5243 JAB.ESQ.GRANDE P.DUCHA GRAN HOTEL CR UN 10 S/ 42.69 721 0 MEZ.DT P.DES.SAL/ACRIL.ARUBA BL-CR UN 10 US$ 43.92
5244 ASIENTO Y TAPA MELAMINE PARAW.C. UN 10 S/ 45.62 7738 0 LLAV.LAV.PES PG 5/8"IPANEMA CR-CR UN 10 US$ 14.15
5245 JAB.ESQ.CHICA PDUCHA GRAN HOTEL CR UN 10 S/ 3243 7739 0 LLAVE PARA URINARIO IPANEMA CR-CR UN 10 US$ 13.61
5246 TOALLERO ARTICULADO DOBLE GRAN HOTEL CR UN 10 S/ 86.94 741 0 LLAV.BAR PICO GIRAT. 5/8” IPANEMA CR-CR UN 10 US$ 16.17
5248 TOALLERO DE ARO GRAN HOTEL CR UN 10 S/ 57.48 7742 0 LLAV.BAR PICO GIRAT. 5/8” IPANEMA CR-OR UN 10 US$ 21.01
5249 TOALL.BARRA DOBLE 50 CM.GRAN HOTEL CR UN 10 S/ 7251 7744 0 MEZ.LAV. PARED PG 5/8" IPANEMA CR-CR UN 10 US$ 35.96
5251 TOALLERO BARRA 40 CM.GRAN HOTEL CR UN 10 S/ 50.91 7745 0 MEZ.LAV.AL MUEBLE PG 5/8” IPANEMA CR-CR UN 10 US$ 2121
5252 TOALLERO BARRA 50 CM.GRAN HOTEL CR UN 10 S/ 53.86 7747 0 LLAVE LAV. PESADA IPANEMA CR-CR UN 10 US$ 14.15
5921 0 MZ LAV PAR EXC.REG BRA DIA"C’A/SIM CR.OR UN 10 US$ 78.89 7750 0 MEZCLADORA 4" P/LAVATORIO IPANEMA CR-CR UN 10 US$ 22.24
5923 0 MZ LAV PAR EXC.REG BRASS DIAM’F"A/SIM CR UN 10 US$ 83.72 7751 0 MEZCLADORA 4" P/LAVATORIO IPANEMA CR-OR UN 10 US$ 30.03
5924 0 MZ LAV PA EXC.REG BRA DIAM'F’A/SIM CR-OR UN 10 US$ 92.05 7753 0 MEZCLADORA 8" P/LAVATORIO IPANEMA CR-CR UN 10 US$ 45.69
5926 0 MZ LAV PAR EXC.REG BRA DIAM"J’A/SIM CR UN 10 US$ 83.72 7754 0 MEZCLADORA 8" P/LAVATORIO IPANEMA CR-OR UN 10 US$ 59.39
5927 0 MZ LAV PAR EXC.REG BRA DIA"J"A/SIM CR-OR UN 10 US$ 92.05 7756 0 LLAVE DUCHA IPANEMA CR-CR UN 10 US$ 9.59
5929 0 MZ LAV PAR EXC.REG BRA DIAM'L"A/SIM CR UN 10 US$ 71.75 7757 0 LLAVE DUCHA IPANEMA CR-OR UN 10 US$ 12.46
5930 0 MZ LAV PAR EXC.REG BRA DIA"L’A/SIM CR.OR UN 10 US$ 78.89 7759 0 MEZ/DUCHA 2LLAV.SAL.TECNO IPANEMA CR-CR UN 10 US$ 33.26
5933 0 MZ 8°LAV MUEB BRA DIAM “A” AT SIM CR OR UN 10 US$  151.27 7760 0 MEZ/DUCHA 2LLAV.SAL.TECNO IPANEMA CR-OR UN 10 US$ 43.24
5936 0 MZ 8'LAV MUEB BRASS DIAM’A’AT DIR CR OR UN 10 US$  160.44 7762 0 MEZ.DUCH.2LLAV.SAL.ACR.REG.IPANEMA CR-CR UN 10 US$ 35.18
5938 0 MZ 8" LAV MUEB BRASS RUBI'A’AT SIM CR UN 10 US$ 13748 7763 0 MEZ.DUCH.2LLAV.SAL.ACR.REG.IPANEMA CR-OR UN 10 US$ 45.73
5939 0 MZ 8" LAV MUEB BRA RUBI’A’AT SIM CR OR UN 10 US$  151.27 7765 0 MEZ.DT 3LLAV. SALIDA TECNO IPANEMA CR-CR UN 10 US$ 47.34
5941 0 MZ 8°LAV MUEB BRASS RUBI"A” AT DIR CR UN 10 US$  145.88 8056 PAR TOALLERO ADH.CON BARRA COLOR STD UN 10 S/ 1.91
5942 0 MZ 8" LAV MUEB BRA RUBI’A’AT DIR CR OR UN 10 US$  160.44 8057 PAR TOALLERO ADH.CON BARRA ESPECIAL STD UN 10 S/ 10.16
5944 0 MZ 8’LAV MUEB BRASS QUARZO"A’AT SIM CR UN 10 US$ 13748 8059 PAR TOALLERO ADH.CON BARRA PREMIUM STD UN 10 S/ 11.18
5945 0 MZ 8" LAV MUEB BRA QUARZO"A’AT SIM CR OR UN 10 US$ 15127 8060 48 KIT DE ACCESORIOS ADHESIVOS BLANCO STD UN 10 S/ 33.40
5947 0 MZ8’LAV MUE C/D.EXT MED.MARB’A’A.DIR CR UN 10 US$  261.87 8062 48 KID DE ACCESORIOS ADHESIVOS COLOR STD UN 10 S/ 34.30
5948 0 MZ 8" LAV MU C/D.EX MED.MAR"A’ADI CR OR UN 10 US$  288.05 8063 48 KIT DE ACCESORIOS ADHESIVOS ESPEC.STD UN 10 S/ 36.74
5950 0 MZ 8°LAV MU C/D.EXT MED.MONTE"A’A.SIM CR UN 10 US$  253.47 8065 48 KIT DE ACCESORIOS ADHESIVOS PREMIUMSTD UN 10 S/ 4041
5951 0 MZ 8’'LAV MU C/D.EXT MED.MO"A"A.SIM CR.OR UN 10 US$  278.81 8066 48 PERNOS ANCLAJE DE BRONCE UN 10 US$ 0.60
5953 0 MZ 8" LAV MU C/D.EXT MED.MONT"A” A.DI CR UN 10 US$  261.87 8138 480 PORTAVASO ASTURIAS SERIE PROA CROMO UN 10 S/ 2542
5954 0 MZ 8’LAV MU C/D.EXT MED.MONT'A” ADIR CR UN 10 US$  288.05 8140 480 PORTARROLLO ASTURIAS SERIE PROA CROMO UN 10 S/ 2712
5956 0 MZ 8" LAV MU C/D.EXT MED PORT’A’A.SIM CR UN 10 US$  253.47 8141 480 PORTAJABONERA ASTURIAS SERIE PROA CROMO UN 10 S/ 3045
5957 0 MZ 8"LAV MU C/D.EXT ME.POR’A’A.SIM CR.OR UN 10 US$  278.81 8143 480 PERCHAASTURIAS SERIE PROA CROMO UN 10 S/ 13.19
5959 0 MZ 8’LAV MU C/D.EXT MED PORT'A"ADIR CR UN 10 US$  261.87 8144 0 PORTAVASO ASTURIAS SERIE EKO PLUS COLOR UN 10 S/ 2.70
5960 0 MZ 8°LAV MU C/D.EXT ME.PORT"A’A.DI CR.OR UN 10 US$  288.05 8146 0 PORTARROLLO ASTURIAS SERIE EKO PLUS COLO UN 10 S/ 2.70
5962 0 LLAVE LAV PARED COMP.MINIM CRUZ CR UN 10 US$ 49.07 8147 0 PORTAJABONERAASTURIAS SERIE EKO PLUS CO UN 10 S/ 2.00
5963 0 LIAV LAV PARED MINIMAL CRUZ CR CEP UN 10 US$ 58.87 8149 0 PERCHAASTURIAS SERIE EKO PLUS COLOR UN 10 S/ 1.90
5965 0 LLAVE LAV PARED COMP.MINIM CRUZ CR.SAT UN 10 US$ 56.42 8150 480 MONOM.LAVAT. C/TUB.ABAST.INOX.ECOTRES CR UN 10 S. 18242
5966 0 LLAVE LAV PARED COMP.MINIM CROSS CR UN 10 US$ 49.07 8152 480 MONOM.LAVAT.C/TUB.ABAST.INOX.CR-OR ECOTR UN 10 S. 19206
5968 0 LLAVE LAV PARED COMP MINIM. CROSS CR CEP UN 10 US$ 58.87 8153 480 MONOM.LAVAT.C/DES. AUTOM CR ECOTRES UN 10 S. 21832
5969 0 LLAVE LAV PARED COMP.MINIM CROSS CR.SAT UN 10 US$ 56.42 8155 480 MONOM.LAVAT.C/DES.AUTOM CR-OR ECOTRES UN 10 S.  227.96
5971 0 LLAVE LAV PARED COMP.MINIM PALANCA CR UN 10 US$ 49.07 8156 480 MONOM.LAVATECOLOG.C/REG T.AB.INOX CR-OR UN 10 S. 21495
5972 0 LLAVE LAV PARED COM.MINIM.PALANCA CR CEP UN 10 US$ 58.87 8158 480 MONOM.LAVATECOLOG.C/REG T.AB.INOX CR UN 10 S. 20532
5974 0 LLAVE LAV PARED COMP.MINI PALANCA CR.SAT UN 10 US$ 56.42 8159 480 MONOM.LAV.ECOL.C/DES.AUT.REG.TUB.ECOT.CR UN 10 S 240.98
7688 0 MEZ.D.T. 3 LLAV.SAL.TECNO ARUBA CR-OR UN 10 US$ 51.00 8161 480 MON.LAV.ECOL.C/DES.AUT.REG.TUB.ECOT.CR-O UN 10 S. 25061
7690 0 MEZ.D.T. 3 LLAV.SAL.TECNO ARUBA BL-CR UN 10 US$ 47.55 8162 480 MON.LAV.MINIM C/DES.AUT.REG,TUB ECOT.CR UN 10 S. 36146
7691 0 MEZ.D.T. 3 LLAV.SAL.TECNO ARUBA BL-OR UN 10 US$ 56.10 8164 480 MON.LAV.MINIM DES.AUT.REG,TUB ECOT.CR-OR UN 10 S. 37351
7693 0 MEZ.D.T.3LLAV.SAL.ACRIL.REG.CANCUN CR-CR UN 10 US$ 45.14 8165 480 MON. BIDE T.ABAST.INOX.ECOTRES CR UN 10 S. 18531
7694 0 MEZ.D.T.3LLAV.SAL.ACRIL.REG.CANCUN CR-OR UN 10 US$ 5327 8167 480 MON.BIDE D.AUT. TUB.AB.INOX.ECOTRES CR UN 10 S. 22049
7696 0 MEZ.D.T.3LLAV.SAL.ACRIL.REG.CANCUN BL-CR UN 10 US$ 49.66 8168 480 MON.BIDE D.AUT. TUB.AB.INOX.ECOTRES CR-O UN 10 S. 23013
7697 0 MEZ.D.T.3LLAV.SAL ACRIL.REG.ARUBA CR-CR UN 10 US$ 45.14 8170 480 MON.BIDE C/DUCHITA T.ABAST.INOX. ECOT.CR UN 10 . 35182
7699 0 MEZ.D.T.3LLAV.SAL.ACRIL.REG.ARUBA CR-OR UN 10 US$ 53.27 8171 480 MON.BIDE C/DUCH.TABAST.INOX.ECOT.CR-OR UN 10 S. 356.64
7700 0 MEZ.D.T.3LLAV.SAL.ACRIL.REG.ARUBA BL-CR UN 10 US$ 49.66 8173 480 MON. DUCHA TELEF. ECO/ELITE BLANCACR UN 10 S. 25423
7702 0 MEZ.DT.2L.PIC.DES.SAL.TECNO CANCUN CR-CR UN 10 US$ 38.01 8174 480 MON.DUCH.TELEF. NOVAANTICAL CROMO UN 10 S.  266.28
7703 0 MEZ.DT.2L.PIC.DES.SAL.TECNO CANCUN CR-OR UN 10 US$ 44.86 8176 480 MON.DUCH.TELEF. NOVAANTICAL CROMO-ORO UN 10 S. 28074

Precios No Incluyen 1.G.V. / Tipo de cambio S/. 3.35 PRECIOS ESTIMADOS PARA HUARAZ PRECIOS ESTIMADOS PARA HUANCAYO
PRECIO FLETE FLETE MERMA ALMAC. PRECIO ORIGEN | PRECIO FLETE FLETE MERMA ALMAC. PRECIO
INSUMO PESO BASE TOTAL 5% MANIP ESTIMADO BASE TOTAL 5% MANIP ESTIMADO

CODIGO DESCRIPCION ORIGEN UN KG 5% 5%
2394 | ACEITE MOTOR LIMA GL 5 4201 017 085 210 210 Sl 4706 LIMA 42.01 0.08 040 210 210 S/ 46.61
3900 |ALAMBRE NEGRO # 16 CHIMB | KG 1 254 0.07 0.07 0.13 Sl. 274 LIMA 275 0.08 0.08 014 8. 297
3909 |ALAMBRE NEGRO#8 CHIMB | KG 1 254 0.07 0.07 0.13 Sl. 274 LIMA 275 0.08 0.08 014 8. 297
5208 | ASFALTO LIQUIDO RC 250 ATANQUE ICONCHAN | GL 3.65 6.84 017 0.62 0.34 0.34 S!. 814 CONCHA| 6.84 0.08 029 0.34 034 S. 7.82
6357 |BREA (BLOQUES DE 15KG) LIMA UN 15 95.34 017 255 477 477 Sl 10742 LIMA 95.34 0.08 1.20 477 477 S1.106.07
7881 | CAL HIDRAULICA (30 KG) LIMA BL 30 2542 017 5.10 127 127 Sl 3307 LIMA 2542 0.08 240 127 1.27| S/.30.37
8412 | CEMENTO BLANCO NACIONAL (50KG/BL) LIMA BL 50 84.75 017 8.50 4.24 4.24 S 10172 LIMA 84.75 0.08 4.00 424 424 SI.97.22
8442 | CEMENTO PORTLAND TIPO | LIMA BL 425 15.93 017 7.23 0.80 0.80 S. 2475 HUANCAY| 1542 S/. 15.42
8487 | CERAMICO .20 X .20 LIMA M2 13.33 18.07 017 221 0.90 0.90 Sl 214 LIMA 18.07 0.08 1.07 0.90 090 S/.20.94
8490 | CERAMICO .30 X .30 LIMA M2 15.33 19.03 017 261 0.95 0.95 S. 2354 LIMA 19.03 0.08 123 0.95 095( /. 2216
9000 | CLAVO CON CABEZA PARA MADERA CHIMB | KG 1 319 0.07 0.07 0.16 S/ 342 LIMA 3.19 0.07 0.07 016 S/ 341
12222 |FIBRABLOCK 1" 2.00X0.50 M (16 KG) LIMA PZ 16 30.51 017 272 153 1.53 S. 3628 LIMA 30.51 0.08 128 1.53 1.53| S/. 34.84
12255 |FIERRO CORRUGADO 1/2" CHIMB | VA 8.91 20.12 0.07 0.59 1.01 sl 272 LIMA 21.78 0.07 0.60 1.09| SI. 2347
12267 |FIERRO CORRUGADO 3/4" CHIMB | VA 20.16 45.42 0.07 1.33 227 Sl 4902 LIMA 49.15 0.07 1.35 246 SI. 5296
12270 |FIERRO CORRUGADO 3/8" CHIMB | VA 5.04 135 0.07 033 0.57 sl. 1225 LIMA 12.29 0.07 0.34 061 S/ 1324
12279 FIERRO CORRUGADO 5/8" CHIMB | VA 13.95 31.24 0.07 0.92 1.56 S. 373 LIMA 33.81 0.07 093 169| S/ 36.44
12696 |GRASA LIMA KG 1 381 017 017 0.19 0.19 S!. 43%6 LIMA 381 0.08 0.08 0.19 019 S 427
13251 |LADR.ARC.KK.18HCOS.(TIPO IV)9X13X24CM | LIMA UN 3 0.58 017 051 0.03 0.03 S!. 115 LIMA 0.58 0.08 0.24 0.03 0.03( S/. 088
13293 |LADR.ARCILLA PANDERETA 9X12X24 CM LIMA UN 25 0.50 017 043 0.03 0.03 S!. 098 LIMA 0.50 0.08 020 0.03 0.03( S. 075
13974 |LOSETAVINILICA LIMA M2 5.1 2947 017 0.87 147 147 sl B9 LIMA 2947 0.08 041 147 147| S/.32.83
14058 | MADERA TORNILLO EN BRUTO LIMA P2 18 2.03 017 031 0.10 0.10 sl. 254 LIMA 2.03 0.08 0.14 0.10 010 S/. 238
14889 [OCRE ROJO LIMA KG 1 847 017 017 0.42 0.42 S!. 949 LIMA 8.47 0.08 0.08 0.42 042( S 940
15312 | PEGAMENTO ASFALTICO LIMA GL 6 2712 017 1.02 1.36 1.36 Sl 3085 LIMA 27112 0.08 048 1.36 1.36| S/.30.31
15357 | PEGAMENTO PARA FORMICA LIMA GL 6 66.10 017 1.02 3.31 3.31 S. 7373 LIMA 66.10 0.08 048 3.31 331 SI.73.19
16848 |PORCELANA LIMA KG 1 1.69 017 017 0.08 0.08 sl. 203 LIMA 1.69 0.08 0.08 0.08 0.08( S. 194
19244 [TUBERIA CPVC MATUSITA 1/2" LIMA UN 0.595 ol 017 0.10 0.39 039 | US$ 858 LIMA 7.1 0.08 0.05 0.39 0.39 [US$ 853
19246 [TUBERIA CPVC MATUSITA 3/4” LIMA UN 0.995 13.98 017 017 0.70 070 | US$ 1555 LIMA 13.98 0.08 0.08 0.70 0.70 |USS$ 15.46
20853 | TUBO PVC DESAGUE SAL 2'X3M LIMA PZ 0.94 6.96 017 0.16 0.35 035 | US$ 78 LIMA 6.96 0.08 0.08 0.35 0.35[Uss 7.73
20856 | TUBO PVC DESAGUE SAL 3'X3M LIMA PZ 149 1.10 017 025 0.56 056 | US$ 1247 LIMA 11.10 0.08 0.12 0.56 0.56 [USS 12.33
20859 | TUBO PVC DESAGUE SAL 4'X3M LIMA PZ 24 17.77 0.17 041 0.89 0.89 | US$ 1995 LIMA 17.717 0.08 0.19 0.89 0.89|USS 19.74
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Suplemento Técnico

Precios Insumos

CoD COD.  DESCRIPCION UN U PRECIO CoD COD.  DESCRIPCION UN U PRECIO
K&BCOP  PROV. K&BCOP  PROV.
8177 480 MONOM.EMPOT.DUCHA SOLAECOTRES CR UN 10 US$ 51.03 12629 50 GRIFERIA VAINSA MEZCLADORA AL MUEBLE UN 10 S 190.00
8179 480 MON.EMPOT.DUCHA SOLA ECOTRES CR-OR UN 10 US$ 53.46 12631 50 GRIFERIA VAINSA MEZCLADORAA LA PARET UN 10 S.  190.00
8180 480 MON.DUCH.TELEF. NOVAANTICAL CROMO UN 10 US$ 63.99 12634 50 GRIFERIA VAINSA VALVULA DESVIADORA UN 10 S/ 15.00
8182 480 MON.EMPOT.DUCH.TELEF. ORDAL PLUS BL-CR UN 10 US$ 67.23 12635 50 GRIFERIA VAINSA DESAGUE CROMADO DE LAV. UN 10 S/ 556.00
8183 480 MON.EMPOT.DUCH.TELEF.NOVAANTICAL CR-OR UN 10 US$ 68.04 12637 50 GRIFERIA VAINSA DESAGUE Y REBOSE UN 10 S/ 60.00
8185 480 MON.EMPOT.DUCH.BRAZ REGAD.NANCY CR UN 10 US$ 85.08 12638 50 GRIFERIA VAINSA DESAGUE AUT. DE TINA UN 10 S.  120.00
8186 480 MON.EMPOT.DUCH.BRAZ REGAD.NANCY CR-OR UN 10 US$ 59.13 12640 50 GRIFERIA VAINSA PICO DE TINA STD. UN 10 S/ 85.00
8188 480 MON.TINA-DUCHA C/TEL. ECO BLANCO CR UN 10 S. 28122 12796 INODORO SIFON JET BLANCO UN 10 S/ 17.26
8189 480 MON.TINA-DUCHA C/TEL.NOVAANTICAL CR UN 10 S 29327 12812 48 INOD.RAPID JET INTEGRADO BLANCO TREBOL UN 10 S. 12548
8191 480 MON.TINA-DUCHA C/TEL.NOVAANTICAL CR-OR UN 10 §. 307.73 12814 48 INODORO RAPID JET(TAZA) BLANCO TREBOL UN 10 S/ 83.66
8192 480 MON.TINA-DUCHA C/CODO 5X7 MUEBLE ECO CR UN 10 S. 38797 12815 48 INOD.SIFON JET INTEGR.STD BLANC.TREBOL UN 10 8. 13140
8194 480 MON. TINA-DUCH.C/CODO 5X7 MUEBLE CR UN 10 S/ 400.02 12817 48 INOD.SIFON JET INTEGR.STD COLOR TREBOL UN 10 S. 14453
8195 480 MON. TINA-DUCH.C/CODO 5X7 MUEBLE CR-OR UN 10 Sl  409.66 12818 48 INOD.SIFON JET INTEGRADO STD ESPEC.TREBO UN 10 S. 159.01
8197 480 MON.TINA-DUCHA C/CODO 8.5X9.5 MUEBLE CR UN 10 S. 41208 12820 48 INODORO SIFON JET INTEGR.STD PREM.TREBO UN 10 US$ 63.40
8198 480 MON.TIN.DUC.C.8.5X9.5 MUEB.C/TELNOVA CR UN 10 US$ 81.00 12821 48 INODORO SIFON JET(TAZA) STD BLANCO TREBO UN 10 S/ 87.61
8200 480 MON.TIN.DUC.C.8.5X9.5 MUEB.C/T NOVA CR-O UN 10 US$ 85.05 12823 48 INODORO SIFON JET(TAZA) STD COLOR TREBOL UN 10 S/ 96.37
8201 480 MON. TIN-DUC MUEB. “YANMA” S/COMPL. CR UN 10 S.  269.89 12824 48 INOD.SIFON JET(TAZA) STD ESPECIAL TREBOL UN 10 8.  106.02
8203 480 MON. TIN-DUC MUEB. “YANMA” S/COMPL. CR-O UN 10 S. 28194 12826 48 INOD.SIFON JET (TAZA) STD PREMIUN TREBOL UN 10 US$ 42.26
8204 480 MON. MEZC.COCINA MUEBLE PICO “K" CR UN 10 S/  266.04 12829 48 INOD.TOP PIECE INTEGRA.STD BLANCO TREBOL UN 10 US$ 68.15
8206 480 MON.MEZ.COC.MUEB.PICO FUNDIDO CR UN 10 US$ 72.90 12832 48 INOD.TOP PIECE INTEGRA.STD ESPECI.TREBOL UN 10 US$ 74.96
8207 480 MON.MEZ.COC.MUEB.PICO TUBO EN “D" CR UN 10 S. 25887 12835 48 INOD.TOP PIECE INTEGRA.STD PREMIUN TREBO UN 10 US$ 86.20
8209 480 MON.COC.MUEB.C/DUCHA LAVA EEXTRA.CR UN 10 S/. 38893 12838 48 INOD.TOP PIECE (TAZA) STD BLANCO TREBOL UN 10 US$ 39.54
8210 480 MON.COC.PARED ESP.11CM PICO TUBO ‘D" CR UN 10 US$ 67.23 12841 48 INOD.TOP PIECE (TAZA) STD ESPECI.TREBOL UN 10 US$ 43.49
8212 480 MON.MEZC.COC.PARED(13.5/16.5) CR UN 10 S. 29327 12844 INOD.TOP PIECE (TAZA) STD PREMIUN TREBOL UN 10 US$ 50.01
9742 48 LLAVE LAVAT 1/2'TREBOL IRIS CR UN 10 S/ 46.13 12845 48 INODO.BABY INTEGR.STD BLAN.TREBOL UN 10 S. 22161
9743 48 MEZC.LAVAT.4'C/DES.AUT.TREBOL IRIS CR UN 10 S/ 115.04 12847 48 INOD.BABY (TAZA) LIN.INSTIT.STD BLAN.TRE UN 10 S. 14774
9745 48 MEZC.LAVAT.8"C/DES.AUT.TREBOL RIS CR UN 10 S. 16462 12885 INODORO TOP PIECE CERPAC BLANCO/ACCS. PZ 10 Sl 21214
9746 48 MEZC.LAVAT.MONOBLOCK TREBOL IRIS CROMO UN 10 s. 131.01 13210 LAVATORIO MANANTIAL BLANCO UN 10 S/ 32.57
9748 48 MEZC.DUCHA 8’EMP. C/SAL.TREBOL IRIS CR UN 10 S. 12261 13211 LLAVE DUCHA STD CLASS S/SAL AVAN CRM PZ 10 S/ 52.25
9749 48 MEZC.DUCH-TIN 8"EMP.C/SAL.TREBOL IRIS CR UN 10 §. 173.03 13253 48 LAVAT.FONTA.RAPI JET BLANCO TREBOL UN 10 S/ 25.09
9751 48 MEZC.LAVAD.MUEB.MONO.TREBOL IRIS CR UN 10 S. 10832 13259 48 LAVAT.MALIBU SIFON JET STD BLANCO TREBOL UN 10 S/ 31.38
9752 48 MEZC.LAVAD.PARED 8" TREBOL IRIS CR UN 10 S. 13941 13261 48 LAVAT.MALIBU SIFON JET STD COLOR TREBOL UN 10 S/ 34.52
9754 48 LLAVE LAVAT.1/2"TREBOL TOSCANA CROMO UN 10 S/ 56.22 13262 48 LAVAT.MALIBU SIFON JET STD ESPE.TREBOL UN 10 S/ 37.98
9755 48 MEZC.LAVAT.8"C/DES.AUT.TREBOL TOSCANA CR UN 10 S. 189.83 13264 48 LAVAT.MALIBU SIFON JET STD PREMIUN TREBO UN 10 US$ 19.22
9757 48 MEZC.LAVAT.MONO.TREBOL TOSCANA CR UN 10 S. 15118 13267 48 LAVAT.MANANTIAL TOP PIECE STD BLANC.TREB UN 10 US$ 17.05
9758 48 MEZC.DUCH8"EMPOT.C/SAL.TREBOL TOSCANA CR UN 10 S. 13941 13268 48 LAVAT.MANANTIAL TOP PIECE STD ESPEC.TREB UN 10 US$ 18.76
9760 48 MEZC.DUC-TINA 8'EMPOT.C/SAL.TREB TOSC CR UN 10 S.  209.16 13270 48 LAVAT.MANANTIAL TOP PIECE STD ESP.TREBOL UN 10 US$ 21.57
9761 48 MEZC.LAVAD.MUEB.MONO.TREBOL TOSCANA CR UN 10 S. 13017 13647 LAVATORIO DE COCINAACC INOX 1 POZA Pz 10 S 115.00
9763 48 MEZC.LAVAD.PARED 8" TREBOL TOSCANA CR UN 10 S. 14193 13696 VASTAGO LAVATORIO DELLA UN 10 S/ 12.88
9764 48 SALIDA DUCHA C/ROCIADOR TREBOL ECO CR UN 10 S/ 27.65 13697 VASTAGO DUCHA DELLA UN 10 S/ 16.41
9766 48 SALIDA DUCHA C/ROCIADOR TREBOL ECO BASCR UN 10 S/ 2597 13887 LLAVE P.LAVAT.STANDARD CR-CR AVANTE PZ 10 S 7248
9767 48 SALIDA DUCHA C/ROC.REG. TREBOL IRIS CR UN 10 S/ 33.53 13996 MEZ 4" LAVAT CLASS AVANTE CRM Pz 10 8.  156.55
9769 48 SALIDA DUCHA C/ROC.REG. TREBOL TOSCAN CR UN 10 S/ 45.29 13997 MEZC DUCHA(2 LL) CLASS AVANT S/VSI CRM PZ 10 S/ 23178
9770 48 SAL.DUCH.TEL.ROC.FLEX.1.20 TREBOL ECO CR UN 10 S/ 3017 14026 50 MED.BANO SIFON JET C/LAV.MAN.PED.BLANCO PZ 10 S/ 254.00
9772 48 SAL.DUC.TEL.ROC.FLEX.1.20 TRE.BAS ECO CR UN 10 S/ 28.49 14027 50 MED.BANO SIFON JET C/LAV.MAN.PED.COLOR Pz 10 8.  280.00
9895 CONJUNTO PERILLATOSCANA UN 10 S/ 17.59 14029 50 MED.BANO SIFON JET C/LAV.MAN.PED.C/ESP. PZ 10 8.  308.00
9896 CONJUNTO PERILLA DUCHA CELLA UN 10 S/ 15.24 14030 50 MED.BANO SIFON JET C/LAV.MAN.PED.PREMIUM PZ 10 S/ 308.00
1715 DESAGUE P.LAVAT. AUTOMAT. ABS CROMADO PZ 10 US$ 3.65 14032 50 MED.BANO TOP PIECE C/LAV.MAN.PED.BLANCO PZ 10 8.  342.00
12074 48 ESTANQ.RAPID JET ENSAMB.BLANCO TREBOL UN 10 S/ 38.01 14033 50 MED.BANO TOP PIECE C/LAV.MAN.PED.C/ESP. PZ 10 S/ 250.00
12076 48 ESTANQ.SIFON JET ENSAM.STD BLANCO TREBOL UN 10 S/ 43.79 14035 50 MED.BANO TOP PIECE C/LAV.MAN.PED.PREMIUM PZ 10 S/ 22034
12077 48 ESTANQ.SIFON JET ENSAMB.STD COLOR TREBOL UN 10 S/ 48.16 14869 48 ONE PIECE AQQUAJET SSTO.ETX BLANCO TREBO UN 10 US$ 17531
12079 48 ESTANQ.SIFON JET ENSAMB.STD ESPE. TREBOL UN 10 S/ 52.99 14870 48 ONE PIECE ACQUAJET ASTO.STD BLANCO TREBO UN 10 US$ 15244
12080 48 ESTANQ.SIFON JET ENSAMB.STD PREMIU.TREBO UN 10 S/ 21.14 14872 48 ONE PIECE AQUAJET ASTO.EXT ESPEC.TREBOL UN 10 US$ 19284
12083 48 ESTANQ.TOP PIECE ENSAMB.STD BLANCO TREBO UN 10 US$ 28.61 14876 48 ONE PIECE ACQUAJET ASTO. STD PREMI.TREBO UN 10 US$ 19284
12088 48 ESTANQ.TOP PIECE ENSAMB.STD PREMI.TREBOL UN 10 US$ 36.19 14878 48 ONE PIECE ACQUAJET ASTO. EXT BLANCO TREB UN 10 US$  224.11
12089 48 ESTANQ.TOP PIECE ENSAMB. STD ESPECI.TREB UN 10 US$ 3147 14879 48 ONE PIECE ACQUAJET ASTO. STD BLANC.TREBO UN 10 US$  194.88
12091 48 ESTANQ.BABY ENSAMB.LIN.INSTIT.STD BL.TRE UN 10 S/ 73.87 14881 48 ONE PIECE ACQUAJET ASTO. EXT ESPEC.TREBO UN 10 US$  246.52
12619 50 GRIFERIA VAINSA LLAVE DE LAVATORIO UN 10 S.  100.00 14885 48 ONE PIECE ACQUAJET ASTO.STD PREMI.TREBOL UN 10 US$  246.52
12620 50 GRIFERIA VAINSA LLAVE DE DUCHA PESADA UN 10 S.  120.00 15020 PISO PIEDRA 30X30 BLANCO MT 10 S/ 19.23
12622 50 GRIFERIA VAINSA PICO GIRATORIO UN 10 S/ 110.00 15127 48 PEDEST. MANANT.SIFON JET STD COLOR TREBO UN 10 S/ 40.15
12623 50 GRIFERIA VAINSA PICO BAR UN 10 §. 135.00 15128 48 PEDESTAL MANANTIAL TOP PIECE STD BLANCO UN 10 US$ 10.81
12625 50 GRIFERIA VAINSA MEZCLADORA DE LAVATORIO UN 10 8. 260.00 15130 48 PEDES. MANANT.TOP PIECE STD ESPEC.TREBOL UN 10 US$ 11.89
12626 50 GRIFERIA VAINSA MEZCLADORA DE OVALIN UN 10 S.  260.00 15131 48 PEDEST.MANANT.TOP PIECE STD PREMI.TREBOL UN 10 US$ 13.67
12628 50 GRIFERIA VAINSA MEZCLADORA DE DUCHA UN 10 Sl  245.00 15133 48 PEDESTACQUABELL ONE PIECE EXT BLANC.TRE UN 10 US$ 21.78
Precios No Incluyen I.G.V. / Tipo de cambio S/. 3.35 PRECIOS ESTIMADOS PARA PUERTO MALDONADO PRECIOS ESTIMADOS PARA CAJAMARCA
PRECIO FLETE FLETE MERMA ALMAC. PRECIO ORIGEN [ PRECIO FLETE FLETE MERMA ALMAC. PRECIO
INSUMO PESO BASE TOTAL 5% MANIP ESTIMADO BASE TOTAL 5% MANIP ESTIMADO
CODIGO DESCRIPCION ORIGEN UN KG 5% 5%
2394 [ ACEITE MOTOR LIMA GL 5 4201 0.70 3.50 2.10 2.10 sl. 49.71 LIMA 42.01 0.19 0.95 210 210 | SI. 4716
3900 | ALAMBRE NEGRO # 16 AREQ | KG 1 275 0.23 023 0.14 sl. 312 CHIMB 2.54 0.09 0.09 013 | 8. 276
3909 | ALAMBRE NEGRO #8 AREQ | KG 1 275 0.23 023 0.14 sl. 312 CHIMB 2.54 0.09 0.09 013 | Sl 276
5208 | ASFALTO LIQUIDO RC 250 A TANQUE MOLLENDQ GL 3.65 6.93 0.25 0.93 0.35 0.35 sl. 8.55 TALARA 6.84 013 049 0.34 034 | s/. 801
6357 | BREA (BLOQUES DE 15KG) LIMA UN 15 95.34 0.70 10.50 477 4.77 S 1537 LIMA 95.34 0.19 285 477 477 | 81.107.72
7881 | CAL HIDRAULICA (30 KG) LIMA BL 30 2542 0.70 21.00 127 127 sl. 48.97 LIMA 2542 0.19 5.70 121 127 | SI. 3367
8412 | CEMENTO BLANCO NACIONAL (50KG/BL) LIMA BL 50 84.75 0.70 35.00 424 4.24 Sl 12822 LIMA 8475 0.19 9.50 424 424 | 8/.10272
8442 | CEMENTO PORTLAND TIPO | LIMA BL 425 15.93 0.70 29.75 0.80 0.80 sl. 47.28 PACASM 14.52 0.04 1.74 073 073 | 8. 17.71
8487 | CERAMICO .20 X .20 LIMA M2 | 1333 18.07 0.70 9.33 0.90 0.90 sl. 29.21 LIMA 18.07 0.19 253 0.0 090 | /. 2241
8490 | CERAMICO .30 X .30 LIMA M2 | 1533 19.03 0.70 10.73 0.95 0.95 sl. 31.66 LIMA 19.03 0.19 291 0.95 095 | /. 23.85
9000 | CLAVO CON CABEZA PARA MADERA AREQ KG 1 410 0.23 0.23 0.20 sl. 453 CHIMB 3.19 0.09 0.09 016 | S/ 345
12222 | FIBRABLOCK 1" 2.00X0.50 M (16 KG) LIMA PZ 16 30.51 0.70 1.20 1.53 153 sl. 44.76 LIMA 30.51 0.19 3.04 153 153 | S/ 36.60
12255 | FIERRO CORRUGADO 1/2" AREQ VA 8.91 19.93 0.23 201 1.00 sl. 2294 CHIMB 20.12 0.09 0.83 101 | S 21.96
12267 | FIERRO CORRUGADO 3/4” AREQ VA | 20.16 4497 0.23 4.56 225 sl. 51.78 CHIMB 4542 0.09 1.87 227 | SI. 49.56
12270 | FIERRO CORRUGADO 3/8" AREQ VA 5.04 1.24 0.23 114 0.56 sl. 12.94 CHIMB 11.35 0.09 047 057 | S/ 1239
12279 | FIERRO CORRUGADO 5/8" AREQ VA | 13.95 30.94 0.23 3.15 1.55 sl. 35.64 CHIMB 31.24 0.09 1.30 156 | S/ 34.10
12696 | GRASA LIMA KG 1 3.81 0.70 0.70 0.19 0.19 sl. 4.89 LIMA 3.81 0.19 0.19 0.19 019 | S/ 438
13251 | LADR.ARC.KK.18HCOS.(TIPO IV)9X13X24CM|  LIMA UN 3 0.58 0.70 210 0.03 0.03 sl. 274 LIMA 0.58 0.19 0.57 0.03 003 | 8. 121
13293 | LADR.ARCILLA PANDERETA 9X12X24 CM LIMA UN 25 0.50 0.70 1.75 0.03 0.03 sl. 230 LIMA 0.50 0.19 048 0.03 0.03 | S/ 1.03
13974 | LOSETAVINILICA LIMA M2 51 2947 0.70 3.57 147 147 sl. 35.99 LIMA 2947 0.19 097 147 147 | Sl 3339
14058 | MADERA TORNILLO EN BRUTO LIMA P2 18 2.03 0.70 1.26 0.10 0.10 sl. 349 LIMA 2.03 0.19 0.34 0.10 010 | 8. 258
14889 | OCRE ROJO LIMA KG 1 8.47 0.70 0.70 042 0.42 sl. 10.02 LIMA 8.47 0.19 0.19 042 042 | 8. 951
15312 | PEGAMENTO ASFALTICO LIMA GL 6 27112 0.70 420 1.36 1.36 sl. 34.03 LIMA 2712 0.19 1.14 1.36 1.36 | S 30.97
15357 | PEGAMENTO PARA FORMICA LIMA GL 6 66.10 0.70 420 331 331 sl. 76.91 LIMA 66.10 0.19 1.14 331 331 | 8/ 7385
16848 | PORCELANA LIMA KG 1 1.69 0.70 0.70 0.08 0.08 s/. 2.56 LIMA 1.69 0.19 0.19 0.08 0.08 | S/ 205
19244 | TUBERIA CPVC MATUSITA 1/2" LIMA UN | 0.595 ol 0.70 042 0.39 0.39 [ US$ 8.90 LIMA 771 0.19 01 039 039 Us$ 859
19246 | TUBERIA CPVC MATUSITA 3/4” LIMA UN | 0.995 13.98 0.70 0.70 0.70 0.70 [ US$ 16.07 LIMA 13.98 0.19 0.19 0.70 0.70 Us$ 1557
20853 | TUBO PVC DESAGUE SAL 2'X3M LIMA PZ 0.94 6.96 0.70 0.66 0.35 0.35 [ US$ 8.32 LIMA 6.96 0.19 0.18 035 035 US$  7.84
20856 | TUBO PVC DESAGUE SAL 3'X3M LIMA PZ 149 1.10 0.70 1.04 0.56 0.56 [ US$ 13.26 LIMA 11.10 0.19 0.28 0.56 056 UsS$ 1250
20859 | TUBO PVC DESAGUE SAL 4'X3M LIMA PZ 24 17.77 0.70 1.68 0.89 0.89 | US$ 21.22 LIMA 17.77 0.19 046 0.89 0.89 US$ 20.00
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Precios Insumos Suplemento Técnico
|

CoD COD.  DESCRIPCION UN U PRECIO CoD COD.  DESCRIPCION UN U PRECIO
K&BCOP  PROV. K&BCOP  PROV.
15134 48 PEDEST.ACQUABELL STD BLANC.TREBOL UN 10 US$ 18.94 12006 280 ENCHUFE REDONDO 2 POLOS Y TIERRA PZ 12 US$ 1.93
15140 48 PEDEST. ACQUABELL ONE PIECE STD PREM.TRE UN 10 US$ 23.96 12848 INT.TERMOMAGN.MOD.ENGRAMPE (THQL) 1X15A PZ 12 US$ 9.50
17897 TINA HIDROMAS PROF.NATUR RECT.82X151 UN 10 USS$ 1,081.51 12850 INT.TERMOMAGN.MOD.ENGRAMPE (THQL) 1X20A PZ 12 US$ 9.50
17899 TINA HIDROMAS PROF.NATUR RECT.91X160 UN 10 US$ 1,131.93 12851 INT.TERMOMAGN.MOD.ENGRAMPE (THQL) 1X30A PZ 12 US$ 9.50
17900 TINA HIDROMAS.PROF.ADO VI REC.91X182 UN 10 US$ 1,199.16 12853 363 INT.TERMOMAGN.MOD.ENGRAMPE (THQL) 2X15A Pz 12 8l 16.80
18985 0 SALI.DUCHA CON BRAZO CANOPLATECNO BL-CR UN 10 US$ 8.34 12854 363 INT.TERMOMAGN.MOD.ENGRAMPE (THQL) 2X20A Pz 12 8l 16.80
18986 0 SALI.DUCHA CON BRAZO CANOPLATECNO BL-OR UN 10 US$ 14.15 12856 363 INT.TERMOMAGN.MOD.ENGRAMPE (THQL) 2X30A KG 12 Sl 16.80
18988 0 SALIDA D. BRAZO CANOPLA ACRI.REG.CR-CR UN 10 US$ 9.67 12857 363 INT.TERMOMAGN.MOD.ENGRAMPE (THQL) 2X40A Pz 12 8l 16.80
18989 0 SALIDA D. BRAZO CANOPLA ACRI.REG BL-CR UN 10 US$ 10.64 12930 INTERRUP. TERMOMAGNETICO TRIFAS. 3X100A Pz 12 8l 2335
19126 TIN.S/HID.S.BUILDER DIP.RECT 82X151 42CM UN 10 US$  655.46 12948 280 INTERRUPTOR C.FUSIB.LAM.2PX20A SOBREPON. PZ 12 US$ 6.29
19127 TIN.S/HID.S.BUILDER NAT RECT 82X151 51CM UN 10 US$ 61261 12951 280 INTERRUPTOR C.FUSIB.LAM.2PX30A PZ 12 US$ 9.44
19129 TIN.S/HID.S.BUILDER ADV.REC. 91X160 50CM UN 10 US$  747.90 12954 280 INTERRUPTOR C.FUSIB.LAM.2PX30A SOBREPON. PZ 12 US$ 8.43
19130 TIN.S/HID.S.BUILDER ADVI RECT 91X182 50C UN 10 US$  806.72 12957 280 INTERRUPTOR C.FUSIB.LAM.3PX30A PZ 12 US$ 11.33
19132 TIN.S/HID.S BUILDER ATLI REC 107X182 50C UN 10 US$  840.34 12960 280 INTERRUPTOR C.FUSIB.LAM.3PX30A SOBREPON. PZ 12 US$ 10.18
19133 TIN.S/HID.S.BUILDER ATII REC120X160 50CM UN 10 US$  840.34 12969 280 INTERRUPTOR CONMUTABLE SIMPLE 4 VIAS PZ 12 US$ 5.60
19135 TIN.S/HID.S.BUILD ATIII RECT135X180 50CM UN 10 US$  966.39 12972 280 INTERRUPTOR CONMUTABLE SIMPLE CON LLAVE PZ 12 US$ 6.70
19136 TIN.S/HID.S.BUILDER ALQ ESQ 152X152 49CM UN 10 US$ 84874 12975 280 INTERRUPTOR CONMUTABLE SIMPLE SOBREPON. PZ 12 US$ 0.61
19138 TIN.S/HID.S BUILDER QUE.ESQ 152X152 49CM UN 10 US$ 84874 13002 280 INTERRUPTOR DOBLE SOBREPONER PZ 12 US$ 0.95
19139 TIN.S/HID.S.BUILDER B.DON.OV.107X180 51C UN 10 US$  831.93 13008 INTERRUPTOR SIMPLE CON LUZ PILOTO Pz 12 8l 11.67
19141 TIN.S/HID.S.BUILDER LE ROND.RED.140 50CM UN 10 US$  890.76 13011 280 INTERRUPTOR SIMPLE SOBREPONER PZ 12 US$ 0.54
19142 TIN.S/HID.S.BUILDER OASIS RED 160 55 CM UN 10 US$  941.18 13014 280 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 POLO 10A PZ 12 US$ 9.73
19191 TINA BA¥ERA FIBRA VIDRIO DIPLOMATICO PZ 10 Sl 4122 13017 280 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 POLO 16A PZ 12 US$ 9.73
19202 48 TANQUE ALTO C/INSUMOS IMP. UN 10 S/ 20.78 13020 280 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 POLO 6A PZ 12 US$ 9.73
19204 48 TUBO ABASTO PVC 7/8 IMP. UN 10 S/ 5.61 16116 PILAS GRANDES UN 12 S 4.50
19269 COD  TOALLERO LOZA C.BARRA BLANCO COMERCIAL PZ 10 S/ 2.80 16428 75 PLACAALUMINIO 1 CAVIDAD HORIZONTAL UN 12 S 4.89
19712 480  T.BARRAASTURIAS SERIE PROA CROMO UN 10 S/ 24.85 16431 75 PLACAALUMINIO 2 CAVIDADES HORIZONTALES UN 12 S/ 5.51
19714 480  T.ANILLAASTURIAS SERIE PROA CROMO UN 10 S/ 34.54 16434 75 PLACAALUMINIO 3 CAVIDADES HORIZONTALES UN 12 Sl 5.51
19715 0 T.BARRAASTURIAS SERIE EKO PLUS COLOR UN 10 S/ 2.90 16437 75 PLACAALUMINIO CIEGA UN 12 S 4.89
19717 0 T.ANILLAASTURIAS SERIE EKO PLUS COLOR UN 10 S/ 2.75 16440 PLACA DE ALUMINIO 1 ABERTURA UN 12 S/ 5.89
20933 48 URINARIO BAMBY LIN.INST.STD BLAN.TREBOL UN 10 S/ 99.00 17007 280 PULSADOR DOBLE PZ 12 US$ 0.98
20936 48 URINARIO CADET LIN.INSTI.STD BLAN.TREBOL UN 10 §. 135.00 17010 280 PULSADOR SIMPLE PZ 12 US$ 0.54
20939 48 URINARIO ACADEMY LIN.INSTI.STD BLAN.TREB UN 10 S.  399.00 19284 280  TOMATELEFONICA C.CONTACTO D.INTERRUPC. PZ 12 US$ 1.92
21512 378 VALVULA ESFERICA PESADA PZ 10 US$ 4.02 19290 TOMACORR. DOBLE UNIVER .2 POLOS+TIERRA PZ 12 Sl 9.64
21514 VALVULA CHECK CANASTILLA PZ 10 S/ 38.48 19706 75 TOMACORRIENTE SIMPLE 1110 Pz 12 Sl 3.95
21515 VALV.FLIPPER P.P. 3/4” C/VARILL Y BOLA PZ 10 8. 10477 19708 75 TOMACORRIENTE DOBLE 1208 Pz 12 8l 5.16
21741 COD  VALVULA COMPUERTA 3" PZ 10 S/ 6.22 19709 75 SALIDA PARAANTENA 1104 Pz 12 8l 1.85
21782 0 VALV.DESVIADOR MAN. P/DUCHATLF.CR-CR UN 10 US$ 298 19711 75 TIMBRE TICINO 1102 PZ 12 Sl 19.75
21784 0 VALVU. DESVIADORA MAN.P/DUCHATLF. BL-CR UN 10 US$ 2.16
ASFALTOS
ARTEFACTOS IU= 13 ASFALTO

IU= 11 ARTEFACTO DE ALUMBRADO EXTERIOR

2057 200  ASFALTO LIQ MC 70 CONCHAN A GRANEL Gl 13 8L 6.80
4839 ARTEF.11 DE 1X36 W. MOD.TPR.140 UN 11 Sl 63.96 2059 200  ASFALTO LIQ MC 70 TALARAA GRANEL GL 13 S 6.80
4974 ARTEF.ALUMB.EX.REFLE.C-50 V.S.70W E27 Pz 11 8l 29.44 2060 200 ASFALTO LIQ MC 70 CONCHAN CILINDROS GL 13 S 6.85
5133 25 ARTEF.ALUMB.EXT.PUBL.SIAR-60V.M.125WE27 PZ 11 US$ 7.05 5208 200 ASFALTO LIQUIDO RC 250(CONCHAN)A TANQUE GL 13 S/ 8.38
5163 ARTEFA.VIDRIO ESFERICO 20 W UN 11 8/ 20.30 5211 200 ASFALTO LIQUIDO RC 250(CONCHAN)CILINDRO GL 13 S/ 8.43
8084 190 KIT PUESTAATIERRA I/3CONECT, 3DOSIS UN 11 US$ 12576 5214 200  ASFALTO LIQUIDO RC 250(MOLLENDO)A TANQUE GL 13 8. 8.47
10647 190  CONECTOR BR BARRA5/8 3/4 P/PUES.TIERRA Pz 11 8l 13.30 5217 200 ASFALTO LIQUIDO RC 250(MOLLENDO)CILINDRO GL 13 S 8.62
11853 190 DOSIS QUIMICA THOR GEL CAJA X 5KG PZ 11 Sl 60.00 5220 200 ASFALTO LIQUIDO RC 250(TALARA)A TANQUE GL 13 S/ 8.38
19065 190 TERMINAL EMPALME CU 175 AMP. PZ 11 US$ 313 5223 200  ASFALTO LIQUIDO RC 250(TALARA)CILINDRO GL 13 S 8.43
19068 190 TERMINAL PRESION CU 125 AMP. PZ 11 US$ 245 5226 200 ASFALTO LIQUIDO RC 70 A CILINDRO GL 13 S 8.53
19074 190 TERMINAL PRESION CU 35 AMP. PZ 11 US$ 0.84 5229 200  ASFALTOLIQUIDO RC 70 ATANQUE GL 13 S 8.48
19077 190  TERMINAL PRESION CU 70 AMP. PZ 11 US$ 1.31 5837 200  ASFALTO LIQ PAVIM. RC 70 CISTERNA TALARA GL 13 S 8.48

5839 200 ASFALTO LIQ PAVIM. RC 70 CILINDRO TALARA GL 13 S 8.53
IU= 12 ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR 5840 200 ASFALTO LIQ PAVIM MC 30 CISTERNA TALARA GL 13 S/ 9.09

5842 200 ASFALTO LIQ PAVIM MC 30 CILINDRO TALARA GL 13 S/ 9.14
3514 75 DADO CONMUTADOR TICINO PZ 12 8l 5.88 5843 200 CEMASF SOL PAV PEN 10/20 CISTERNA CONCH GL 13 8. 8.26
3515 75 DADO PULSADOR TIMBRE PZ 12 8l 5.88 5845 200 CEM ASF SOL PAV PEN 10/20 CILINDRO CONCH GL 13 S 8.32
7677 CAJA DE PASE CUADRADA F.G. LIV100X100X50 PZ 12 Sl 5.89 5846 200 CEM ASF SOL PAV PEN20/30CISTERNA CONCHAN GL 13 S/ 8.26
7707 0 CAJA DE PASO 200X200X100 UN 12 US$ 52.16 5848 200 CEMASF SOL PAV PEN20/30CILINDRO CONCHAN GL 13 S 8.32
7725 CAJAELECTR OCTAGONAL DE PLASTICO 4'X2" UN 12 S/ 4.87 5849 200 ASF LIQ PAVIM MC 30 CISTERNA CONCHAN GL 13 S 9.09
7734 CAJAELECTR RECTANG FO.G0.4X2 1/8 UN 12 S/ 344 5851 200 ASF LIQPAVIM MC 30 CILINDROCONCHAN GL 13 S/ 9.14
77371 CAJAELECTR RECTANGUL DE PLASTICO 4'X2" UN 12 S 223 9869 200 CEMENTO ASFALT PEN 60/70 CONCHAN GRANEL GL 13 S 5.96
7743 CAJAELECTRI CUADRADA FO.GDO. 4X4X2Y1/2 UN 12 S/ 9.54 9871 200 CEMENTO ASFALT PEN 60/70 TALARA GRANEL GL 13 S 5.96
7773 CAJAELECTRICA OCTOGONAL FO.GDO.3X1Y1/2 UN 12 S/ 13.20 9872 200 CEMENTO ASFALT PEN 60/70 CONCHAN CILINDR GL 13 S/ 6.01
7782 CAJAELECTRICA OCTOGONAL FO.GDO.4X2Y1/8 UN 12 S/ 3.44 9874 200 CEMENTO ASFALT PEN 85/100 CONCHAN GRANEL GL 13 S/ 5.96
7824 CAJA PASE F.G P/TELEF EXT 0.6X0.35X0.15 un 12 S/ 17.76 9875 200 CEMENTO ASFALT PEN 85/100 TALARA GRANEL GL 13 8. 5.96
7860 CAJATOMA OCT. 0.10 CENTRO LUZ-BRAQUETE) UN 12 S/ 3.96 9877 200 CEMENTO ASFAL PEN 120/150 CONCHAN GRANEL GL 13 S/ 5.96
8316 CASQUETE SPOT LIGHT UN 12 S/ 0.51 9878 200 CEMENTO ASFAL PEN 120/150 CONCHAN CILIND GL 13 S/ 6.01
9709 363 INTERR.AUT.EASY TAB RIEL DIN 2P 10A 220V UN 12 S 12.61 15032 204 PEGAMENTO ASFALTICO (1/4 GALON) UN 13 S/ 9.75
9710 363 INTERR.AUT.EASY TAB RIEL DIN 2P 16A 220V UN 12 S/ 14.29 15034 204 PEGAMENTO ASFALTICO (1 GALON) UN 13 S 2542
9712 363 INTERR.AUT.EASY TAB RIEL DIN 2P 20A 220V UN 12 S/ 14.29 15035 204 PEGAMENTO ASFALTICO (5 GALONES) UN 13 Sl 101.69
9713 363 INTERR.AUT.EASY TAB RIEL DIN 2P 32A 220V UN 12 S/ 14.29 15037 204 PEGAMENTO FORMIPEGA (1/4 GALON) UN 13 S/ 19.49
9715 363 INTERR.AUT.EASY TAB RIEL DIN 2P 40A 220V UN 12 S 17.65 15038 204 PEGAMENTO FORMIPEGA (1 GALON) UN 13 S/ 66.10
9716 363 INTERR.AUT.EASY TAB RIEL DIN 2P 63A 220V UN 12 S/ 17.65 15040 204 PEGAMENTO FORMIPEGA (5 GALONES) UN 13 Sl 24153
9718 363 INTERR.AUT.EASY TAB RIEL DIN 3P 16A 220V UN 12 S/ 21.01 15312 204 PEGAMENTO ASFALTICO GL 13 8L 2712
9719 363 INTERR.AUT.EASY TAB RIEL DIN 3P 20A 220V UN 12 S/ 21.01 15357 204 PEGAMENTO PARA FORMICA GL 13 8. 52.48
9721 363 INTERR.AUT.EASY TAB RIEL DIN 3P 32A 220V UN 12 S/ 21.01
9722 363 INTERR.AUT.EASY TAB RIEL DIN 3P 40A 220V UN 12 S/ 21.01 BALDOSAS
9724 363 INTERR.AUT.EASY TAB RIEL DIN 3P 50A 220V UN 12 S 2621 1U= 16 BALDOSA VINILICA
9725 363 INTERR.AUT.EASY TAB RIEL DIN 3P 63A 220V UN 12 S/ 2521
9727 363  TABDIST EASY TAB ST EMP 8P 330X370X108 UN 12 Sl 14240 5738 204 PISO VINILICO L.CATALOG02005 BALD. 1.6MM UN 16 S/ 17.29
9728 363  TABDIST EASY TAB ST EMP 12P 381X370X108 UN 12 8. 15520 5740 204 DURAVINIL 1.4 MM UN 16 S/ 15.34
9730 363  TABDIST EASY TAB ST EMP 16P 457X370X108 UN 12 Sl 176.00 5741 204 LAMIPAK 1.6 MM. UN 16 S 20.93
9731 363  TABDIST EASY TAB ST EMP 18P 457X370X108 UN 12 S. 188.80 5743 204 LAMIPAK 2.5 MM. UN 16 S/ 3347
9733 363  TABDIST EASY TAB ST EMP 24P 534X370X108 UN 12 8. 22080 5744 204 LAMIPAK 3.2 MM. UN 16 S. 4229
9734 363  TABDIST EASY TAB ST EMP 30P 610X370X108 UN 12 Sl 27200 5746 204 PASO DE ESCALERA ML 16 S/ 21.61
9736 363  TABDIST EASY TAB ST EMP 36P 686X370X108 UN 12 Sl 297.60 5747 204 PISOBUS VINOLEUM ML 16 S/ 21.86
9737 363  TABDIST EASY TAB ST EMP 42P 762X370X108 UN 12 8. 320.00 5749 204 PERFIL DE GRADA ML 16 S/ 13.05
9739 363  TABDIST EASY TAB ST EMP 48P 838X370X108 UN 12 Sl 35200 5750 204 KOROBUS 1.40 MTS. DE ANCHO PZ 16 Sl 15.98
9740 363  TABDIST EASY TAB ST EMP 54P 915X370X108 UN 12 Sl 39360 5752 204 KOROBUS 1.50 MTS. DE ANCHO PZ 16 Sl 17.12
11652 280 DADO CIEGO PZ 12 US$ 0.37 5753 204 LINOLEO 1.80 MTS. DE ANCHO PZ 16 Sl 9.22
11661 75 DADO INTERRUPTOR UNIVERSAL MAGIC UN 12 S 5.88 13974 204 LOSETAVINILICA M2 16 S/ 29.23
11667 75 DADO TOMACORRIENTE MAGIC UN 12 S/ 5.63 15023 204 PISO VINILICO L.ESTD.-EXCELENCIA 1.6mm. M2 16 Sl 20.82
11997 280 ENCHUFE PLANO 2 POLOS PZ 12 US$ 0.57 15025 204 PISO VINILICO ESTD-EXCELENCIA 2.5 mm. M2 16 S/ 30.08
12000 280 ENCHUFE PLANO 2 POLOS Y TIERRA PZ 12 US$ 127 15026 204 PISO VINILICO ESTD-EXCELENCIA 3.2 mm. M2 16 S/ 38.14
12003 280 ENCHUFE REDONDO 2 POLOS PZ 12 US$ 0.55 15028 204 PISO VINILICO LUJOPAK 1.6 mm. M2 16 S/ 17.80
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Suplemento Técnico

CoD CoD.
K&BCOP  PROV.
15031 204
17866
22436 204
22438 204

DESCRIPCION

PISOBUS-VINOLEUM
TANQUE AGUA 1000 LITROS 1.10x1.08m
ZOCALO VINILICO 3
ZOCALO VINILICO 6

BLOQUES

1U= 17 BLOQUE Y LADRILLOS

4883
5359
5360
5362
5363
5365
5366
5374
5375
5377
5378
6246
6249
6252
8134
8135
8283
9880
9881
9883
9884
9886
9887
9889
9890
9892
9893
13245
13251
13272
13293
19198

8373
8376
8379
8382

25
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

134

134

200
200
200
200

LADRILLO KINGKONCRETO NATU13X24X9
PLACA P-7 MURO N/PORTANTE 14.5KG 7X50X25
PLACA P-10 MURO N/PORTAN 18.5KG 10X50X25
PLACA P-10 MURO PORTANTE 17.5KG 10X50X25
PLACA P-14 MURO PORTAN 24.5KG 14X50X25CM
LADRILLO KING KONG NOR5.7KG 14X24X9CM
LADRILLO PASTELERO 2.4KG 17.5X24X3CM
ENCHAPE BLANCO PERLA 58KG 3X29X9 CM
ENCHAPE BEIGGE 58KG 3X29X9 CM

ENCHAPE AZUL PIZARRA 58KG 3X29X9 CM
ENCHAPE AMARILLO 58KG 3X29X9 CM

BLOQUE PARA GRAS 19X19X9 CM TIPO DADO
BLOQUE PARA GRAS 35X35X10 CM TIPO A
BLOQUE PARA GRAS 40X20X6 CM TIPO OCHO
LAD. PANDERETA PIRAMIDE

KING KONG 18 HUECOS PIRAMIDE

CARBON VEGETAL

ENCHAPE CONC PIEDRA NAT 69.5KG 3X21X10.5
ENCHAPE CONC PIED BEIGE 69.5KG 3X21X10.5
ENCHAPE CONC PIEDRA GRIS69.5KG 3X21X10.5
ENCHAPE CONC PIED ROJO 69.5KG 3X21X10.5
ENCHAPE CONC PIED NEGRO 69.5KG 3X21X10.5
ENCH CONC PIED MARR TAB 69.5KG 3X21X10.5
ENCHAPE CONC PIED NARAN 69.5KG 3X21X10.5
ENCHAPE CONC PIEDR OCRE 69.5KG 3X21X10.5
ENCHAPE CONC PIED AMARI 69.5KG 3X21X10.5
ENCHAPE CONC PIED VERDE 69.5KG 3X21X10.5
LADR.ARC.CARAVISTA HERCULES 9X12X24CM
LADR.ARC KK.18HCOS.(TIPO IV)9X13X24CM
LADR.ARCILLA HUECO 15 15X30X30 CM

LADR ARCILLA PANDERETA 9X12X24 CM

TUBO DE LUZ DE 1/2 MAT

CEMENTOS

CEMENTO ASFAL.SOLIDO PEN 80/100 ACILIN
CEMENTO ASFAL.SOLIDO PEN 80/100 A TANQUE
CEMENTO ASFALT.SOLIDO PEN 60/70 A CILIN
CEMENTO ASFALT.SOLIDO PEN 60/70 A TANQUE

1U=21 CEMENTO PORTLAND TIPO |

22038
2039
2041
2042
2044
2045
2501
2503
2504
2506
3164
3166
3195
3448
3449
3506
3508
4877
4879
4880
4882
4885
5066
5068
5069
5071
5072
5074
5075
5077
5078
5107
5108
5110
5111
5113
5114
5116
5117
5372
6471
6474
6590
6592
6593
6595
6596

500
500
500
500
500
500

241
241

ADOQU[N NATURAL 4CM 88KG. 10.5X21X4CM
ADOQUIN ROJO 4CM 88KG 10.5X21X4 CM
ADOQU[N NEGRO 4CM 88KG 10.5X21X4 CM
ADOQUIN NATURAL 6CM 132KG 10.5X21X6 CM
ADOQUIN ROJO 6CM 132KG 10.5X21X6 CM
ADOQUIN NEGRO 6CM 132KG 10.5X21X6 CM
ADOQUIN DE CONCRETO 10X20X3.5 CGRIS
ADOQUIN DE CONCRETO 10X20X3.5 CROJO
ADOQUIN DE CONCRETO 10X20X3.5 CVERDE
ADOQUIN DE CONCRETO 10X20X5 CVERDE
CONCRE PREMEZ ESTRUCT ESPEC (1/2)350
CONCRE PREMEZ ESTRUCT ESPEC (1/2)420
ADOQUIN DE CONCRE PIEDR NEGRO 10X20X3.5
GUARDILLAS 10X20

GUARDILLAS 10X20

CEMENTO PORTLAND TIPO | PUESTO EN
CEMENTO PORTLAND TIPO | “ANDINO” PUESTO
CEMENTO PORTLAND TIPO | “ANDINO”
CEMENTO ANDINOASTM TIPO Il

CEMENTO ANDINO ASTM TIPO V

CEMENTO PORTLAND TIPO | PM

ADOQUIN RECT.10X20X4 CM CO/50UN
CEMENTO TIPO |, PIEDRA 8 SLUMP 3" A 4"
CEMENTO TIPO |, PIEDRA 67 SLUMP 3"A4”
CEMENTO TIPO |, PIEDRA 8 SLUMP 3" A 4"
CEMENTO TIPO |, PIEDRA 8 SLUMP 3" A 4"
CEMENTO TIPO |, PIEDRA 8 SLUMP 3" A 4"
CEMENTO TIPO V, PIEDRA 67 SLUMP 3" A 4"
CEMENTO TIPO V, PIEDRA 8 SLUMP 3" A 4"
CEMENTO TIPO |, PIEDRA 67 SLUMP 3" A 4"
CEMENTO TIPO |, PIEDRA 8 SLUMP 3" A4
MORTERO 1:5TI

MORTERO 1:4 Tl

MORTERO 1:3 Tl

MORTERO 1:5 TIP

MORTERO 1:4 TIP

MORTERO 1:3 TIP

PARED LISTATIPO |

PARED LISTATIPO IP

BLOCK GRASS NATURAL 6CM 90KG 20X21X6CM
CEMENTO SOLTIPO |

KINGKONCRETO NATU.13x24x9 UNICON
CEMENTO TIPO V, PIEDRA 67 SLUMP 3" A4”
CEMENTO TIPO V, PIEDRA 8 SLUMP 3" A4
CEMENTO TIPO |, PIEDRA 67 SLUMP 3" A 4"
CEMENTO TIPO |, PIEDRA 8 SLUMP 3" A 4"
CEMENTO TIPO V, PIEDRA 67 SLUMP 3" A4”

UN U

ML
UN
ML
ML

UN
Mi
Mi
MI
Mi

Mi
UN
UN
UN
UN
M2
M2
M2

UN
M3
M2
M2
M2
M2

M2
M2
M2
M2
M2
UN

UN
UN
UN

GL
GL
GL
GL

UN
UN
UN
UN

UN
M2
M2
M2
M2
M3

M2
M2
ML
BL
BL
BL

BL
BL
M2
BL
BL
BL

BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL

BL
BL
BL
BL
UN
BL

BL
BL
BL
BL
BL

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

17
17
17
17
17
17

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

20
20
20
20

PRECIO

21.68
304.50
3.64
11.44

0.18

. 2,900.00
. 3,200.00
. 3,200.00
. 4,100.00
. 1,100.00

539.00
28.34
3249
34.78
37.75
14.41
14.41
14.41

0.55
0.67

197.93
25.33
25.81
26.47
28.42
29.55
3117
31.99
33.29
33.61
44.00

0.28
0.56
0.79
0.47
7.98

8.02
797
8.02
797

24.32
27.16
28.68
30.78
35.03
37.31
22.50
25.00
38.00
34.00
320.00
354.00
28.00
50.00
30.00
14.12
15.65
14.66
17.77
19.12
14.66
2317
5.26
5.31
5.43
5.41
5.54
5.69
5.83
5.63
5.77
5.67
6.37
7.50
6.90
710
7.60
5.56
6.25
20.90
14.12
0.36
5.95
6.10
5.7
5.93
6.18

Precios Insumos

CoD COD.  DESCRIPCION UN U PRECIO
K&BCOP  PROV.
6598 83 CEMENTO TIPO V, PIEDRA 8 SLUMP 3" A 4" BL 21 Sl 6.35
6599 83 CEMENTO TIPO 1, PIEDRA 57 SLUMP 3" A 4" BL 21 S 5.76
6794 25 CONCRETO FACIL FC 210 KG/CM2 FIRTH BL 21 S/ 420
7001 83 CEMENTO TIPO V, PIEDRA 57 SLUMP 3" A 4" BL 21 S/ 6.42
7003 83 CEMENTO TIPO |, PIEDRA 67 SLUMP 3" A 4" BL 21 S 5.94
7007 83 CEMENTO TIPO |, PIEDRA 8 SLUMP 3" A 4" BL 21 S 6.04
8074 LOSETONES TERRAZO 40X40 C.BLA,CREM,VERDE M2 21 8. 30.00
8075 LOSETONES TERRAZO 40X40 NEGRO Y COLORES M2 21 Sl 25.00
8077 PISO TERRAZO BLANCO, CREMA, VERDE, ETC M2 21 8L 50.84
8078 PISO TERRAZO GRIS,ROJO,NEGRO,AMARILLO,ET M2 21 8. 44.07
8080 LOSETA DE RELIEVE 0.20X0.20 M ROJO M2 21 Sl 20.34
8083 LOSETAS DE DIBUJO 20X20 M2 21 Sl 50.00
8361 CELOSIA DE CONCRE.30X30X10 VAR.DISENOS ML 21 Sl 4033
8364 CELOSIA DE CONCRE.33X33X12 VAR.DISENOS ML 21 Sl 4033
8430 CEMENTO PORTLAND TIP.I (B 42.5KG) BL 21 S 15.13
8442 134 CEMENTO PORTLAND TIPO | “SOL” BL 21 Sl 16.86
12222 915  TECNOBLOCK 2" 2.40x1.20 M PZ 21 S 50.42
12225 915  TECNOBLOCK 3"2.40X1.20 M Pz 21 8l 62.29
12228 915 TECNOMIX 2" 2.40X1.20 M Pz 21 8l 71.61
12231 915 TECNOMIX 3" 2.40X1.20 M PZ 21 S 81.36
12232 915  TECNOPLACA?2"2.40X1.20 M Pz 21 Sl 79.66
12233 915 TECNOPLACA3"2.40X1.20 M Pz 21 8l 88.98
13993 MORTERO FACIL BL 21 S/ 6.08
13994 MORTERO ESPECIAL21BL BL 21 S 7.00
15002 PARED LISTA BL 21 Sl 6.00
1U= 23 CEMENTO PORTLAND TIPO V
5080 83 CEMENTO TIPO V, PIEDRA 67 SLUMP 3" A4” BL 23 S 6.47
5081 83 CEMENTO TIPO V, PIEDRA 8 SLUMP 3" A 4" BL 23 S 6.61
5083 83 CEMENTO TIPO |, PIEDRA 67 SLUMP 3"A4” BL 23 S/ 6.24
5084 83 CEMENTO TIPO |, PIEDRA 8 SLUMP 3"A4” BL 23 S 6.44
5086 83 CEMENTO TIPO V, PIEDRA 67 SLUMP 3" A4 BL 23 S 6.67
5087 83 CEMENTO TIPO V, PIEDRA 8 SLUMP 3" A4 BL 23 S 6.89
5089 83 CEMENTO TIPO |, PIEDRA 67 SLUMP 3" A 4" BL 23 S 6.47
5090 83 CEMENTO TIPO |, PIEDRA 8 SLUMP 3" A 4" BL 23 S 6.70
5092 83 CEMENTO TIPO V, PIEDRA 67 SLUMP 3" A4 BL 23 S/ 6.94
5093 83 CEMENTO TIPO V, PIEDRA 8 SLUMP 3" A 4" BL 23 S 718
5095 83 CEMENTO TIPO |, PIEDRA 67 SLUMP 3" A 4" BL 23 S 6.71
5096 83 CEMENTO TIPO |, PIEDRA 8 SLUMP 3" A 4" BL 23 S 6.97
5098 83 CEMENTO TIPO V, PIEDRA 67 SLUMP 3" A 4" BL 23 S/ 723
5099 83 CEMENTO TIPO V, PIEDRA 8 SLUMP 3" A 4" BL 23 S 7.50
5101 83 CEMENTO TIPO |, PIEDRA 67 SLUMP 3" A 4" BL 23 S 6.98
5102 83 CEMENTO TIPO |, PIEDRA 8 SLUMP 3" A4 BL 23 S/ 725
5104 83 CEMENTO TIPO V, PIEDRA 67 SLUMP 3" A 4" BL 23 S 7.54
5105 83 CEMENTO TIPO V, PIEDRA 8 SLUMP 3" A 4" BL 23 S 7.84
8424 CEMENTO PORCELANA CHEMA KG 23 Sl 4.72
CERAMICAS
1U=24 ESMALTADAY SIN ESMALTAR
3459 CERAM. SERIE BRILLANTE BLANCO 20X20X24M M2 24 8. 38.84
3471 CERAMICO DE 30X30CM IMPORTADO M2 24 Sl 64.00
8481 CERAMICA VENECIANA 0.10X0.30 M2 24 Sl 30.00
8487 CERAMICO .20 X .20 M2 24 8 17.95
8490 CERAMICO .30 X .30 M2 24 Sl 19.03
14343 MAYOLICA BLANCA 15X15 M2 24 S/ 14.30
22503 62 ZOCALO VENECIANO BLANCO 10X40 ML 24 S/ 12.50
22504 62 ZOCALO VENECIANO GRIS 10X40 ML 24 Sl 10.50
22505 62 ZOCALO VENECIANO BLANCO 10X30 ML 24 SL 10.00
22506 62 ZOCALO VENECIANO GRIS 10X30 ML 24 8L 9.00
22507 62 ZOCALO VENECIANO BLANCO 10X20 ML 24 Sl 12.50
22508 62 ZOCALO VENECIANO GRIS 10X20 ML 24 S/ 10.50
CERRAJERIA
1U= 26 NACIONAL
2662 74 CHAPA DE PERILLA INTERIOR GEO UN 26 S/ 2017
2663 74 CHAPA DE PARCHE BLINDADA B-240 FORTE UN 26 S/ 46.22
2665 74 CHAPA DE PARCHE 240 FORTE UN 26 S/ 54.62
2666 74 CHAPA DE PARCHE MODELO 770 TRAVEX UN 26 S/ 56.30
2668 74 CHAPA DE PARCHE DE 6 GOLPES TRAVEX UN 26 S. 100.84
3468 GARRUCHA UN 26 S/ 0.64
3527 74 GARRUCHA GIRATORIA 11/2 MD. PIN 50 MM CA UN 26 S/ 7.56
3529 74 GARRUCHA GIRATORIA 4” MOD TORNILLO 50 MM UN 26 S/ 7.56
3530 74 GARRUCHA FIJA 3" ALEX ESPANOLA UN 26 S/ 19.33
3532 74 GARRUCHA FIJA 8 ALEX ESPANOLA UN 26 S/ 50.42
3533 74 GARRUCHA CON FRENO 4” ALEX ESPANOLA UN 26 S/ 37.82
3535 74 GARRUCHA CON FRENO 6" ALEX ESPANOLA UN 26 S/ 58.82
3542 74 CANDADO FORTE 60 MM. UN 26 S/ 2521
3544 74 CANDADO FORTE 60 MM. UN 26 S/ 33.61
3545 74 CANDADO FORTE 40 MM. UN 26 S/ 7.56
3547 74 CHAPA DE SGURIDAD PARKER UN 26 S/ 22.69
3548 74 CHAPA PERILLA FORTE UN 26 S/ 16.81
3550 74 CERRADURA PERILLA SEGUREX INT.DOR MATE UN 26 S/ 52.10
3551 74 CERRADURA PERILLA SEGUREX INT.LATON MATE UN 26 S/ 52.10
35563 74 CHAPAPICO LORO CISA UN 26 S/ 37.82
3554 74 CHAPABOTON PAPAIZ UN 26 S/ 10.92
3556 74 CHAPABOTON PHILIPS UN 26 S/ 21.01
3557 74 CHAPA ESCRITORIO YALE UN 26 S/ 14.29
5847 BISAGRA 4" DE ACERO C/RODAMIENTO U53 UN 26 S/ 6.50
5922 75 BISAGRA CAPUCHINO BRONCE 3'X3" JAPON PA 26 S/ 30.00
6030 75 BISAGRA VAIVEN SPARTAN JAPON PA 26 S/ 30.59
8808 CHAPA NACIONAL UN 26 S/ 58.00
19227 TIRADOR UN 26 S/ 2.80
7560 102 CAJ TERMNL 10 PAR SIN PROTEC,COLA,SELLAR UN 29 US$ 1,051.00
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Precios Insumos

CoD

CoD.
K&BCOP  PROV.

DESCRIPCION

DOLAR

IU= 30 DOLAR MAS INFLACION

2014
2015
2017
2018
2020
2021
2030
2032
2033
2036
2075
2077
21M
213
2272
2273
2275
2276
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2289
2292
2293
2294
2295
2208
2429
2431
2432
2441
2471
2477
2479
2480
2482
2492
2498
2500
2607
2634
2637
2640
2643
2646
2649
2652
2655
2657
2659
2660
2661
2669
2671
2672
2674
2708
2710
2111
2713
2714
2716
2m7
2719
2720
2121
2722
2724
2726
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2737
2738
2739
2748
2754
2760
2766
2772
2775
2778
2781

270
270
270
270
270
68
68
68
68
299
299

=) =)
PP oowooo oo

ACCELGUARD 80 X 20 KG

ACCELGUARD 80 X 250 KG

ACCELGUARD HE X 20 KG

ACCELGUARD HE X 250 KG

ACCELGUARD HE X 4 KG

AIR - MIX 200 X 200 KG

ANGULO GRAN ONDA 10 60X60 PEGADO
ANGULO GRAN ONDA 15 60X60 PEGADO
ARANDELA PLASTICA

ARANDELA PLASTICA

ANTISOL NORMALIZADO CILINDRO X 200 KG
ANTISOL NORMALIZADO BALDE X 20 KG
ALFOMBRA DE PELO CORTADO ECCON 6MM
ALFOMBRA DE PELO CORTADO LAKESIDE 9MM
ADITIVO ADIKRET RAPIDO

ADITIVO DESMOLDANTE DESMOLKRET “B” T.BAR
ADITIVO ENDURECEDOR ADIKRET PLATE
ADITIVO MORTER PLAS AL - 80

ADITIVO ADIKRET BITUMEN

ADITIVO ADHESIVO ADIKRET CEMENT TILE
ACC.FIJ.ETERNIT ARANDELA DE F.G. 50 MM
ADITIVO P/RECUBRIMIENTO OCRE BAYER ROJO
ADITIVO P/RECUBRIMIENTO IMPRIM.ADIKRET
ACC.FIJ.ETERNIT ARANDELA DE F.G.18 MM
ADITIVO P/RECUBR.ADIKRET EPOX BLACK
ADITIVO SELLADOR JUNTA WATER STOP DE 9°
ACC.FIJ.ETERNIT ARANDELA DE JEBE 20 MM
ACC.FIJ.ETERNIT ARANDELA DE JEBE 40 MM
ACC.FIJ.ETERNIT GANCHO GALV.DE 10 CM
AIR - MIX 200 X 4 KG

AIR - MIX 200 X 20 KG

ACC.FIJ.ETERNIT GANCHO GALV.DE 14 CM
ACC.FIJ.ETERNIT GANCHO GALV.DE 20 CM
ACCELGUARD 80

ANTISOL NORMALIZADO 20 KG

ANTISOL NORMALIZADO 200 KG

ADITIVO DESMOLDEADOR CHEMA EB
ALFOMBRAALTO TRANSITO 27 OZ INC.INST
ALFOMBRANYLON 10 MM P/C INC.INST
ALFOMBRANYLON 10 MM P/C

ALFOMBRA POLIESTER 10 MM

ALFOMBRA GRASS 8 MM

BOUCLE RESIDENCIAL INC. INSTALACION
ANTISO L CILINDRO X 220 KG

ANTISOL S BALDE X 20 KG

ADITIVO 1 CHEMAPOLVO

ADITIVO ADHESI ADIKRET EXPO ENDUR FRES
ADITIVO ADHESIVO ADIKRET WELD

ADITIVO ADIKRET EPOXGROUT

ADITIVO ADIKRET EXPANS

ADITIVO ADIKRET GROUT

ADITIVO ADIKRET ULTRA RAPIDO

ADITIVO ADIKRET WRA

ADITIVO ADITIVO ADIKRET ANTI FREEZZ(L)
OCRE ROJO BAYER 222 BOLSA 25 KG

OCRE NEGRO BAYER BOLSA 25 KG

OCRE AMARILLO BAYER BOLSA

ADITIVO BELLALAJA (1/4GALON)

DISCO DIAMANTADO 4 1/2" C.CONTINUO IRWIN
DISCO DIAMANTADO 4 1/2" SEGMENTADO IRWIN
DISCO DIAMANTADO 7" CORTE CONTINUO IRWIN
DISCO DIAMANTADO 4 1/2" UYUSTOOLS
BISAGRA 4x4 ALUMINIZADA BISA

BISAGRA 3 1/2 X 3 1/2 ALUMINIZADA BISA
BISAGRA 3x3 ALUMINIZADA BISA

BISAGRA 2 1/2x2 1/2 ALUMINIZADA BISA
BISAGRA 4x4 BRONCEADA STANLEY
BISAGRA 3 1/2x3 1/2 BRONCEADA STANLEY
BISAGRA 3x3 BRONCEADA STANLEY
BISAGRA 4x4 BRONCEADA FIRENZE

BISAGRA 3 1/2x3 1/2 BRONCE FIRENZE
ADITIVO CHEMA 1 LIQUIDO

BISAGRA 3x3 BRONCE FIRENZE

ADITIVO CHEMA 3

BISAGRA VAIVEN PHILIPS

ALFOMBRA COURAGE 20 ONZ

ALFOMBRA BOUCLE TEXTURADO 32 ONZ INC.INS
ADITIVO CHEMA5

ALFOMBRA COURAGE 31 ONZ

ALFOMBRA DRALON 9 MM

ADITIVO CHEMAALKACID A

ALFOMBRA LANA 12 MM INC.INST

LANA 9 MM

LANA 12 MM

TAPIZON INC.INST

ADITIVO CHEMA BITUMEN

ADITIVO CHEMA BLACK A

ADITIVO CHEMA CIDEPOX A

ADITIVO CHEMA ELAS NEGRO

ADITIVO CHEMAESTRUC

ADITIVO CHEMA ISOLATE (10 KILOS)

ADITIVO CHEMA PATCH

ADITIVO CHEMA PLAST

ADITIVO CHEMA PLAST RET

BL
CL
BL
CL
BL

UN
UN
UN
UN
UN
UN
M2
M2

UN
UN
UN
UN
UN
PZ

UN
Pz
UN
UN
Pz
PZ

UN
UN
PZ
PZ
PZ
PZ

GL
M2
M2
M2
M2
M2
M2
UN

KG
JG
GL
JG
KG
KG

GL
GL
BI
BL
BL
GL

UN
UN
UN
Pa
PA
PA

PA
PA
PA
PA
PA
GL
PA
GL

M2
M2
GL
M2
M2
GL

M2
M2
M2
GL
GL
GL

GL
BL
GL
GL
GL

PRECIO

82.00
900.00
71.00
650.00
23.00
1,181.99
102.47
102.47
0.95
0.95
265.00
44.00
420
5.88
8.00
20.00
0.67
80.00
5.45
0.60
2.52
2.50
5.25
0.98
56.00
8.70
117
249
3.12
39.00
155.00
347
437
446.22
46.22
263.03
2.76
30.25
58.82
2221
9.54
50.15
36.13
490.67
65.60
214
90.00
18.00
93.00
1.32
1.32
8.00
8.00
8.00
184.87
21429
264.71
729
29.41
42.02
67.23
7.98
5.80
3.74
3.08
243
10.50
8.40
6.30
26.05
18.91
4.94
15.55
7.50
50.42
6.39
58.82
4.78
10.84
13.87
75.16
86.55
20.59
2353
15.13
5.75
64.40
90.00
8.24
12.54
15.98
7.56
6.90
7.16

CoD CoD.
K&BCOP  PROV.

2784 93
2787 93
2790 93
2793 93
2796 93
2799 93
2802 93
2805 93
2808 93
2814 93
2835 8
2838 8
2841 8
2844 8
2847 8
2850 8
2853 8
2856 8
2859 93
2862 8
2889

2907 8
2910 8
2922 93
2925 93
2931 93
2994 8
3000 8
3003 8
3006 8
3024 93
3030 93
3036 93
3042 93
3043 0
3066 8
3332 270
3335 270
3337 270
3338 270
3340 270
3341 270
3343 270
3344 270
3346 270
3347 270
3350 270
3352 270
3353 270
3355 270
3356 270
3358 270
3359 270
3361 270
3362 270
3364 270
3365 270
3368 270
3373 270
3374 270
3376 270
3377 270
3379 270
3380 270
3382 270
3383 270
3385 270
3386 270
3391 270
3392 270
3394 270
3395 270
3397 270
3398 270
3401 270
3404 270
3407 270
3409 270
3410 270
3413 270
3415 270
3416 270
3418 270
3419 270
3421 270
3422 270
3424 270
3425 270
3427 270
3428 270
3431 270
3433 270
3434 270
3440 270
3451 62
3452 62
3454 62
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UN U

DESCRIPCION

ADITIVO CHEMA PLUG

ADITIVO CHEMATOP

ADITIVO CHEMA VISTA

ADITIVO CHEMA WELD

ADITIVO CHEMADURO COLOR (25 KILOS)
ADITIVO CHEMADURO NEGRO (25 KILOS)
ADITIVO CHEMALLENA (BOLSA 25 KILOS)
ADITIVO CHEMALLINIO (BOLSA 25 KILOS)
ADITIVO CHEMATERRANIX

ADITIVO CHEMAYOLIC EN POLVO

ADITIVO CURAD CONCRET CURADIKRET BLANC
ADITIVO CURAD CONCRET CURADIKRET CARAVI
ADITIVO CURADOR CONCRE CURADIKRET A1D
ADITIVO DESMOLDANTE ADIKRET LAC
ADITIVO DESMOLDANTE DESMOLKRET ECONOM
ADITIVO DESMOLDANTE DESMOLKRET LAC
ADITIVO DISOLVENTE DISOLKRET DS-50
ADITIVO DISOLVENTE DISOLKRET DS-60
ADITIVO EMTRAMPAIRE

ADITIVO ENDURECEDOR ADIKRET PISP CUARZ
ADITIVO EUCO-INTEGR.WATERPELLER (20KG)
ADITIVO IMPERKRET LIQUIDO

ADITIVO IMPERKRET POLVO

ADITIVO MEMBRANILA

ADITIVO MEMBRANIL B

ADITIVO MEMBRANIL VISTA

ADITIVO P/RECUBRIM ADIKRET CHEM Il
ADITIVO P/RECUBRIM ADIKRET LOOK WELL
ADITIVO P/RECUBRIM ADIKRET MICRO EXPOX
ADITIVO P/RECUBRIM CIBE KRET

ADITIVO POLYEPOX "0” UNIVERSAL “A”
ADITIVO POLYEPOX ENDUR B.V."A”
ADITIVO POLYEPOX ENDUR GEL “A”

JUNTA FLEXIBLE EPOXICA

INTRAPLAST 0.85 KG

ADITIVO SELLADOR ADIKRET EXPOX SEAL
EUCOSPANBLD 3KG

EUCO FLEX CON CIL 200 KG

EUCO FLEX CON BLD 20 KG

EUCO FLEX CON ENV 4 KG

EUCOLITH 133 CIL 250 KG

EUCOLITHR CIL 200 KG

EUCOLITHR BLD 20 KG

EUCO GUNITOC 902 BLS 20 KG

EUCO GUNITOC L-33 CIL 300 KG

EUCO GUNITOC 904 CIL 250 KG

EUCO THIN COAT KIT 32 KG

EUCO VERTICOAT KIT 30 KG

EUCO E3GKIT0.5P3
EUCOE3HPKIT1.5P3

EUCO TOC 8004 GROUT-MARINO KIT 5 KG
EUCO 452 MV JGO 5 KG

EUCO 452 MV JGO 1KG

EUCOPOXY INJECCION RESIN KIT 4.15 KG
EUCOPOXY INJECCION RESIN KIT 12.45 KG
EUCOPOXY INJECCION RESIN KIT 62.64 KG
EUCO 452 FC CART 20 ONZ

EUCO CART.GEMELO+MEZ.EST.PLAS PAK JGO
EUCO PROTECTOP D KIT 32 KG

EUCO SUPER SLIP CIL 180 KG

EUCO SUPER SLIPENV 15KG

EUCO SUPER SLIP BLD 3KG

EUCO QUIMILAC CIL 55 GLN

EUCO QUIMILAC ENV 17 KG

EUCO QUIMISOLVEN CIL 55 GLNS

EUCO QUIMISOLVEN ENV 5 GLNS
EUCOCURE CIL 200 KG

EUCOCURE BLD 20 KG

EUCO VULKEM 201H BLCK ENV 5 GLN
EUCOSEAL FLEX BLANCO BLS 50 KG
EUCOSEAL FLEX GRIS BLS 50 KG

EUCO BLANCO ENV 25 KG

EUCO TC ENV 20 KG

EUCO TC ENV 200 KG

EUCO SUPER STOP 1/2" X 1" X 20 RO.6.1MT
EUCO MASIL NEGRO BLD 25 KG

EUCO VULKEM 171 BLD 5 GLN

EUCO 700 LPENV 1 GL

EUCO 455 JUNTA -ANTIACIDA JGO 10 KG
EUCO PLATE BLS 22.70 KG

EUCO DIAMOND HARD CIL 250 KG

EUCO DIAMOND HARD BLD 20 KG

EUCO HARD CIL 250 KG

EUCO SURFHARD CIL 200 KG

EUCOPOXY DBS ROJO KIT 12.52

EUCOPOXI DBS ROJO KIT 676.3
EUCOPOXY AZUL KIT 641.5
EUCOPOXIAZUL KIT 32.08

EUCOPOXI CLEAR KIT 62.6

EUCOPOXI CLEAR KIT 12.52

EUCO FLEXIBLE + CATALIZADOR GLN 5
EUCO MORLIFE 5000 CIL 181.4 KG

EUCO CRAS BLS 25KG

EUCO 452 GEL JGO 5KG

FRAGUA BLANCO

FRAGUANEGRO

FRAGUAGRIS

UN U

GL
GL
GL
GL
BL
BL
BL
BL
GL
KG
GL

USs$
USs$
Us$
USs$
USs$
Us$
Us$
USs$
Us$
Us$
Us$
USs$
Us$
USs$
USs$
Us$
USs$
US$
Us$
Us$
USs$
USs$
Us$
Us$
USs$
Us$
Us$
US$
Us$
Us$
USs$
USs$
Us$
USs$
USs$
Us$

S/.

SI.

S/.

S/.
USs$
USs$
Us$
Us$

S/

S/.
Us$
USs$

Us$
USs$
USs$
Us$
S/
SI.
Sl.
SI.
SI.
S/.
S/.
SI.
SI.
S/.
Us$
Us$
Us$
USs$
SI.

PRECIO

7.76
7.40
7.95
24.00
21.08
18.00
16.31
16.42
19.80
3.53
5.50
5.50
4.50
25.00
17.00
22.00
8.00
5.00
8.59
0.67
227.73
4.50
3.00
5.19
9.86
3.34
90.00
4.75
90.00
40.00
90.60
90.60
99.00
65.00
2.77
80.00
14.00
2,000.00
250.00
40.00
359.66
215.13
22.69
31.24
1,229.00
660.00
18.63
17.68
300.00
699.65
55.78
132.00
40.00
250.00
700.00
1,885.00
2231
4.91
417.00
1,500.00
177.00
37.44
1,000.00
96.70
371.85
39.02
700.00
79.00
449.03
247.00
226.00
223.00
188.00
1,620.00
113.68
200.00
187.50
67.27
42.02
161.13
2,400.00
250.00
400.00
851.00
366.00

. 21,400.00
. 19,006.00

800.00
1,828.00
415.00
1,728.05
2,040.24
97.78
150.00
3.50
3.50
3.50
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Cop  Ccob.

K&BCOP  PROV.
3455 62
3457 62
3458 62
3460 62
3467 68
3469 68
3470 68
3472 68
3473 68
3474

3475 68
3476 68
3477

3478 68
3479 68
3481 68
3482 68
3484 68
3485 68
3487 68
3488 68
3490 68
3491 68
3493 68
3494 68
3496 68
3559 74
3560 74
3562 74
3563 74
3565 74
3566 74
3568 74
3569 74
3571 74
3572 74
3574 74
3575 74
3577 74
3578 74
3580 74
3581 74
3583 74
3584 74
3586 74
3587 74
3589 74
3590 74
3592 74
3593 74
3595 74
3596 74
3598 74
3599 74
3601 74
3602 74
3604 74
3605 74
3607 74
3608 74
4089

4220 0
5641 0
5642 0
5644 0
5645 0
5647 0
5648 0
5650 0
5651 0
5653 0
5654 0
5656 0
5657 299
5659 299
5660 299
5662 299
5663 299
5665 299
5666 299
5668 299
5669 299
5671 299
5672 299
5674 299
5675 299
5677 299
5678 299
5680 299
5681 299
5683 299
5684 299
5686 299
5687 299
5689 299
5690 299
5692 299

DESCRIPCION

CERA CELLADORA (1GL)
CERA CELLADORA (1/2GL)

FORMULA IMPERMEABILIZANTE (1GL)

FORMULA IMPERMEABILIZANTE (1/2GL)
CUMBRERA COLONIAL SUPERIOR

CUMBRERA COLONIAL INFERIOR

CUMBRERA RESIDENCIAL ARTICULADA SUP
CUMBRERA RESIDENCIAL ARTICULADA INF
CUMB ONDULADA BARRO SUP 1.22X1.10
CRISTAL PRIMARIO BRONCE 4 MM

CUMB ONDULADA BARRO INF 1.22X1.10

CUMB ONDULADA ROJO BANDERA SUP 1.22X1.10
CRISTAL PRIMARIO INCOLORO 3 MM

CUMB ONDULADA ROJO BANDERA INF 1.22X1.10
CUMB ONDULADAAZUL GOLF SUP 1.22X1.10
CUMB ONDULADAAZUL GOLF INF 1.22X1.10
CUMB ONDULADA VERDE SUP 1.22X1.10

CUMB ONDULADA VERDE INF 1.22X1.10

CUMB ONDULADA BARRO SUP 0.915X1.1

CUMB ONDULADA BARRO INF 0.915X1.1

CUMB ONDULADA ROJO BANDERA SUP 0.915X1.1
CUMB ONDULADA ROJO BANDERA INF 0.915X1.1
CUMB ONDULADAAZUL GOLF SUP 0.915X1.1
CUMB ONDULADA AZUL GOLF INF 0.915X1.1
CUMB ONDULADA VERDE SUP 0.915X1.1

CUMB ONDULADA VERDE INF 0.915X1.1
CADENA1/8

CADENA5/32

CADENA 3/16

CADENA 1/4

CADENA5/16

CADENA3/8

CRUCETA 2 MM 100UND MAQ.CORTADORA STR-40
CRUCETA 2MM 1000UND MAQ.CORTADORA STR-40
CRUCETA 3MM 100 UND MAQ.CORTADORA STR-40
CRUCETA 5MM 100 UND MAQ.CORTADORA STR-40
CRUCETA 7MM 100 UND MAQ.CORTADORA STR-40

DISCO CORTE 41/2 PICONCRETO DEWALL
DISCO CORTE 7" PICONCRETO DEWALL
DISCO CORTE 41/2" P/METAL DEWALL
DISCO CORTE 7" METABO P/METAL
DISCO DIAMANTADO MAKITA 41/2"

DISCO DE FIBRAASALITE #100

DISCO DE FIBRAASALITE #80

DISCO DE FIBRAASALITE #24

DISCO DE FIBRAASALAX #100

DISCO DE FIBRAASALAX #24
DRIZANYLON 5/32

DRIZANYLON 3/16

DRIZANYLON 1/4

DRIZANYLON 5/16

DRIZANYLON 3/8

DRIZANYLON 5/8

DRIZANYLON 3/4

CABLE ACERADO 5/64

CABLE ACERADO 3/32

CABLE ACERADO 1/8

CABLE ACERADO 5/32

CABLE ACERADO 3/16

CABLE ACERADO 5/16

ALFOMBRA DE LANA CON PELO ALTO
CAPUCHON TCA e=0.50MM
CHOCK-CRETE/ITW PRC-100X1362KGS 3000LBS.
ESCOWELD 7505EX18.2KGS. - 40 LBS
ESCOWELD 7530X24.1KGS. - 53 LBS
REPAIR COMPOUND X 2 GALONES
CONCRETE ADHESIVE X 1 GALON

RUST INHIBITIVE X 2 GALONES

BANDA DE HYPALON X 4"

BANDA DE HYPALON X 6"

BANDA DE HYPALON X 8"

BANDA DE HYPALON X 10"

FIBRATEX X 0.6 KG

PLASTIMENT TM 12 CIL 200LTS.
PLASTIMENT TM 12 DISPENSER 1000 LTS.
PISTOLA DE CALAFATEO SIKA CAJA 10 UN
PISTOLA DE CALAFATEO MK 6

PISTOLA DE CALAFATEO 2C

SEPAROL W CILINDRO X 180 KG

SIKA CERAM 102 BOLSA X 10 KG

SIKA CERAM 102 BOLSA X 25 KG

SIKA CERAM 140 BLANCO BOLSA X 25KG
SIKA CERAM 160 PORCELANATO BOLSA X 25KG
SIKA CERAM 180 BOLSA X 10KG

SIKA CERAM 180 BOLSA X 25KG

SIKADUR 42 CL JUEGO X 27 KG.

SIKADUR 51 SL JUEGO X 4 GAL

SIKADUR 500 BOLSA X 8 KG.

SIKADUR 504 BOLSA X 30 KG.

SIKADUR 506 BOLSA X 30 KG.

SIKADUR 513 BOLSA X 2 KG.

SIKA FERROGARD 901 CILINDRO X 180 KG
SIKA FERROGARD 901 BALDE X 18 KG.
SIKAFIBER AD BOLSA X 600GR.

SIKA FIBER CHO 65/35 NB BOLSA X 20KG.
SIKA FIBER LHO 45/35 NB BOLSA X 20 KG.
SIKAFLEX CONST. BLANCO CJ 12 CARTX300ML

UN U

GL
GL
GL
GL
UN
UN
UN
UN
UN
P2
UN
UN
P2
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
MT
MT
MT
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MT
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
KG
KG
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KG

KG
MT
MT
MT
MT
MT

M2
PZ
PZ
PZ
Pz
PZ

PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

30 US$
30 US$
30 US$
30 US$

30 US$
30 US$
30 US$
30 US$
30 US$
30 US$
30 US$
30 US$
30 US$
30 US$
30 US$
30 US$

PRECIO

22.00
12.00
20.00
11.00
13.65
13.65
18.65
18.65
15.46
1.06
15.46
15.46
0.80
15.48
15.46
15.46
15.46
15.46
16.57
16.57
16.57
16.57
16.57
16.57
16.57
16.57
2.52
3.19
4.62
6.30
12.61
16.81
210
15.55
3.36
5.88
7.56
420
6.30
3.78
7.56
84.03
2.94
2.94
3.36
2.94
3.36
2521
2521
2521
2521
2521
2521
2521
1.68
1.68
1.68
3.36
3.78
5.88
102.36
0.45
1,620.00
317.00
31.00
250.00
195.00
242.00
7.00
10.50
14.00
17.00
3.40
1,883.33
8,379.17
10.10
130.00
396.22
933.97
8.88
24.66
46.95
46.23
14.29
41.40
391.00
950.95
14.50
72.32
65.19
361.68
3,495.80
322.57
13.82
356.40
35242
186.00

Precios Insumos

CoD COD.  DESCRIPCION UN U PRECIO

K&BCOP  PROV.

5693 299 SIKAFLEX CONST. NEGRO CJ 12 CARTX300ML UN 30 S. 25860
5695 299  SIKAFLEX CONST. GRIS CJ 12 CARTX300ML UN 30 S. 186.00
5696 299 SIKAMENT TM 29 BALDE X 20 KG. UN 30 S 95.87
5698 299 SIKAMENT TM 29 CILINDRO X 200 LTS. UN 30 Sl 933.96
5699 299 SIKAMENT TM 29 DISPENSER X 1000 LTS. UN 30 S 424530
5701 299 SIKAMENT TM 33 CILINDRO X 200 LTS. UN 30 S/. 208170
5702 299 SIKAMENT TM 33 DISPENSE X 1000 LTS. UN 30 /. 897289
5704 299 SIKAMENT TM 36 CILINDRO X 200 LTS. UN 30 S 177964
5705 299 SIKAMENT TM 36 DISPENSER X 1000 LTS. UN 30 S/. 8898.18
5707 299 SIKAMENT TM 140 CILINDRO X 200 LTS. UN 30 S/ 247240
5708 299 SIKAMENT TM 140 DISPENSER X 1000 LTS. UN 30 S/ 12,593.03
5710 299 SIKAMENT 290N BALDE X 20 KG UN 30 S. 15169
5711 299 SIKAMENT 290N CILINDRO X 235 KG. UN 30 S/ 1,029.00
5713 299 SIKAMENT 306 CILINDRO X 230 KG UN 30 S/ 1,688.00
5714 299 SIKAMUROSEAL BALDE 4X4 KG. UN 30 S. 65422
5716 299 SIKARAPID 1 CAJA4X5 KG UN 30 S. 16396
5717 299 SIKARAPID 1 CILINDRO X 180 LT UN 30 S/ 134948
5719 299 SIKAROD CAJA X 2500°X1/2" UN 30 S. 93385
5720 299  SIKAROD CAJAX 1550°X7/8" UN 30 S. 66387
5722 299 SIKASILAC BLANCO CJ 12 CART. X 300 ML UN 30 S. 10200
5723 299 SIKASILAC TRANSPAR CJ 12 CART. X 300 ML UN 30 S. 102.00
5725 299 SIKASIL C GRIS CJ 12 CART. X 300 ML UN 30 §. 150.00
5726 299 SIKASIL C TRANSPAR CJ 12 CART. X 300 ML UN 30 S.  150.00
5728 299 SIKASIL E NEGRO CJ 12 CART. X 300 ML UN 30 S. 114.00
5729 299 SIKASIL E TRANSPAR CJ 12 CART. X 300 ML UN 30 S. 114.00
5755 204 MELAPAK NE/CR/GR/CHAMP2.44MTX1.22MT 12MM PZ 30 SI. 74.83
5756 204 MELAPAK NE/CR/GR/CHAMP2.44MTX1.22MT 15MM PZ 30 Sl 81.78
5758 204 MELAPAK NE/CR/GR/CHAMP2.44MTX1.22MT 19MM PZ 30 Sl 87.29
5759 204 MELAPAK NE/CR/GR/CHAMP2.44MTX1.22MT 25MM PZ 30 8.  109.20
5761 204 MELAPAK COL.MAD/GRAN 2.44MTX1.22MT 12MM PZ 30 SI. 79.24
5762 204 MELAPAK COL.MAD/GRAN 2.44MTX1.22MT 15MM PZ 30 Sl 87.71
5764 204 MELAPAK COL.MAD/GRAN 2.44MTX1.22MT 19MM PZ 30 Sl 93.98
5765 204 MELAPAK COL.MAD/GRAN 2.44MTX1.22MT 25MM PZ 30 S. 11193
5767 204 MELAPAK AM/AZ/RO/VER 2.44MTX1.22MT 15MM PZ 30 Sl 97.58
5768 204 MELAPAK AM/AZ/RO/VER 2.44MTX1.22MT 19MM PZ 30 S/  109.06
5770 204 PIEZA MELAPAK 1-2 PIES PZ 30 S/ 1.32
5771 204 PIEZA MELAPAK 2-4 PIES PZ 30 Sl 2.04
5773 204 NORPAK CRUDO 1.22X2.44 MTS ND32L00 PZ 30 Sl 14.00
5774 204 NORPAK CRUDO 1.72X2.44 MTS. ND45L00 PZ 30 Sl 19.60
5776 204 NORPAK CRUDO 1.72X2.75 MTS. ND51L00 PZ 30 SI. 22.09
5777 204 NORPAK CRUDO 1.72X3.05 ND57L00 PZ 30 Sl 24.50
6131 84 ABRAZADERA HD 20°x2" C/DOB.ZUNCHO D'INOX PZ 30 S/. 43584
6133 84 ABRAZADERA HD 24"x2" C/DOB.ZUNCHO D'INOX PZ 30 S. 61208
6190 84 BALDE DE PRUEBA HIDRAULICA C/MANOMETRO PZ 30 S/. 661.88
6328 84 CAJADE VALVULA (MARCO Y TAPA ) PZ 30 Sl 86.84
6405 58 CANA U G/CABLES TAPA DIA=6"X0.5M 35KG UN 30 S 45.70
6411 58 PLACA CERCO DE 1.90 X 0.34 M 43KG UN 30 S 35.50
6414 58 PLACA CERCO DE 2.38 X 0.33 M 111KG UN 30 S 48.50
6420 58 MURO TRANSPARETE UNI H= 2.40 M.120 KG ML 30 S/ 57.60
6423 58 MURO TRANSPARE UNI H=2.40 M.BI 120KG ML 30 S 62.50
6453 58 DUR BLOCK GRASS MICHI 35X35X10 A.T.16KG M2 30 S/ 18.00
6456 58 DURAGRASS BLOCK GRASS OCHO 9KG M2 30 S/ 19.80
6459 58 SARD PERIMETRALES 50X20X10 (PUL)20KG UN 30 S 9.25
6462 58 CIRCU CONCRETO D= 30 E=10 CM.15KG UN 30 S 5.50
6465 58 CELOC CIRC 30X30X8 (PULIDOS)15KG M2 30 S/ 23.50
6468 58 CELOCIAS FLOR 30X30X8 (PULIDOS)12KG M2 30 S 24.50
6611 270 CEMENTO MARINO DENSO ENV 16 KG BL 30 S. 13500
6613 270  CEMENTO MARINO DENSO ENV 180 KG CL 30 S/ 1,430.00
6614 270 CEMENTO MARINO LIQUIDO ENV 180 KG BL 30 S.  740.00
6617 270 CEMENTO MARINO LIQUIDO X 16 KG BL 30 S.  160.00
6640 68 CUMBRERAART. INFERIOR GRAN ONDA UN 30 S 15.59
6641 68 CUMBRERAART. VENTIL. INF. GRAN ONDA UN 30 S 18.74
6643 68 CUMBRERAART. VENTIL. SUP. GRAN ONDA UN 30 S 18.74
6644 68 CUMBRERA TECHO 1 AGUA GRAN ONDA UN 30 S 19.16
6649 68 CUMBRERA FIJA PERFIL 4 UN 30 S 13.46
6650 68 CUMBRERA FIJATECHALIT UN 30 S/ 141
6652 68 CORDON TEROSTAT 5T X 30 CM. UN 30 S 5.10
6653 68 CUMBRERA SUPERIOR ANDINA BARRO UN 30 S 1.19
6655 68 CUMBRERA INFERIOR ANDINA BARRO UN 30 S 1.19
6658 68 CANALON CUMBRERA ARTICULADA SUPERIOR UN 30 S 49.57
6659 68 CANALON CUMBRERA ARTICULADA INFERIOR UN 30 S 42.16
6662 68 CANALON CUMBRERA FIJA PENDIENTE 3% UN 30 S 61.42
6664 68 CANALON CUMBRERA FIJA PENDIENTE 9% UN 30 S 61.42
6665 68 CANALON TERMINAL FRONTAL 0.90 M. UN 30 S 91.11
6667 68 CANALON TAPA ONDA 1 UN 30 S 433
6668 68 CANALON TAPA ONDA 2 UN 30 S/ 2.19
6670 68 CANALON ACCESORIO / VENTILACION UN 30 S 13.87
6671 68 CANALON TERMINAL SUPERIOR PENDIENTE 3% UN 30 S 95.68
6673 68 CANALON TERMINAL SUPERIOR PENDIENTE 9% UN 30 S. 10548
6674 68 CANALON TERMINAL ALERO PENDIENTE 3% UN 30 S. 10548
6676 68 CANALON TERMINAL ALERO PENDIENTE 9% UN 30 S. 10463
6680 68 CORDON TEROSTAT 5T X 30 CM. UN 30 S 5.10
6688 68 CAMPANA 1 SIN ENCHUFE UN 30 S. 20562
6689 68 CAMPANA 1 CON ENCHUFE 10 X 15 CM. UN 30 S 20838
6691 68 CAMPANA 1 CON ENCHUFE 10 X 20 CM. UN 30 S. 20838
6694 68 CAMPANA 1 CON ENCHUFE 14 X 20 CM. UN 30 S. 20838
6695 68 CAMPANA 2 SIN ENCHUFE UN 30 S. 14310
6697 68 CAMPANA 2 CON ENCHUFE 10 X 15 CM. UN 30 S. 14722
6698 68 CAMPANA 2 CON ENCHUFE 10 X 20 CM. UN 30 S. 14722
6700 68 CAMPANA 2 CON ENCHUFE 14 X 20 CM. UN 30 . 151.26
6701 68 CONDUCTO RECTANGULAR 1.20 10 X 15 CM. UN 30 S 48.63
6703 68 CONDUCTO RECTANGULAR 1.20 10 X 20 CM. UN 30 S 56.98
6704 68 CONDUCTO RECTANGULAR 2.40 10 X 15 CM. UN 30 S 86.11
6706 68 CONDUCTO RECTANGULAR 2.40 10 X 20 CM. UN 30 S. 10841
6707 68 CONDUCTO RECTANGULAR 2.40 14 X 20 CM. UN 30 S. 12088
6709 68 CANALETAS A 100 MM. GR UN 30 S 2781
6710 68 CANALETAS A 125 MM. GR UN 30 S 31.94
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6712 68 CANALETAS A 150 MM. GR UN 30 S/ 37.51 CUMBRERA ARTICULADA LISA SUP.GRAN ONDA PZ 30 Sl 13.76
6713 68 CANALETAS B 100 MM. GR UN 30 S/ 9.72 CUMBRERAARTICULADA SUP.GRAN ONDA PZ 30 Sl 15.59
6748 68 CANAL OMEGA 30X25X0.50MM. X3.00MT. (UND) UN 30 S/ 6.40 CURADOR DE CONCRETO CURADIKRET A-1D GL 30 US$ 4.50
6749 68 CANAL OMEGA 50X27X0.60MM. X3.00MT. (UND) UN 30 S/ 2.93 CURADOR DE CONCRETO CURADIKRET BLANCO GL 30 US$ 5.50
6752 68 CINTAP/JJUNTA F/VID. 52MM.X91MT.(ROLLO) UN 30 S/ 29.55 CURADOR DE CONCRETO CURADIKRET CARAVISTA  GL 30 US$ 2174
6754 68 CINTA FLEX.M/P ESQ. 52MM.X30MT. (ROLLO) UN 30 S/ 34.06 DEMOLDANTE DESMOLD KRET ECONOMICO GL 30 US$ 17.00
6761 68 CINTAP/JUNTA F/VID. 52MM.X91MT.(ROLLO) UN 30 S/ 19.09 DESMOLDANTE ADIKRET LAC GL 30 US$ 25.00
6763 68 CINTA FLEX.M/P ESQ. 52MM.X30MT. (ROLLO) UN 30 S/ 12.53 DESMOLDANTE CHEMA DESMOLD E.B. GL 30 US$ 424
6781 25 CAJARECTANGULAR GALV. ESPECIA UN 30 S/ 147 DESMOLDANTE CHEMA DESMOLD T.B. GL 30 US$ 9.04
6782 25 CAJAOCTOGONAL GALV. UN 30 S/ 113 DESMOLDANTE CHEMALAC GL 30 US$ 33.70
6784 25 CAJAOCTOGONAL GALV. ESPECIA UN 30 S/ 1.55 DESMOLDANTE CHEMALAC EXTRA GL 30 US$ 24.36
6785 25 HOJA SIER.SAMF.MAN. 18 D. SANDFLEX UN 30 S 3.13 DESMOLDANTE DESMOLKRET LAC GL 30 US$ 22.00
6787 25 HOJA SIER.NICH.ROJA 18D/P NICHOLSON UN 30 S/ 233 11902 270 EUCO 1LIQ. X 0.85KG BL 30 S 5.00
6788 25 CALAMINA GALV.20x830x1800 SIDERPERU UN 30 US$ 3.66 11903 270 EUCO 1 PLUS LIQ. X 20 KG. BL 30 S 47.00
6790 25 CALAMINA GALV.22x830x3000 SIDERPERU UN 30 S/ 18.19 11905 270 EUCO 1 PLUS LIQ. X 200 KG CL 30 8. 376.00
6791 25 CALAMINA GALV.25x830x1800 SIDERPERU UN 30 S/ 16.19 11906 270 EUCO 1 PLUS LIQ. X 4 KG BL 30 S 13.00
6796 25 TAUTORROSCANTE 1"x 8 S/SOMBR UN 30 S/ 0.09 11908 270 EUCO 1 POL. X 25 KG BL 30 S 47.00
6797 25 TAUTOPERFORANTE 3/4 C/EMPAQUE UN 30 S/ 0.21 11912 270 EUCO2X25KG BL 30 S 86.00
6799 25 TAUTORROSCANTE 2 1/2x10C/SOMB UN 30 S/ 021 11914 270 EUCO 2 X 250 KG CL 30 8. 53000
6800 25 TAUTORROSCANTE 2'x10 C/SOMBR UN 30 S/ 021 11915 270 EUCO 2 X5KG BL 30 S 23.00
6802 25 ESPARRAGO 3/16 x5 C/SOMBR UN 30 S/ 0.24 11920 270 EUCO 37 QS 20 KG BL 30 S 99.00
6803 25 ESPARRAGO 3/16 x4’ C/SOMBR UN 30 S/ 0.24 11921 270 EUCO 37 QS X 250 KG CL 30 8. 1,051.00
6805 25 ESPARRAGO 3/16 x3' C/SOMBR UN 30 S/ 0.24 11923 270 EUCO 452 GELKIT X 1KG BL 30 S 48.00
6806 25 TIRAFON  1/4x5 CI/SOMBR UN 30 S/ 045 11929 270 EUCO 452 TL X 4 KG BL 30 S/.  130.00
6808 25 TIRAFON  1/4x4 C/SOMBR UN 30 S/ 045 11932 270 EUCO 537 X 250 KG CL 30 /. 1,065.00
6809 25 GANCHO *J" 3/16x2 1/2" CIT UN 30 S/ 023 11944 270 EUCO DM X 20 KG BL 30 S 50.00
6811 25 GANCHO *J" 3/16 x 3" C/TUERCA UN 30 S/ 027 11945 270 EUCO DM X 230 KG CL 30 8.  460.00
6812 25 GANCHO“Y” 'Y ACCESORIOS UN 30 S/ 0.25 11947 270 EUCO DM X 4 KG BL 30 S 19.00
6814 25 GANCHO *J" 3/16 x 4" C/TUERCA UN 30 S/ 0.25 11951 270 EUCO RETARDER QS X 20 KG BL 30 S 58.00
6815 25 GANCHO *J" 3/16 x 5" C/TUERCA UN 30 S/ 0.25 11953 270 EUCO RETARDER QS X 250 KG CL 30 S. 52000
6817 25 PL. PVC TRAS. 1.83x0.86x0.8mm TREPER PL 30 S 20.39 11981 270 EUCO WR-51 X 20 KG BL 30 S 90.00
6818 25 PL. PVC TRAS. 1.83x0.86x0.8mm TREPER PL 30 S 20.39 11983 270 EUCO WR-51 X 230 KG CL 30 8. 700.00
6820 25 PL. PVC TRAS. 1.83x0.86x0.8mm TREPER PL 30 S/ 20.39 11989 270 EUCO WR-91 X 20 KG BL 30 US$ 2521
6821 25 PL. PVC TRAS. 1.83x0.86x0.8mm TREPER PL 30 S 20.39 11990 270 EUCO WR-91 X 230 KG CL 30 §s. 10262
6823 25 PL. PVC TRAS. 1.83x1.10x0.9mm TREPER PL 30 S/ 28.86 12034 68 ESQUINERO LISO GRAN ONDA UN 30 S/ 36.01
6824 25 PL. PVC TRAS. 3.00x1.10x0.9mm TREPER PL 30 S 47.67 12035 68 ESQUINERO MET 30X30X0.40MM.X2.44MT.(UND) UN 30 S 6.95
6826 25 PL. PVC TRAS. 3.00x1.10x0.9mm TREPER PL 30 S/ 47.67 12037 68 ESPATULA ESQUINERO INTERIOR (UNIDAD) UN 30 US$ 17.02
6842 299 CINTAPVC SIKA 0-15 ROLLO X 30 MTS. UN 30 S. 51819 12038 68 ESPATULA ESQUINERA EXTERIOR (UNIDAD) UN 30 US$ 18.42
6844 299 CINTAPVC SIKA 0-22L ROLLO X 15 MTS UN 30 . 98491 12040 68 ESQUINERO MET 30X30X0.40MM.X2.44MT.(UND) UN 30 S/ 211
6847 299 COLMAFIX 32 JUEGO X 5 KG UN 30 S. 38295 12041 68 ESPATULA ESQUINERO INTERIOR (UNIDAD) UN 30 S 17.02
6959 204 CUBIERTA POSTFORMADA 19MM 2.44MX45CMS UN 30 S. 199.15 12161 270 EUCO 1 POLVO X 0,45KG UN 30 S 5.00
6961 204 CUBIERTA POSTFORMADA 19MM 2.44MX55CMS UN 30 8. 24576 12170 270 EUCOSEAL QS GRIS X 30 KG UN 30 S 50.00
6962 204 CUBIERTA POSTFORMADA 19MM 2.44MX60CMS UN 30 S. 26864 12173 270 EUCOSEAL QS BLANCO X 30 KG UN 30 S 49.00
6964 204 CUBIERTA POSTFORMADA 19MM 2.44MX65CMS UN 30 S. 28644 12179 270 EUCO 452 LV ENVASE 1 KG UN 30 S 65.00
6965 204 CUBIERTA POSTFORMADA 19MM 1.20MX60CMS UN 30 S. 14068 12181 270 EUCO 452 LV ENVASE 4 KG UN 30 S. 160.00
7495 58 PLACAS CERCO PREFABRICADO 1.90X0.34 CMS. UN 30 S 41.80 12182 270 EUCO 452 LV ENVASE 58 KG UN 30 S/ 2150.00
7496 58 PLACAS CERCO PREFABRICADO 2.38X0.33 CMS. UN 30 S/ 62.70 12196 270 EUCO ROD(SOPORTE P/JUN.)1.1/4"CAJA 122ML UN 30 S 256.10
7499 58 DURAGRAS BLOOK C. MICHI 0.35X0.35X10CMS M2 30 S/ 18.00 12200 270 EUCO ROD(SOPORTE P/JUN.)5/8"CAJA 472ML UN 30 S. 24390
7618 0 LLAVE DE LAVATORIO PESADA ARUBA CR-CR UN 30 US$ 10.47 12203 270 EUCO ROD(SOPORTE P/JUN.)1/2"CAJA 762ML UN 30 S. 256.10
7723 0 DESAG.P.LAV.ABS TAP.Y CAD.ENCHAPADO A.I. UN 30 US$ 2.09 12205 270 EUCO ROD(SOPORTE P/JUN.)1/4’CAJA, 1219ML UN 30 S. 256.10
7724 0 DESAGUES AUTOMAT.LAV.ABS CROMADO CR-OR UN 30 US$ 465 12227 204 FORMIPAK ESTANDAR UN 30 S/ 63.56
7726 0 DESAG. AUTOMAT.LAV.ABS ENCHAPADO AI.CR UN 30 US$ 3.10 13360 270 KUREZ SEAL X 230 KG UN 30 S. 32000
721 0 DUCHA B. MANUAL MANG.R.Y §.BLANCO BL-CR UN 30 US$ 7.07 13361 270 KUREZ SEAL X 25 KG UN 30 S 52.00
7729 0 DUCHATELF.FLEX.1.5MT.S.P. CROMADA CR-CR UN 30 US$ 1047 13685 58 VERED LIV 50X60X20 A= 0.30 M2 45KG UN 30 S 11.50
7730 0 DUCHATELF.FLEX.1.5MT.S.P. BLANCO BL-CR UN 30 US$ 8.35 13746 68 LIMATESA TEJA ANDINA BARRO PZ 30 Sl 13.37
7732 0 EXHIBIDOR MET.8PZ GRIF. ITALGRIF CR-CR UN 30 US$ 14554 14000 68 MANDIL TRANSVERSAL DERECHO GRAN ONDA UN 30 S 19.16
7733 0 EXHIBIDOR MET.8PZ GRIF. ITALGRIF CR-OR UN 30 US$  174.65 14036 204 MELAPAK ESTANDAR 2.44X1.22M. 12MM UN 30 S 64.15
7735 0 EXHIBIDOR MET.8PZ GRIF. ITALGRIFBL-CR UN 30 US$  160.09 14038 204 MELAPAK ESTANDAR 2.44X1.22M. 15MM UN 30 S/ 70.34
7736 0 EXHIBIDOR MET.8PZ GRIF. ITALGRIF BL-OR UN 30 US$  189.21 14039 204 MELAPAK ESTANDAR 2.44X1.22M. 19MM UN 30 S/ 81.78
777 0 EXHIBIDOR. METALICO. 8PZ IPANEMA CR-CR UN 30 US$  208.36 14041 204 MELAPAK ESTANDAR 2.44MX1.22M. 25MM UN 30 S. 103.74
7789 CRISTAL TEMPLA.BRONCE GRIS 6MM ESPESOR M2 30 S 85.77 14042 204 MELAPAK PREMIUM 2.44X1.22M.15MM UN 30 S 88.54
7790 CRISTAL TEMPLAD BRONCE GRIS 8 MM ESPESOR M2 30 S. 11831 14044 204 MELAPAK PREMIUM 2.44X1.22M.19MM UN 30 S/ 98.95
7805 0 PLASTIMENT BV-40 235 KG PZ 30 8. 231.09 14045 204 MESA POSTFORMADA 19MM 2.44MX45CMS UN 30 S. 201.69
7807 0 PLASTOCRETE 161 FL 6 KG PZ 30 S 15.13 14047 204 MESA POSTFORMADA 19MM 2.44MX50CMS UN 30 S. 255.08
7808 0 PLASTOCRETE 161 FL 25KG PZ 30 US$ 50.42 14048 204 MESA POSTFORMADA 19MM 2.44MX55CMS UN 30 S§. 27627
7810 0 PLASTOCRETE 161 FL 250 KG PZ 30 US§ 27312 14050 204 MESA POSTFORMADA 19MM 2.44MX60CMS UN 30 S. 29322
7811 0 PLASTIMENT HE 98 PZ 30 US$ 26.89 14051 204 MESA POSTFORMADA 19MM 2.44MX65CMS UN 30 . 31186
7813 0 PLASTIMENT HE 98 235 KG PZ 30 US$ 24371 14053 MESA POSTFORMADA 19MM 2.44MX75CMS UN 30 S. 31262
7814 0 PLASTIMENT VZ 95 5 KG PZ 30 US$ 12.61 14056 204 MESA POSTFORMADA 19MM 2.44MX110CMS UN 30 S. 43051
7816 0 PLASTIMENT VZ 95 250 KG PZ 30 US$ 24118 14100 68 MANDIL TRANSVERSAL IZQUIERDO GRAN ONDA PZ 30 S/ 19.16
7817 0 MICROSILICE SELLANTE 30 KG PZ 30 US$  257.82 14355 MAYOLICA DE COLO 15X15 DE 1ERA M2 30 S 18.38
7819 0 MORTERO EXPANSIVO 30 KG PZ 30 US$ 20.00 14737 68 NIVEL MAGNETICO 1.22 (UNIDAD) UN 30 S. 11369
7820 0 MUROSEAL 1KG PZ 30 US$ 177 14738 68 NIVEL MAGNETMASTER 1.93 (UNIDAD) UN 30 US$ 77.19
7822 MERULEX INCOLOR 3 KG PZ 30 US$ 18.50 14740 68 NIVEL MAGNETICO 1.22 (UNIDAD) UN 30 S 37.07
7823 POLIETILENO PELETIZADO 1KG PZ 30 US$ 5.95 14741 68 NIVEL MAGNET.MASTER 1.93 (UNIDAD) UN 30 S/ 7719
7825 OCRE COLORROJO 1KG PZ 30 S 9.82 14760 58 NIPLE C.S.N.6"X0.5M PZ 30 Sl 14.19
7826 0 OCRE COLOR AMARILLO 20 KG PZ 30 US$ 69.40 14770 270 NS - GROUT ENVASE 30 KG UN 30 S/ 42.00
7828 0 PISTOLA CALAFATEO ALBION DELUXE -HD PZ 30 US$ 35.00 14877 OCRE BAYER AMARILLO #920 KG 30 S 13.46
7829 0 PISTOLA CALAFATEO SPECIAL DELUXE-HP PZ 30 US$ 45.00 14991 0 PANEL ACERO P.TECHO ALUM.246X25X0.80MM ML 30 US$ 50.87
9838 481 CANDADO K40 PZ 30 S 9.58 15029 204 PASO DE ESCALERA ML 30 S/ 23.64
9839 481 CANDADO K50 PZ 30 S 18.39 15041 68 PLANCHA ECONOMICA SUPER TECHALIT 1.80m. UN 30 S 9.00
9841 481 CANDADO K60 PZ 30 S 22.68 15043 68 PL.PLANA SUPERBOARD RECTA 1.22X2.44X12MM UN 30 S 93.97
9842 481 CANDADO K70 PZ 30 S 42.29 15044 68 PL.PLANA SUPERBOARD RECTA 1.22X2.44X8MM UN 30 S 60.09
9844 481 CANDADO DE COMBINACION K40 PZ 30 S 127 15046 68 PL.PLANA SUPERBOARD RECTA 1.22X2.44X6MM UN 30 S 42.67
9845 481 CANDADO ARCO LARGO K25 PZ 30 S 7.20 15062 68 PERNO FIJACION ALA CANALON UN 30 S/ 4.19
9847 481 CANDADO ARCO LARGO K30 PZ 30 S 10.93 15073 68 PARIHUELA PANEL/SUPERBOARD UN 30 S. 15882
9848 481 CANDADO ARCO LARGO K40 PZ 30 S 13.73 15074 68 PARIHUELA GRAN ONDA UN 30 S 70.59
9850 481 CANDADO ARCO LARGO K50 PZ 30 S 26.27 15076 68 PARIHUELA PERFIL 4 UN 30 S 76.47
9851 481 CANDADO ARCO LARGO K60 PZ 30 S 32.63 15077 68 P./MET. 38MM.X38MM.X0.45MM.X3.05MT.(UN) UN 30 S 9.67
9853 481 CERRADURA ELECTRICA MOD 1000E PZ 30 Sl 84.66 15082 68 P.JMET.64MM.X38MM.X0.45MM.X2.44MT.(UND) UN 30 S/ 9.46
10617 68 CONDUCTO A.C.RECTANGULAR 1.20 14X20 CM PZ 30 Sl 95.87 15085 68 P./MET. 64MM.X38MM.X0.45MM.X3.00MT.(UND) UN 30 S/ 11.63
10986 CRISTAL BRONCE 6 MM P2 30 S 1.83 15086 68 P./MET. 89MM.X38MM.X0.45MM.X2.44MT.(UND) UN 30 S/ 113
11085 CRISTAL LAMINADO GRIS REFLEJANTE 10MM P2 30 S/ 20174 15088 68 P./MET. 89MM.X38MM.X0.45MM.X3.00MT.(UND) UN 30 S/ 13.63
11088 CRISTAL LAMINADO GRIS REFLEJANTE 6 MM. P2 30 S/ 157.56 15089 68 P./MET. 89MM.X50MM.X0.90MM.X2.44MT.(UND) UN 30 S/ 17.35
11091 CRISTAL LAMINADO GRIS REFLEJANTE 8 MM. P2 30 S/ 178.00 15091 68 P./MET. 89MM.X50MM.X0.90MM.X3.00MT.(UND) UN 30 S/ 23.92
11097 CRISTAL TEMPLADO DE BRONCE 10MM M2 30 S 156.92 17974 68 TAPA PE ETERNIT NEGRO 600 LTS. UN 30 S/ 32.76
11331 68 CUMBRERAARTICU.VENTIL LISA INF.GRA.ONDA PZ 30 Sl 13.76 17975 68 TANQUE PE ETERNIT NEGRO 1100 LTS. C/ACC. UN 30 S. 34826



Suplemento Técnico
]

Cop  Ccob.

K&BCOP  PROV.
17977 68
17978 68
17980 68
17981 68
17983 68
17984 68
17987 68
17989 68
17990 68
17992 68
17993 68
17995 68
17996 68
17998 68
17999 68
18002 68
18010 68
18011 68
18013 68
18014 68
18016 68
18017 68
18019 68
18020 68
18025 68
18028 68
18029 68
18031 68
18032 68
18034 68
18035 68
18043 68
18044 68
18047 68
18049 68
18050 68
18052 68
18334 204
18335 204
18337 204
18338 204
18452 270
18454 270
18455 270
18973 58
18981 68
18997 0
18998 0
19000 0
19001 0
19003 0
19004 0
19005 68
19006 0
19007 0
19008 68
19010 0
19011 68
19012 0
19013 0
19014 68
19015 0
19276 299
19277 299
19278 280
19279 299
19280 299
19282 299
19283 299
19285 299
19286 299
19288 299
19289 299
19291 299
19292 299
19294 299
19295 299
19300 74
19301 74
19303 74
19304 74
19306 74
19307 74
19324 68
19325 68
19327 68
19328 68
19330 68
19331 68
19333 68
19334 68
19337 68
19339 68
19340 68
19342 68
19343 68
19345 68

DESCRIPCION

TAPA PE ETERNIT NEGRO 1100 LTS.
TANQUE PE ETERNIT NEGRO 600 LTS. C/ACC.
TAPA PE ETERNIT NEGRO 600 LTS.

TAPA ONDA GRAN ONDA

TIRAFON DE 4 X 112

TAPA ONDA TEJAANDINA

TAPA ONDA LONGITUD 1.83 CANALON
TIRAFON DE 1/4 X 2 112

TIRAFON DE 1/4 X 2 112

T. PIZARRA CLS. 0.40 X 0.20 AZUL (M2)

T. PIZARRA CLS. 0.40 X 0.20 BARRO (M2)

T. PIZARRA CLS. 0.40 X 0.20 NEGRA (M2)

T. PIZARRA FLR. 0.40 X 0.20 AZUL (M2)

T. PIZARRA FLR. 0.40 X 0.20 BARRO (M2)

T. PIZARRAFLR. 0.40 X 0.20 NEGRA (M2)
TANQUE ALTO WC DISENO 2 CON TAPA

TAZA LETRINA

TAPA PARA LETRINA

TERMINAL DE 10 X 15 M.

TERMINAL DE 10 X 20 M.

TERMINAL DE 14 X 20 M.

TAPA TERMINAL TIPO D GR 100 MM.

TAPA TERMINAL TIPO D GR 125 MM.

TAPA TERMINAL TIPO D GR 150 MM.
TORNILLO WAFER (PBROCA) 8X13MM.(MILLAR)
TORNILLO SUPERBOARD 6X22MM.(MILLAR)
TORNILLO HEX (P.BROCA) 10X19MM.(MILLAR)
TORNILLO WAFER (P.FINA) 8X13MM.(MILLAR)
TORNILLO ROCK-ON S-12 8X32MM. (MILLAR)
TIRALINEA + TIZA

TIJERA PARA METAL 103 LIVIANA (UNIDAD)
TORNILLO WAFER (P.BROCA) 8X13MM.(MILLAR)
TORNILLO WAFER (P.FINA) 8X13MM.(MILLAR)
TORNILLO GYPLAC 6X25MM.(MILLAR)
TORNILLO GYPLAC 6X32MM.(MILLAR)

TIJERA PARA METAL 103 LIVIANA (UNIDAD)
TIJERA PARA METAL 105 PESADA (UNIDAD)
TAPACANTO MELAMINICO SECO

TAPACANTO MELAMIN.PRE-ENCOLADO C/SERVIC.
TAPACANTO PVC 3 MILIMETROS DE ESPESOR
TAPACANTO PVC *T"

SURFLEX QS NATURAL ENVASE 30 KG
SURFLEX QS BLANCO ENVASE 30 KG
SURFLEX VERDE ENVASE 30 KG

TECHO PLANO PARA BUZON 1.60 MTS
TEJAANDINA TIPO BARRO 1.16X0.720

SIKA2 1.2KG

SIKA2 5KG

SIKA2 250 KG

SIKA 3 6KG

SIKA3 25KG

SIKA3 250 KG

TERM.CUMBR.TECHO 1 AGUA GRAN ONDA DEREC.

SIKATOP 77 4KG

SIKATOP 77 200 KG

TERM.CUMBR.TECHO 1 AGUA GRAN ONDA 1ZQUI.
SIKAPISO 40 30 KG

TERM.FRONTAL DERECHO GRAN ONDA
SIKAGROUT 212 (N) 30KG

SIGUNITR 15KG

TERM.FRONTAL IZQUIERDO GRAN ONDA
SIGUNIT L65 20 KG

SIKAMENT ECO 2 BALDE X 20 KG

SIKA MUROSEAL TARRO 18X1KG
SILICONA COLOR TRANSPARENTE

SIKA VISOCRETE 1 CILINDRO X 180 KG
SIKA VISOCRETE 1 BALDE X 20 KG

SIKA VISOCRETE 2 CILINDRO X 180 KG
SIKA VISOCRETE 2 BALDE X 20 KG

SIKA VISOCRETE 3 CILINDRO X 180 KG
SIKA VISOCRETE 3 BALDE X 20 KG
SIKAVISOCRETE 5 CILINDRO X 180 KG
SIKA VISOCRETE 5 BALDE X 20 KG

SIKA VISOCRETE 3010 CILINDRO X 200 KG
SIKA VISOCRETE 3010 BALDE X 20 KG
SIKA VISOCRETE 3012 CILINDRO X 200 KG
SIKA VISOCRETE 3012 BALDE X 20 KG
SIKA 1 1KG

SIKA14KG

SIKATOP SEAL 4.5 KG

SIKAFLEX 1 APLUS

SIKADUR 32 1 KG

SIKADUR 31 1KG

TEJARESIDENCIAL 1.19X0.95 M.

TEJA ONDULADA ROJO BANDERA 1.22X1.10M
TEJA ONDULADAAZUL GOLF 1.22X1.10 M.
TEJA ONDULADA VERDE 1.22X1.10 M.
TEJA ONDULADA BARRO 0.915X1.097
TEJA ONDUL. ROJO BANDERA 0.915X1.097 M.
TEJA ONDULADA AZUL GOLF 0.915X1.097
TEJA ONDULADA VERDE 0.915X1.097
SUPERBOARD RECTA 1.22X2.44X10MM
SUPERBOARD RECTA 1.22X2.44X15MM
SUPERBOARD BISEL 1.22X2.44X6MM
SUPERBOARD BISEL 1.22X2.44X8MM
SUPERBOARD BISEL 1.22X2.44X10MM
SUPERBOARD BISEL 1.22X2.44X12MM

UN U

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
Pz
PZ
PZ
Pz
PZ
PZ
PZ
PZ
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UM
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

Us$
Us$
USs$
Us$
Us$

SI.

SI.
Us$
Us$

SI.
Us$

PRECIO

32.70
260.05
43.29
7.06
148
8.94
44.53
2.30
2.30
43.64
43.64
43.64
43.64
43.64
43.64
35.04
44.53
10.94
13.87
20.82
2220
1.35
1.35
4.09
18.83
10.78
7418
15.26
36.60
7.86
36.77
22.81
12.61
3.50
7.86
11.42
25.46
0.36
1.89
1.76
3.64
40.00
60.00
54.00
425.15
23.78
4.03
14.71
405.89
15.13
44.55
250.42
6.84
40.55
1,495.81
6.84
19.34
33.39
2437
31.09
33.39
49.58
125.70
809.57
248
2,276.00
283.92
2,436.24
315.86
3,650.00
440.23
3,297.61
422.24
576.00
68.00
855.00
103.00
5.46
16.81
21.73
16.81
67.23
48.74
29.88
29.88
29.88
29.88
23.09
23.09
23.09
23.09
76.41
110.25
42.67
60.09
76.41
93.97

Precios Insumos

COoD COD.  DESCRIPCION UN U PRECIO
K&BCOP  PROV.
19346 68  SUPERBOARD BALDOSA C.R. 0.61X0.61X5MM UN 30 S 363
19348 68  SUPERBOARD BALDOSA C.R. 0.61X1.221X5MM UN 30 S/ 7.08
19349 68  SUPERBOARD BALDOSA C.R. 0.61X0.61X4MM UN 30 Sl 5.14
19351 68  TANQUE PE AZUL 1000 MULTIUSO UN 30 S. 29546
19352 68 TAPAPEAZUL 1000 UN 30 S. 8859
19354 68  TANQUE PE AZUL 500 MULTIUSO UN 30 S. 18128
19355 68 TAPAPE AZUL 500 UN 30 S. 5047
19357 68 TANQUE PE NEGRO 1000 MULTIUSO UN 30 S. 29546
19358 68  TAPAPE NEGRO 1000 MULTIUSO UN 30 S. 8859
19360 68  TAPAPE NEGRO 500 UN 30 S. 5047
19361 68 TANQUE PE FORDUIT AZUL 1100 LTS/ACC. UN 30 S. 299.76
19363 68 TAPAPE FORDUIT NEGRO 1100 LTS. UN 30 S. 4329
19364 68  TANQUE PE FORDUIT AZUL 600 LTS/ACC. UN 30 S. 194.00
19366 68 TAPAFORDUIT NEGRO 600 LTS. UN 30 S. 4329
19367 68 TANQUE PE FORDUIT NEGRO 1100 LTS./ACC. UN 30 S. 29976
19369 68  TAPAFORDUIT NEGRO 1100 LTS. UN 30 S. 4329
19370 68  TANQUE PE FORDUIT NEGRO 600 LTS/ACC. UN 30 S. 194.00
19372 68  TAPAFORDUIT NEGRO 600 LTS. UN 30 S. 4329
19373 68 TQ.PE ETERNIT AZUL 2500 C/FILTRO/ACC. UN 30 S. 59289
19375 68  TAPAPE ETERNIT NEGRO 2500 LTS. UN 30 S. 3276
19376 68  TQ.PE ETERNIT NEGRI 2500 C/FILTRO/ACC. UN 30 S. 59289
19378 68 TAPAPE ETERNIT NEGRO 2500 LTS UN 30 S. 3276
19379 68  TQ.PE FORDUIT AZUL 2500 C/ACC. UN 30 S. 57281
19381 68 TAPAFORDUIT NEGRO 2500 LTS. UN 30 S. 4329
19382 68 TQ.PE FORDUIT NEGRO 2500 C/ACC. UN 30 S. 57281
19384 68  TAPAFORDUIT NEGRO 2500 LTS UN 30 S. 4329
19385 68  TQ.PE ETERNITAZUL 2500 SIACC UN 30 S. 486.16
19387 68  TAPAPE ETERNIT NEGRO 2500 LTS UN 30 S. 3276
19388 68  TQPE ETERNIT NEGRO 2500 SIACC UN 30 S. 486.16
19390 68  TAPAPE ETERNIT NEGRO 2500 LTS UN 30 S. 3276
19718 74 SOGA1R2 KG 30 S 756
19720 74 SOGA3/4 KG 30 S 7.56
19721 74 SOGA1 KG 30 S 7.56
21517 68 VENTANA CLARABOYA 2.44 GRAN ONDA UN 30 S. 12046
21756 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 3/4" PZ 30 S. 3147
21867 VALVULA COMPUERTA LIVIANA DE 12’ PZ 30 S. 2335
21873 VALVULA COMPUERTA LIVIANA DE 2" pz 30 S. 4060
22143 84 VALVULAHIERR.DUCT.ISO4422CATE."A"110MM UN 30 US$  138.00
22260 VIDRIO BRONCE 6 MM P2 30 S 1.82
22296 VIDRIO SIMPLE NACIONAL INCOLORO P2 30 Sl 6.20
22422 YESO (20 KL) BL 30 S 950
DUCTOS
IU= 31 DUCTOS DE CONCRETO
5413 58  DUCTO 1VIAX1.0 M.DIAMETRO 3’ 40KG UN 31 S 9.90
5414 58 DUCTO 2 VIASX1.0 M.DIAMETRO 3'73KG UN 31 S. 1250
5416 58 DUCTO 4 VIASX1.0 M.DIAMETRO 3'97KG UN 31 S. 1750
9703 PASTOS BL 31 S. 211.00
9704 PESTICIDAS KG 31 S. 231.00
9706 NITRATO DE AMONIO AL 33% KG 31 S.L 24400
18012 58 TAPADE C.R. PARABUZON 0.65M PZ 31 S. 6594
12402 FLETE TERRESTRE KG 32 Sl 0.02
COMBUSTIBLE
U= 34 GASOLINA
12621 GASOLINA 84 OCTANOS GL 34 Sl 8.40
2675 74 LIMAREDONDA FINA 6" NICHOLSON UN 37 S 7.56
2677 74 LIMATRIANGULAR DELGADA 4" NICHOLSON UN 37 Sl 5.88
2678 74 LIMAPLANABASTARDA 6" NICHOLSON UN 37 S 9.24
2680 74 LIMAMEDIA CANA BAST. 8 NICHOLSON UN 37 S. 1092
2681 74 LIMA CUADRADA BAST. 6" NICHOLSON UN 37 S. 1345
2683 74 LIMA CUADRADA BAST. 10" NICHOLSON UN 37 S. 1597
2684 74 ESCOFINADE 12" NICHOLSON UN 37 S. 2689
4137 453 ALICATE DE PRESION 10" Pz 37 Sl 3819
5347 68  BANDEJAPLAST.30CM P/PAST.P/INTA(UNIDAD) UN 37 S. 1220
8213 75 LIJA#100 GRANATE UN 37 S 0.84
8215 75 LIJA#80 GRANATE UN 37 SI 1.01
8216 75 LWA#100 PARAFIERRO UN 37 Sl 1.40
8218 75  LIJA#80 PARAFIERRO UN 37 Sl 1.60
8219 75 LIJA#100 DE AGUA UN 37 Sl 1.30
8221 75 LIJA#80 DEAGUA UN 37 Sl 1.40
9701 PLANTAS NATIVAS UN 37 S. 205.00
12762 GUIAHELICOIDAL DE 15 M PZ 37 US§ 4256
12765 GUIA HELICOIDAL DE 2.0 M Pz 37 US§  56.72
12768 190 GUIAHELICOIDAL DE 2.4 M PZ 37 US§ 14041
12771 190 GUIAHELICOIDAL DE 3.0 M PZ 37 US§ 17492
13749 LINTERNA DE MANO GRANDE UN 37 S.  18.00
17502 REGLA DE MADERA P2 37 Sl 2.60

1U= 38 HORMIGON

2056 500  ALCANTARILLA TMC CIRCULAR D=0.60m ML 38 S 26.93
12781 134 HORMIGON M3 38 S/ 38.14
12786 HORMIGON M3 38 S/ 18.27
12792 HORMIGON DE RIO M3 38 S/ 2233
14226 MATERIAL AFIRMADO M3 38 S 23.50

INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
1U= 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

3273 AGUA M3 39 S/ 7.60
3453 GRANALLA/CONFITILLO BL 39 S 5.26
8374 CEMENTO BLANCO BL 39 S 54.62
10473 COLASINTETICA GL 39 S 13.56
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Precios Insumos Suplemento Técnico
|

coD COD.  DESCRIPCION UN U PRECIO coD COD.  DESCRIPCION UN U PRECIO
K&BCOP  PROV. K&BCOP  PROV.
10785 CORDEL Kg 39 S. 280 9940 120 MACHIHEMB.CAPIRONA 19MMX4.5X1A 7 M2 43 Sl 7627
12906 INSTALACION ELECTRICA PT 39 S. 1860 9941 120 MACHIHEMB.QUINILLA 19MMX4 5X1A7 M2 43 Sl 8797
13737 LIJA DE MADERA Pl 39 S. 098 9943 120 MACHIHEMB.CUMARU 19MMX5” X RL M2 43 Sl 8305
9944 120 MACHIHEMB.ESTORAQUE 19MM X 52 X RL M2 43 S 9881
IU= 40 LOSETAS 11880 DURMIENTE DE MADERA UN 43 S 15.00
12129 ESTACAS 1PZ.2'X 2" X 15=2US0S P2 43 Sl 250
8082 PORCELANATO 30X30 M2 40 S. 10500 13128 8 JUNTAADIKRET EPOX JG 43 US§ 7500
8102 62 LOSETAVENECIANA BLANCO 40X40 M2 40 Sl 3800 13387 120 LIST.CORICASPI OSC.14MM.7/6.5X35/38/42 M2 43 S 3856
8104 62 LOSETAVENECIANA GRIS 40X40 M2 40 S. 3200 13992 120 MACHIHEMBRADO CAPRIONA 19MMX5’XRL M2 43 Sl 8750
8105 62 LOSETAVENECIANA BLANCO 30X30 M2 40 Sl 3200 13995 MACHIHEMBRADO PUMAQUIRO 19MMX5’XRL M2 43 S 1891
8107 62 LOSETAVENECIANA GRIS 30X30 M2 40 S. 2700 14004 MADERA CAOBA CORTA P2 43 S. 616
8108 62 LOSETAVENECIANA BLANCO 20X20 M2 40 S. 3500 14007 MADERA CAOBA LARGA P2 43 Sl 794
8110 62 LOSETAVENECIANA GRIS 20X20 M2 40 Sl 3000 14010 MADERA COPAIBA LARGA P2 43 S 173
811 62 MOSAICO COLONIAL HOJA PARRA 20X20 M2 40 S. 12000 14019 MADERA CEDRO IQUITOS CORTA P2 43 Sl 530
8113 62 MOSAICO COLONIAL ESTRELLA AZUL 20X20 M2 40 S/ 130.00 14022 MADERA CEDRO IQUITOS LARGA P2 43 S/ 7.65
8117 LOS.MARMOL RECONST.TRAV.CREMA 40X40 M2 40 S/ 60.00 14034 MADERA P2 43 S/ 320
8127 MARMOL CARRARA BLANCO ITALIANO M2 40 S/ 550.00 14043 MADERA HUAYRURO LARGA P2 43 9/ 202
13953 LOSETA VENEC.CEM BLAN S.OCRE 20X20CLARO M2 40 S/ 31.13 14049 MADERA TORNILLO CEPILLADO P2 43 9. 284
13959 LOSETA VENEC.CEM GRIS C.OCRE 30X30CLARO M2 40 S/ 25.00 19464 130 TRIPLAY ENCHAPADO CAOBA 5MMX4’X8" Pz 43 9. 48.00
13962 LOSETAVENEC.CEM GRIS C.OCRE 30X30R0JOG M2 40 S.  20.77 19467 130 TRIPLAY ENCHAPADO CARPACHO SMMX4X8' PZ 43 Sl 4400
13071 LOSETA VENECIANA BLANCA .20X.20 M2 40 §. 3140 19470 130 TRIPLAY ENCHAPADO ISHPINGO 5MMX4X8' PZ 43 Sl 46.00
13999 MAYOLICA PREMIUN 20X30 ZAFIRO MT 40 Sl 2000 | 49473 130  TRIPLAY ENCHAPADO SAPELLY SMMX4X8 PZ 43 S. 4800
19319 62 TRAVERTINO DORADO CHALA VICUNA M2 40 US$ 125.00 10476 130 TRIPLAY LUPUNA 3X7X4 MM P7 43 S 4800
19321 62 TABLERO MARMOL NEGRO M2 40 US$  165.00 19479 TRIPLAY LUPUNA 3X8X4 MM P7 43 & 1600
19522 62 TABLERO GRANITO NEGRO M2 40 US§  250.00 19485 130 TRIPLAY LUPUNA4X8X12 MM PZ 43 S.  60.00
22502 ZOCALO VENECIANO 10X20 GRIS,CREMA M2 40 S. 1050 10438 TRIPLAY LUPUNA 4%8X15 MM P 43 o 7900
pr— 19494 130 TRIPLAY LUPUNA 4X8X18 MM PZ 43 S. 8500
19497 TRIPLAY LUPUNA 4X8X18 MM PARA ENCOFRADO PZ 43 Sl 9000
U MADERASIFNITIRASRARARISO 19503 130 TRIPLAY LUPUNA 4X8X4 MM PZ 43 Sl 2350
7244 120 PARQ.CORICASPI OSC NAC.10MM 6X30 M2 41 Sl 28.81 19506 130 TRIPLAY LUPUNA 4X8X4 MM CALIDAD | PZ 43 S/ 33.00
7247 P.ESTORAQUE OSC.GOLDEN APA NAC.10MM 6X30 M2 41 S/ 10.08 19509 130 TRIPLAY LUPUNA 4X8X6 MM PZ 43 SI. 3450
7250 PARQ. ESTORAQUE OSCURO NAC. 10MM 5X30 M2 41 Sl 10.92 19515 130 TRIPLAY LUPUNA 4X8X9 MM PZ 43 S/ 4650
7261 120 PARQ.CORICASPI OSC. EXP 10MM 6X30 M2 41 S/ 2740 19697 130 TORNILLO SEL. PUCALLPA (LARGO: 6'A 12) PZ 43 S. 435
7265 PARQUET SHIHUAHUACO EXP-NAC 10MM 6X24 M2 41§ 2195 19699 130 TORNILLO SEL.PUCALLPA (LARGO: 13'A17’) PZ 43 Sl 550
2n PARQUET LISTONCINO SBI EXP-NAC 10MM 7X42 M2 41 S 2887 19700 130 TORNILLO SEL. PUCALLPA (LARGO:18'A MAS) PZ 43 S. 600
9017 120 PARQUET CAPIRONA NAC.10MM EX30CM M2 41 S. 1815 | 19702 130  TORNILLO CORTO SELECTO DE PUCALLPA PZ 43 S. 150
9919 120 PARQ.QUINILLA NAC.10MMXS5 5/6CMX30/25CM M2 41 S 2881 22483 ZOC.MAD.CAOBA 1/2°X3" CIRODA/2'X1/2" ML 43 S 640
9920 120 PARQ.GOLDEN APANAC10MMX5.5/6CMX30/25CM M2 41 S 2881 484 7 MAD.CEDRO 1QUL1/2'X3 CIROD A/2'X1/2" ML 43 S 530
9922 120 PARQ.CUMARU NAC10MMX5.5/6CMX30/25CM M2 41 S 2881 22499 200.CEDRO [QUITOS3/4™4 CIROD 3/4"X3/4" ML 43 8 859
9923 120 PARQ.GOLDEN APA 10MMXBX30CM EXPORTACIO M2 41 S. 2740 22600 206 MAD PUMAQUIRO3/4"4" GIROD 3/4"X3/4" WL 43 8 a4
9925 120 PARQ.QUINILLA EXP.10MMX5.5/6CMX30/25CM M2 41 Sl 2740 2801 206 MAD TORNILLO 3/4°X4" C/ROD 34"Xa" W43 s a07
9926 120 PARQ.CUMARU EXP.10MMX5 5/6CMX30/25CM M2 41 Sl 2740 WAL - : :
15150 120 PARQUE CAPIRONA 10MM 6X30 EXPORTACION M2 41 Sl 2740 YIG
15171 120 PARQUET CAPIRONANAC 10MM 5X24 M2 41 S 2881 ARG
15174 120 PARQUET CAPRIONA 14MM 7X42 EXPORTACION M2 41 Sl 3780
15213 PARQUET SHIHUAHUACO 10MM 6X30 M2 41 Sl 3213 .
15644 PARQUET SHIHUAHUACONACIONAL 10MM 6X18 M2 41 . 1026 | [oo] oA ORI, R
15646 PARQUET SHIHUAHUACO NACIONAL 10MM 5X24 M2 41 S 1026 8096 74 MALLA CUADRADA POR METRO 34" M4 o Py
15647 PARQUET SHIHUAHUACO NACIONAL 10MM 4X30 M2 41 S. 840 8095 74 MALLA GUADRADA POR METRO 112" M4 o 501
15649 PARQUET SHIHUAHUACO NACIONAL 10MM 6X24 M2 41 S 1572 8099 74 MALLA GUADRADA POR METRO 14 M4 o ot
15650 PARQUET SHIHUAHUACO NACIONAL 10MM 5X30 M2 41 S. 1188 : .
15656 120 PARQUET CORICASPI CLARO NAC. 10MM 6X30 M2 41 Sl 3213 YRR
15658 PARQUET CORICASPI CLARO NAC. 10MM 5X30 M2 41 Sl 840 S RO EEL
15659 PARQUET CORICASPI CLARO NAC. 10MM 6X24 M2 41 Sl 840
15661 PARQUET CORICASPI OSCURO NAC. 10MM 6X30 M2 41 S. 1008
15662 PARQUET CORICASPI VETEADO NAC.1OMM 6X30 M2 41 Sl 1008 | o0 192 BOMBANIEDS 05HP FIERRO NS el
5323 102 BOMBAATE-1.9 1.9 HP FIERRO UN 48 S 1291.00
LU= A WHCIONAL 2 R AMCOHRADO Y R ANER A 5324 102 BOMBABIxI-1/2-34T 3.4 HP FIERRO UN 48 S 2300.00
o g 5326 102 BOMBAB1-1/2x2-5.7T 5.7 HP FIERRO UN 48 S 3017.00
Ford 0 R O ANDERA X2 X PRy | s 102 BOMBA C1-1/2x2-5.7T 5.7 HP FIERRO UN 48 S, 309600
: : 5329 102 BOMBA C1-1/2x2-8.6T 8.6 HP FIERRO UN 48 S 4030.00
3499 130 CAOBALARGADE PUCALLPACAL.EXPORTACION ~ PZ 43 S. 1550 7472 102 ELECTROBOMBA MONOBLOGK ATE-1.4 M 1 4HP ON 48 S 99800
3500 130 CEDRO LARGO SELECTO DE PUCALLPA PZ 43 S. 830 PES ; :
0 130 COPABAZXE X 18 MM br 4 S a90f 7501 102 ELECTROBOMBAMONOBLOCK A1C-0.6 M 0.6 HP UN 48 S.  696.00
303 130 COPABAL X8 X 19 MM b 4 S 8100 7502 102 ELECTROBOMBAMONOBLOCK A1C-0.8 M 0.8 HP UN 48 S. 720,00
: : 7504 102 ELECTROBOMBAMONOBLOCKA1C-1.4 M 1.4 HP UN 48 S 109500
5731 130 CAOBASELECTAPUCALLPA UN 43 5L 1500 7505 102 ELECTROBOMBAMONOBLOCK A11-0.6 M 0.6 HP UN 48 S.  739.00
5732 130 CAOBASELECTA DE EXPORTACION ANCHO>11 UN 43 5. 1550 7507 102 ELECTROBOMBAMONOBLOCK A11-0.8 M 0.8 HP UN 48 S. 76300
5734 130 CASHIMBO HABILITADO §-10-12 UN 43S 350 7508 102 ELECTROBOMBAMONOBLOCK A1l-1.4 M 1.4 HP UN 48 S 113800
5735 130 TUCOS DEMADERADURA UN 43 8. 480 7510 102 ELECTROBOMBA CENT. A11-1.9T T 1.9 HP UN 48 S 1629.00
5737 130 TRIPLAY COPAIBA FENOLICO 4’X8'X18MM. UN 43 S.  84.00 751 FLECTROBOMBA CENT.2B1X01/2-34T 3.4 HP ON 48 USS 88200
n MINILIST.CAPIRONA 0.1XBCM 40-50-60-70-80 M2 43 S 1091 7513 102 ELECTROBOMBA CENTB1-1/2X2-0.8 M 0.8 HP UN 48 S 138500
7219 120 MAXILIST.CAP.1.9X11CM 50-60-70-80-90-1MT M2 43 . 70.08 7514 102 ELECTROBOMBA CENTB1-1/2X2-14 M 1.4 HP UN 48 S 1586.00
7280 MAXILIST.PUM.1.9X11CM 50-60-70-80-90-1MT M2 43 Sl 1471 7516 102 ELECTROBOMBA CENTB1-1/2X2-19 T 1.9 HP UN 48 S 1577.00
8006 MADERA CACHIMBO LARGO Pz 43§ 173 7517 102 ELECTROBOMBA CENTB1-1/2X2-1/2-1.4M1.4HP UN 48 US$  419.00
8008 MADERA CATAGUA LARGA P2 43§ 121 7519 102 ELECTBOMBA CENTB1-1/2X2-1/2-1.9 T 1.9HP UN 48 S 1666.00
8011 MADERAHUAYRURO EXTRALARGO P2 43 Sl 237 7520 102 ELECTBOMBA CENTB1-1/2X2-1/2-3.4 T 34HP UN 48 S 2,566.00
8012 MADERA PUMAQUILLO LARGO P2 43 Sl 31 7522 102 ELECTBOMBA CENTB1-1/2X2-1/2-5.7 T 5.7THP UN 48 . 3,063.00
8132 130 MOHENAAMARLLA PZ 43 S 360 7523 102 ELECTBOMBA CENTB1-1/2X2-1/2-8.6 T 8. 6HP UN 48 S/ 395000
9854 130 TORNILLO 12" ANCHO, 10° LARGO HABILITADO PZ 43 Sl 450 7525 102 ELECTBOMBA CEN.C1-1/2X2-1/2-1.5 T11.5HP UN 48 S/ 5359.00
9856 130 TORNILLO 12" ANCHO, 12' LARGO HABILITADO PZ 43 Sl 540 75% 102 ELECTROBOMBA CENTC2X3-115T 1.5 HP UN 48 S 544500
9857 130 CACHIMBO 13AMAS PZ 43 Sl 390 7528 ELECTROBOMBA CENT. 2C1-1/2X2-5.7 T 5.7HP UN 48 US$ 1,294.00
9859 130 HUAYRURO 14’-16'- 18" (HABILITADO) PZ 43 sl 390 7529 ELECTROBOMBA CENT.2C1-1/2X2-8.6 T 8.6HP UN 48 US$ 1,552.00
9860 130 HUAYRURO 14'-16'- 18" (PIEZA COMPLETA) Pz 43 S 370 7531 ELECTROBOMBA CENT.2C1-1/2X2-11.5 T11.5HP UN 48 US$ 1,788.00
9862 130 TRIPLAY LUPUNA 4X8X8 MM PZ 43 Sl 4200 7532 102 MOTOBOMBAS CENT. B1-1/2X2-5G G 5HP UN 48 S/ 231800
9863 130 TRIPLAYLUPUNA4X8X1SMM PZ 43 Sl 7300 7534 102 MOTOBOMBAS CENT.C1-1/2X2-1/2-10G G 10HP UN 48 S/ 3416.00
9865 130 TRUIPLAY COPAIBA CALIDAD B/C 4°X8°X18 MM PZ 43 Sl 8500 7537 102 MOTOBOMBAS AUTOCEBANTES C02C-5G G 5HP UN 48 S 2837.00
9866 130 TRIPLAY FEN IMP 4'X8'X18 MM FILM 2 CARAS Pz 43 Sl 81.00 7538 102 MOTOBOMBAS AUTOCEBANTES CO3CA-8GG8HP ~ UN 48 S/ 3,310.00
9868 130 SERVICIO MACHIHEMBRADO TRASLAPADO P2 43 S 050 7540 102 MOTBOMBAS AUTOCEBANTES DO4CA-L-10G G10HP  UN 48  S/. 4,832.00
9928 120 LISTON.QUINILLA EXPO 14MMX7/6.5X35/38/42 M2 43 S/ 35.42 7541 102 MOTBOMBAS AUTOCEBANTES D04CA-10G G 10HP UN 48 S/ 5097.00
9929 120 LISTOC. CUMARU EXPO 14MMX7/6.5X35/38/42 M2 43 Sl 3542 7544 102 MOTBOMBAS AUTOCEBANTES D04C-16G G 16 HP UN 48 S/ 10,389.00
9931 120 LISTON.CAPIRONA EXPO 14MMX7/6.5X35/38/42 M2 43 S/ 35.42 7546 102 MOTBOMBAS AUTOCEBANTES D06C-16G G 16HP UN 48 S/ 12,292.00
9932 120 LISTON.PUMACASPI EXPO14MMX7X35 M2 43 S 2898 7547 102 MOTOB.AUTOCEBANTESB1-1/2C-0.8M M 0.8HP UN 48 S 1617.00
9934 120 MACHIHEMB.CAPIRONA 15X90MMX0.40A1.20M M2 43 S/ 67.37 7549 102 MOTOB.AUTOCEBANTESB1-1/2C-1.4M M 1.4HP UN 48 S/ 1,730.00
9935 120 MACHIHEMB.QUINILLA 15X90MMX0.40A1.20M M2 43 S. 67.37 7550 102 MOTOB.AUTOCEBANTESB1-1/2C1.9T T 1.9HP UN 48 S 1977.00
9937 120 MACHIHEMB.CUMARU 15X90MMX0.40A1.20M M2 43 Sl 67.37 7552 102 MOTOB.AUTOCEBANTESB1-1/2C-3.4T T 3.4HP UN 48 8. 2523.00
9938 120 MACHIHEMB.CUMARU 19MMX4.5X1A7 M2 43 §L 87.97 7553 102 MOTOB.AUTOCEBANTES C02C-01-5.7T T 5.7HP UN 48 S/ 378200
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7555
7556
7558
7561
7562
7564
7565
7567
7568
7780
12159
18974
18976
18977
18979
18980

COD.

102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
270
102
102
102
102
102

DESCRIPCION

MOTOB.AUTOCEBANTES C03CA-07-5.7, T 5.7THP
MOTOB.AUTOCEBANTES DO4CA-L-8.6T T 8.6HP
MOTOB.AUTOCEBANTES DO4CA-11.5T T 11.5HP
ELECT.SUMER.A02Q-R1-C2T 1.7KW- 220V.TRIF
ELECT.SUMER. A02Q-R1-C3T-1.7KW-380V.TRIF
ELECT.SUMER.A02Q-R1-C4T-1.7KW-440V.TRIFA
ELECT.SUMER. A02Q-S1-C2T-2KW-220V.TRIFAS
ELECT.SUMER.A02Q-S1-C3T-2KW-380V.TRIFAS
ELECT.SUMER. A02Q-51-C4T-2KW- 440V.TRIFA
ELECTROBOMBA CENT.B1-1/2X2-34 T 3.4 HP
ESTRUC.METALIC.P.TECHO 2 AGUAS
TAN.NEUMT.DIAF VERT.B/CHAMP.CM4202 20GL
TAN.NEUMT.DIAF VERT.B/CHAMP.CM8003 32GL.
TAN.NEUMT.DIAF VERT.B/CHAMP.CM12051 62GL
TAN.NEUMT.DIAF VERT.B/CHAMP.CM17002 86GL
T.NEUMT.DIAF.VERT.B/CHAMP.CM22050 119GL

FIERRO / HIERRO

1U= 50 MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO

5621
5623
7474
7475
7477
7478
7480
7481
7483
7484
7498
7590
7593
7629
8797
8798
8800
8801
8803
8804
14115
14151
18967
18968
18970
18971

58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58

84
84

IU= 51 PERFILES

4249

4250

4252

4253

4255

4256

4258

4259

14975
14977
14984
14986
14987
14989
14990
14992
14993
15396
15399
15402
15405
15408
15411
15564
16704
16707
16710
16713
16716
16722
16725
16728
16731
16734
16737
16740
16743
16746
16749
16755
16758
16761
16764
16767
16770
16773
16776
16779

0000000000000 0D

OO 0O 0O LD WO LD Lo O L L LD WD LD WO Lo LD LD LW LWL W W

BASE (FONDO)

BASE (FONDO)

CAJA PARA MEDIDOR DE AGUA 1/2°A 3/4”
CAJA PARA MEDIDOR DE AGUA DE 1”A 2"
INTERMEDIO DE 0.25 MT.

MARCO

INTERMEDIO DE 0.15 MT

INTERMEDIO DE 0.30 MT.

INTERMEDIO (CUERPO)

MARCO CRD 24"X24’(60X60 CM)

MARCO FO.FO.PARA BUZON DE DESAGUE 0.65MT
CAJA CO REGI.DESAG.30X60(BAS.INTER MARC
CAJA CO REGI.DESAG.60X60(BAS.INTER MARC
CAJA DE CONCRETO PARA REGISTRO
MARCO/TAPA BUZON STANDARD FFD 60CM
MARCO/TAPA MODELO D-400 FFD 600MM C/SEG
MARCO/TAPA MODELO D-400 FFD 800MM C/SEG
MARCO/TAPA MODELO D-400 FFD 900MM C/SEG
MARCO/TAPA HERMETICO,FFD 700MM

MARCO Y TAPA C/REJILLA FFD 60CM.

MARCO DE C.R. PARA BUZON

MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO

TAPA MARCO FO.GO.E =2MM. CON CHAPA 1/2”
TAPA MARCO FO. GO.E = 2MM. CON CHAPA 1"
TAPA DE CONCRETO REFORZADO

TAPA DE CONCRETO REFORZADO

PERFIL ACERO U5"X2" E=2MMX6M
PERFILACERO U5"X2" E=2.5MMX6M
PERFIL ACERO U5"X2" E=3MMX6M
PERFIL ACERO U5"X2" E=4.5MMX6M
PERFIL U6"X2" E=2MMX6M

PERFIL U6"X2" E=2.50MMX6M

PERFIL DE ACERO U6"X3" E=2MMX6M
PERFIL ACERO U6"X3" E=2.50MMX6M
PERFIL “Z" 4" X 2" ESPESOR 3.00
PERFIL“Z" 4" X 2"

PERFIL “Z" 6" X 2" ESPESOR 2.00
PERFIL “Z" 6" X 2" ESPESOR 2.50
PERFIL “Z" 6" X 2" ESPESOR 3.00
PERFIL “Z" 6" X 2" ESPESOR 4.50
PERFIL “Z" 6" X 3" ESPESOR 2.00
PERFIL “Z" 6" X 3" ESPESOR 3.00
PERFIL “Z" 6" X 3" ESPESOR 4.50
PERFILACERO C 10"X3" E=3.0MMX6M
PERFILACERO C 10"X3" E=4.5MMX6M
PERFILACERO C 12'X3" E=3.0MMX6M
PERFILACERO C 12"X3" E=4.5MMX6M
PERFILACERO C 4'X2" E=2.0MMX6M
PERFILACERO C 4"X2" E=2.5MMX6M
PERFIL CUADRADO 1/2”

PLATINAFN. 1 1/2"X1/2"X6 M.
PLATINAFN. 1 1/2"X1/4"X6 M.
PLATINAFN. 1 1/2°X3/16"X6 M.
PLATINAFN. 1 1/2"X3/8"X6 M.
PLATINAFN. 1 1/4’X1/4"X6 M.
PLATINAFN. 1 1/4’X3/16"X6 M.
PLATINAFN. 1 1/4’X3/8"X6 M.
PLATINAFN. 1°X1/2"X6 M.
PLATINAFN. 1°X1/4"X6 M.
PLATINAFN. 1°X1/8"X6 M.
PLATINAFN. 1X3/16"X6 M.
PLATINAF.N. 1°X3/8"X6 M.
PLATINAFN. 1/2"X1/4°X6 M.
PLATINAFN. 1/2"X1/8"X6 M.
PLATINAF.N. 1/2"X3/16"X6 M.
PLATINAFN. 2 1/2"X1/2"X6 M.
PLATINAFN. 2 1/2"X1/4"X6 M.
PLATINAF.N. 2 1/2"X3/16"X6 M.
PLATINAF.N. 2 1/2"X3/8"X6 M.
PLATINAFN. 2°X1/2"X6 M.
PLATINAFN. 2'X1/4"X6 M.
PLATINAF.N. 2°X1/8"X6 M.
PLATINAF.N. 2°X3/16"X6 M.
PLATINAFN. 2'X3/8"X6 M.

UN U

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
M2
UN
UN
UN
UN
UN

PZ
PZ
PZ
PZ
PZ

PZ
PZ
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
PZ
PZ

PZ
PZ
PZ
ML
PZ
PZ
PZ
PZ

PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ

PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ

PZ
PZ
PZ
PZ
PZ

48 Sl
48 S/
48 S/
48 Sl
48 S/
48 S/
48 Sl
48 Sl
48 S/
48 Sl
48 US$
48 S/
48 S/
48 Sl
48 Sl
48 S/

50 S
50 S
50 S/
50 S/
50 S
50 S/

50 S
50 S
50 S/
50 Sl
50 S
50 S/

50 S
50 S/
50 S
50 S
50 S
50 S

50 S
50 S/
50 Sl
50 S
50 S/

51 US$
51 US$
51 US$
51 US$
51 US$
51 US$
51 US$
51 US$
51 US$
51 US$
51 US$
51 US$
51 US$
51 US$
51 US$
51 US$
51 US$
51 US$
51 US$
51 US$
51 US$
51 US$
51 US$
51 8L
51 Sl
51 8L
51 8L
51 Sl

51 8L
51 8L
51 Sl
51 8L
51 8L
51 Sl
51 8L
51 8L
51 Sl
51 S8l
51 8L
51 8L
51 Sl
51 8L
51 8L
51 Sl
51 8L
51 8L
51 Sl

PRECIO

4,585.00
5,780.00
6,665.00
4,326.00
4,326.00
4,326.00
4,532.00
4,532.00
4,532.00
2,456.00
15.39
601.00
955.00
1,541.00
1,745.00
2,422.00

12.75
49.80
12.75
21.75
10.80
8.50
9.50
13.00
25.30
49.80
150.00
45.00
199.20
116.73
535.34
690.00
1,213.44
1,371.55
986.93
535.34
55.00
315.00
30.00
41.00
14.95
44.16

2749
33.57
4027
58.76
30.22
37.31
36.56
45.55
41.20
58.09
33.57
42.28
50.94
76.68
40.69
61.24
90.99
78.82
117.95
87.99
132.00
27.09
33.69
0.75
124.32
36.41
24.92
64.07
15.64
13.00
26.99
55.90
31.79
11.86
16.27
56.71
17.80
5.89
8.23
152.47
61.08
429
90.39
108.47
47.65
23.60
33.56
73.08

COD.

IU= 52 PERFIL

2744
3465
4149
5706
5709
5712
5715
n
8103
8106
8112
8115
8118
8121
8124
13136
18963
22476

190

190
190

CoD

58

1U= 53 DIESEL

6357
12696
13197

134
134

1U= 54 LATEX

2012
3285
3517
3518
5339
5341
8130
8133
8136
8137
13198
16119
16173
17640
19107
19110
21511

75
75
75
75
75
75

1U= 55 TEMPLE

12828
18999

Precios Insumos

DESCRIPCION

PLATINAFN. 3"X1/2"X6 M.
PLATINAF.N. 3"X1/4’X6 M.
PLATINAF.N. 3"X3/8"X6 M.
PLATINAF.N. 3/4"X1/8"X6 M.
PLATINAF.N. 3/4’X3/16"X6 M.
PLATINAF.N. 4°X1/2"X6 M.
PLATINAFN. 4°X1/4°X6 M.
PLATINAF.N. 4°X3/4"X6 M.
PLATINAF.N. 4°X3/8"X6 M.
PLATINAF.N. 4°X5/8"X6 M.
TEE11/2X1/8

ALUMINIO

BARRA 3/4 X 2.40 m.

FELPA 4.80X7MM COLOR GRIS

ALUMINIO EN PLATINA 1"X2MM

BARRA CU 5/8” C/PUNTA 1.5M

BARRA CU 5/8” C/PUNTA 2.0M

BARRA CU 5/8" C/PUNTA2.40 M

BARRA CU 5/8” C/PUNTA 3.0M

CANTONERA C/ANCL.NAT.36.5X28 5MM(LIMO27)
PERFIL ALUM. TIPO ALN 710 ANM-03
PERFILALUM. TIPO ALN 716 ANM-03
PERFILALUM. TIPO ALN 711 ANM-03

PERFIL ALUM. TIPO ALN 712 ANM-03
PERFILALUM. TIPO ALN 713 ANM-03
PERFILALUM. TIPO ALN 714 ANM-03

PERFIL ALUM. TIPO ALN 715 ANM-03

JAMBA CELOSIA MAT. 28.5X19MM (LIMO12)

TEE SANITARIA PVC DES.SAL 4"

ZOCALO VENE.C.CEM BLAN C.OCRE 10X30CLARO

BREA (BLOQUES DE 15KG)
GRASAPOTE 200 GR
LABOR GEL

PINTURA

ANTICORROSIVO VENCEDOR
AGUARRAZ

ESMALTE CPP BI

DUCO TEKNO

BARNIZ T-81 TEKNO

BARNIZ MARINO TEKNO
PAPEL DECORATIVO
PEGAMENTO

PINTURA LATEX SUPERMATE VENCEDOR
OLEO MATE CPP BI

LACA SELLADORA TEKNO
PINTURA

PINTURA LATEX

SELLADOR PARA MUROS
THINER ACRILICO

THINER ESTANDARD
VENCELATEX VENCEDOR

IMPRIMANTE
TEMPLE BLANCO

PLANCHAS

1U= 56 ACERO MEDIANA LAC

4907

4910

7938

8002

16539
16545
16551
16554
16557
16560
16566
16569
16572
16575
16581
16584
16587
16593
16599

80
80

o o )
BBVBWwWWWWWWWwWwwwwR

POLIMIXTO 2" 2.40X1.20

POLIPLACA 2" 2.40X1.20

CALAMINA GAVALNIZAD NACIONA 26"X7"USG24
PLANCHA POLIMIXTO 2°X2.40MX1.20M
PLANCHA NEGRA LAC 12.50X1220X2400MM
PLANCHA NEGRA LAC 2.50X1220X2400MM
PLANCHA NEGRA LAC 25.00X1220X2400MM
PLANCHA NEGRA LAC 3.00X1220X2400MM
PLANCHA NEGRA LAC 32.00X1220X2400MM
PLANCHA NEGRA LAC 38.00X1220X2400MM
PLANCHA NEGRA LAC 4.50X1220X2400MM
PLANCHA NEGRA LAC 6.0X1220X2400MM
PLANCHA NEGRA LAC 8.00X1220X2400MM
PLANCHA NEGRA LAC 9.50X1220X2400MM
PLANCHA NEGRA LAF 0.90X1200X2400MM
PLANCHA NEGRA LAF 1.20X1200X2400MM
PLANCHA NEGRA LAF 1.50X1200X2400MM
PLANCHA POLIBLOCK 22.40X0.60 M(15.0KG)
PLANCHA POLIBLOCK 3"2.40X0.60 M(15.5KG)

1U= 59 PLANCHA DE FIBRO - CEMENTO

4001
4003
4004
4006
4007
4009

167

coococoo

TECNOPANEL MOD.CC 150x25x0.5MM PRE PINT.
TECNOPANEL MOD.CC150x25x0.6MM PRE PINTAD
TECNOPANEL MOD.CC300x25x0.5MMP.PINT.2CAR
TECNOPANEL MOD.CC300x25x0.6MMP.PINT.2CAR
TECNOTECHO MOD.CT 296x38x0.50MM ALUZINC
TECNOTECHO MOD.CT 296x38x.50 PRE PINTADO

UN U

PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
ML

UN
UN
BL

GL
GL
GL
GL
GL
GL

Gl
Gl
GL
GL
GL
GL
GL
GL

GL

KG
KG

UN
UN
UN
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ

PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ

ML
ML
ML
ML
ML
ML

51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

52
52
52
52
52
52

52
52
52
52
52
52

52
52
52
52

53
53

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

54

55
55

56
56
56
56

56
56
56
56
56
56

56
56
56
56
56
56
56

59
59

59
59
59

Sl.
Sl.

uss
uss
uss
uss
uss$
uss

PRECIO

171.34
73.22
12221
9.47
12.21
221.71
96.61
268.15
172.64
210.08
4.81

206.10
0.49
3.75

28.53
38.19
145.00
82.50
34.01
21.97
24.58
18.49
3113
24.83
49.00
60.50
23.96

315.00

797

69.92
3.81
22.33

40.50
15.00
43.50
90.00
39.00
46.00

7.35
21.00
37.80
45.50
65.00
35.00
2428
16.00
15.00
15.00
34.00

0.80
0.50

63.03
86.13
28.00
63.03
598.68
123.68

. 1,364.79

167.21

. 1,939.85
. 2,003.08

253.71
340.16
389.07
531.10
55.98
69.98
88.98
31.50
32.00

2.84
34
4.69
5.63
429
4.88



Precios Insumos Suplemento Técnico
|

CoD COD.  DESCRIPCION UN U PRECIO CoD COD.  DESCRIPCION UN U PRECIO
K&BCOP  PROV. K&BCOP  PROV.
4010 0 TECNOTECHO MOD.CT 296x38x.80 PRE PINTADO ML 59 US$ 7.81 9699 453 CODO DE FO GDO 45X 01 UN 65 S/ 5.45
4012 0 TECNOTECHO MOD.CT 498x38x.80 MM GALV. ML 59 US$ 10.31 9702 453 CODO DE FO GDO 45X01 1/2 UN 65 S/ 8.59
4159 0 ACCES. PICOBERT.PRE PINT.300x.60MM L=3MT UN 59 US$ 12.99 9705 453 CODO DE FO GDO 45X01 1/4 UN 65 S/ 8.26
4160 0 ACCES. P/COBERT. PRE PINT.400x.60MM L=3M UN 59 US$ 17.30 9714 453 CODO DE FO GDO 45X02 UN 65 S/ 14.04
4195 0 THERMOTECHO 950x90x.40 PRE PINTADO ML 59 US$ 33.86 9723 453 CODO DE FO GDO 45X03/4 UN 65 S/ 3.89
4196 0 THERMOTECHO 950x90x.50MMPRE PINTADO ML 59 US$ 37.82 9738 453 CODO DE FO GDO 90X01 1/4 UN 65 S/ 8.26
4198 0 THERMOTECHO 950x90x.80 PRE PINTADO ML 59 US$ 55.92 9741 453 CODO DE FO GDO 90X01" UN 65 S/ 6.93
4199 0 ELEM.P/PANEL-TRAPEZ. TR4 950x45x1MM-5.8M UN 59 US$ 99.30 9744 CODO DE FO GDO 90X01/2 UN 65 S/ 0.96
4201 0 ELEM.P/ LAM. ALV.TRANSL.950x.6x4MM -5.8M UN 59 US$ 88.49 9750 453 CODO DE FO GDO 90X02 UN 65 S/ 15.15
4202 0 ELEM.P/SEPARADORES POLIEST.704 950x35MM UN 59 US$ 1.16 9753 453  CODO DE FO GDO 90X02 1/2 UN 65 S 21.63
4204 0 ELEM.P/SEPARADORES POLIEST.804 950x45MM UN 59 US$ 1.16 9756 453 CODO DE FO GDO 90X03 UN 65 S. 2885
4205 0 ELEM.P/SEPARADORES POLIEST.904 950x55MM UN 59 US$ 1.25 17275 0 RED.CONC.ACERO SOLDABLE SCH-40 3/4X1/2" UN 65 US$ 0.86
4207 0 THERMOMURO 950x40x0.50MM PRE PINTADO ML 59 US$ 36.87 17276 0 RED.CONC.ACERO SOLDABLE SCH-40 1X1/2” UN 65 US$ 1.14
4208 0 THERMOMURO 950x40x.80MM PRE PINTADO ML 59 US$ 60.83 17278 0 RED.CONC.ACERO SOLDABLE SCH-40 1X3/4” UN 65 US$ 0.98
4210 0 THERMOMURO 950x50x0.50MM PRE PINTADO ML 59 US$ 38.29 17279 0 RED.CONC.ACERO SOLDABLE SCH-40 11/4X1/2" UN 65 US$ 1.7
4211 0 THERMOMURO 950x50x0.80MM PRE PINTADO ML 59 US$ 63.46 17281 0 RED.CONC.ACERO SOLDABLE SCH-40 11/4X3/4” UN 65 US$ 1.59
4213 0 THERMOMURO 950x60x.50MM PRE PINTADO ML 59 US§  41.68 17284 0 RED.CONC.ACERO SOLDABLE SCH-40 11/2X1/2" UN 65 US$ 1.80
4214 0 THERMOMURO 950x80x.50MM PRE PINTADO ML 59 US$ 4574 17285 0 RED.CONC.ACERO SOLDABLE SCH-40 11/2X3/4” UN 65 US$ 1.89
4216 0 THERMOMURO 950x100x.50MM PRE PINTADO ML 59 US§ 4879 19154 0 TUBO ACERO NEGRO S/C SCH-40X6.14MT 6" UN 65 US$ 188.00
4217 0 THERMOMURO 950x120x.50MM PRE-PINTADO ML 59 US$ 54.01 19156 0 TUBO ACERO NEGRO S/C SCH-40X6.13MT 8" UN 65 US$ 283.50
4219 0 THERMOMURO 950x150x0.50 PRE-PINTADO ML 59 US$ 57.56 19157 0 TUBO ACERO NEGRO S/C SCH-40X6.15MT 10 UN 65 US$ 422.80
8079 PLANCHA DE MELAMINE (25MM)1.80X2.445 PZ 59 8/ 20845 19160 TUB.GALV.LIV.3/4"X2.0X7.75 PZA 6.40 PZ 65 US§  22.23
15047 68 PL.PLANA SUPERBOARD MULTIP.1.22X2.44X4MM UN 59 8/ 24.65 19162 TUB.GALV.LIV.1"X2.5X12.48 PZA 6.40 PZ 65 US$ 35.78
19163 TUB.GALV.LIV.11/4"X2.5X15.69 PZA 6.40 PZ 65 US§ 4553
IU= 61 PLANCHA GALVANIZADA 19165 TUB.GALV.LIV.11/2"X2.7X19.42 PZA 6.40 PZ 65 US$ 54.22
19172 TUB.GALV.STAND.1/2°X2.3X6.91 PZA 6.40 PZ 65 US$ 19.84
5120 25 CALAMINA GALV. 22X830X1800 UN 61 S/ 13.81 19174 TUB.GALV.STAND.3/4"X2.3X8.90 PZA 6.40 PZ 65 US$ 25.50
5122 25 CALAMINA GALV. 22X830X2400 UN 61 US$ 5.42 19175 TUB.GALV.STAND.1"X3X14.08 PZA 6.40 PZ 65 US$ 38.60
5123 25 CALAMINA GALYV. 22X830X3000 UN 61 US$ 6.76 19177 TUB.GALV.STAND.11/4"X3X18.05 PZA 6.40 PZ 65 US$ 50.42
5125 25 CALAMINA GALV. 22X830X3600 UN 61 US$ 8.1 19208 0 TEE AC.X 3000 LB.C/ROSCAA-105 3/4" UN 65 US$ 10.56
5126 25 CALAMINA GALV. 25X830X1800 UN 61 US$ 478 19210 0 TEE AC.X 3000 LB.C/ROSCAA-105 1" UN 65 US$ 7.80
5128 25 CALAMINA GALV. 25X830X3600 UN 61 US$ 4.06 19211 0 TEE AC.X 3000 LB.C/ROSCAA-105 1 1/2" UN 65 US$ 25.35
5129 25 CALAMINA GALV. 27X830X2400 UN 61 S 25.00 19213 0 TEE AC.X 3000 LB.C/ROSCAA-105 2" UN 65 US$ 27.85
5131 25 CALAMINA GALV. 27X830X3600 UN 61 S/ 18.25 19223 0 TEE DE ACERO SOLDABLE SCH-40 1/2" UN 65 US$ 247
5132 25 CALAMINA GALV. 30X830X1800 UN 61 S/ 16.23 19225 0 TEE DE ACERO SOLDABLE SCH-40 3/4 UN 65 US$ 239
5134 25 CALAMINA GALV. 30X830X3600 UN 61 S 33.90 19226 0 TEE DE ACERO SOLDABLE SCH-40 1" UN 65 US$ 2.89
19281 280  TIRAFONES UN 61 US$ 1.91 19228 0 TEE DE ACERO SOLDABLE SCH-40 1 1/4” UN 65 US$ 3.09
19628 0 TUBO AC.NEGRO S/C SCH-80 X 5.49MT 2’ UN 65 US$ 51.50
POSTES 19630 0 TUBO AC.NEGRO S/C SCH-80 X 5.54MT 2" UN 65 US$ 51.95
IU= 62 POSTES DE CONCRETO 19631 0 TUBO AC.NEGRO S/C SCH-80 X 5.58MT 2" UN 65 US$ 52.35
19633 0 TUBO AC.NEGRO S/C SCH-80 X 5.64MT 2’ UN 65 US$ 52.90
6408 58 POSTE 18 X 20 X 3.7 M. RANURADO 270KG UN 62 S. 120.00 19634 0 TUBO AC.NEGRO S/C SCH-80 X 5.69MT 2 UN 65 US$ 53.40
6429 58 POSTE SENALIZ VIAS 10X10 X L=1.50M.35KG UN 62 Sl 25.50 19636 0 TUBO AC.NEGRO S/C SCH-80 X 5.75MT 2" UN 65 US$ 53.95
6432 58 POST REC RANU ESTABLOS10X10XL=2.00M.47KG UN 62 S. 4250 19637 0 TUBO AC.NEGRO S/C SCH-80 X 5.79MT 2" UN 65 US$ 54.35
6435 58 POST REC MALLA DE 10 X10 X L=2.30M.57KG UN 62 S 38.50 19639 0 TUBO AC.NEGRO S/C SCH-80 X 5.85MT 2 UN 65 US$ 54.90
6438 58 POSTE RECTO MALLA DE 10X10XL=2.70M.65KG UN 62 8. 4390 19640 0 TUBO AC.NEGRO S/C SCH-80 X 1.10MT 3 UN 65 US$  46.66
6441 58 POS CUR MALL/ALAM PUAS 10X10XL=3.0M.73KG UN 62 S 52.30 19642 0 TUBO AC.NEGRO S/C SCH-80 X 6.10MT 3" UN 65 US$ 11438
6444 58 POS CUR MALL/ALAM PUAS 10X10XL=3.40M82KG UN 62 S/ 54.51 19643 0 TUBO AC.NEGRO S/C SCH-80 X 6.12MT 3 UN 65 US$ 110.95
6447 58 POSTES RECTO MALLA 15X15 L=2.60M.162KG UN 62 8. 137.00 19645 0 TUBO AC.NEGRO S/C SCH-80 X 6.14MT 3 UN 65 US$  109.00
6450 58 POS CUR MAL/ALAM PUAS 15X15 L=3.10M.183K UN 62 S. 120.00 19646 0 TUBO AC.NEGRO S/C SCH-80 X 6.00MT 4" UN 65 US$ 165.00
7492 58 POSTE 10x14x2.70 MTS. TIPO ROMBO UN 62 S. 12052 19648 0 TUBO AC.NEGRO S/C SCH-80 X 6.05MT 4" UN 65 US$ 158.80
7493 58 POSTE 18x20x3.70MTSRANURADO PARA PLACAS UN 62 S. 159.50 19649 0 TUBO AC.NEGRO S/C SCH-80 X 6.11MT 4" UN 65 US$ 15275
16884 58 POSTE CO.P.CERC.RECTO/CURVO 2.30MX4"X4" PZ 62 Sl 38.64 19651 0 TUBO AC.NEGRO S/C SCH-80 X 6.16MT 4" UN 65 US$  169.40
16887 58 POSTE CO.P.CERC.RECTO/CURVO 2.70MX4"X4" PZ 62 S/ 4393 19652 0 TUBO AC.NEGRO S/C SCH-80 X 6.13MT 4" UN 65 US$ 168.60
16890 58 POSTE CO.P.CERC.RECTO/CURVO 3.00MX6"X6" PZ 62 S/ 12052 19654 0 TUBO AC.NEGRO S/C SCH-80 X 6.17MT 4" UN 65 US$ 223.66
16893 58 POSTE CO.P.CERC.RECTO/CURVO 3.04MX4"X4" PZ 62 SI. 52.33 19655 0 TUBO AC.NEGRO S/C SCH-80 X 6.17MT 5 UN 65 US$ 239.10
16896 58 POSTE CO.P.CERC.RECTO/CURVO 3.36MX6"X6" PZ 62 S/ 136.28 19657 0 TUBO AC.NEGRO S/C SCH-80 6" UN 65 US$  306.50
16902 58 POSTE CO.P.CERCO TIPO R 2.0MX4"X4" PZ 62 8/ 4255 19658 0 TUBO AC.NEGRO S/C SCH-80 X 6.12MT 6" UN 65 US$ 297.25
19660 0 TUBO AC.NEGRO S/C SCH-80 X 6.10MT 6" UN 65 US$  305.00
IU= 64 TERRAZO 19661 0 TUBO AC.NEGRO S/C SCH-80 X 6.16MT 6" UN 65 US$ 299.20
19679 0 TUBO AC.NEGRO S/C SCH-80 X 6.56MT 6" UN 65 US$ 37175
8091 MARMOLINA Bl 64 S 12.50 19681 0 TUBO AC.NEGRO S/C SCH-80 X 6.64MT 6" UN 65 US$ 376.30
19310 62 TERRAZO PREMEZCLADO GRIS PLATA GR23 KG 64 Sl 1.50 19682 0 TUBO AC.NEGRO S/C SCH-80 X 6.67MT 6" UN 65 US$ 378.00
19312 62 TERRAZO PREMEZCLADO GRIS PIZARRA GR23 KG 64 SI. 1.70 19684 0 TUBO AC.NEGRO S/C SCH-80 X 6.70MT 6” UN 65 US$ 379.70
19313 62 TERRAZO PREMEZCLADO GRIS ACERO GR23 KG 64 SI. 1.70 19685 0 TUBO AC.NEGRO S/C SCH-80 X 6.81MT 6" UN 65 US$ 385.90
19315 62 TERRAZO PREMEZCLADO BLANCO PERLA GR23 KG 64 Sl 1.70 19687 0 TUBO AC.NEGRO S/C SCH-80 X 6.86MT 6" UN 65 US$ 38875
19316 62 TERRAZO PREMEZCLADO BLANCO CREMOSO GR23  KG 64  SI. 1.90 19688 0 TUBO AC.NEGRO S/C SCH-80 X 6.00MT 8" UN 65 US$ 423.90
19318 62 TERRAZO PREMEZCLADO BLANCO HUMO GR23 KG 64 SI. 220 19690 0 TUBO AC.NEGRO S/C SCH-80 X 6.12MT 8" UN 65 US$ 455.20
21743 62 VACIADO TERRAZO EN PISO COLOR BLANCO M2 64 S/ 120.00 19691 0 TUBO AC.NEGRO S/C SCH-80 X 6.15MT 8" N 65 US§ 52275
21745 62 VACIADO TERRAZO EN PISO COLOR GRIS M2 64 S/ 100.00 19693 0 TUBO AC.NEGRO S/C SCH-80 8" UN 65 US$ 427.00
21746 62 VACIADO TERRAZO EN P/C D/ESCALERA BLANCO ML 64 S. 110.00 19694 0 TUBO AC.NEGRO S/C SCH-80 X 6.12MT 10 UN 65 US$ 647.95
19703 75 TUBO FIERRO GALVANIZADO 1/2 PZ 65 S/. 4840
TUBERIAS 19705 75 TEE FIERRO GALVANIZADO 1/2 PZ 65 Sl 1.68
1U= 65 ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADO 19755 75 TUBO 3/4” FIERRO GALVANIZADO ML 65 S 50.84
21381 75 UNION SIMPLE FIERRO GALV.TIPO ISO | 1/2" PZ 65 Sl 1.01
3101 0 CODO ACERO SOLDABLE SCH-40 45X8” UN 65 US$ 31.40 21459 75 UNION UNIVERSAL FIERRO GALVANIZ. 1/2" PZ 65 Sl 4.87
3103 0 CODO ACERO SOLDABLE SCH-40 45X10” UN 65 US$ 54.60 21471 75 UNION UNIVERSAL FIERRO GALVANIZ. 3/4" PZ 65 S/ 6.55
3104 0 CODO ACERO SOLDABLE SCH-40 45X14” UN 65 US$ 174.80
3106 0 CODO ACERO SOLDABLE SCH-40 90X1" un 65 US$ 1.00 1U= 68 TUBERIA DE COBRE
3107 0 CODO ACERO SOLDABLE SCH-40 90X10” UN 65 US$ 74.90
3301 0 CAPS SOLDABLE AC.SCH-40 11/2" UN 65 US$ 230 17475 REGISTRO DE BRONCE DE 2 PZ 68 Sl 10.05
3302 0 CAPS SOLDABLE AC.SCH-40 2 UN 65 US$ 2.50 17517 REJILLA UN 68 S/ 3.50
3304 0 CAPS SOLDABLE AC.SCH-40 212" UN 65 US$ 6.50 17814 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" UN 68 S/ 3.87
3305 0 CAPS SOLDABLE AC.SCH-40 3" UN 65 US$ 6.90
3307 0 CAPS SOLDABLE AC.SCH-40 4 UN 65 US$ 9.50 TUBERIAS
3308 0 CAPS SOLDABLE AC.SCH-40 5" UN 65 US$ 15.00 1U= 69 TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE
3310 0 CAPS SOLDABLE AC.SCH-40 6" UN 65 US$ 16.90
3511 75 CODO FIERRO GALVANIZADO 3/4 PZ 65 Sl 1.85 20331 58 TUBO C.S.N ESP.CAMPANA U.F.10"X1.5ML ML 69 S/ 21.50
3512 75 CODO FIERRO GALVANIZADO 1/2 PZ 65 Sl 1.09 20334 58 TUBO C.S.N ESP.CAMPANA U.F.12"X1.5ML ML 69 S/ 33.60
9444 453 CODOACERO NEGRO TIP.CEDULA 80 3"X90 PZ 65 SI. 233 20337 58 TUBO C.S.N ESP.CAMPANA U.F.14"X1.5ML ML 69 Sl 37.80
9474 250  CODO CACHIMBA DE FO GDO DE 90X01 1/2 UN 65 US$ 0.35 20340 58 TUBO C.S.N ESP.CAMPANA U.F.16"X1.5ML ML 69 S. 4920
9630 0 CODO DE FIERRO NEGRO 45X1 UN 65 US$ 0.77 20343 58 TUBO C.S.N ESP.CAMPANA U.F.18"X1.5ML ML 69 S/ 57.20
9633 0 CODO DE FIERRO NEGRO 45X1 1/2 UN 65 US$ 0.80 20346 58 TUBO C.S.N ESP.CAMPANA U.F.20"X1.5ML ML 69 S/ 68.60
9636 0 CODO DE FIERRO NEGRO 45X1 1/4 UN 65 US$ 118 20349 58 TUBO C.S.N ESP.CAMPANA U.F.21"X1.5ML ML 69 S 79.90
9639 0 CODO DE FIERRO NEGRO 45X1/2 UN 65 US$ 0.82 20352 58 TUBO C.S.N ESP.CAMPANA U.F.22"X1.5ML ML 69 S/ 91.50
9693 0 CODO DE FIERRO NEGRO 90X6 UN 65 US$ 17.50 20355 58 TUBO C.S.N ESP.CAMPANA U.F.24"X2.0ML ML 69 8. 11150
9696 0 CODO DE FIERRO NEGRO 90X8 UN 65 US$ 4070 20358 58 TUBO C.S.N ESP.CAMPANA U.F.4"X1.0ML ML 69 Sl 9.90
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CoD CoD.

K&BCOP  PROV.
20364 58
20367 58
20370 58
20373 58
20376 58
20379 58

DESCRIPCION

TUBO C.S.N ESP.CAMPANA U.F.6"X1.0ML
TUBO C.S.N ESP.CAMPANA U.F.8"X1.5ML
TUBO C.S.N ESP.CAMPANA U.R.10"X1.0ML
TUBO C.S.N ESP.CAMPANA U.R.4"X1.0ML
TUBO C.S.N ESP.CAMPANA U.R.6"X1.0ML
TUBO C.S.N ESP.CAMPANA U.R.8"X1.0ML

IU=71 TUBERIA DE FIERRO FUNDIDO

2001
6134
6136
6137
6139
6140
6142
6143
6145
6146
6148
6149
6151
6152
6154
6155
6157
6158
6160
6161
6163
6164
6166
6167
6169
6170
6172
6173
6175
6176
6178
6179
6181
6182
6184
6185
6187
6188
6191
6193
6194
6196
6197
6199
6200
6202
6203
6205
6206
6208
6209
6211
6212
6214
6215
6217
6218
6220
6221
6223
6224
6226
6227
6229
6230
6232
6233
6235
6236
6238
6239
6241
6242
6244
6245
6247
6248
6250
6251
6253
6254
6256
6257
6259
6260
6262
6263
6265

270
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84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
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84
84
84
84
84
84
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84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84

ABRAZ.DE FO.FDO.CON ANILLO JEBE 1" X10
ADAPTADOR DE BRIDAS FFD 50MM PN-10
ADAPTADOR DE BRIDAS FFD 80MM PN-10
ADAPTADOR DE BRIDAS FFD 100MM PN-10
ADAPTADOR DE BRIDAS FFD 150MM PN-10
ADAPTADOR DE BRIDAS FFD 200MM PN-10
ADAPTADOR DE BRIDAS FFD 250MM PN-10
ADAPTADOR DE BRIDAS FFD 300MM PN-10
ADAPTADOR DE BRIDAS FFD 350MM PN-10
ADAPTADOR DE BRIDAS FFD 400MM PN-10
ADAPTADOR DE BRIDAS FFD 450MM PN-10
ADAPTADOR DE BRIDAS FFD 500MM PN-10
ANILLO LUFLEX ISO 63MM

ANILLO LUFLEX ISO 75MM

ANILLO LUFLEX ISO 90MM

ANILLO LUFLEX ISO 110MM

ANILLO LUFLEX ISO 160MM

ANILLO LUFLEX ISO 200MM

ANILLO LUFLEX ISO 250MM

ANILLO LUFLEX ISO 315MM

ANILLO LUFLEX ISO 355MM

ANILLO LUFLEX ISO 400MM

ANILLO LUFLEX ISO 450MM

ANILLO LUFLEX ISO 500MM

ANILLO LUFLEX ISO 630MM

ANILLO PUSH-ON DE 50MM

ANILLO PUSH-ON DE 80MM

ANILLO PUSH-ON DE 100MM

ANILLO PUSH-ON DE 150MM

ANILLO PUSH-ON DE 200MM

ANILLO PUSH-ON DE 250MM

ANILLO PUSH-ON DE 300MM

ANILLO PUSH-ON DE 350MM

ANILLO PUSH-ON DE 400MM

ANILLO PUSH-ON DE 450MM

ANILLO PUSH-ON DE 500MM

ANILLO PUSH-ON DE 600MM

ANILLO PUSH-ON DE 700MM
BRIDACIEGAPN-10 50MM
BRIDACIEGAPN-10 80MM

BRIDA CIEGAPN-10 100MM
BRIDACIEGAPN-10 150MM
BRIDACIEGAPN-10 200MM

BRIDA CIEGAPN-10 250MM
BRIDACIEGAPN-10 300MM
BRIDACIEGAPN-10 350MM

BRIDA CIEGAPN-10 400MM

BRIDA CIEGAPN-10 450MM
BRIDACIEGAPN-10 2.5

BRIDA CIEGAPN-10 500MM

BRIDA CIEGAPN-10 600MM

BRIDA CON CUELLO CL-150 2"

BRIDA CON CUELLO CL-150 2.5

BRIDA CON CUELLO CL-150 3

BRIDA CON CUELLO CL-150 4"

BRIDA CON CUELLO CL-150 6"

BRIDA CON CUELLO CL-150 8

BRIDA CON CUELLO CL-150 10

BRIDA CON CUELLO CL-150 12"

BRIDA CON CUELLO CL-150 14"

BRIDA CON CUELLO CL-150 16"

BRIDA P'SOLDAR NTP ISO 7005-1 50MM PN-10
BRIDA P'SOLDAR NTP ISO 7005-1 80MM PN-10
BRIDA P'SOLDANTP ISO 7005-1 100MM PN-10
BRIDA P’SOLDANTP ISO 7005-1 150MM PN-10
BRIDA P’SOLDANTP ISO 7005-1 200MM PN-10
BRIDA P'SOLDANTP ISO 7005-1 250MM PN-10
BRIDA P’SOLDANTP ISO 7005-1 300MM PN-10
BRIDA P’SOLDANTP ISO 7005-1 350MM PN-10
BRIDA P'SOLDANTP ISO 7005-1 400MM PN-10
BRIDA P’SOLDANTP ISO 7005-1 450MM PN-10
BRIDA P’SOLDANTP ISO 7005-1 500MM PN-10
BRIDA P’SOLDANTP ISO 7005-1 600MM PN-10
BRIDA P'SOLDANTP ISO 7005-1 700MM PN-10
BRIDA P’SOLDANTP ISO 7005-1 800MM PN-10
BRIDAP'SOLD NTP ISO 7005-1 1000MM PN-10
BRIDA P'SOLD NTP ISO 7005-1 1200MM PN-10
BRIDAP'ROSCAR PN-10 1.5"
BRIDAP'ROSCAR PN-10 2"
BRIDAP'ROSCAR PN-10 2.5"
BRIDAP'ROSCAR PN-10 3"
BRIDAP'ROSCAR PN-10 4"
BRIDAP'ROSCAR PN-10 6"
BRIDAP'ROSCAR PN-10 8"
BRIDAP'ROSCAR PN-10 10
BRIDAP'ROSCAR PN-10 12
BRIDA P'ROSCAR PN-10 14"
BRIDAP'ROSCAR PN-10 16
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PRECIO

11.30
13.20
23.87
11.44
13.75
17.60

. 1,080.00

171.63
188.72
247.99
368.03
495.44
691.51
894.40

. 154427
. 1,587.10
. 197320
. 2,058.96

443
4.87
4.87
5.30
7.57
10.82
17.95
23.58
37.85
66.08
85.01
99.28
124.96
13.30
17.84
20.01
23.58
30.28
40.02
54.72
97.98
105.99
138.00
141.57
181.18
200.81
49.85
81.35
105.80
160.46
224.05
248.98
497.96
674.29
829.93

. 1,078.92

69.71

. 1,181.78
. 1,829.22

36.79

71.82
103.92
133.66
24474
278.02
346.32
676.64
677.82
718.84

48.20

53.02

53.96

91.46
115.56
161.28
245.58
260.50
341.97
368.41
406.97
747.93

. 1,019.73
. 2,781.07
. 4,502.69
. 5,080.07

45.84
46.32
46.32
61.83
92.63
124.13
216.88
279.19
432.48
607.16
737.18
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6266 84
6268 84
6269 84
6271 84
6272 84
6274 84
6275 84
6277 84
6278 84
6280 84
6281 84
6283 84
6406 84
6407 84
6446 84
6448 84
6449 84
6451 84
6452 84
6454 84
6455 84
6457 84
6458 84
6460 84
6461 84
6463 84
6464 84
6466 84
6467 84
6469 84
6470 84
8615 84
8617 84
8618 84
8620 84
8621 84
8623 84
8624 84
8626 84
8627 84
8629 84
8630 84
8632 84
8633 84
8635 84
8636 84
8638 84
8639 84
8641 84
8642 84
8644 84
8645 84
8647 84
8648 84
8650 84
8651 84
8653 84
8654 84
8656 84
8657 84
8659 84
8660 84
8662 84
8744 84
8746 84
8747 84
8749 84
8750 84
8752 84
8753 84
8755 84
8756 84
8758 84
8759 84
8761 84
8762 84
8764 84
8765 84
8767 84
8768 84
8770 84
8771 84
8773 84
8774 84
8776 84
8777 84
8779 84
8780 84
8782 84
8783 84
8785 84
8786 84
8788 84
8789 84
8791 84
8792 84
8794 84

Precios Insumos

DESCRIPCION

BRIDAP'ROSCAR PN-10 18"

BRIDAP'ROSCAR PN-10 20

BRIDA P'ROSCAR PN-10 24

BRIDA P’ SOLDAR PN-10  50MM

BRIDAP' SOLDAR PN-10 2.5”

BRIDA P’ SOLDAR PN-10  80MM

BRIDA P’ SOLDAR PN-10 100MM

BRIDA P’ SOLDAR PN-10 150MM

BRIDA P’ SOLDAR PN-10 200MM

BRIDA P’ SOLDAR PN-10 250MM

BRIDA P’ SOLDAR PN-10 300MM

BRIDA P’ SOLDAR PN-10 350MM

CODO BB PN-10 1SO 2531 FFD 350MM X 45

CODO BB PN-101SO 2531 FFD 350MM X 90

CODO C/PATABB-10 ISO 2531 80MM X 90

CODO C/PATABB-10 ISO 2531 100MM X 90

CODO C/PATA BB-10 ISO 2531 150MM X 90

CODO C/PATABB-10 ISO 2531 200MM X 90

CODO C/PATABB-10 ISO 2531 250MM X 90

CODO C/PATA BB-10 SO 2531 300MM X 90

CODO C/PATABB-10 ISO 2531 350MM X 90

CODO C/PATABB-10 ISO 2531 400MM X 90

CODO C/PATA BB-10 ISO 2531 450MM X 90

CODO C/PATA BB-10 ISO 2531 500MM X 90

CODO C/PATABB-10 ISO 2531 600MM X 90

CODO C/PATABB-10 ISO 2531 700MM X 90

CODO LUFLEX ISO 2531 FFD 63MM X 11.25

CODO LUFLEX ISO 2531 FFD 63MM X 22.5

CODO LUFLEX IS0 2531 FFD 63MM X 45

CODO LUFLEX ISO 2531 FFD 63MM X 90

CODO LUFLEX 1SO 2531 FFD 75MM X 11.25

CRUZ LUFLEX ISO 2531 FFD 450MM X 200MM
CRUZ LUFLEX IS0 2531 FFD 450MM X 315MM
CRUZ LUFLEX ISO 2531 FFD 450MM X 400MM
CRUZ LUFLEX ISO 2531 FFD 450MM X 450MM
CRUZ LUFLEX ISO 2531 FFD 500MM X 160MM
CRUZ LUFLEX IS0 2531 FFD 500MM X 200MM
CRUZ LUFLEX ISO 2531 FFD 500MM X 315MM
CRUZ LUFLEX ISO 2531 FFD 500MM X 400MM
CRUZ LUFLEX IS0 2531 FFD 500MM X 450MM
CRUZ LUFLEX ISO 2531 FFD 500MM X 500MM
CRUZ LUFLEX ISO 2531 FFD 630MM X 160MM
CRUZ LUFLEX IS0 2531 FFD 630MM X 200MM
CRUZ LUFLEX ISO 2531 FFD 630MM X 315MM
CRUZ LUFLEX ISO 2531 FFD 630MM X 400MM
CRUZ LUFLEX ISO 2531 FFD 630MM X 630MM
CRUZ PUSH-ON IS0 2531 FFD 50MM X 50MM
CRUZ PUSH-ON IS0 2531 FFD 80MM X 80MM
CRUZ PUSH-ON ISO 2531 FFD 100MM X 80MM
CRUZ PUSH-ON IS0 2531 FFD 100MM X 100MM
CRUZ PUSH-ON ISO 2531 FFD 150MM X 80MM
CRUZ PUSH-ON IS0 2531 FFD 150MM X 100MM
CRUZ PUSH-ON IS0 2531 FFD 150MM X 150MM
CRUZ PUSH-ON IS0 2531 FFD 200MM X 80MM
CRUZ PUSH-ON IS0 2531 FFD 200MM X 100MM
CRUZ PUSH-ON IS0 2531 FFD 200MM X 150MM
CRUZ PUSH-ON IS0 2531 FFD 200MM X 200MM
CRUZ PUSH-ON IS0 2531 FFD 250MM X 100MM
CRUZ PUSH-ON IS0 2531 FFD 250MM X 150MM
CRUZ PUSH-ON IS0 2531 FFD 250MM X 200MM
CRUZ PUSH-ON IS0 2531 FFD 250MM X 250MM
CRUZ PUSH-ON IS0 2531 FFD 300MM X 100MM
CRUZ PUSH-ON IS0 2531 FFD 300MM X 150MM
FILTRO TIPO “Y" ISO 2531 FFD,80MM PN-10
FILTRO TIPO “Y” ISO 2531 FFD,100MM PN-10
FILTRO TIPO “Y” ISO 2531 FFD,150MM PN-10
FILTRO TIPO “Y” ISO 2531 FFD,200MM PN-10
FILTRO TIPO “Y" ISO 2531 FFD,250MM PN-10
FILTRO TIPO “Y” ISO 2531 FFD,300MM PN-10
FILTRO TIPO “Y” ISO 2531 FFD,350MM PN-10
FILTRO TIPO “Y" ISO 2531 FFD,400MM PN-10
FILTRO TIPO “Y” ISO 2531 FFD,500MM PN-10
GRIFO LUFLEX ISO 110MM (CUERPO HUMEDO)
HIDR.CPO SECO,S:3BOCAS,E:T/LUFLEX 110MM
HIDR.CPO SEC,S:3BOCAS,E:T/BRI PN10 150MM
HIDR.CPO SEC,S:2BOCAS,E:T/LUFLEX 110MM
ACOPLE FLEXIBLE GRAN RANGO ESCALONADA 2"
ACOPLE FLEXIBLE GRAN RANGO ESCALONADA 3"
ACOPLE FLEXIBLE GRAN RANGO ESCALONADA 4"
ACOPLE FLEXIBLE GRAN RANGO ESCALONADA 6
ACOPLE FLEXIBLE GRAN RANGO ESCALONADA 8"
ACOPLE FLEXIBLE GRAN RANGO ESCALONAD 10
ACOPLE FLEXIBLE GRAN RANGO ESCALONAD 12"
ACOPLE FLEXIBLE GRAN RANGO ESCALONAD 14’
ACOPLE FLEXIBLE GRAN RANGO ESCALONAD 16
ACOPLE FLEXIBLE GRAN RANGO ESCALONAD 18"
ACOPLE FLEXIBLE GRAN RANGO ESCALONAD 20"
ACOPLE FLEXIBLE GRAN RANGO ESCALONAD 24"
ACOPLE FLEXIBLE GRAN RANGO RECTA 2"
ACOPLE FLEXIBLE GRAN RANGO RECTA 3"
ACOPLE FLEXIBLE GRAN RANGO RECTA 4"
ACOPLE FLEXIBLE GRAN RANGO RECTA 6"
ACOPLE FLEXIBLE GRAN RANGO RECTA 8"
ACOPLE FLEXIBLE GRAN RANGO RECTA 10"
ACOPLE FLEXIBLE GRAN RANGO RECTA 12"
ACOPLE FLEXIBLE GRAN RANGO RECTA 14"
ACOPLE FLEXIBLE GRAN RANGO RECTA 16"
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PRECIO

969.47

. 1,129.93
. 2,704.78

33.74
36.09
38.56
47.14
64.53
90.52
114.62
174.10
185.86

. 1,154.08
. 1,267.91

165.79
282.16
352.66
546.56
881.61

. 1,245.94
. 1,704.35
. 2,221.50
. 2,891.57
. 3,679.09
. 5,653.80
. 8,322.06

54.89
63.82
64.99
65.92
58.30

. 1,866.12
. 2,686.05
. 2,7117.83
. 3,850.10
. 2,499.98
. 2,575.32
. 3,068.93
. 3,689.84
. 3,853.51
. 3,972.60
. 3,364.68
. 3,580.83
. 4,21425
. 5,006.07
. 6,536.48

159.31
309.58
395.01
400.64
480.42
565.85
651.27
666.99
722.14
837.83
922.21
943.56

. 1,108.76
. 1,215.54
. 1,406.82
. 1,206.91
. 1,484.18

457.91
614.27

. 1,523.08
. 2,203.26
. 3,624.17
. 5,685.93
. 11,306.86
. 18,373.65
. 19,975.53

660.00
899.89

. 2,163.00

839.89
89.05
89.99

125.89

161.79

234.06

435.02

492.36

660.59

. 1,666.87
. 197413
. 2,000.25
. 2,990.09

89.05
89.99
125.89
161.79
234.06
435.02
492.36
660.59
1,666.87



Precios Insumos Suplemento Técnico
-

COD COD.  DESCRIPCION UN U PRECIO COD COD.  DESCRIPCION UN U PRECIO
K&BCOP  PROV. K&BCOP  PROV.
8795 84  ACOPLE FLEXIBLE GRAN RANGO RECTA 18" PZ 71 Sl 197413 9016 84 REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 350MM A 200MM PZ 71 Sl 98959
8806 84  REDU BB PN-101S0 2531 FFD 80MM A 50MM PZ 71 Sl 69.07 9017 84  REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 350MM A 250MM PZ 71 Sl 99867
8807 84  REDU BB PN-101SO 2531 FFD 100MMA 50MM PZ 71 Sl 8277 9019 84  REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 350MM A 300MM PZ 71 S 1,069.99
8809 84  REDU BB PN-101SO 2531 FFD 100MMA 80MM PZ 71 Sl 11340 9020 84 REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 400MM A 50MM PZ 71 S 1,17875
8810 84  REDUBB PN-101SO 2531 FFD 150MMA 50MM PZ 71 Sl 14483 9022 84  REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 400MM A 80MM PZ 71 Sl 119059
8812 84  REDU BB PN-101SO 2531 FFD 150MM A 80MM PZ 71 S. 15120 9023 84  REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 400MM A 100MM PZ 71 S 120268
8813 84  REDU BB PN-10 SO 2531 FFD 150MM A 100MM PZ 71 Sl 15305 9025 84 REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 400MM A 150MM PZ 71 S. 120393
8815 84  REDU BB PN-10 SO 2531 FFD 200MM A 50MM PZ 71 Sl 19581 9026 84  REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 400MM A 200MM PZ 71 Sl 124478
8816 84  REDU BB PN-10 SO 2531 FFD 200MM A 80MM PZ 71 Sl 19747 9028 84 REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 400MM A 250MM PZ 71 Sl 124865
8818 84  REDU BB PN-10 SO 2531 FFD 200MM A 100MM PZ 71 Sl 23625 9029 84 REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 400MM A 300MM PZ 71 S 125876
8819 84  REDU BB PN-10 SO 2531 FFD 200MM A 150MM PZ 71 Sl 30633 9031 84 REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 400MM A 350MM PZ 71 Sl 1,286.16
8821 84  REDU BB PN-10 SO 2531 FFD 250MM A 80MM PZ 71 Sl 3283 9032 84  REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 450MM A 50MM PZ 71 Sl 137654
8822 84  REDU BB PN-101SO 2531 FFD 250MM A 100MM PZ 71 Sl 32586 9034 84  REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 450MM A 80MM PZ 71 S 1390.38
8824 84  REDU BB PN-10 SO 2531 FFD 250MM A 150MM PZ 71 Sl 38506 9035 84 REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 450MM A 100MM PZ 71 S 140446
8825 84 REDU BB PN-10 ISO 2531 FFD 250MM A 200MM PZ 71 S 394.94 9037 84  REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 450MM A 150MM PZ 71 SI. 146556
8827 84  REDU BB PN-101SO 2531 FFD 300MM A 150MM PZ 71 Sl 69567 9038 84  REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 450MM A 200MM PZ 71 Sl 1480.60
8828 84  REDU BB PN-10 SO 2531 FFD 300MM A 200MM PZ 71 S. 70040 9040 84 REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 450MM A 250MM PZ 71 Sl 149548
8830 84  REDU BB PN-10 SO 2531 FFD 300MM A 250MM PZ 71 Sl 70691 9041 84  REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 450MM A 300MM PZ 71 Sl 1507.10
8831 84  REDU BB PN-101SO 2531 FFD 350MM A 150MM PZ 71 Sl 697.29 9043 84 REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 450MM A 350MM PZ 71 Sl 156501
8833 84  REDU BB PN-10 ISO 2531 FFD 350MM A 200MM PZ 71 Sl 706.10 9044 84 REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 450MM A 400MM PZ 71 S 1600.15
8834 84  REDU BB PN-10 SO 2531 FFD 350MM A 250MM PZ T1 Sl 74047 9046 84  REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 500MM A 50MM PZ 71 Sl 1597.14
8836 84  REDU BB PN-101SO 2531 FFD 350MM A 300MM PZ 71 Sl 76185 9047 84  REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 500MM A 80MM PZ 71 Sl 1598.76
8837 84  REDU BB PN-10 ISO 2531 FFD 400MM A 150MM PZ 71 S. 127115 9049 84  REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 500MM A 100MM PZ 71 S 1600.37
8839 84  REDU BB PN-10 ISO 2531 FFD 400MM A 200MM PZ 71 Sl 1,297.01 9050 84 REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 500MM A 150MM PZ 71 Sl 161657
8840 84 REDU BB PN-10 ISO 2531 FFD 400MM A 250MM PZ 71 Sl 1,346.40 9052 84  REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 500MM A 200MM PZ 71 S 168693
8842 84  REDU BB PN-10 1SO 2531 FFD 400MM A 300MM PZ 71 Sl 134748 9053 84  REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 500MM A 250MM PZ 71 Sl 168858
8843 84  REDU BB PN-10 ISO 2531 FFD 400MM A 350MM PZ 71 Sl 138374 9055 84 REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 500MM A 300MM PZ 71 S 170555
8845 84  REDU BB PN-10 ISO 2531 FFD 450MM A 150MM PZ 71 Sl 133530 9056 84  REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 500MM A 350MM PZ 71 Sl 2,163.94
8846 84  REDU BB PN-10 1SO 2531 FFD 450MM A 200MM PZ 71 Sl 134884 9058 84 REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 500MM A 400MM PZ 71 Sl 2,176.02
8848 84  REDU BB PN-10 ISO 2531 FFD 450MM A 250MM PZ 71 Sl 136237 9059 84 REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 500MM A 450MM PZ 71 Sl 234231
8849 84  REDU BB PN-10 SO 2531 FFD 450MM A 300MM PZ 71 Sl 151396 9061 84  REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 600MM A 50MM PZ 71 Sl 254925
8851 84  REDU BB PN-10 1SO 2531 FFD 450MM A 350MM PZ 71 S 1530.05 9062 84  REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 600MM A 80MM PZ 71 Sl 266629
8852 84  REDU BB PN-10 ISO 2531 FFD 450MM A 400MM PZ 71 S 153873 9064 84  REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 600MM A 100MM PZ 71 Sl 2,690.54
8854 84  REDU BB PN-10 ISO 2531 FFD 500MM A 200MM PZ 71 Sl 1554.96 9065 84  REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 600MM A 150MM PZ 71 Sl 2,693.14
8855 84  REDU BB PN-10 ISO 2531 FFD 500MM A 250MM PZ 71 Sl 1,559.70 9067 84  REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 600MM A 200MM PZ 71 Sl 272033
8857 84  REDU BB PN-10 SO 2531 FFD 500MM A 300MM PZ 71 Sl 156445 9068 84  REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 600MM A 250MM PZ 71 Sl 2,747.86
8858 84  REDU BB PN-10 SO 2531 FFD 500MM A 350MM PZ 71 Sl 159462 9070 84 REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 600MM A 300MM PZ 71 Sl 277562
8860 84 REDU BB PN-10 ISO 2531 FFD 500MM A 400MM PZ 71 Sl 162426 9071 84  REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 600MM A 350MM PZ 71 Sl 280361
8861 84  REDU BB PN-101SO 2531 FFD 500MM A 450MM PZ 71 S 163063 9073 84 REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 600MM A 400MM PZ 71 Sl 281424
8863 84  REDU BB PN-10 ISO 2531 FFD 600MM A 300MM PZ 71 Sl 263505 9074 84 REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 600MM A 450MM PZ 71 Sl 286174
8864 84  REDU BB PN-10 SO 2531 FFD 600MM A 350MM PZ 71 Sl 2660.70 9076 84 REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 600MM A 500MM PZ 71 Sl 2,960.30
8866 84  REDU BB PN-10 1SO 2531 FFD 600MM A 400MM PZ 71 Sl 2,685.00 9077 84 REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 700MM A 400MM PZ 71 SI. 418542
8867 84  REDU BB PN-10 ISO 2531 FFD 600MM A 450MM PZ 71 S 277823 9079 84  REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 700MM A 450MM PZ 71 Sl 4281.90
8869 84  REDU BB PN-10 SO 2531 FFD 600MM A 500MM PZ 71 Sl 2,856.24 9080 84 REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 700MM A 500MM PZ 71 Sl 429158
8870 84  REDUCCION EXCENTRICABB PN-10 3'A1.5" PZ 71 Sl 12203 9082 84  REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 700MM A 600MM PZ 71 Sl 432642
8872 84  REDUCCION EXCENTRICABB PN-10 3'A2" PZ 71 S. 12203 9083 84  TAPON FFD P'TUBERIAHIERRO DUCTIL 80MM PZ 71 S. 10791
8873 84  REDUCCION EXCENTRICABB PN-10 4"A1.5" PZ 71 Sl 15641 9085 84 TAPON FFD P'TUBERIAHIERRO DUCTIL 100MM PZ 71 S. 13813
8875 84  REDUCCION EXCENTRICABB PN-10 4’A2’ PZ 71 Sl 15641 9086 84 TAPON FFD P'TUBERIAHIERRO DUCTIL 150MM PZ 71 Sl 16834
8876 84  REDUCCION EXCENTRICABB PN-10 4"A2.5" PZ 71 Sl 20667 9088 84 TAPON FFD P'TUBERIA HIERRO DUCTIL 200MM PZ 71 Sl 2729
8878 84  REDUCCION EXCENTRICABB PN-10 4"A3" PZ 71 Sl 20745 9089 84 TAPON FFD P'TUBERIAHIERRO DUCTIL 250MM PZ 71 Sl 35067
8879 84  REDUCCION EXCENTRICABB PN-10 5'A2" PZ 71 Sl 22862 9091 84 TAPON FFD P'TUBERIAHIERRO DUCTIL 300MM PZ 71 S. 45423
8881 84  REDUCCION EXCENTRICABB PN-10 5"A4” PZ 71 Sl 23276 9092 84 TAPON FFD P'TUBERIA HIERRO DUCTIL 350MM PZ 71 S 58260
8882 84  REDUCCION EXCENTRICABB PN-10 6"A1.5" PZ 71 Sl 19749 9094 84 TAPON FFD P'TUBERIAHIERRO DUCTIL 400MM PZ 71 Sl 75529
8884 84  REDUCCION EXCENTRICABB PN-10 6"A2" PZ 71 Sl 23276 9095 84 TAPON FFD P'TUBERIAHIERRO DUCTIL 450MM PZ 71 S 1,176.01
8885 84  REDUCCION EXCENTRICABB PN-10 6"A2.5" PZ 71 Sl 23444 9097 84 TAPON FFD P'TUBERIA HIERRO DUCTIL 500MM PZ 71 S 171818
8887 84  REDUCCION EXCENTRICABB PN-10 6"A3" PZ 71 Sl 23656 9098 84  TAPON FFD P'TUBERIAHIERRO DUCTIL 600MM PZ 71 Sl 265848
8888 84  REDUCCION EXCENTRICABB PN-10 6"A4’ PZ 71 Sl 239.03 9100 84 TEEBBPN-101SO 2531 FFD 50MM X 50MM PZ 71 Sl 11850
8890 84  REDUCCION EXCENTRICABB PN-10 8'A1.5" PZ 71 Sl 40002 9101 84  TEEBBPN-101SO 2531 FFD 80MM X 50MM PZ 71 Sl 14804
8891 84  REDUCCION EXCENTRICABB PN-10 8'A4" PZ 71 S.  400.02 9103 84  TEEBBPN-101SO 2531 FFD 80MM X 80MM PZ 71 Sl 167.82
8893 84  REDUCCION EXCENTRICABB PN-10 8'A5" PZ 71 Sl 40584 9263 84 TEE LUFLEXISO 2531 FFD 355MM X 110MM PZ 71 S. 1,049.14
8894 84  REDUCCION EXCENTRICABB PN-10 8'A6’ PZ 71 Sl 40696 9265 84 TEE LUFLEXISO 2531 FFD 355MM X 160MM PZ 71 Sl 105855
8896 84  REDUCCION EXCENTRICABB PN-10 10"A6" PZ 71 Sl 556.09 9266 84 TEE LUFLEX ISO 2531 FFD 355MM X 200MM PZ 71 Sl 1,126.89
8897 84  REDUCCION EXCENTRICABB PN-10 10"A 8" PZ 71 S. 558.11 9268 84 TEE LUFLEXISO 2531 FFD 355MM X 250MM PZ 71 S 1,207.32
8899 84  REDUCCION EXCENTRICABB PN-1012°A 5’ PZ 71 Sl 944.00 9269 84 TEE LUFLEXISO 2531 FFD 355MM X 315MM PZ 71 S 123327
8900 84  REDUCCION EXCENTRICABB PN-10 12°A 6’ PZ 71 Sl 94590 9271 84 TEE LUFLEXISO 2531 FFD 355MM X 355MM PZ 71 Sl 125820
8902 84  REDUCCION EXCENTRICABB PN-10 12°A 8’ PZ 71 S 123216 9272 84 TEE LUFLEX ISO 2531 FFD 400MM X 90MM PZ 71 Sl 108658
8903 84  REDUCCION EXCENTRICABB PN-10 12"A 10" PZ 71 Sl 132834 9274 84 TEE LUFLEXISO 2531 FFD 400MM X 110MM PZ 71 S. 1,140.77
8905 84  REDUCCION EXCENTRICABB PN-10 14’A 8’ PZ 71 Sl 183291 9275 84 TEE LUFLEXISO 2531 FFD 400MM X 160MM PZ 71 Sl 148231
8906 84  REDUCCION EXCENTRICA BB PN-10 16" A 10” PZ 71 Sl 212297 9277 84 TEE LUFLEX ISO 2531 FFD 400MM X 200MM PZ 71 Sl 153857
8908 84  REDUCCION EXCENTRICABB PN-10 16"A 12" PZ 71 Sl 2,25262 9278 84 TEE LUFLEXISO 2531 FFD 400MM X 250MM PZ 71 Sl 159155
8909 84  REDUCCION EXCENTRICABB PN-10 16"A 14’ PZ 71 Sl 232755 9280 84 TEE LUFLEXISO 2531 FFD 400MM X 315MM PZ 71 S 1,775.38
8977 84  REDUCC LUFLEX SO 2531 FFD 630MM A 500MM PZ 71 Sl 219274 9281 84 TEE LUFLEX ISO 2531 FFD 400MM X 355MM PZ 71 Sl 2,692.03
8978 84  REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 80MM A 50MM PZ 71 Sl 12524 9283 84 TEE LUFLEXISO 2531 FFD 400MM X 400MM PZ 71 Sl 269365
8980 84  REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 100MM A 50MM PZ 71 Sl 156.03 9284 84 TEE LUFLEXISO 2531 FFD 450MM X 110MM PZ 71 Sl 1,797.16
8981 84 REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 100MM A 80MM PZ 71 Sl 15761 9286 84 TEE LUFLEXISO 2531 FFD 450MM X 160MM PZ 71 S 201921
8983 84  REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 150MM A 50MM PZ 71 Sl 21813 9287 84 TEE LUFLEX ISO 2531 FFD 450MM X 200MM PZ 71 Sl 2,085.31
8984 84  REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 150MM A 80MM PZ 71 Sl 22037 9289 84 TEE LUFLEXISO 2531 FFD 450MM X 250MM PZ 71 Sl 228883
8986 84  REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 150MM A 100MM PZ 71 Sl 23505 9290 84 TEE LUFLEXISO 2531 FFD 450MM X 315MM PZ 71 S 231197
8987 84  REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 200MM A 50MM PZ 71 Sl 12826 9292 84 TEE LUFLEX ISO 2531 FFD 450MM X 355MM PZ 71 Sl 271396
8989 84  REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 200MM A 80MM PZ 71 Sl 32504 9293 84 TEE LUFLEXISO 2531 FFD 450MM X 400MM PZ 71 S 274143
8990 84  REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 200MM A 100MM PZ 71 Sl 32832 9295 84 TEE LUFLEXISO 2531 FFD 450MM X 450MM PZ 71 Sl 336991
8992 84  REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 200MM A 150MM PZ 71 Sl 34206 9296 84 TEE LUFLEX ISO 2531 FFD 500MM X 160MM PZ 71 Sl 201337
8993 84  REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 250MM A 50MM PZ 71 S. 690.44 9298 84 TEE LUFLEXISO 2531 FFD 500MM X 200MM PZ 71 Sl 215185
8995 84  REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 250MM A 80MM PZ 71 Sl 690.97 9299 84 TEE LUFLEXISO 2531 FFD 500MM X 250MM PZ 71 S 232673
8996 84 REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 250MM A 100MM PZ 71 Sl 46601 9301 84 TEE LUFLEXISO 2531 FFD 500MM X 315MM PZ 71 Sl 2,350.33
8998 84  REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 250MM A 150MM PZ 71 Sl 47073 9302 84 TEE LUFLEX ISO 2531 FFD 500MM X 400MM PZ 71 Sl 278856
8999 84  REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 250MM A 200MM PZ 71 Sl 48829 9304 84 TEE LUFLEXISO 2531 FFD 500MM X 450MM PZ 71 Sl 338228
9001 84  REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 300MM A 50MM PZ 71 Sl 66303 9305 84 TEE LUFLEXISO 2531 FFD 500MM X 500MM PZ 71 SI. 365969
9002 84  REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 300MM A 80MM PZ 71 Sl 669.63 9307 84  TEE LUFLEX ISO 2531 FFD 630MM X 160MM PZ 71 Sl 259831
9004 84  REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 300MM A 100MM PZ 71 S. 69884 9308 84 TEE LUFLEXISO 2531 FFD 630MM X 200MM PZ 71 Sl 2757.70
9005 84 REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 300MM A 150MM PZ 71 S 70584 9310 84 TEE LUFLEXISO 2531 FFD 630MM X 315MM PZ 71 Sl 3300.00
9007 84  REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 300MM A 200MM PZ 71 Sl 72131 931 84 TEE LUFLEX ISO 2531 FFD 630MM X 400MM PZ 71 SI. 378807
9008 84  REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 300MM A 250MM PZ 71 Sl 78860 9313 84 TEE LUFLEXISO 2531 FFD 630MM X 630MM PZ 71 Sl 490248
9010 84  REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 350MM A 50MM PZ 71 Sl 92014
9011 84 REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 350MM A 80MM PZ 71 8. 92949 | pracios vigentes a Noviembre 2018
9013 84 REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 350MM A 100MM PZ 71 Sl 97019 e ) )
9014 84  REDUCC PUSHON ISO 2531 FFD 350MM A 150MM PZ 71 Sl 97962 Precios no incluyen I.G.V. / Tipo de cambio S/. §/. 3.35
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Suplemento Técnico Alquiler de Equipos
|

ALQUILER DE EQUIPO NOVIEMBRE 2018

cop | COD EQUIPO ALQUILER NO cop | COD UN | IU | ALQUILER NO
K&BCOP|PROV. INC. LGV K&BCOP| PROV. HORA | NO | INC.LGV
EQUIPO PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS 1589 995 WINCHE DE 2 TAMBORES Y 37 HP HM 49 S/ 15.76
407 995 CARG FRON.SOBRE LLANTS 125-155 HP 3 YD3 HM 49 S, 170.08 | 1591 995 WINCHE DE 3 TAMBORES Y 60 HP HM 49§/, 2625
377 995 CARG FORN.SOB.LLANTS 125HP 2.5 YD3 HM 49 S/ 179.01 +| 1593 995 WINCHE DE ELEVADOR ELEC. DE 2 BALDES HM 49 S/ 15.78
379 995 CARG FRON SOB LLANTS 160-195HP 3.5 YD3 HM 49 S/ 197.58 *
226 995 CARGADOR FRONTAL CAT 906, 908 HM 49 US$ 40.00 MAQUINAS DE PINTAR
%gg ggg gﬁsgﬁggg EE%I(T)%%@ 3[2)4(1) E CAT 426 4X2 EM 28 Hg% gggg 940 995 MAQ.PINTAIRLESS TRAZAD.LINEAS 4,4 LIMIN HM 49 US$ 17.50
: 938 995 MAQ.PINTAR AIRLESS ELECTRICA 1,9 LIMIN HM 49 US$ 8.00
R RO R T ROESCAVADOR CAT 426 4x4 M BUSR 2492 |9 995 MAQPINTARARLESS ELECTRICA4,75 LIMIN HM 49 USS 1338
638 995 EXCAVADORA CAT 312BL ’ HM 49 US$ 7338 1046 995 MAQ.PINTAR AIRLESS NEUMATICA 11,1 LIMIN HM 49 US$ 13.38
(13%1101 ggg Ef(s(é)A,\\l/?B\ON%/XEAT 315BL Hg ég Ug)s ngg 1048 995 MAQ.PINTAR AIRLESS NEUMATICA 3,83 L/MIN HM 49 US$ 10.63
1384 995 TRACTOR CAT DBC ANO 1980 HM 49 S/ 15000 GRUPOS ELECTROGENOS
1463 995 TRACTOR DE ORUGA 105-135 HM 49 S/ 188.79 +| 768 995 GRUPO ELECTROGENO 11 KW HM 49 US$ 8.00
Hg; ggg ¥Eﬁ8¥8§ BE gsggﬁ 138%28 HM ig g; %‘ég?g *| 780 995 GRUPO ELECTROGENO 122 KW HM 49 US$ 24.00
1469 995 TRACTOR DE ORUGA 270-295 HM 49 S/ 343.82 « ;gg ggg gsgig E::Eg;ggggmg %85K¥VW Hm jg Hgg gggg
1471 9% TRACTOR DE ORUGA 300-330 8y %r83:l78 995 GRUPOELECTROGENO 300 KW HM 49 USS 3875
1475 995 TRACTOR DE ORUGA 410-470 HM 49 S/ 560.39 | 772 995 GRUPO ELECTROGENO 38 KW (GEP44) HM 49 US$ 13.38
1477 995 TRACTOR DE ORUGA 510 HM 49 S/ 805.51 «| 766 995 GRUPO ELECTROGENO 5 KW HM 49 US$ 5.00
Hggl) ggg ¥%g¥85 BE 8sggﬁ ggbm HP HM 28 g; 1(1)1882 *| 786 995 GRUPO ELECTROGENO 500 KW HM 49 US$ 55.00
: U8 1 774 995 GRUPO ELECTROGENO 56 KW HM 49 US$ 16.00
1483 995 TRACTOR DE ORUGA 75100 HM- 49 8/ 18226 | 776 995 GRUPO ELECTROGENO 83 KW HM 49 US$ 1863
1487 838 TRACTOR DETIROME 258 64 Hp M 4 § & [78 95 GRUPOELECTROGENOSSKW HM 49 USS 2138
1489 995 TRACTOR DE TIROMF 290 50 HP HM 49 S/ 62.38 | 764 995 GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO I/R 50 KW HM 49 US$ 12.75
B maomint B W8 an covresons
1495 995 TRACTOR DE TIRO MF 296:D 115HP HM 49 S/ 7141 «| 238 995 COMP.INGERSOLL RAND 1000 PCM/150PSI HM 49 US$ 66.63
1497 995 TRACTOR DE TIRO MF 1030/4 27 HP HM 49 S/ 49.02 «| 230 995 COMPRESORA INGERSOLL RAND 185 PCM HM 49 US$ 16.00
EQUIPO PARA COMPACTACION 232 995 COMPRESORA INGERSOLL RAND 250 PCM HM 49 US$ 17.50
0 %8 ANCMCOICIOOMRBERSELE | 1 VS 10 |75 G COPRESRANGERSOLLAMDZIPN i 4 US4
1170 995 ROD DUPLEX (WALK BEHIND) DIESEL 725 KG HM 49 US$ 1600 | 559 995 COMPRESORA NEUMT.DIESEL 125-175PCM-76HP HM 49 S/ 34.20
1172 995 ROD DUPLEX gWALK BEHINDiDIESEL 940 KG HM 49 US$ 1750 | 565 995 COMPRESORA NEUMT.DIESEL 700-800PCM 240HP HM 49 S/ 128.30
1174 995 RODILLO COMPACTADOR 1TON. GASOLINERO HM 49 US$ 20.00
1176 995 RODILLO COMPACTADOR 2 TON. CAT CB214C HM 49 US$ 29.38 EQUIPO DE TOPOGRAFIA
1225 995 RODIL LISO VIBRATAUTOP10-12TN-101-135HP HM 49 Sl 14608 +| 242 995 JALON HM 49 USS 005
1229 995 RODILLISO VIBRTOR AUTO P7-9TN-70-100HP HM 49 S/ 158.53 +| 44 995 MIRA DE ALUMINIO DE 5 MT HM 49 US$ 0.07
1267 995 RODIL PAT DE CABR VIBRAT AUT P8-10TN 84HP HM 49 S/ 110.37 * 246 995 MIRADE MADERA DE 4 MT HM 49 USS 0'13
125 88 BRoPsoNADOR 2P ol iR e s wveL HE 49§ 3T
i 1049 995 NIVEL TOPOGRAFICO HM 30 S 6.90
EQUIPOS PARA PAVIMENTACION 1406 995 TEOD.AUT.T1AWILD,PRE.20" TRIPMIR,NIV.ES HM 49 US$ 1.63
1 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGA 69 HP WM 4 14955 +| 1404 995 TEOD.AUTTAWILD,PRES.I"C/TRIPMIR,NIV.ES HM 49 US$ 225
093 995 ORASO ORUGAG9 9 USS 955 1408 995 TEOD.EL.NE-202NIKON P5"C/TRIPMIR,NIV.ES HM 49 US$ 2.63
VEHICULOS (CAMIONES Y CAMIONETAS) 1410 995 TEOD.EL.NE-20HNIKON P10°TRIPMIR NIV.ES HM 49 US$ 213
335 995 CAMION CISTERNA 4X2 COMBUS 122HP-2000GL HM 48 S, 13424 +| 1423 995 TEODOLITO HM 30 8. 8.80
337 995 CAMION CISTERNA 4X2(AGUA) 122HP ZOOOGL HM 48 SI. 128.96 «| 1412 995 TRIPODE HM 49 US$ 0.23
DR dimeiiuEas B B fgl v cebvowcomemeses o 8o ean
: 00 *1 910 ESTACION TOTAL LEICATS 02 POWER DE 3 SEG. DIA 49 ¢S/ 120.00 (1)
33 35 CAMION CONCRETERO &2 gogﬁg%mg -4 M3 8y 188l 910 ESTACION TOTAL TOPCON GEOTOPES 105 DA 49 S. 110000
347 995 CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP HM 49 §/  fi264.| 910 TEODOLITO ELECTRONICO GST DE 5 SEG. DIA - 49 & 4000(H
349 995 CAMION SEMI TRAILER 6X4 330 HP - 35 TN HM 49 S/ 188.15 «| 910  TEODOLITO ELECTRONICO CST DE 2 SEG. DIA 49 S/ 50.00 (1)
351 995 CAMION SEMITRAILER 6X4 330 HP - 40 TN HM 49 S/ 19768 | 910  NIVELAUTOMATICO TOPCON ATB3 DIA 49 S/ 20.00 (1)
DR dimamiciuen  H Do B e steonnu R
. . i 05 « “
361 995 CAMION VOLQUETE 6X4 330 HP-10M3 HM 48 S 18887+| o1 Shoon brm o ORSS Dh Y 8(1)(5)88 o
365 995 CAMT PICK-UP 4X2 CABINA SIM.90HP 1000KG UN 49 S/ 41.74 « 910 TRIPODE DE MADERA DA 49 S/. 15'00 0
367 995 CAMT PICK-UP 4X2 CABINA SIM.90HP 2000KG HM 48 SI. 4711 « :
369 995 CAMT PICK-UP 4X2 DOB.CABI.90HP 750KG HM 48 S/ 4331+| 910 MIRADEALUMINIO GEOTOP DIA 49 I 15.00 (1)
371 995 CAMT PICK- UP 4X4 CABINA SIM.107HP 1000KG HM 48 SI. 4428 «| 910  MIRADE MADERA GEOTOP DIA 49 ¢S/ 15.00 (1)
1577 995 VOLQUETE 4X2 6M3 140-210 HP HM 48 /. 178.05 «| 910  JALON DE 3 METROS GEOTOP DIA 49 S/ 15.00 (1)
1579 995 VOLQUETE 4X2 8M3 210-280 HP HM 48 SI. 181.92 +
1581 995 VOLQUETE 6X4 10M3 330 HP HM 48 Sl 188.87 + MAQUINARIA PARA SOLDAR
EQUIPO PARA CONCRETO 250 995 COMPACTADORA BM140GASOL. 8HP KHOLER HM 49 USS 3.13
" 922 995 MAQ. DE SOLDAR C.C. 400A TRIFASICA HM 49 US$ 4.00
218 3% ALISADORADE CONCRETO 36 HM 49 USs 10.25 920 995 MAQ. SOLDAR C.A.300A MONOFASICA HM 49 US$ 2.63
214 995 AUTOHORMIGONERA CARMIX 2500 HM 49 US$ 53.50 9% 995 MOTOSOLDADORA DISEL 300A KM 49 USS 20,00
§;§ ggg é%;?:ggg/LGc%NNEgé\E%gRHMcl)ﬁ85Ao10 3HP GASOL.1674 :m gg{ Hgg 8(1)92 924 995 MOTOSOLDADORA GASOLINERA 225 A HM 49 USS 725
' . 1328 995 SOLDADORA INVERSORA 300 A HM 49 US$ 6.00
913 995 MARTILLO NEUMATICO 25-29 KG SIN PUNTA HM 49 S 12.20 1330 995 SOLDADORA INVERSORATIG HM 49 0SS 938
948 995 MARTILLO PERFORADOR 50 LB HM 49 US$ 5.38 :
046 995 MARTILLO ROMPEPAVIMENTO 40 LB. HM 49 US$ 400 1332 995 SOLDADORA INVERSORA TUBULAR HM 49 US$ 9.38
915 995 MARTILLOS NEUMATICOS 24 HM 49 S/ 10.02 EQUIPOS AUXILIARES
935 995 MEZCLADORA CONCRETO 9A 11 P3-20 HP HM 48 S/ 15.05 904 995 MONTACARGA DP25 HM 49 US$ 24.00
925 995 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 16P3 20-35HP HM 48 S. 31.50 | 906 995 MONTACARGA DP35 HM 49 US$ 26.63
918 995 MEZCLADORADIESEL 18 PIES CUB. (500L) HM 49 US$ 15.75 | 908 995 MONTACARGA DP40 HM 49 US$ 29.38
916 995 MEZCLADORAGAS. 9PIES CUB (240L) HM 49 US$ 538 | 213 995 ANDAMIOS COLGANTE SKY GLIMBER HE 49 Sl 250
942 995 MOTOBOMBA4’ HM 49 USS 1338 | 515 995 ANDAMIOS DE MADERA HE 43 9. 1.00
944 = 995 MOTOBOMBAG , HM 49 USS 2250 | 217 995 ANDAMIOS METALICOS HM 48 Sl 150
1324 995 SIERRADE CONCRETO 14 HM 49 US$ 8.13 457 995 CEPILLADORA DE PISOS HM 49 S 5.20
1326 995  SIERRAMANUAL DE CONCRETO 12 HM 49 S 1479 | 499 995 CIZALLAFE CONSTRUCCION MANUAL HASTA 1" HM 37 Sl 155
1400 995 TOLVADE ARENADO 6 PIE CUB./120PSI HM 49 US$ 10.75 | g44 995 EMBALAJE PERFILES DE ALUMINIO ES 29 g 0.50
1552 995 VIBRADOR CONCRETOELECTRICO1.8HP28HP ~ HM 49 USS 263 |g79 905 EQUIPO IMPORTADO Es 49 3 100
1559 995 VIBRADOR DE CONCRE.GASOL.11/2-18PL-4HP HM 49 S/ 495 950 995 MANGUERA 3/4”X15 M. HM 49 US$ 0.63
1561 995 VIBRADOR DE CONCRE.GASOL.2.4"-18PL-4HP HM 49 S/ 5.90 1163 995 PULIDORAS ORBITAL HE 48 S/ 10.00
1571 995 VIBRADOR DE CONCRETO ELEC. DE 1"-3HP HM 49 S/ 8.74 1173 995 REGLADE MADERA HE 37 9. 280
1573 995 VIBRADOR DE CONCRETO GASOL 1"-18PL-4HP HM 49 S 8.50 1339 995 SIERRA CIRCULAR HM 49 9. 6.78
1554 995 VIBRADOR DE CONCRETO GASOLIONA5 HP HM 49 S/ 11.76
1558 995 VIBRADOR PENDULAR 3600 RPM ZN25 HM 4o Uss  1gs [ 13 9% TORREILUMINACIONIR 4X1000 W M 45 US$ 1750
1560 995 VIBRADOR PENDULAR 3600 RPM ZN35 HM 49 US$ 1.88 | Cod. Prov.: 995
1562 995 VIBRADOR PENDULAR 3600 RPM ZN42 HM 49 US$ 3.13 | Tipo de Cambio: S/. 3.35 / El alquiler no incluye el 1.G.V.
1564 995 VIBRADOR PENDULAR 3600 RPM ZN50 HM 49 US$ 3.13 | * Elcosto de alquiler indicado incluye el operario, combustible, consumibles y mantenimiento del Equipo.
1566 995 VIBRADOR PENDULAR 3600 RPM ZN70 HM 49 US$ 3.75 (1) Proveedor 910
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Partidas Desagdregadas
|

CODIGO DESCRIPCION

Suplemento Técnico

PARTIDAS DESAGREGADAS MO_EQ_MA

OBRAS PROVISIONALES

02-000001 GUARDIANIA DI 28.00
02-000056 AGUA PARA LA CONSTRUCCION ML 31.01
02-000057 DESAGUE PARA LA CONSTRUCCION (Red) PT 8267
02-000055 POZADE AGUA (3x2x1.2)

CON TARRAJEO INTERIOR UN 238.18
02-000051 CASETAPARAOFICINA,ALMACEN Y GUARDIANIAM2  36.31
02000053 CERCO MALLA P/OBRA

CON POSTES DE MADERA DE 4X4 ML 594
02-000024 DEMOLICIOM MASIVA (Manual) M3 138.36
02-000039 DEMOLICION CIMIENTOS

DE CONCRETO(Manual) M3 436.23
02000205 DEMOLICION DE LOSADE CONCRETO (Manual) M2 31.01
02-000033 DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO(Equipo) M2 3.10
02000043 DEMOLICION DE LOSA DE TECHO (Equipo)

DE PAREDES EN BUZON EXIST. M2 9.90
02-000022 DEMOLICION DE MURETES

E=0.10m. H=0.90 mt. AMANO ML 2127
02-000204 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO(Manual) M2 53.40
02000046 DEMOLICION MURO DE CONCRETO(Manual)
(MALECON)ML 6757 3.38
02-000042 DEMOLICION MUROS DE LADRILLO M2 1483
02-000203 CORTE DE MUROS P/PUERTA, VENTANA

(Manual)NCLUYE CORTAR LAPARED CON SIERRAM2  21.74
02000030 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS

DE ILUMNINACION UN 5244
02000017 DESMONTAJE DE SANITARIOS UN 3969
02-000016  DESMONTAR PUERTA/VENTANADE MADERA  UN  67.10
02-000206 REMOCION DE TECHO PASTELERO (Manual) M2 33.12
02-000021 LIMPIEZATRAZADO Y ESTACADO AMANO M2 133
02-000038 LIMPIEZAYY DEFORESTACION (Equipo)

Limpieza de todo escombro, basuro o vege M2 015
02-000078 TRAZOY REPLANTEO M2 144

TRABAJOS PROVISIONALES

04-000065 APUNTALAMIENTO DE TECHO ALIGERADO

(ManualCONFORMADO POR DOS PIES PT 4133
04-000064 ENCOFRADO DE CALZADURAS M2 41.33
04-000066 CORTE Y ROTURA DE PISO (Manual)

INCLUYE CORTAR EL PISO, EL CONTRAPISOY M2  27.17
04-000070 CONCRETOEN CALZADURA (Manual)

ION MANUAL) F'C = 140 kg/cm?. M3 103.38

MOVIMIENTO DE TIERRAS

06-000013  ELIMINACION DE EXCEDENTES (Equipo)

D=10KM.(zona urbana comercial) M3 801
06-000198 ELIMINACION DE EXEDENTES d=30m (Manual) M3  22.99
06-000199  ELIMINACION MATERIAL CARGIO MANUAL

CON VOLQUETE 4M3 DM=5KM. M3 2449
06-000002 EXCAVACION DE ZANJAS P/CIMIENTOS

(ManualHASTA 1.00 M PROFUNDIDAD (AMANO) M3 55.17
06-000069 EXCAVACION MASIVAE/P H=2.80m (Equipo) ~ M3 145
06-000021 EXCAVACION PARA ZAPATAS H=1.60M (Manual) M3  68.97
06-000022 NIVELACION RIEGO Y APISONADO(Manual) M2 336
06-000009 PERFILADO Y PREPARACION DE ZANJA

(Equipo)AGUA -DESAGUE ML 361
06-000196 REFINE, NIVEL'Y COMPACTACION (Manual)

NORMAL CON PISON MANUAL M2 483
06-000190 RELLENO COMPACTADO MATERIAL PROPIO

(Manua M3 22.99
06-000033 RELLENO COMPACTADO P/ESTRUCTURAS

(Equipo)MAT.PROPIO M3 17.02
06-000191 RELLENO COMPACTADO PRESTAMO (Equipo)

4 HP. MATERIAL PRESTAMO CON AGUA M3 1645
06-000030 RELLENO CON TIERRA DE JARDIN

(Manual) (e=0.15) M2 199
06-000166 EXCAVACION HASTA SUBRAS.R.S. S/EXPLANAC.

CON TRACTOR 190-240 HP M3 2381

0.00
1.55
413

1.91
1.82

0.30
6.92

21.81
1.55
5.77

16.23

0.01
267

0.00
9.58

221
0.26
1.98
335
1.66
0.00
0.31
0.07
207
207
8.75

1.03

311
1.15

37.21

276

41

345

0.17

2.80

0.82

1.15

11.96

290

0.10

26.00

UN M.Obra Equip Mat

1.00
2591
158.88

42550
7410

25.26
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

Total

29.00
5847
245.68

675.59
12.23

31.50
145.28

458.04
32.56
8.87
2513

2128
56.07

70.95

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.55
0.00
1.33
1.79
12.67
0.00

167.35

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.52

0.00

0.09

0.00

0.18

29.59

5.87

0.00

244
2401
52.70
4167
70.45
3478

1.88

0.46

2.84
55.19
56.07
35.92

271.76

39.12
2414

61.70

57.93

5.56

7242

4.05

6.41

5.74

2414

29.16

48.94

7.9

49.81

Precios en Nuevos Soles.
CODIGO DESCRIPCION UN M.Obra Equip Mat Total

06-000167 EXCAVACION HASTA SUBRAS R F. S/EXPL.
CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-115 HP M3 11494 9760 000 212.54
06-000168 RELLENO'Y COMPACTACION MATERIAL PROPIO

HASTANIVEL DE SUBRASANTE M3 153 405 018 576
06-000165 EXCAVACION HASTA SUBRAS. MATERIAL

SUELTOCON TRACTOR 140-160 HP M3 154 532 000 686
06-000219 EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO

(:aMano )(corte y eliminac.tierra suelta) M3 3965 198 000 4163
06-000218 PERF. COMPACTACION ZONAS CORTE(Sierra)

Luego de realizar el Corte se debera M3 026 569 005 6.00
06-000217 CORTE EN ROCA SUELTA (SIERRA,SELVA)

(CARRETERA,) (corte y eliminac.roca fisura) M3 610 866 310 17.86

06-000216 CORTE MATERIAL SUELTO (SIERRA)
(CARRETERA)Excavacion y Eliminacion de materiales M3~ 273 181 000  4.54
06-000215 PERF. COMPACTACION SUB-RASANTE(SELVA)

Luego de realizar el Corte se debera M3 023 526 005 554
06-000214 PERF. COMPACTACION SUB-RASANTE(Sierra)

Luego de realizar el Corte se debera M3 026 569 005 6.00
06-000213 PERF. COMPACTACION SUB-RASANTE(Costa)

Luego de realizar el Corte se debera M3 023 508 005 536
06-000212 CONFORMACION DE TERRAPLENES(Selva)

Incluye:Colocacion material de Prestamo M3 097 343 022 462
06-000211 CONFORMACION DE TERRAPLENES(Sierra)

Incluye:Colocacion material de Prestamo M3 100 354 022 476
06-000210 CONFORMACION DE TERRAPLENES(Costa)

Incluye:Colocacién material de Prestamo M3 083 294 022 399
06-000209 CORTE EN ROCAFIJA (SIERRA, SELVA)

(CARRETERA) (corte trituracion eliminacion M3 789 1070 500 2359
06-000208 CORTE EN ROCAFIJA (COSTA)(CARRETERA)

(corte trituracion eliminacion de Roca) M3 814 970 370 2154

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

09-000132  CIMIENTOS CORRIDOS (CON EQUIPO)

CON 30 % DE PIEDRA GRANDE 1:10 M3 8586 16.89 11587 218.62

09000019 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 30%PG-
10% DESPERDICIO.30 PIEDRA GRANDE 20 M3 6869 1351 11407 196.27
09-000105 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:6 + 30% P.G.

(CEMENTO-HORMIGON) M3 6234 11.95 15535 22064
09-000106 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:8 + 30% P.G.

CEMENTO-HORMIGON M3 6347 1325 13488 211.60
09-000089 ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS

HASTA 0.30M. DEALTURA M2 775 000 871 1646
09000091 CONTRAPISODE2“R=15

BASE: DE 4 CM, MEZCLA 1:5 M2 1319 396 889 2604

09000082 FALSAZAPATA FC=140 Kglem2 5% DESP. (R:25) M3 57.11 63.77 167.35 288.23
09-000123 FALSO PISO DE 4’ MEZCLA 1:6

CEMENTO-HOTMIGON M2 2045 445 1414 39.04
09-000124  FALSO PISO DE 4" MEZCLA 1:8
CEMENT-HORMI M2 2183 397 1266 3846

09-000040 GRADAS DE CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 M3 14898 36.10 19041 37549
09-000083 SOBRECIMIENTO R1:8 25%PM CEM-HORM

1:8 25% PIEDRAMEDIANA M3 11662 7201 8497 273.60
09-000090 SOLADO DE CONCRETO DE 3" DE ESPESOR

PARAZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION M2 1492 361 760 2613
09000111 CONCRETO SOLADO E=2" MEZCLA

1:10 CEMENTO-HORMIGON M2 1586 1087 547 3220
09000113 CONCRETO DE SOBRECIMIENTO

MEZCLA 1:6 CEMENTO-HORMNIGON+25% PM. M3 13222 14.00 15163 297.85
09000116  ENCOFRADOY DESENCOFRADO

SOBRECIMIENTOS HASTA0.30MDEALTURA M2 4211 126 1601 59.38
09000116  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

SOBRECIMIENTOS HASTAO0.30 MDEALTURA M2 4211 126 1601 59.38

OBRAS DE CONCRETO ARMADO
111-000003 ACERO EN ZAPATAS (a Mano) KG 115 001 278 394
11-000206 CONCRETO ZAPATAF'C 175 KGICM2 M3 7934 1296 191.78 284.08
11-000207 CONCRETO ZAPATAFC 210 KG/ICM2 M3 7934 14.96 209.03 303.33
11-000208 CONCRETO ZAPATAF'C 245 KGICM2 M3 7934 14.96 236.78 331.08
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Precios en Nuevos Soles.
CODIGO DESCRIPCION UN M.Obra Equip Mat Total

11-000273  ACERO EN ESCALERAS HABILITACION

Y COLOCACION KG 115 008 274 397
11-000158  CONCRETO ESCALERAFC=210 KG/CM2

CON EQUIPO M3 22148 4568 210.74 477.90
11-000267 CONCRETO ESCALERA FC=140 KG/CM2 M3 211.07 45.16 17210 428.33
11000268 CONCRETO ESCALERAF'C 175 KG/ICM2 M3 23453 46.34 19349 474.36
11-000178  ENCOFRADO DE ESCALERAS

(INCLUYE DESENCOFRADO) M2 5167 155 1168 64.90
11-000287 ACERO EN CISTERNAHABILITACION

Y COLOCACION KG 183 009 279 411

11000102 CONCRETO CISTERNAF'C =210 KG/CM2 M3 22148 36.82 210.38 468.68
11-000232  CONCRETO MURO DE SOSTENIMIENTO

Fc=280 F'C =280 KG/ICM2 M3 22148 4568 267.00 534.16
11-000293 CONCRETO SOBRECIMIENTO 1: 8 + 25% Piedra M3 153.77  7.69 12566 287.12
11-000292 ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO M2 1937 097 900 29.34
11000221 CONCRETO SOBRECIMIENTO

REFORZADO F'C=245 M3 21942 4558 238.32 503.32
11000175 ENCOFRADO VIGAS DE CIMENTACION M2 3445 103 1816 5364
11-000272  ACERO EN VIGAS DECIMENTACION

HABILITACION Y COLOCACION KG 183 009 270 462
11000210 CONCRETO VIGA DE CIMENTACION

F'C 140 KGICM2 M3 9697 24.08 17045 291.50
11000211  CONCRETO VIGA DE CIMENTACION

FC 175KGICM2 M3 9697 24.08 19062 311.67
11000212  CONCRETO VIGA DE CIMENTACION

FC 210 KGICM2 M3 9697 24.08 210.74 331.79

10-000001 ACERO EN COLUMNAS (1er PISO)HABILITACION KG 1.1 0.10 280  4.01
10-000027 CONCRETO COLUMNA F'C=210 (1erPISO) M3 246.08 50.75 210.75 507.58
10-000042 ENCOFRADO /DESENCOFR COLUMNA

(1er PISO)CON MADERATORNILLOENBRUTO M2 3101 155 1786 5042
10-000017 ACERO EN VIGAS (1er PISO)

HABILITACION Y COLOCACION Kg 111 010 297 418
10-000032 CONCRETOEN VIGAS FC=210 (1erPISO) M3 11000 24.73 209.26 343.99
10-000047 ENCOFRADO/DESENCOFRAVIGAS

(1er PISO) CON MADERA TORNILLO M2 3445 000 2189 56.34
10-000022 ACERO EN LOSAALIGERADA (1er PISO)
HABILITACION Y COLOCACION KG 111 005 275 391

10-000057 CONCRETO LOSAALIGERAFc=210 (1erPISO) M3 109.77 2054 209.03 339.34
10-000052 ENCOFRADO/DESEN LOSAALIGERADA

(1er PISOMADERA TORNILLO EN BRUTO M2 2067 103 1141 331
10-000054 LADRILLO PARATECHO 15X30X30cm.

(1erPISO)DE ARCILLA UN 080 002 083 165
10-000060 ACERO EN PLACAS (1er PISO)

HABILITACION Y COLOCACION KG 111 010 277 398

10-000063 CONCRETO PLACAS FC=210 KG/CM2 (1er PISO) M3 198.02 4451 210.82 453.35
10-000066 ENCOFRADO/DESENCOF DE PLACAS (1erPISO)M2 4274 214 1258 57.46
10-000002 ACERO EN COLUMNAS (2do PISO)

HABILITACION Y COLOCACION KG 115 011 280 4.06
10-000028 CONCRETO COLUMNA F'C=210(2doPISO) M3 27923 6951 210.74 559.48
10-000043 ENCOFRADO / DESENCOFR COLUMNA

(2do PISO)CON MADERATORNILLOENBRUTO M2 3229 161 1786 51.76
10-000021 ACERO EN VIGAS (2do PISO)

HABILITACION Y COLOCACION Kg 124 016 297 437
10-000033 CONCRETOENVIGASFC=210 (2doPISO) M3 12224 2820 209.20 359.64
10-000048 ENCOFRADO/DESENCOFRAVIGAS

(2do PISO)CON MADERATORNILLO M2 3604 180 2189 59.73
10-000023 ACERO EN LOSAALIGERADA (2do PISO)

HABILITACION Y COLOCACION KG 119 006 275 4.00
10-000058 CONCRETO LOSAALIGERADA

F'c=210 (2do PISO) M3 127.32 27.84 209.21 364.37

10-000053 ENCOFRADO/DESEN LOSAALIGERADA
(2do PISOMADERA TORNILLO EN BRUTO M2 2139 107 1141 3387
10-000055 LADRILLO PARATECHO 15X30X30cm.

(2doPISO)DE ARCILLA UN 085 003 08 171
10-000061 ACERO EN PLACAS (2do PISO)
HABILITACION Y COLOCACION KG 119 011 277 407

10-000064 CONCRETO PLACAS FC=210 KG/CM2 (2do PISO)M3 249.84 6219 210.74 522.77
10-000067 ENCOFRADO/DESENCOF DE PLACAS (2do PISO) M2 4748 237 1258 6243

Partidas Desagdregadas

CODIGO DESCRIPCION UN M.Obra Equip Mat Total

MUROS / TABIQUERIA Y ALBANILERIA
22-000049 MURO DE LADRILLO K K. DE CABEZA

TIPO IVMEZCLACA1:5C.V. M2 4331 217 5454 100.02
22-000051 MURO DE LADRILLO KK. DE CABEZATIPO IV

MEZCLAC.CA1:29C.V. M2 4670 233 5255 101.58
22-000053 MURO DE LADRILLO KK. DE CANTO TIPO IV

MEZCLACA14C.V. M2 2646 132 2012 4790
22000054 MURO DE LADRILLO KK. DE CANTO TIPO IV

MEZCLAC.CA1:29C.V. M2 2676 134 2131 4941
22-000047 MURO DE LADRILLO K K. DE SOGA TIPO IV

MEZCLA C:.C:A 1:2:9 PARATARRAJEO M2 2846 142 2884 5872
22-000056 MURO DE LADRILLO KK. DE SOGATIPO IV

MEZCLAC:A1:4C.V. M2 2846 142 3040 60.28
22-000086 MURO DE LADRILLO PANDERETA DE CABEZA

MEZCLA C:A1:5 PARATARRAJEAR M2 4534 227 4598 9359
22-000092 MURO DE LADRILLO PANDERETA DE CABEZA

MEZCLA C.C:A 1:2:9 PARATARRAJEAR M2 4534 227 4769 9530
22-000088 MURO DE LADRILLO PANDERETADE CANTO

MEZCLA C:A 1:5 PARATARRAJEAR M2 2815 141 1826 47.82
22000094 MURO DE LADRILLO PANDERETA DE CANTO

MEZCLA C:C:A 1:2:9 PARATARRAJEAR M2 2815 141 1886 4842
22000094 MURO DE LADRILLO PANDERETA DE CANTO

MEZCLA C:.C:A 1:2:9 PARATARRAJEAR M2 2815 141 1886 4842
22000087 MURO DE LADRILLO PANDERETA DE SOGA

MEZCLA C:A1:5 PARATARRAJEAR M2 2846 142 2464 5452
22-000093 MURO DE LADRILLO PANDERETA DE SOGA

MEZCLA C.C:A1:2:9 PARATARRAJEAR M2 2846 142 2486 5474
22-000005 MURO LADRILLO KK SOGA CARAVISTA M2 7430 002 1953 93.85
22000095 MURO LADRILLO PANDERETAARCILLA

CABEZAMEZCLAC:A1:5 M2 4534 227 5007 97.68
22-000095 MURO LADRILLO PANDERETA ARCILLA

CABEZAMEZCLAC:A1:5 M2 4534 227 5007 9768
22-000097 MURO LADRILLO PANDERETA ARCILLA CANTO

MEZCLAC:A1:5 1C.V. M2 2815 141 1904 4860
22-000097 MURO LADRILLO PANDERETA ARCILLA CANTO

MEZCLACA1:5 1C.V. M2 2815 141 1904 4860

22-000096 MURO LADRILLO PANDERETA ARCILLADE

SOGAMEZCLAC:A1:5 1 CARACARAVISTA M2 2846 142 2483 5411
22000160 TABIQUE SB4mmJUNTAVISIBLEe=7.30cm. M2 1937 194 3427 5558
22000161 TABIQUE SB6 mmJUNTAVISIBLEe=7.60cm. M2 1937 194 4701 6832
22000162 TABIQUE SB6mmJUNTAVISIBLEe=7.60cm. M2 1723 172 4250 6145
22-000163 TABIQUE COMBINADO INTERIOR

EXTERIOR €=10.97 cm. M2 2423 242 4400 7065
REVOQUES Y ENLUCIDO
24-000002 TARRAJEO FROTACHADO MUROS INT.
EXT.CEMENTO ARENA 1:5 M2 1588 086 445 2119
24-000041 TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS
EXTERIORES M2 1985 106 513 26.04
24-000040 TARRAJEO INTERIOR DE MUROS
con pareteo espesor 1.5 cms. m2 1889 084 249 2222
24-000099 TARREJEO DE COLUMNAS MEZ C:A1:5
ESPESOR=1.5CM M2 2506 082 315 29.03
24-000144 TARRAJEO DE SUPERFICIES VIGAS PERALTADA
SINDEPENDIENTES (EN INTERIORES) M2 3346 113 196 3655
24-000147 CIELO RASO INCLUYE VIGAS EMPOTRADAS
CONMORTERO 1:5X1.5CM M2 3625 172 221 4018
24-000146 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS,
VENTANAS Y VANOS ML 2977 060 060 3097
PISOS

50-000093 PISO DE MARMOL CARRARABLANCO ITALIANOM2 132.72  3.98 583.39 720.09
50-000094 PISO DE MARMOL TRAVERTINONACIONAL M2 106.17 319 11351 222.87

50-000039 PISO DE PORCELANATO DE .30 x .30 M2 10617 319 11579 225.15
50-000095 PISO DE MADERA MACHIHEMBRADA
DE CAOBA 3/4" X4 M2 11022 331 141.98 255.51

50-000100 PISO DE PARQUET LISTONCINO SBI 10MM 7X42M2 5512 623 3262 9397
50-000087 PISO DE PARQUET SHIHUAHUACO
NACIONAL 10MM 6X24 M2 3969 718 1968 66.55
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Partidas Desagregadas

CODIGO DESCRIPCION

50-000098
50-000099
50-000071
50-000096
50-000028
50-000102
50-000091
50-000075

50-000027
50-000020

50-000069
50-000081
50-000003

50-000023

32-000041
32-000042
32-000039
32-000043
32-000045
32000040
32-000044
32-000046
32-000047
32-000048
32-000023
32-000021
32-000027
32000049

32-000030

30-000036

30-000037

30-000029

30-000027

30-000028

30-000026

30-000038

30-000030

30-000032

30-000036

30-000035

30-000039
30-000012

30-000025
30-000026

PISO DE ALFOMBRA DE LANACON PELOALTO M2
PISO DE ALFOMBRA DE NYLON DE 12 MM M2

PISO DE TERRAZO CLARO M2
PISO DE LAJAAREQUIPENA CLARA M2
PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO

PIEDRAROJO 10X20X6 M2

PISO DE CERAMICO DE 30x30CM IMPORTADO M2
PISO DE CERAMICA DE 30x30CM TIPO CELIMA M2
PISO DE CERAMICA BLANCO 20x20

SERIE BRILLANTE M2
PISO DE LOSETAVENECIANABLANCA .20x.20 M2
PISO LOSETA VENEC.CEM BLAN

S.0CRE 20X20 CLARO M2

PISO LOSETAVINILICA2.5MM 30.5 X 30.5CM M2
PISO DE CEMENTO PULIDO ESPESOR=2" MEZCLA1:4 M2
PISO CEMENTO COLOREADO E=0.025

CEMENTO ARENA 1:4 SOBRE FALS PISO M2
CONTRAPISO DE 2", BASE=4CM,

ACABADO=1CM MEZCLA 1:5 M2

ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
ENCHAPE MARMOL CARRARABLANCO ITALIANO M2
ENCHAPE MARMOL TRAVERTINO ROMANO 30X30M2

ENCHAPE PORCELANATO 30x30 M2
ENCHAPE MADERA MACHIHEMBRADA

DE CAOBA 112" X 4" M2
ENCHAPE DE TERRAZO CLARO M2

REVESTIMIENTO MUEBLES DE TERRAZO PULIDO M2
ENCHAPE DE LAJAAREQUIPENA CLARA M2
ENCHAPE CERAMICO DE 30x30CM IMPORTADO M2
ENCHAPE CERAMICA DE 30x30CM TIPO CELIMAM2
ENCHAPE DE CERAMICA BLANCO

20x20 SERIE BRILLANTE M2
ZOCALO DE MAYOLICADE COLOR 15X15 DE 1RAM2
ZOCALO DE MAYOLICABLANCADE 15x15 1RA M2
ZOCALO DE CEMENTO COLOREADO BRUNADO

MEZC CEMENT-ARENA 1:4 E=2CM M2
ZOCALO DE CEMENTO PULIDO
MEZC CEMENT-ARENA 1:4 E=2CM M2

REVESTIMIENTO CON PAPELDECORATIVO M2

CONTRAZOCALOS
CONTRAZOCALO MARMOL
CARRARA BLANCO ITAL H=15CM ML
CONTRAZOCALO MARMOL
TRAVERT ROMANO 30X30 ML
CONTRAZOCALO MADERA CAOBA 3/4°X4"
C/ROD.3/4°X3/4" ML
CONTRAZOCALO MADERA CAOBA 3/4'X3"
RODON 3/4"X3/4" ML
CONTRAZOCALO MADERA CEDRO 3/4"X4"
RODON 3/4°X3/4" ML
CONTRAZOCALO MADERA CEDRO 3/4°X3"
RODON 3/4"X3/4" ML
CONTRAZOCALO LAJAAREQUIPENA CLARA
H=30CM ML
CONTRAZOCALO TERRAZO PULIDO

BLANCO ONIX TIPO COMACSA H=0.15m. ML
CONTRAZOCALO SANITARIO DE TERRAZO
BLANCOONIX TIPO COMACSAH=0.15m. ML
CONTRAZOCALO MARMOL CARRARA

BLANCO ITAL H=15CM ML
CONTRAZOCALO SANITARIO DE TERRAZO
BLANCOONIX TIPO COMACSAH=0.10m. ML
CONTRAZOCALO CERAMICA30X30 H=15CM ML
CONTRAZOCALO LOSETAVENECIANA

COLOR CLARO 10 X 30 CM. ML
CONTRAZOCALO VINILICO 1.6 MM. H=6" ML
CONTRAZOCALO MADERA CEDRO 3/4°X3"

11.90

954
62.01
2382
57.52
4365
36.37

4365
19.85

19.85
5.96
25.86
16.57
18.20
66.36
66.36
39.69
103.34
7420
71.50
2017
31.18
31.18
31.18
36.37
36.37
2346

18.43
11.95

26.54

24.48

5.96

5.96

5.96

5.96

2382

1213

21.83

26.54

18.19
13.24

1213
728

UN M.Obra Equip

0.36
0.29
11.10
0.24
0.58
0.44
0.36

218
0.20

0.99
0.18
2.89
6.83
263
1.99
1.99
1.98
3.10
15.56
13.87
0.30
0.31
0.31
1.56
182
1.09
0.70

1.75
0.77

0.80

0.73

0.18

0.18

0.18

0.18

0.24

061

1.09

0.80

0.91
0.66

0.36
0.22

Mat  Total

11531 12757
6049 7032
27.04 100.15
95.14  119.20
3924 97.34
7348 117.57
2652 6225

4524 9107
4336 6341

3815  58.99
3429 4043
1012 3887
698 30.38
880 2963
58339 651.74
11351 181.86
11464 156.31
141.98 24842
16.97 106.73
19.54 11091
95.14 12521
7348 104.97
2626 57.75
4565 78.39
2384 6203
1955  57.01
931 3347

426 2444
835 21.07

9389 121.23

2229 4750

1038 16.52

844 1458

921 15635

721 1335

2865 5271

111 1385

143 24.35

9389 121.23

097 20.07
1066 24.56

862 211
1242 1992

CODIGO DESCRIPCION

30-000024
30-000021

30-000023

30-000020

30-000022

30-000019

30-000004

34000029

34-000016

34000030

34-000026

34-000031

34-000028

34-000023

38-000064

38-000104

38-000105

38-000102

38-000079

38-000071

38-000102

38-000103

38-000106

38-000109

38-000112

38-000107

38-000109

38-000110

38-000108

42-000003

40-000052
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RODON 3/4"X3/4” ML 596
CONTRAZOCALO VINILICO 1.6 MM. H=3" ML 612
CONTRAZOCALO CEMENTO COLOR H=30 CM.
MEZCLA 1:5 +OCRE 10% ML 1285
CONTRAZOCALO CEMENTO COLOR H=25 CM.
MEZCLA 1:5 +OCRE 10% ML 11.80
CONTRAZOCALO CEMENTO COLOR H=20 CM.
MEZCLA 1:5 +OCRE 10% ML 1091
CONTRAZOCALO CEMENTO COLOR H=15CM.
MEZCLA 1:5 +OCRE 10% ML 10.01
CONTRAZOCALO CEMENTO COLOR H=10 CM.
MEZCLA 1:5 +OCRE 10% ML 9.09
CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO H=30 CM
E=1/2" MORTERO 1:4 ML 1213

REVESTIMIENTO DE PASOS Y CONTRAPASOS
PASOS Y CONTRAPASOS DE MARMOL CARRARA

PASOS=30CM, CONTRAPASOS=15CM ML 12239
PASOS Y CONTRAPASOS DE MARMOL
TRAVERTINOPASOS=30CM,

CONTRAPASOS=15CM ML 8628
PASOS Y CONTRAPASOS DE MADERACAOBA3/4
PASOS=30CM, CONTRAPASOS=15CM ML 6119
PASOS Y CONTRAPASOS DE TERRAZO CLARO

PASOS=30CM, CONTRAPASOS=15CM ML 4896

PASOS Y CONTRAPASOS ALFOMBRANYLON

12 MMPASOS=30CM, CONTRAPASOS=15CM ML 954
PASOS Y CONTRAPASOS LAJAAREQUIPENA
CLARPASOS=30CM, CONTRAPASOS=15CM ML 3969
PASOS'Y CONTRAPASOS DE CERAMICO 20X20CM
PASOS=30CM, CONTRAPASOS=15CM ML 5456
PASOSY CONTRAPASOS DE CEMENTOPULIDO M2 2855

CARPINTERIA DE MADERA
FALSO TECHO DE CAOBA.
ESTRUCTURA CEDRO M2 18153
PUERTAAPANELADA MADERA CAOBA
MARCO 2'x4LAQUEADAY BARNIZADA M2 244.78
PUERTAAPANELADA MADERA CAOBA
MARCO 2'x4LAQUEADAY BARNIZADA M2 244.78

PUERTA CONTRAPLACADA TRIPLAY LUPUNA

4MM MARCO DE MADERATORNILLO 4°X2" M2 8525
PUERTAS CONTRAPLACADAS

ESPESOR=45MM CON TRIPLAY LUPUNA6 MM M2 113.66
PUERTAS CONTRAPLACADAS ESPESOR=35MM

CON TRIPLAY LUPUNA4MM M2 113.66
PUERTA CONTRAPLACADA TRIPLAY LUPUNA

4MM MARCO DE MADERATORNILLO 4'X2" M2 8525
MAMPARAMADERA CAOBACORRED. MARCO4X2" M2 122.39
VENTANAMADERACAOBABATIENTEMARCO4'X112’M2  163.18
CLOSETGPUERTACONTRAPL. TRIPLAY LUPUNAMARCO

DE CEDRO, ESTANTES Y DIVISIONES ML 310.02
CLOSET C/PUERTA MELAMINE 25MM
CICAJONES FONDO 0.70M ML 620.03

CLOSET C/PUERTA MADERA CAOBAAPANELADA
FONDO DE 0.70, CON CAJONERIA CAOBA ML 775.04
CLOSETGPUERTACONTRAPL TRIPLAY LUPUNAMARCO

DE CEDRO, ESTANTES Y DIVISIONES ML 310.02

CLOSET C/PUERTA CONTRAPL. TRIPLAY

LUPUNASIN ESTANTES FONDO 0.70M ML 124.00

CLOSET C/PUERTA MADERA CAOBA

MACHHEMBRFONDO DE 0.70, CONCAJONERIACAOBA ML - 775.04
CARPINTERIADE ALUMINIO

VENTANA DE ALUMINIO

FIJA-CORREDIZA  TIPO SERIE 3825 M2 98.16

CARPINTERIADE FIERRO

0.18
0.18

0.39

0.35

0.33

0.50

0.27

0.12

122

0.86

184

645

029

040

055
0.00

1.82

245

245

426

9.80

19.38

4.26

122

8.16

15.50

31.00

38.75

15.50

6.20

38.75

5.66

VENTANAS DE FIERRO DEANGULO 1"X1"X3/16”

Precios en Nuevos Soles.
UN M.Obra Equip

Mat  Total

721 1335
402 1032

230 1554

185 14.00

163 1277

110 1161

076 10.12

101 1326

26897 39258

3608 12322

69.35 13238

1029 6570

27165 3748

4707 87.16

1433 6944
545 3400

42438 607.73
19042 437.65
19042 437.65
7017 159.68
11595 23941
86.96 220.00
7017 159.68
56.46 180.07
4932 220.66
149.78 47530
313.73  964.76
433.881,247.67
149.78 475.30

57.31 187.51

476.541,290.33

139.80 243.62



Suplemento Técnico

Precios en Nuevos Soles.

CODIGO DESCRIPCION UN M.Obra

PERFIL CUADRADO 1/2' M2 6119
40000050 MAMPARADE FIERRO M2 12239

VIDRIOS
46000024  VIDRIO BRONCE DE 6 MM-INTERIOR/EXTERIOR P2 5.37
46-000027 CRISTAL TEMPLADO BRONCE O GRISDE 8MM M2 ~ 88.48
46-000028 CRISTAL TEMPLADO BRONCE O GRISDE6MM M2  88.48
46-000022 CRISTAL LAMINADO GRIS REFLEJANTE6MM M2 81.60
46-000021 CRISTAL LAMINADO GRIS REFLEJANTE8MM M2 81.60
46-000020 CRISTAL LAMINADO GRIS REFLEJANTE10MM M2 81.60
46-000029 CRISTAL PRIMARIO BRONCE 6 MM P2 647
46-000030 CRISTAL PRIMARIO BRONCE 4 MM P2 699
46-000031 CRISTAL PRIMARIO INCOLORO 3 MM P2 647
46-000011  CRISTAL TEMPLADO DE BRONCE 10 MM M2 13272
CERRAJERIA

44-000010 BISAGRAS CAPUCHINAS

ALUMINIZADAS 3 1/2" UN 11.97
44-000091 BISAGRAS 4" ACERO CON RODAMIENTO

SUMINISTRO Y COLOCACION UN 18.38
44-000014 CERRADURA PARA PUERTA DE

HABITACION INT TIPO YALE UN 23.82
44-000094 CERRADURA EMPOTRADA P/PRINCIPAL

3 GOLPESTIPO YALE PZ 54.56
44-000093 CERRADURA P/PUERTA PRINCIPAL 3 GOLPESPZ  43.65
44-000006 CERRADURA DOBLE PERILLA PARA BANO

(SUMINISTRO Y COLOCACION) UN 39.69

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

66-000036 INODORO ONE PIECE COLOR IMPORTADO UN 6471
66-000038 INODORO RAPID JET(TAZA) BLANCOTREBOL UN  64.71
66-000039 LAVATORIO OVALIN CON

MUEBLE DE MARMOL 0.60X1.20 UN1,061.73
66-000015 LAVAT.MANANTIAL TOP PIECE STD ESPTREBOLUN 129.42
66-000040 LAVATMALIBU SIFON JET STD BLANCO TREBOLUN  64.71
66-000042 BIDETACQUAJET ONE PIECE STD PREMI.TREBOUN  79.37
66-000043 BIDET TOP PIECE STD ESPECIAL TREBOL UN 7937
66-000045 TINAHIDROMAS.PROF.DUNE RECT.91X182 UN 661.34
66-000044 TINABA¥ERA FIBRAVIDRIO DIPLOMATICO UN 12942
66-000012 DUCHA0.75x0.80 HECHAEN OBRA UN 23818
66-000008  LAVATORIO DE COCINAACERO INOXIDABLE 1POZAUN  119.09
66-000032 LLAV.BARPICO GIRAT. 5/8" IPANEMACR-OR ~ UN 119.09
66-000019 GRIFERIAVAINSAMEZCLADORADEDUCHA ~ UN 119.09

PINTURA

68-000012  PINTURADE CIELO RASO LATEX LAVABLE (AMANO) M2 11.90
68-000016  PINTURA LATEX SUPERMATE VENCEDOR

CON BASE DE IMPRIMANTE M2 1190
68-000041 PINTURALATEX LAVABLE

CON BASE DE IMPRIMANTE M2 1190
68-000040 PINTURATEMPLE M2 624

INSTALACIONES ELECTRICAS

53-000049 CAJADE PASE 0.40x0.40x0.15 PT 2382
53-000214 CAJADE PASE DE 100x100x50 UN 2382
53-000133  CAJADE PASO 150x150x100 UN 5937
53-000091 CAJADE PASO PARATELEFONO

F.C.0.6 X0.35 X 0.15 (EXTERNOS PT 3710
53-000011  CENTROS DE LUZ Y BRAQUETES

SUMINISTRO E INSTALACION PT 5937
53-000018 CONDUCTOR ATIERRA 1x10 mm2 DESNUDO

SUMINISTRO E INSTALACION ML 276
53-000220 CONDUCTOR ATIERRA 1x16 mm2 DESNUDO

SUMINISTRO E INSTALACION ML 276
53-000022 INTERRUPTOR CONMUTACION DOBLE

SUMINISTRO' Y COLOCACION PT 5937
53-000021 INTERRUPTOR CONMUTACION SIMPLE

SUMINISTRO'Y COLOCACION UN 5937
53-000016 INTERRUPTOR DOBLE UN 5937
53-000015 INTERRUPTOR SIMPLE

SUMINISTRO' Y COLOCACION UN 5937

Equip

3.06
6.12

027
442
442
408
4.08
0.82
0.32
035
0.32
1.33

0.60

0.55

1.19

0.00
0.00

1.19

324
3.24

53.09
6.47
3.24

Mat

125.83
3333

1.91
124.23
90.06
16544
186.90
211.83
1.92
1.1
0.84
164.77

3.61

6.50

28.00

46.50
46.50

18.50

Total

190.08
161.84

7.55
21713
182.96
251.12
272.58
294.25

8.71

845

763
298.82

16.18

25.43

53.01

101.06
90.15

59.38

953.251,021.20

86.91

154.86

593.511,708.33

76.16
34.63

212.05
102.58

0.79 29092 371.08
0.79 25341 33357
6.614,141.624,809.57

129
11.91
5.95
3.57
5.95

0.36

0.59

0.59
0.31

1.19

1.19

297

1.85

297

0.14

0.14

297

297
297

297

414.47
67.73
17.32
71.01
245,00

210

247

1.70
0.29

8542

597

17.62

17.88

11.06

4.08

320

35.1

2142
15.64

14.20

545.18
317.82
242.36
193.67
370.04

14.36

14.96

14.19
6.84

11043

30.98

79.96

56.83

7340

6.98

6.10

97.45

89.76
77.98

76.54

CODIGO DESCRIPCION

53-000162

53-000001

53-000195
53-000047
53-000048
53-000010
53-000233
53-000027
53-000203
53-000096

53-000023

53-000076
53-000019
53-000054
53-000057
53-000059

60-000002
60-000010
60-000018
60-000023
60-000218

60-000199
60-000072
60-000041
60-000040
60-000128
60-000170

60-000159

60-000158

60-000102

60-000104

60-000104

60-000061
60-000063
60-000005
60-000007
60-000214
60-000212
60-000181

60-000180

60-000133

60-000135

60-000213
60-000035

60-000013
40.79
60-000036
UN
60-000085
3.06
60-000112
2.04
60-000111
2.04
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Partidas Desagdregadas
|

UN M.Obra Equip Mat Total
INTERRUPTOR TERMOMEGNETICO
MONOFASICA 2X40AMP. PZ 1985 099 4350 6434
SALIDA DE TECHO C/TUBO.SEL.
CABLE TW12 CAJAS LIVIANAS PT 5937 297 2886 9120
SALIDA PARAALUMBRADO EN PARED PT 5937 297 4020 10254
SALIDAPARAANTENAT.V. PT 3343 167 3741 7251
SALIDA PARA LUZ DE COMMUTACION PT 7420 371 5360 13151
SALIDA PARATELEFONO (R=) PT 4458 223 2589 7270
SALIDA PARATIMBRE UN 3875 194 4562 8631
SALIDA PARATOMACORRIENTE PT 7420 371 3210 11001
SALIDA PARATOMACORRIENTE ESTABILIZADO PT  66.14 331 2466 94.11
TOMACORRIENTE BIPOLAR
SIMPLE (0.10x0.05) 10A.220V PT 2969 148 680 3797
TOMACORRIENTE DOBLE SUMINISTRO
Y COLOCACION PT 3101 155 4218 7474
TUBERIAPVC 100 mm ML 990 049 4377 5416
TUBERIA PVC-SAP 3/4” ML 990 049 353 1392
TUBERIA PVC-SAP 35mm o D=1" (AMano) ML 1188 059 379 1626
TUBERIA PVC-SAP 80mm 0 3 ML 1483 074 1861 3418
TUBERIA PVC-SEL 25mm o 1" (ELECTRICA) ML 1188 059 256 15.03

INSTALACIONES SANITARIAS

BAJADADE AGUADE LLUVIA (R=)Y CANALETAPT 2244 1.12 107.43 130.99
CAJA CIEGA DE REGISTRO(10"x20") UN 197.88 9.89 82.06 289.83
CAJADE CONCRETO 020020 C/TAPAMORTERO 14 UN  79.37 397 323  86.57
CAJADE DESAGUE 10" X 20" UN 14131 7.07 1501 163.39
CAJADE REGISTRO 0.30 x 0.60 CIEGA CON
REGISTRO ROSCADO DE 4" UN 197.88 989 9051 298.28
CAJADE REGISTRO 0.60 x 0.60 TAPACONCRE UN 197.88 9.89 63.67 27144
CAJADE REGISTRO 10" x 24" UN 9894 495 10856 21245
CODO 1 1/2" PVC SAL PZ 2244 112 226 2582
CODO21/2- 11/2" PZ 2992 150 655 3797
CODO 45 PVC DESAGUE SALDE 3" PZ 2992 150 246 3388
CODO 90 F. GALVANIZADO DE 2 1/2"
SUMINISTRO E INSTALACION PZ 2992 150 337 3479
CODO 90 PVCAGUA2 1/2"
SUMINISTRO E INSTALACION PZ 2992 150 950 4092
CODO 90 PVCAGUADE 2
SUMINISTRO E INSTALACION PZ 2244 112 950 33.06
CODO 90 PVC DE AGUA DE 3/4”
CLASE 10 SUMINIST E INSTALACION PZ 1197 060 235 1492
CODO DE 90 PVC DESAGUE DE 3’
SUMINISTRO E INSTALACION PZ 2244 112 412 2768
CODO DE 90 PVC DESAGUE DE 3"
SUMINISTRO E INSTALACION PZ 2244 112 412 2768
REGISTRO 0 2" BRONCE ROSCADO UN 2992 150 721 3863
REGISTRO DE BRONCE ROSCADO 4 UN 2992 150 862 40.04
SALIDA DE AGUAFRIAPVC DE 1/2" PT 8977 449 901 103.27
SALIDA DE DESAGUE PVC DE 2 PT 7420 371 2654 10445
SALIDA DE DESAGUE PVC DE 3" PT 7420 371 3575 11366
SALIDA DE DESAGUE PVC DE 4 PT 7420 371 5437 13228
SOMBRERO DE VENTILACION DE 1 1/2
(AGUA) SUMINISTRO E INSTALACION PZ 1241 062 481 1784
SOMBRERO DE VENTILACION DE 1
(AGUA) SUMINISTRO E INSTALACION PZ 1241 062 431 17.34
SOMBRERO DE VENTILACION DE 3
SUMINISTRO E INSTALACION PZ 1241 062 871 2174
SOMBRERO DE VENTILACION PVC DE 4
SUMINISTRO E INSTALACION PZ 1241 062 1481 2784
SUMIDERO 2" BRONCE UN 2992 150 387 3529
VALVULA DE COMPUERTA DE 12
DE BRONCE SUMINISTRO E INSTALAC. PZ 4079 204 2607 6890
VALVULA DE COMPUERTA BRONCE 1" SUMINISTRO Y COLOCACION UN
2,04 40.19 83.02
VALVULA DE COMPUERTADE 1 1/4” DE BRONCE SUMINISTRO E INSTALAC.
48.96 245 50.96 102.37
VALVULA DE COMPUERTADIAM 2 1/2"  SUMINISTRO E INSTALACION PZ 61.19
156.83 221.08
VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1 SUMINISTRO E INSTALACION PZ 40.79
2997 72.80
VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1/2"  SUMINISTRO E INSTALACIONPZ 40.79
2142 64.25



Analisis de Precios Unitarios

Cod.Partida Descripcion

IU UNCantidad P.U. Parcial TOTAL

Suplemento Técnico

Cod.Partida Descripcion

IU UNCantidad P.U. Parcial TOTAL

Cod.k&bcop

Descripcion

P06-000013 ELIMINACION DE EXCEDENTES (Equipo) ~ D=10KM.(zona urbana comercial)

(cfequipo)0.2cap”B"+ 1 of
UNIDAD = M3 Costo Por: M3

Rendimiento = 80 M3/Dia
Ecuacion a usar = 0.2 Cp"B" + 1.0 Of +4.0 Pe

Cod.k&bcop  Descripcion
P06-000022 NIVELACION RIEGO Y APISONADO(Manual)

(amano) 0.1cap"B"+10f+1pe
UNIDAD = M2 Costo Por : M2

Rendimiento = 80 M2/Dia
Ecuacion a usar = 0.1 Cp"B" + 1.0 Of + 1.0 Pe

Mano de Obra 336
Mano de Obra 7.52
30 CAPATAZ 7 M 00200 102 002 30 CAPATAZ 47 HH 00100 258 026
72 OFICIAL 47 HH 0000 1631 163
72 OFICIAL 47 HH 01000 1631 163 % PEON 4 W 01000 1466 147
78 PEON 47 HH 04000 1466 586 Equipo ) ’ ’ 017
Equipo 31.08 855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 50000 017
407 CARG FRON.SOBRE LLANTS 125-155 HP 3 YD3 49 HM 01000 160.28 16.03 ey PISON MANUAL 37 HE 00001 730 000
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 50000 038 Materiales 052
1581 VOLQUETE 6X4 10M3 330 HP 48 HM 0.1000 146.80  14.68 3149 CLAVOS DE 2A 4 2 KG 00100 390 0.04
Materiales 0.00 14064 MADERATORNILLO LARGA 43 P2 01600 300 048
TOTAL de la Partida = 38.60 TOTAL de la Partida = 4.04
It Descrincié Cod.k&bcop  Descripcion
?82033?%% ELIMINACION DE EXEDENTES de3om (Manua) P06-000009 PERFILADO Y PREPARACION DE ZANJA(Equipo)AGUA -DESAGUE
UNIDAD = M3 Costo Por : M3 (dequipo)0.2c3p" B +Top+2 pe
- UNIDAD = ML Costo Por : ML
Rendimiento = 6.0M3/D
Ecuacion a usar =0.1 Cp"B" + 1.0 Pe Rendimiento = 120ML/D
Mano de Obra 2299 Ecuacion a usar = 0.2 Cp"B" +1.00p +2.0Pe
30 CAPATAZ 47 HH 01333 258 344 Mano de Obra 362
78 PEON 47 HH 13333 1466 19.55 30 CAPATAZ 47 HH 00133 2582 034
Equipo 115 76 OPERARIO 47 HH 00667 1986 132
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANODE OBRA) 37 1% 5.0000 115 8 PEON 47 B 01333 1486 195
Materiales 0.00 Equipo 281
TOTAL de Ia Partida = Pyt 529 COMPACTADORA(TIPO PLANCHA) 7 HP 49 HM 01450 1810 262
. 855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 50000 0.18
Materiales 0.00
o TOTAL de la Partida = 4
Cod.k&bcop  Descripcion 0 de la Partida 643
P06-000199 ELIMINACION MATERIAL CARGIO MANUAL  CON VOLQUETE 4M3 DM=5KM.
_ . Cod.k&bcop  Descripcion
UNIDAD =M3 CostoPor:M3 P05-000196 REFINE, NIVEL Y COMPACTACION (Manual) NORMAL CON PISON MANUAL
Rendimiento = 20M3D UNIDAD = M2 Costo Por : M2
Ecuacion a usar = 0.1 Cp"B" +4.0 Pe
Mano de Obra 2449 Rendimiento = 100M2/D
30 CAPATAZ 47 HH 00400 2582 103 Ecuacion a usar = 1.0 Cp"B" +1.00p + 1.0 Pe
78 PEON 47 HH 16000 1466 2346 Mano de Obra 483
Equipo 37.01 30 CAPATAZ 47 HH 00800 258 207
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 3.0000 073 76 OPERARIO 47 HH 00800 198 159
355 CAMION VOLQUETE 4X2 120-140 HP-4M3 48 HM 04000 9120 3648 8 EEO_N 47 HH 00800 1486 1.17 o8
Materiales 0.00 quipo -
TOTAL de Ia Partida = 6170 855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 50000 024
= : " PISON MANUAL 37 HE 00800 730 058
Materiales 0.38
o 3273 AGUA 39 M3 00500 760 038
Cod.k&bcop  Descripcion TOTAL de la Partida = 6.03
P06-000002 EXCAVACION DE ZANJAS P/CIMIENTOS (ManualHASTA 1.00 M PROFUNDIDAD (A MANO)
TERRENO NORMAL SECO, CON PICO Y LAMPA Codkebeop  Descapcion
UNIDAD = M3 Costo Por : M3 P06-000190 RELLENO COMPACTADO MATERIAL PROPIO(Manua
Rendimiento = 2.5 M3/Dia UNIDAD = M3 Costo Por : M3
Ecuacion a usar=0.1Cp"B" + 1.0 Pe Rendimiento = 6 M3/Dia
Mano de Obra 55.17 Ecuacion a usar = 0.1 Cp"B" + 1.0 Pe
30 CAPATAZ 47 HH 03200 258 826 Mano de Obra 2299
8 PEON 47 HH 3.2000 1466  46.91 30 CAPATAZ 47 HH 01333 2582 344
Equipo 276 78 PEON 47 HH 13333 1466 1955
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 50000 2.76 Equipo 115
Materiales 0.00 855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 50000 115
TOTAL de la Partida = 57.93 Materiales 0.00
TOTAL de la Partida = 2414
Cod.k&bcop  Descripcion L
P06-000069 EXCAVACION MASIVA E/P H=2.80m (Equipo) Codk&bcop  Descripcion
P06-000033 RELLENO COMPACTADO P/ESTRUCTURAS(Equipo)MATPROPIO
(/equipo)0.2cap”B"+10p+2
(equipo)0.2c2p"8" +1op+2pe (cfequipo) 0.2cap”B" +4 pe
UNIDAD = M3 Costo Por: M3 UNIDAD = M3 Costo Por : M3
Rendimiento = 300 M3/Dia | Rendimiento = 30 M3/Dia
Ecuacion a usar =0.2 Cp"B" +1.00p + 2.0 Pe Ecuacion a usar = 0.2 Cp"B" + 4.0 Pe
Mano de Obra 1.45 Mano de Obra 17.01
30 CAPATAZ 47 HH 00053 2582 0.14 30 CAPATAZ 47 HH 00533 258 138
76 OPERARIO 47 HH 00267 198 053 78 PEON 47 HH 10667 1466 1564
78 PEON 47 HH 00533 1466 078 Equipo 11.96
Equipo an 523 COMPACTADOR VIBRATORIA (TPO PLANCHA)4HP 49 HM 07120 1560 1111
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 50000 007 855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 50000 085
Materiales 0.76
220 RETROECVAD HIDRAL 11/4YD3,125HP(CAT-225) 49 HM 00267 15139 404
Materiales /125 ) 0.00 3273 AGUA 39 M3 01000 760 076
TOTAL de la Partida = 5‘56 TOTAL de la Partida = 29.73
AK8b o Cod.k&bcop  Descripcion
Codk8bcop  Descripcién P06-000191 RELLENO COMPACTADO PRESTAMO (Equipo) 4 HP. MATERIAL PRESTAMO CON AGUA
PO6-000021 EXCAVACION PARA ZAPATAS H=1.60M (Manual)
UNIDAD = M3 Costo Por : M3
(amano) 0.2cap"B"+4 pe . )
Rendimiento = 20 M3/Dia
UNIDAD = M3 Costo Por : M3 Ecuacion a usar=0.2 Cp"B" +2.0 Pe
Mano de Obra 16.44
Rendimiento = 2.0 M3/Dia 30 CAPATAZ 47 HH 00800 258 207
Ecuacion a usar = 0.1 Cp"B" + 1.0 Pe 74 OPERADOR 47 HH 01334 1986  2.65
Mano de Obra 68.97 78 PEON 47 HH 0.8000 1466 11.73
N CAPATAZ a7 04000 25821033 523 E%;\l/l\)gACTADOR VIBRATORIA (TPO PLANCHA)4HP 49 HM 01334 1560 208 2%
78 PEON 47 HH 40000 1466 5864 g . .
Equipo 345 855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 50000 082
. Materiales 30.29
855 HMERRA!\IAIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 50000 345 00 3973 ACUA 9 M3 04200 760 091
ateriales . g 14226 MATERIALAFIRMADO 38 M3 12500 2350 29.38
TOTAL de la Partida = 7242 TOTAL de la Partida = 4963
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Suplemento Técnico

Cod.Partida Descripcion

IU UNCantidad P.U. ParcialTOTAL

Analisis de Precios Unitarios

Cod.Partida Descripcion

U UNCantidad P.U. Parcial TOTAL

Cod.k&bcop  Descripcion
P06-000030 RELLENO CON TIERRA DE JARDIN (Manual) (e=0.15)

(amano) 0.2 cap”B"+1 pe
UNIDAD = M2 Costo Por : M2

Rendimiento = 80 M2/Dia
Ecuacion a usar = 0.2 Cp"B" + 1.0 Pe

Mano de Obra 1.98
30 CAPATAZ 47 HH 00200 2582 052
78 PEON 47 HH 0.1000  14.66 147
Equipo 0.10
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 0.10
Materiales 5.94
3273 AGUA 39 M3 0.0120 7.60 0.09
19125 TIERRA VEGETAL 4 M3 0.1500  39.00 5.85
TOTAL de la Partida = 8.02
Cod.k&bcop  Descripcion
P06-000166 EXCAVACION HASTA SUBRAS.R.S. S/EXPLANAC.CON TRACTOR 190-240 HP
UNIDAD = M3 Costo Por : M3
Rendimiento = 70 M3/Dia
Ecuacion a usar = 1.0 Cp"B" +4.0 Of +8.0Pe
Mano de Obra 2381
30 CAPATAZ 47 HH 0.1143  25.82 2.95
72 OFICIAL 47 HH 04571 1631 7.46
78 PEON 47 HH 09143 1466 13.40
Equipo 26.00
567 COMPRESORA NUMA.DISEL 250-330PCM 87HP 49 HM 01143 53.20 6.08
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 1.19
913 MARTILLO NEUMATICO 25-29 KG SIN PUNTA 49 HM 04571 1220 5.58
1467 TRACTOR DE ORUGA 190-240 49 HM 0.0571 23030 13.15
Materiales 0.00
TOTAL de la Partida = 49.81
Cod.k&bcop  Descripcion
P06-000167 EXCAVACION HASTA SUBRAS.R.F. S/EXPL.  CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-115 HP
UNIDAD = M3 Costo Por : M3
Rendimiento = 25 M3/Dia
Ecuacion a usar= 1.0 Cp"B" +3.00p + 6.0 Of +12.0 Pe
Mano de Obra 114.94
30 CAPATAZ 47 HH 03200  25.82 8.26
72 OFICIAL 47 HH 19200 1631 3132
76 OPERARIO 47 HH 09600 19.86 19.07
78 PEON 47 HH 38400 1466 56.29
Equipo 97.60
405 CARG FRON.SOB.LLANT100-115HP 2-2.25YD3 49 HM 0.1600 108.50 17.36
567 COMPRESORA NUMA.DISEL 250-330PCM 87HP 49 HM 0.9600 53.20 51.07
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 5.75
913 MARTILLO NEUMATICO 25-29 KG SIN PUNTA 49 HM 19200 1220 2342
Materiales 0.00
TOTAL de la Partida = 212.54
Cod.k&bcop  Descripcion
P06-000168 RELLENO Y COMPACTACION MATERIAL PROPIO HASTA NIVEL DE SUBRASANTE
EN CAPAS DE 20 CM
UNIDAD = M3 Costo Por : M3
Rendimiento = 700 M3/D
Ecuacion a usar= 1.0 Cp"B" +1.00p + 6.0 Pe
Mano de Obra 1.53
30 CAPATAZ 47 HH 0.0114  25.82 0.29
76 OPERARIO 47 HH 00114 19.86 0.23
78 PEON 47 HH 0.0686  14.66 1.01
Equipo 4.05
669 EQUIPO DE LABORATORIO 48 1% 2.0000 0.03
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 3.0000 0.05
993 MOTONIVELADORA 125 HP 49 HM 00114 11520 131
1225 RODIL LISO VIBRAT. AUTP10-12TN-101-135HP 49 HM 00114 7020 0.80
1465 TRACTOR DE ORUGA 140-160 49 HM 0.0114 163.60 1.87
Materiales 0.76
3273 AGUA 39 M3 0.1000 7.60 0.76
TOTAL de la Partida = 6.34
Cod.k&bcop  Descripcion
P06-000165 EXCAVACION HASTA SUBRAS. MATERIAL SUELTOCON TRACTOR 140-160 HP
UNIDAD = M3 Costo Por : M3
Rendimiento = 250 M3/Dia
Ecuacion a usar=0.1 Cp"B" + 1.0 0f +2.0 Pe
Mano de Obra 1.54
30 CAPATAZ 47 HH 00032 2582  0.08
72 OFICIAL 47 HH 00320 1631 0.52
78 PEON 47 HH 0.0640  14.66 0.94
Equipo 5.31
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 0.08
1465 TRACTOR DE ORUGA 140-160 49 HM 0.0320 163.60 5.24
Materiales 0.00
TOTAL de la Partida = 6.86
Cod.k&bcop  Descripcion
P06-000219 EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO (@ Mano )(corte y eliminac.tierra suelta)
UNIDAD = M3 Costo Por : M3
Rendimiento = 4 M3/Dia
Ecuacion a usar = 0.2 Cp"B" + 1.0 Pe
Mano de Obra 39.65

30 CAPATAZ 47 HH 0.4000 2582 1033
78 PEON 47 HH 20000 1466 2932

Equipo 1.98
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 1.98

Materiales 0.00

TOTAL de la Partida= 41.63
Cod.k&bcop  Descripcion
P06-000218 PERF. COMPACTACION ZONAS CORTE(Sierra) Luego de realizar el Corte se debera

Perfilar darle acabado y compactar  la Sub-Rasante.

(Con Equipo Pesado)

UNIDAD = M3 Costo Por : M3

Rendimiento = 2500M3/D

Ecuacion a usar = 0.8 Cp"B" +4.0 Pe

Mano de Obra 0.25
30 CAPATAZ 47 HH 0.0026  25.82 0.07
78 PEON 47 HH 0.0128  14.66 0.19

Equipo 5.70
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 0.01
993 MOTONIVELADORA 125 HP 49 HM 0.0224 11520  2.58
1229 RODIL LISO VIBRTOR AUTO P7-9TN-70-100HP 49  HM 0.0224 5870 131
1267 RODIL PAT DE CABR VIBRAT AUT P8-10TN84HP 49 HM 0.0336  53.40 1.79

Materiales 0.23
3273 AGUA 39 M3 0.0300 7.60 0.23

TOTAL de la Partida= 6.19
Cod.k&bcop  Descripcion
P06-000217 CORTE EN ROCA SUELTA (SIERRA, SELVA) (CARRETERA) (corte y eliminac.roca fisura)

PerfTambien roca en bolas con arcilla serequiere el uso de explosivos previo

estudio de suelos (Incluye Cunetas) ~ Con Equipo Pesado

UNIDAD = M3 Costo Por : M3

Rendimiento = 200 M3/Dia

Ecuacion a usar = 0.6 Cp"B" +0.50p + 2.0 Of +4.0Pe

Mano de Obra 6.10
30 CAPATAZ 47 HH 00240 2582 062
72 OFICIAL 47 HH 0.0800 1631 130
74 OPERADOR 47 HH 0.0720  19.86 143
76 OPERARIO 47 HH 0.0200  19.86 0.40
78 PEON 47 HH 0.1600  14.66 235

Equipo 8.67
545 COMPRESORA NEUMATICA DIESEL 250PCM-87HP 49 HM 00360 5650  2.03
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 030
913 MARTILLO NEUMATICO 25-29 KG SIN PUNTA 49  HM 0.0360  12.20 0.44
1465 TRACTOR DE ORUGA 140-160 49 H™M 0.0360 163.60 5.89

Materiales 3.10
5733 BARRENO 30 UN 0.0024 780.43 1.87
11811 DINAMITA 28 KG 0.0900 7.25 0.65
12573 FULMINANTE 27 UN 06000 048 029
14358 MECHA (GUIA LENTA) 27 ML 0.6000 0.48 029

TOTAL de la Partida = 17.87
Cod.k&bcop  Descripcion
P06-000216 CORTE MATERIAL SUELTO (SIERRA) (CARRETERA)Excavacion y Eliminacion de materiales

de facil trabajabilidad Como Arenas, - Arcillas, Cenisas, Gravas, Tierra de

Chacra. (Incluye Cunetas) ( Usando de Equipo Pesado )

UNIDAD = M3 Costo Por : M3

Rendimiento = 300 M3/Dia

Ecuacion a usar =0.2 Cp"B" +0.20p +4.0 Pe

Mano de Obra 2.73
30 CAPATAZ 47 HH 0.0053  25.82 0.14
74 OPERADOR 47 HH 0.0463  19.86 0.92
76 OPERARIO 47 HH 0.0053  19.86 0.11
78 PEON 47 HH 0.1067 1466  1.56

Equipo 1.81
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 0.14
1465 TRACTOR DE ORUGA 140-160 49  HM 0.0102 163.60 1.67

Materiales 0.00

TOTAL de la Partida = 453
Cod.k&bcop  Descripcion
P06-000215 PERF. COMPACTACION SUB-RASANTE(SELVA) - Luego de realizar el Corte se debera

Perfilar,darle acabado y compactar  la Sub-Rasante.

(Con Equipo Pesado)

UNIDAD = M3 Costo Por : M3

Rendimiento = 2700M3/D

Ecuacion a usar = 0.8 Cp"B" +4.0 Pe

Mano de Obra 0.24
30 CAPATAZ 47 HH 0.0024  25.82 0.06
78 PEON 47 HH 0.0119 1466 0.17

Equipo 5.27
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 0.01
993 MOTONIVELADORA 125 HP 49 H™M 0.0207 115.20 238
1229 RODIL LISO VIBRTOR AUTO P7-9TN-70-100HP 49  HM 0.0207  58.70 1.22
1267 RODIL PAT DE CABR VIBRAT AUT P8-10TN84HP 49  HM 0.0311  53.40 1.66

Materiales 0.23
3273 AGUA 39 M3 00300 760 023

TOTAL de la Partida = 574
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Analisis de Precios Unitarios

Suplemento Técnico

Cod.Partida Descripcion IU UNCantidad P.U. Parcial TOTAL Cod.Partida Descripcion IU UNCantidad P.U. Parcial TOTAL
Cod.k&bcop  Descripcion 1225 RODIL LISO VIBRAT. AUTP10-12TN-101-135HP 49 HM 0.0072  70.20 0.51
P06-000214 PERF. COMPACTACION SUB-RASANTE(Sierra) Luego de realizar el Corte se debera 1267 RODIL PAT DE CABR VIBRAT AUT P8-10TN84HP 49 HM 0.0072 5340 0.38
1465 TRACTOR DE ORUGA 140-160 49  HM 0.0072 16360  1.18
Perfilar,darle acabado y compactar  la Sub-Rasante. Materiales 091
(Con Equipo Pesado) 3276 AGUA PARA RIEGO 39 M3 0.1200 7.60 0.91
UNIDAD = M3 Costo Por: M3 TOTAL de la Partida= 4.68
Rendimiento = 2500M3/D
: _ upn Cod.k&bcop  Descripcion
ﬁ:ﬁ;";ﬂe S 08Cp"B" +40Pe 055 P06-000209 CORTE EN ROCA FIIA (SIERRA, SELVA) (CARRETERA) (corte trturacion eliminacion
30 CAPATAZ 47 HH 00026 2582 007 de RocaSe requiere el uso de explosivos previo estudio de suelos (Incluye
78 PEON 47 HH 0.0128  14.66 0.19
Equipo 5.70 Cunetas) Con Equipo Pesado
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 0.01
993 MOTONIVELADORA 125 HP 49 HM 0024 11520 258 UNIDAD = M3 Costo Por: M3
1229 RODIL LISO VIBRTOR AUTO P7-9TN-70-100HP 49 HM 0.0224 5870 131 . .
Rendimiento = 180 M3/Dia
1267 ROD\L_PAT DE CABR VIBRAT AUT P8-10TN84HP 49 HM 0.033 5340 1.79 Ecuacion a usar = 0.5 Cp"B" +4.00p + 1.0 Of + 2.0 Pe
Materiales 0.23 Mano de Obra 7.90
3273 AGUA ! 39 M3 00300 760 02 30 CAPATAZ 47 HH 00222 258 057
TOTAL de la Partida = 6.19 7 OFICIAL 47 HH 00444 1631 072
74 OPERADOR 47 HH 0.0889  19.86 177
o, 76 OPERARIO 47 HH 0.1778  19.86 353
Cod.k&bcop  Descripcion _ 78 PEON 47 HH 00889 1466 130
P06-000213 PERF. COMPACTACION SUB-RASANTE(Costa) Luego de realizar el Corte se debera Equipo 10.71
Perfilar darle acabado y compactar | Sub-Rasante 545 COMPRESORA NEUMATICA DIESEL 250PCM-87HP 49 HM 0.0444  56.50 251
' y comp | 855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 0.39
(Con Equipo Pesado) 913 MARTILLO NEUMATICO 25-29 KG SIN PUNTA 49 HM  0.0444 1220 054
UNIDAD = M3 Costo Por : M3 1465 TRACTOR DE ORUGA 140-160 49 HVM  0.0444 16360 726
Materiales 5.01
Rendimiento = 2800M3/D 5733 BARRENO 30 UN 0.0024 780.43 1.87
Ecuacion a usar = 0.8 Cp"B" +4.0 Pe 11811 DINAMITA 28 KG 0.3000 7.25 2.18
Mano de Obra 0.23 12573 FULMINANTE 27 UN 1.0000 0.48 0.48
30 CAPATAZ 47 HH 0.0023  25.82 0.06 14358 MECHA (GUIA LENTA) 27 ML 1.0000 0.48 0.48
78 PEON 47 HH 0.0114 1466 0.17 TOTAL de la Partida= 23.61
Equipo 5.09
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 0.01
993 MOTONIVELADORA 125 HP 49 HM 0.0200 11520 230 Cod.k&bcop  Descripcion
1229 RODIL LISO VIBRTOR AUTO P7-9TN-70-100HP 49 HM 0.0200  58.70 117 P06-000208 CORTE EN ROCA FIJA (COSTA)(CARRETERA) (corte trituracion eliminacion de Roca)
1267 RODIL PAT DE CABR VIBRAT AUT P8-10TN84HP 49 HM 00300 5340 160
Materiales 0.23 Se requiere el uso de explosivos previo estudio de suelos (Incluye Cunetas)
3273 AGUA 39 M3 0.0300 7.60 0.23
TOTAL de la Partida= 5.55 Con Equipo Pesado
UNIDAD = M3 Costo Por : M3
Lo Rendimiento = 200 M3/Dia
Cod.k&bcop  Descripcion . i
P06-000212 CONFORMACION DE TERRAPLENES(Selva)  Incluye:Colocacion material de Prestamo ﬁ:s;ﬁg %g?aar =05Cp"B" +4.00p +1.00f +20Pe 814
o de Corte colocandose de acuerdo al  espesor y compactacion de cada capa, la 30 CAPATAZ 47 HH 00200 258 052
72 OFICIAL 47 HH 0.0400  16.31 0.65
fundacién debera ser compactada previa- mente (Uso de Equipo Pesado) 74 OPERADOR 47 HH 0.1320 1986 262
. 76 OPERARIO 47 HH 0.1600  19.86 3.18
UNIDAD = M3 Costo Por: M3 78 PEON 47 HH 00800 1466 117
ianto — Equipo 9.70
B e +60%e 545 COMPRESORA NEUMATICA DIESEL 250PCM-87HP 49 HM 0.0400 5650  2.26
Mano de Obra 0.97 855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 041
30 CAPATAZ 47 HH 00085 2582 0.22 913 MARTILLO NEUMATICO 25-29 KG SIN PUNTA 49 HM 0.0400 12.20 0.49
78 PEON 47 HH 0.0511 14,66 0.75 1465 TRACTOR DE ORUGA 140-160 49 HM 0.0400 163.60 6.54
Equipo 343 Materiales 3.70
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 50000 0.05 5733 BARRENO 30 UN 00024 78043 1.87
997 MOTONIVELADORA 125 HP (XCAT-120-F O SIM) 49 HM 00084 11518 097 11811 DINAMITA 28 KG 01200 725 087
1225 RODIL LISO VIBRAT. AUTP10-12TN-101-135HP 49 HM 00084 7020 059 12573 FULMINANTE 27 UN - 1.0000 048 048
1267 RODIL PAT DE CABR VIBRAT AUT P8-10TN84HP 49 HM 00084 5340 045 14358 MECHA (GUIA LENTA) 27 ML 10000 048 048
1465 TRACTOR DE ORUGA 140-160 49 HM 00084 16360 137 TOTAL de la Partida = 21.54
Materiales 091
3276 AGUA PARA RIEGO 39 M3 0.1200 7.60 0.91 o
TOTAL de la Partida = 531 Cod.k8bcop ~ Descripcion
P11-000003 ACERO EN ZAPATAS (a Mano)
Cod.k&bcop  Descripcion UNIDAD = KG Costo Por :KG
P06-000211 CONFORMACION DE TERRAPLENES(Sierra)  Incluye:Colocacion material de Prestamo Rendimiento = 270 KG/Dia
) Ecuacion a usar=0.1Cp"B" +1.00p + 1.00f +
o de Corte colocandose de acuerdo al ~ espesor y compactacion de cada capa, la Mano de Obra 115
fundacién debera ser compactada previa- mente (Uso de Equipo Pesado) 30 CAPATAZ 47 HH 00030 258 008
72 OFICIAL 47 HH 0.029% 1631 048
UNIDAD = M3 Costo Por : M3 76 OPERARIO 47 HH 0.0296  19.86 0.59
L Equipo 0.01
Rendimiento = 910 M3/ 855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 1.0000 001
Ecuacion a usar = 1.0 Cp"B" +6.0 Pe Materiales 2.78
Mano de Obra 1.00 3909 ALAMBRE NEGRO # 8 2 KG 00300 390 012
30 CAPATAZ 47 HH 00088 2582 023 12282 FIERRO CORRUGADO PROMEDIO 3 KG 10700 249 266
78 PEON 47 HH 0.0527  14.66 0.77 TOTAL de la Partida = 3.94
Equipo 3.55
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 0.05
997 MOTONIVELADORA 125 HP (XCAT-120-F O SIM) 49 HM 00087 11518  1.00 Codk8bcop  Descripcion
1225 RODIL LISO VIBRAT. AUTP10-12TN-101-135HP 49  HM 0.0087 7020  0.61 P11-000206 CONCRETO ZAPATA F'C 175 KG/CM2
1267 RODIL PAT DE CABR VIBRAT AUT P8-10TN84HP 49 HM 0.0087  53.40 0.46
1465 TRACTOR DE ORUGA 140-160 49 HM 0.0087 163.60 1.42 UNIDAD = M3 Costo Por : M3
Materiales 091 . .
3276 AGUA PARA RIEGO 39 M3 01200 760 091 Efgizgfgtﬂszrzzgﬁgga‘; +200p +100f +80Fe
TOTAL de la Partida 5.46 Mano de Obr 7034
30 CAPATAZ 47 HH 0.0727 2582 1.88
pooga oo o el s
P06-000210 CONFORMACION DE TERRAPLENES(Costa)  Incluye:Colocacion material de Prestamo 75 PEON 47 HH 29091 1466 4265
o de Corte colocandose de acuerdo al  espesor y compactacion de cada capa, la 74 EgjgﬁDOR 47 07273 1986 1444 949
fundacion debera ser compactada previa- mente (Uso de Equipo Pesado) 855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 3.97
927 MEZCLADORA CONCRETO 16 P3- 18 HP 48 HM 0.2975 1845 5.49
UNIDAD = M3 Costo Por : M3 1554 VIBRADOR DE CONCRETO GASOLIONA 5 HP 49 HM 0.2975 11.76 0.03
. Materiales 192.86
Rendimiento = 1100M3/D 2024 ARENA GRUESA 4 M3 04900 5085 24.92
Ecuacion a usar = 1.0 Cp"B" +6.0 Pe 2394 ACEITE M. 300 1 GL 00040 4117 016
Mano de Obra 083 3273 AGUA 39 M3 0180 760 141
30 CAPATAZ 47 HH 00073 2582  0.19 8005 PIEDRA CHANCADA DE 1/2 5 M3 06300 5508 34.70
78 PEON 47 HH 00436 14.66 0.64 8430 CEMENTO PORTLAND TIPI (B 42.5KG) 21 BL 86000 15.13 130.12
Equipo 294 12621 GASOLINA 84 OCTANOS 34 GL 0.1800 8.40 1.51
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 0.04 1269% GRASA POTE 200 GR 53 UN 0.0080 381 0.03
997 MOTONIVELADORA 125 HP (XCAT-120-F O SIM) 49 HM 0.0072 115.18 0.83 TOTAL de la Partida = 281.69
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Suplemento Técnico

Cod.Partida Descripcion

IU UNCantidad P.U. Parcial TOTAL

Cod.Partida Descripcion

Analisis de Precios Unitarios

IU UN Cantidad

P.U. Parcial TOTAL

Cod.k&bcop  Descripcion
P11-000207 CONCRETO ZAPATA F'C 210 KG/ICM2
UNIDAD = M3 Costo Por : M3

Rendimiento = 22 M3/Dia
Ecuacion a usar = 0.2 Cp"B" +2.0 Op + 1.0 0f + 8.0 Pe

Mano de Obra 79.34
30 CAPATAZ 47 HH 0.0727  25.82 1.88
72 OFICIAL 47 HH 03636 1631 5.93
74 OPERADOR 47 HH 07273 1986 1444
76 OPERARIO 47 HH 07273 1986 1444
78 PEON 47 HH 29091 1466 42.65
Equipo 14.95
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 397
927 MEZCLADORA CONCRETO 16 P3- 18 HP 48 HM 03636 1845 6.71
1554 VIBRADOR DE CONCRETO GASOLIONA 5 HP 49 HM 03636 11.76 4.28
Materiales 210.13
2024 ARENA GRUESA 4 M3 04700  50.85 23.90
2394 ACEITE M. 300 1 GL 0.0040  41.17 0.16
3273 AGUA 39 M3 0.1890 7.60 1.44
8005 PIEDRA CHANCADA DE 1/2 5 M3 06100 5508 33.60
8430 CEMENTO PORTLAND TIPI (B 42.5KG) 21 BL 9.8800  15.13 149.48
12621 GASOLINA 84 OCTANOS 34 GL 0.1800 8.40 1.51
1269 GRASA POTE 200 GR 53 UN 00080 381 003
TOTAL de la Partida = 304.42
Cod.k&bcop  Descripcion
P11-000208 CONCRETO ZAPATA F'C 245KG/ICM2
UNIDAD = M3 Costo Por : M3
Rendimiento = 22 M3/Dia
Ecuacion a usar = 0.2 Cp"B" +2.0 Op + 1.0 0f + 8.0 Pe
Mano de Obra 79.34
30 CAPATAZ 47 HH 0.0727  25.82 1.88
72 OFICIAL 47 HH 03636 1631 593
74 OPERADOR 47 HH 07273 1986 1444
76 OPERARIO 47 HH 07273 1986 1444
78 PEON 47 HH 29091 1466 42.65
Equipo 14.95
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 397
927 MEZCLADORA CONCRETO 16 P3- 18 HP 48 HM 03636 1845 6.71
1554 VIBRADOR DE CONCRETO GASOLIONA 5 HP 49 HM 03636 11.76 4.28
Materiales 237.88
2024 ARENA GRUESA 4 M3 04600 50.85 2339
239 ACEITE M. 300 1 GL 0.0040  41.17 0.16
3273 AGUA 39 M3 0.1900 7.60 1.44
8005 PIEDRA CHANCADA DE 1/2 5 M3 05900 55.08 32.50
8430 CEMENTO PORTLAND TIPI (B 42.5KG) 21 BL 118200 15.13 178.84
12621 GASOLINA 84 OCTANOS 34 GL 0.1800 8.40 1.51
1269 GRASA POTE 200 GR 53 UN 0.0080 381 003
TOTAL de la Partida = 33217
Cod.k&bcop  Descripcion
P11-000273 ACERO EN ESCALERAS HABILITACION Y COLOCACION
UNIDAD =KG Costo Por : KG
Rendimiento = 270 KG/Dia
Ecuacion a usar = 0.1 Cp"A" +1.00p + 1.0 0f +
Mano de Obra 1.15
28 CAPATAZ 47 HH 0.0030  25.82 0.08
72 OFICIAL 47 HH 0.029% 1631 0.48
76 OPERARIO 47 HH 0.029% 1986  0.59
Equipo 0.08
499 CIZALLA FE CONSTRUCCION MANUAL HASTA 1" 37 HM 0.0148 1.55 0.02
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 0.06
Materiales 2.75
3909 ALAMBRE NEGRO # 8 2 KG 0.0500 3.90 0.20
12282 FIERRO CORRUGADO PROMEDIO 3 KG 1.0250 249 2.55
TOTAL de la Partida = 3.98
Cod.k&bcop  Descripcion
P11-000158 CONCRETO ESCALERA FC=210 KG/CM2 CON EQUIPO
UNIDAD = M3 Costo Por : M3
Rendimiento = 10 M3/Dia
Ecuacion a usar = 0.2 Cp"B" +2.00p + 1.0 0f +12.0Pe
Mano de Obra 221.47
30 CAPATAZ 47 HH 0.1600  25.82 413
72 OFICIAL 47 HH 0.8000 1631 13.05
74 OPERADOR 47 HH 16000 1986 31.78
76 OPERARIO 47 HH 1.6000 19.86 31.78
78 PEON 47 HH 9.6000 14.66 140.74
Equipo 45.68
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 11.07
925 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 16P3 20-35HP 48 HM 0.8000 31.50 25.20
1554 VIBRADOR DE CONCRETO GASOLIONA 5 HP 49 HM 0.8000 11.76 9.41
Materiales 211.83
2024 ARENA GRUESA 4 M3 04700  50.85 23.90
2394 ACEITE M. 300 1 GL 0.0080  41.17 033
3273 AGUA 39 M3 01890 760 144
8005 PIEDRA CHANCADA DE 1/2 5 M3 06100  55.08 33.60
8430 CEMENTO PORTLAND TIPI (B 42.5KG) 21 BL 9.8800  15.13 149.48
12621 GASOLINA 84 OCTANOS 34 GL 03600 840  3.02
12696 GRASA POTE 200 GR 53 UN 0.0160 3.81 0.06
TOTAL de la Partida = 478.98
Cod.k&bcop  Descripcion
P11-000267 CONCRETO ESCALERA FC=140 KG/CM2
UNIDAD = M3 Costo Por : M3
Rendimiento = 10 M3/Dia
Ecuacion a usar = 0.2 Cp"B" +2.00p + 2.0 Of + 10.0 Pe
Mano de Obra 211.06
30 CAPATAZ 47 HH 0.1600  25.82 413

72 OFICIAL 47 HH 16000 1631  26.10
74 OPERADOR 47 HH 16000 1986 3178
76 OPERARIO 47 HH 16000 19.86 31.78
78 PEON 47 HH 8.0000 1466 117.28
Equipo 45.16
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 10.55
925 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 16P3 20-35HP 48 HM 0.8000 31.50  25.20
1554 VIBRADOR DE CONCRETO GASOLIONA 5 HP 49  HM 0.8000 11.76 941
Materiales 173.14
2024 ARENA GRUESA 4 M3 05200 5085 26.44
2394 ACEITE M. 300 1 GL 0.0080  41.17 033
3273 AGUA 39 M3 0.1800 7.60 137
8005 PIEDRA CHANCADA DE 1/2 5 M3 0.6400  55.08 35.25
8430 CEMENTO PORTLAND TIPI (B 42.5KG) 21 BL 7.0500 1513 106.67
12621 GASOLINA 84 OCTANOS 34 Gl 0.3600 8.40 3.02
12696 GRASA POTE 200 GR 53 UN 00160 381  0.06
TOTAL de la Partida = 429.36
Cod.k&bcop  Descripcion
P11-000268 CONCRETO ESCALERA F'C 175 KGICM2
UNIDAD = M3 Costo Por : M3
Rendimiento = 10 M3/D
Ecuacion a usar=0.2 Cp"B" +2.00p +2.00f + 12.0Pe
Mano de Obra 234.52
30 CAPATAZ 47 HH 0.1600  25.82 4.13
72 OFICIAL 47 HH 1.6000 1631 26.10
74 OPERADOR 47 HH 1.6000 19.86 31.78
76 OPERARIO 47 HH 16000 19.86 31.78
78 PEON 47 HH 9.6000 14.66 140.74
Equipo 46.33
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 11.73
925 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 16P3 20-35HP 48 HM 0.8000 31.50  25.20
1554 VIBRADOR DE CONCRETO GASOLIONA 5 HP 49 HM 0.8000  11.76 9.41
Materiales 194.56
2024 ARENA GRUESA 4 M3 04900 5085 24.92
2394 ACEITE M. 300 1 GL 0.0080  41.17 033
3273 AGUA 39 M3 0.1860 7.60 1.41
8005 PIEDRA CHANCADA DE 1/2 5 M3 06300 5508 3470
8430 CEMENTO PORTLAND TIPI (B 42.5KG) 21 BL 86000 1513 130.12
12621 GASOLINA 84 OCTANOS 34 Gl 0.3600 8.40 3.02
12696 GRASA POTE 200 GR 53 UN 00160 381  0.06
TOTAL de la Partida= 475.41
Cod.k&bcop  Descripcion
P11-000178 ENCOFRADO DE ESCALERAS (INCLUYE DESENCOFRADO)
UNIDAD = M2 Costo Por : M2
Rendimiento = 6 M2/Dia
Ecuacion a usar =0.1Cp"B" + 1.0 0p + 1.0 0f +
Mano de Obra 51.67
30 CAPATAZ 47 HH 0.1333  25.82 344
72 OFICIAL 47 HH 13333 1631 2175
76 OPERARIO 47 HH 13333 1986 2648
Equipo 1.55
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 3.0000 1.55
Materiales 11.68
3149 CLAVOSDE 2A 4 2 KG 0.1000 3.90 0.39
3909 ALAMBRE NEGRO # 8 2 KG 00800 390 031
14064 MADERA TORNILLO LARGA 43 P2 3.6600 3.00 1098
TOTAL de la Partida= 64.90
Cod.k&bcop  Descripcion
P11-000287 ACERO EN CISTERNA HABILITACION Y COLOCACION
UNIDAD = KG Costo Por : KG
Rendimiento = 180 KG/D
Ecuacion a usar =0.2 Cp"B" +1.00p + 1.0 0f +
Mano de Obra 1.84
30 CAPATAZ 47 HH 0.0089  25.82 0.23
72 OFICIAL 47 HH 0.0444 1631 0.72
76 OPERARIO 47 HH 0.0444  19.86 0.88
Equipo 0.09
499 CIZALLA FE CONSTRUCCION MANUAL HASTA 1" 37 HM 0.0230 155 0.04
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 3.0000 0.06
Materiales 2.80
3909 ALAMBRE NEGRO # 8 2 KG 00500 390 020
12282 FIERRO CORRUGADO PROMEDIO 3 KG 1.0450 249 2,60
TOTAL de la Partida = 472
Cod.k&bcop  Descripcion
P11-000102 CONCRETO CISTERNA F'C = 210 KG/CM2
UNIDAD = M3 Costo Por : M3
Rendimiento = 10 M3/Dia
Ecuacion a usar=0.2 Cp"B" +2.00p + 1.0 0f + 12.0 Pe
Mano de Obra 22147
30 CAPATAZ 47 HH 0.1600  25.82 4.13
72 OFICIAL 47 HH 0.8000 1631  13.05
74 OPERADOR 47 HH 16000 1986 31.78
76 OPERARIO 47 HH 1.6000 19.86 31.78
78 PEON 47 HH 9.6000 1466 140.74
Equipo 36.82
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 1.0000 2.21
925 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 16P3 20-35HP 48 H™M 08000  31.50 25.20
1554 VIBRADOR DE CONCRETO GASOLIONA 5 HP 49  H™M 0.8000  11.76 9.41
Materiales 21147
2024 ARENA GRUESA 4 M3 04700  50.85 23.90
2394 ACEITE M. 300 1 GL 0.0080  41.17 033
3273 AGUA 39 M3 0.1890 7.60 1.44
8005 PIEDRA CHANCADA DE 1/2 5 M3 06100  55.08 33.60
8430 CEMENTO PORTLAND TIPI (B 42.5KG) 21 BL 9.8800 1513 149.48
12621 GASOLINA 84 OCTANOS 34 GL 03200 840  2.69
12696 GRASA POTE 200 GR 53 UN 00080 381 003
TOTAL de la Partida= 469.76



Analisis de Precios Unitarios
I ————————————
Cod.Partida Descripcion IU UNCantidad P.U. Parcial TOTAL

Suplemento Técnico

Cod.Partida Descripcion IU UNCantidad P.U. Parcial TOTAL

Cod.k&bcop  Descripcion
P11-000232 CONCRETO MURO DE SOSTENIMIENTO F'c=280 F'C = 280 KG/CM2

UNIDAD = M3 Costo Por : M3

Rendimiento = 10 M3/Dia
Ecuacion a usar = 0.2 Cp"B" +2.00p + 1.0 0f +12.0Pe

Cod.k&bcop  Descripcion
P11-000175 ENCOFRADO VIGAS DE CIMENTACION

UNIDAD = M2 Costo Por : M2

Rendimiento = 8 M2/D
Ecuacion a usar = 0.1 Cp"B" + 1.0 0p + 1.0 0f +

Mano de Obra 3445
30 CAPATAZ 47 HH 0.0889  25.82 230
72 OFICIAL 47 HH 0.8889 1631 14.50
76 OPERARIO 47 HH 08889  19.86 17.65

Equipo 1.03
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 3.0000 1.03

Materiales 18.17
3149 CLAVOSDE2A 4 2 KG 0.1500 3.90 0.59
3909 ALAMBRE NEGRO # 8 2 KG 03000 390 117
14064 MADERATORNILLO LARGA 43 P2 5.4700 300 1641

TOTAL de la Partida = 53.65

Mano de Obra 22147
30 CAPATAZ 47 HH 0.1600  25.82 413
72 OFICIAL 47 HH 0.8000 1631 13.05
74 OPERADOR 47 HH 16000 1986 31.78
76 OPERARIO 47 HH 16000 1986 31.78
78 PEON 47 HH 9.6000  14.66 140.74
Equipo 45,68
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 11.07
925 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 16P3 20-35HP 48 HM 0.8000 31.50 25.20
1554 VIBRADOR DE CONCRETO GASOLIONA 5 HP 49 HM 0.8000 11.76 9.41
Materiales 268.10
2024 ARENA GRUESA 4 M3 03900 50.85 19.83
2394 ACEITE M. 300 1 GL 0.0080 4117 033
3273 AGUA 39 M3 0.1900 7.60 144
8005 PIEDRA CHANCADA DE 1/2 5 M3 0.5900  55.08 32.50
8430 CEMENTO PORTLAND TIPI (B 42.5KG) 21 BL 13.9400 15.13 21091
12621 GASOLINA 84 OCTANOS 34 GL 0.3600 8.40 3.02
1269 GRASA POTE 200 GR 53 UN 00160 381  0.06
TOTAL de la Partida = 535.25
Cod.k&bcop  Descripcion
P11-000293 CONCRETO SOBRECIMIENTO 1: 8 + 25% Piedra
UNIDAD = M3 Costo Por : M3
Rendimiento = 10 M3/Dia
Ecuacion a usar=0.1 Cp"B" +2.00p + 2.0 Of +8.0 Pe
Mano de Obra 153.76
30 CAPATAZ 47 HH 0.0800  25.82 207
72 OFICIAL 47 HH 1.6000 1631 26.10
76 OPERARIO 47 HH 16000 19.86 3178
78 PEON 47 HH 6.4000 1466 93.82
Equipo 7.69
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 769
Materiales 126.64
3273 AGUA 39 M3 01700 760 129
8430 CEMENTO PORTLAND TIPI (B 42.5KG) 21 BL 49900 1513 7550
12781 HORMIGON 38 M3 11300 3814  43.10
16077 PIEDRA GRANDE 5 M3 0.2300 2936 6.75
TOTAL de la Partida = 288.09
Cod.k&bcop  Descripcion
P11-000292 ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO
UNIDAD = M2 Costo Por : M2
Rendimiento = 16 M2/Dia
Ecuacion a usar =0.1Cp"B" +1.00p + 1.0 0f +
Mano de Obra 1938
30 CAPATAZ 47 HH 0.0500  25.82 1.29
72 OFICIAL 47 HH 0.5000  16.31 8.16
76 OPERARIO 47 HH 0.5000  19.86 9.93
Equipo 097
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 0.97
Materiales 9.00
3909 ALAMBRE NEGRO # 8 2 KG 0.3000 3.90 117
3149 CLAVOSDE2A 4 2 KG 0.3300 3.90 1.29
14064 MADERA TORNILLO LARGA 43 P2 2.1800 3.00 6.54
TOTAL de la Partida = 29.34
Cod.k&bcop  Descripcion
P11-000221 CONCRETO SOBRECIMIENTO REFORZADO F'C=245
F'C = 245KG/CM2
UNIDAD = M3 Costo Por : M3
Rendimiento = 10 M3/Dia
Ecuacion a usar = 0.1 Cp"B" +2.00p + 1.0 0f + 12.0Pe
Mano de Obra 219.40
30 CAPATAZ 47 HH 0.0800  25.82 207
7 OFICIAL 47 HH 0.8000 1631 13.05
74 OPERADOR 47 HH 16000 1986 31.78
76 OPERARIO 47 HH 16000 1986 31.78
78 PEON 47 HH 9.6000 14.66 140.74
Equipo 4558
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 10.97
925 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 16P3 20-35HP 48 HM 0.8000  31.50 25.20
1554 VIBRADOR DE CONCRETO GASOLIONA 5 HP 49 HM 0.8000 11.76 9.41
Materiales 239.42
2024 ARENA GRUESA 4 M3 04600 5085 2339
2394 ACEITE M. 300 1 GL 0.0040 4117 0.16
3273 AGUA 39 M3 0.1900 7.60 1.44
8005 PIEDRA CHANCADA DE 1/2 5 M3 05900 55.08 32.50
8430 CEMENTO PORTLAND TIP.l (B 42.5KG) 21 BL 11.8200 15.13 17884
12621 GASOLINA 84 OCTANOS 34 Gl 0.3600 8.40 3.02
1269 GRASA POTE 200 GR 53 UN 00160 381  0.06
TOTAL de la Partida = 504.40

Cod.k&bcop  Descripcion
P11-000272 ACERO EN VIGAS DECIMENTACION HABILITACION Y COLOCACION

UNIDAD =KG Costo Por : KG

Rendimiento = 180 KG/D
Ecuacion a usar=0.2 Cp"B" +1.00p + 1.0 Of +

Mano de Obra 1.84
30 CAPATAZ 47 HH 00089 2582 0.3
72 OFICIAL 47 HH 0.0444 1631 0.72
76 OPERARIO 47 HH 0.0444  19.86 0.88

Equipo 0.09
499 CIZALLA FE CONSTRUCCION MANUAL HASTA 1" 37 HM 0.0230 1.55 0.04
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 3.0000 0.06

Materiales 21
3909 ALAMBRE NEGRO # 8 2 KG 0.0500 3.90 0.20
12282 FIERRO CORRUGADO PROMEDIO 3 KG 1.0100 249 251

TOTAL de la Partida = 464

Cod.k&bcop  Descripcion
P11-000210 CONCRETO VIGA DE CIMENTACION F'C 140 KG/CM2

UNIDAD = M3 Costo Por : M3

Rendimiento = 18 M3/Dia
Ecuacion a usar = 0.2 Cp"B" +2.0 0p + 1.00f +8.0Pe

Mano de Obra 96.98
30 CAPATAZ 47 HH 0.0889  25.82 230
72 OFICIAL 47 HH 04444 1631 7.25
74 OPERADOR 47 HH 0.8889 19.86 17.65
76 OPERARIO 47 HH 0.8889  19.86 17.65
78 PEON 47 HH 35556 1466 52.13
Equipo 2407
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 4.85
925 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 16P3 20-35HP 48 HM 0.4444 3150 14.00
1554 VIBRADOR DE CONCRETO GASOLIONA 5 HP 49 HM 0.4444 1176 5.23
Materiales 171.48
2024 ARENA GRUESA 4 M3 05200 5085 26.44
2394 ACEITE M. 300 1 GL 0.0050  41.17 0.21
3273 AGUA 39 M3 0.1800 7.60 137
8005 PIEDRA CHANCADA DE 1/2 5 M3 06400 55.08 35.25
8430 CEMENTO PORTLAND TIPI (B 42.5KG) 21 BL 7.0500 1513 106.67
12621 GASOLINA 84 OCTANOS 34 Gl 0.1800 8.40 1.51
12696 GRASA POTE 200 GR 53 UN 0.0100 3.81 0.04
TOTAL de la Partida = 292.53

Cod.k&bcop  Descripcion
P11-000211 CONCRETO VIGA DE CIMENTACION F'C175KG/ICM2

UNIDAD = M3 Costo Por : M3

Rendimiento = 18 M3/Dia
Ecuacion a usar = 0.2 Cp"B" +2.0 Op + 1.00f +8.0Pe

Mano de Obra 96.98
30 CAPATAZ 47 HH 0.0889  25.82 230
72 OFICIAL 47 HH 0.4444 1631 7.25
74 OPERADOR 47 HH 0.8889 19.86 17.65
76 OPERARIO 47 HH 0.8889 19.86 17.65
78 PEON 47 HH 35556 1466 52.13
Equipo 24.07
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 485
925 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 16P3 20-35HP 48 HM 0.4444 3150 14.00
1554 VIBRADOR DE CONCRETO GASOLIONA 5 HP 49 HM 0.4444 1176 5.23
Materiales 191.69
2024 ARENA GRUESA 4 M3 04900 50.85 24.92
2394 ACEITE M. 300 1 GL 0.0050  41.17 0.21
3273 AGUA 39 M3 0.1860 7.60 141
8005 PIEDRA CHANCADA DE 1/2 5 M3 06300 55.08 34.70
8430 CEMENTO PORTLAND TIPI (B 42.5KG) 21 BL 86000 15.13 130.12
12621 GASOLINA 84 OCTANOS 34 Gl 0.0360 8.40 0.30
12696 GRASA POTE 200 GR 53 UN 0.0080 3.81 0.03
TOTAL de la Partida = 312.74

Cod.k&bcop  Descripcion
P11-000212 CONCRETO VIGA DE CIMENTACION F'C210KG/CM2

UNIDAD = M3 Costo Por : M3

Rendimiento = 18 M3/Dia

Ecuacion a usar = 0.2 Cp"B" +2.0 0p + 1.00f +8.0Pe

Mano de Obra 96.98
30 CAPATAZ 47 HH 00889 2582 230
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72 OFICIAL 47 HH 0.4444 1631 7.25
74 OPERADOR 47 HH 0.8889  19.86 17.65
76 OPERARIO 47 HH 0.8889 1986 17.65
78 PEON 47 HH 35556 1466 52.13
Equipo 24.07
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 4.85
925 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 16P3 20-35HP 48 HM 0.4444 3150 14.00
1554 VIBRADOR DE CONCRETO GASOLIONA 5 HP 49 HM 04444 1176 5.23
Materiales 211.83
2024 ARENA GRUESA 4 M3 04700  50.85 23.90
239 ACEITE M. 300 1 GL 0.0080  41.17 033
3273 AGUA 39 M3 0.1890 760 144
8005 PIEDRA CHANCADA DE 1/2 5 M3 06100  55.08 33.60
8430 CEMENTO PORTLAND TIPI (B 42.5KG) 21 BL 9.8800  15.13 149.48
12621 GASOLINA 84 OCTANOS 34 Gl 0.3600 840 3.02
1269 GRASA POTE 200 GR 53 UN 00160 381  0.06
TOTAL de la Partida = 332.88
Cod.k&bcop  Descripcion
P10-000001 ACERO EN COLUMNAS (1er PISO) HABILITACION
UNIDAD =KG Costo Por : KG
Rendimiento = 280 KG/Dia
Ecuacion a usar = 0.1 Cp"A" +1.00p + 1.0 0f +
Mano de Obra 1.1
28 CAPATAZ 47 HH 0.0029  25.82 0.07
72 OFICIAL 47 HH 00286 1631 047
76 OPERARIO 47 HH 0.0286  19.86 0.57
Equipo 0.10
499 CIZALLA FE CONSTRUCCION MANUAL HASTA 1" 37 HM 0.0286 1.55 0.04
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 0.06
Materiales 281
3909 ALAMBRE NEGRO # 8 2 KG 0.0500 3.90 0.20
12282 FIERRO CORRUGADO PROMEDIO 3 K6 1.0500 249 261
TOTAL de la Partida = 4.02
Cod.k&bcop  Descripcion
P10-000027 CONCRETO COLUMNA F'C=210 (ler PISO)
UNIDAD = M3 Costo Por : M3
Rendimiento = 9 M3/Dia
Ecuacion a usar=0.2 Cp"B" +2.00p + 1.0 0f +12.0Pe
Mano de Obra 246.08
30 CAPATAZ 47 HH 0.1778 2582 459
72 OFICIAL 47 HH 0.8889 1631 14.50
74 OPERADOR 47 HH 17778 19.86 3531
76 OPERARIO 47 HH 17778 19.86 3531
78 PEON 47 HH 10.6667 14.66 156.37
Equipo 50.76
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 12.30
925 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 16P3 20-35HP 48 HM 0.8889  31.50 28.00
1554 VIBRADOR DE CONCRETO GASOLIONA 5 HP 49 HM 08889 11.76  10.45
Materiales 211.84
2024 ARENA GRUESA 4 M3 04700  50.85 23.90
239 ACEITE M. 300 1 GL 00080 4117 033
3273 AGUA 39 M3 0.1890 760 144
8005 PIEDRA CHANCADA DE 1/2 5 M3 06100 5508 33.60
8430 CEMENTO PORTLAND TIPI (B 42.5KG) 21 BL 9.8800 1513 149.48
12621 GASOLINA 84 OCTANOS 34 Gl 03600 840  3.02
1269 GRASA POTE 200 GR 53 UN 00180 381 007
TOTAL de la Partida = 508.68
Cod.k&bcop  Descripcion
P10-000042 ENCOFRADO / DESENCOFR COLUMNA (1er PISO)CON MADERA TORNILLO EN BRUTO
UNIDAD = M2 Costo Por : M2
Rendimiento = 10 M2/D
Ecuacion a usar=0.1Cp"B" +1.00p + 1.0 Of +
Mano de Obra 31.00
30 CAPATAZ 47 HH 0.0800  25.82 207
72 OFICIAL 47 HH 0.8000 1631  13.05
76 OPERARIO 47 HH 0.8000 19.86 15.89
Equipo 1.55
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 1.55
Materiales 17.86
3909 ALAMBRE NEGRO # 8 2 KG 0.3000 3.90 1.17
3149 CLAVOSDE2A 4 2 KG 0.3100 3.90 1.21
14064 MADERA TORNILLO LARGA 43 P2 5.1600 3.00 1548
TOTAL de la Partida = 50.41
Cod.k&bcop  Descripcion
P10-000017 ACERO EN VIGAS (1er PISO) HABILITACION Y COLOCACION
UNIDAD =Kg Costo Por : Kg
Rendimiento = 280 Kg/Dia
Ecuacion a usar = 0.1 Cp"B" + 1.0 0p + 1.0 0f +
Mano de Obra m
30 CAPATAZ 47 HH 00029 2582 007
72 OFICIAL 47 HH 0.0286 1631 0.47
76 OPERARIO 47 HH 0.0286  19.86 0.57
Equipo 0.10

499 CIZALLA FE CONSTRUCCION MANUAL HASTA 1" 37 HM 0.0286 1.55 0.04
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 0.06
Materiales 298
3909 ALAMBRE NEGRO # 8 2 KG 0.0800 3.9 031
12282 FIERRO CORRUGADO PROMEDIO 3 KG 1.0700 249 2.66
TOTAL de la Partida = 4.19
Cod.k&bcop  Descripcion
P10-000032 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 (ler PISO)
UNIDAD = M3 Costo Por : M3
Rendimiento = 18 M3/Dia
Ecuacion a usar=0.2 Cp"B" +2.00p + 1.0 0f + 10.0 Pe
Mano de Obra 110.01
30 CAPATAZ 47 HH 0.0889  25.82 230
72 OFICIAL 47 HH 04444 1631 7.25
74 OPERADOR 47 HH 0.8889  19.86 17.65
76 OPERARIO 47 HH 08889 19.86 17.65
78 PEON 47 HH 44444 1466  65.15
Equipo 2473
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 5.50
925 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 16P3 20-35HP 48  HM 0.4444 3150 14.00
1554 VIBRADOR DE CONCRETO GASOLIONA 5 HP 49 HM 04444 1176 523
Materiales 210.34
2024 ARENA GRUESA 4 M3 0.4700  50.85 23.90
239 ACEITE M. 300 1 GL 0.0050  41.17 021
3273 AGUA 39 M3 0.1890 7.60 1.44
8005 PIEDRA CHANCADA DE 1/2 5 M3 06100 5508 33.60
8430 CEMENTO PORTLAND TIPI (B 42.5KG) 21 BL 9.8800  15.13 149.48
12621 GASOLINA 84 OCTANOS 34 Gl 0.2000 840 1.68
1269 GRASA POTE 200 GR 53 UN 00100 381 004
TOTAL de la Partida = 345.07
Cod.k&bcop  Descripcion
P10-000047 ENCOFRADO / DESENCOFRA VIGAS (1er PISO) CON MADERA TORNILLO
UNIDAD = M2 Costo Por : M2
Rendimiento = 9 M2/D
Ecuacion a usar = 0.1 Cp"B" +1.00p + 1.00f +
Mano de Obra 3445
30 CAPATAZ 47 HH 0.0889  25.82 230
72 OFICIAL 47 HH 0.8889 1631 1450
76 OPERARIO 47 HH 08889 1986 17.65
Equipo 0.00
Materiales 21.89
3909 ALAMBRE NEGRO # 8 2 KG 0.2100 3.90 0.82
3149 CLAVOSDE2A 4 2 KG 0.2400 3.90 0.94
14064 MADERA TORNILLO LARGA 43 P2 6.7100 300 2013
TOTAL de la Partida = 56.33
Cod.k&bcop  Descripcion
P10-000022 ACERO EN LOSA ALIGERADA (1er PISO)  HABILITACION Y COLOCACION
UNIDAD =KG Costo Por : KG
Rendimiento = 280 KG/Dia
Ecuacion a usar = 0.1 Cp"A" +1.00p + 1.0 0f +
Mano de Obra 1.1
28 CAPATAZ 47 HH 00029 2582 007
72 OFICIAL 47 HH 00286 1631 047
76 OPERARIO 47 HH 00286 1986 057
Equipo 0.06
499 CIZALLA FE CONSTRUCCION MANUAL HASTA 1" 37 HM 0.0143 1.55 0.02
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 3.0000 0.03
Materiales 2.76
3909 ALAMBRE NEGRO # 8 2 KG 0.0500 3.90 0.20
12282 FIERRO CORRUGADO PROMEDIO 3 KG 1.0300 249 2.56
TOTAL de la Partida = 392
Cod.k&bcop  Descripcion
P10-000057 CONCRETO LOSA ALIGERA F'c=210 (1er PISO)
UNIDAD = M3 Costo Por : M3
Rendimiento = 23 M3/Dia
Ecuacion a usar = 0.3 Cp"A" +3.00p +2.00f + 12.0 Pe
Mano de Obra 109.77
28 CAPATAZ 47 HH 0.1043  25.82 2.69
72 OFICIAL 47 HH 0.6957 1631 1135
74 OPERADOR 47 HH 06957 1986 13.82
76 OPERARIO 47 HH 1.0435  19.86 20.72
78 PEON 47 HH 41739 1466 61.19
Equipo 20.53
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 5.49
925 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 16P3 20-35HP 48 HM 03478  31.50 10.96
1554 VIBRADOR DE CONCRETO GASOLIONA 5 HP 49  H™M 03478  11.76 4.09
Materiales 210.13
2024 ARENA GRUESA 4 M3 0.4700  50.85 23.90
239% ACEITE M. 300 1 GL 0.0040  41.17 0.16
3273 AGUA 39 M3 0.1890 7.60 1.44
8005 PIEDRA CHANCADA DE 1/2 5 M3 06100  55.08 33.60
8430 CEMENTO PORTLAND TIPI (B 42.5KG) 21 BL 9.8800 1513 149.48
12621 GASOLINA 84 OCTANOS 34 Gl 0.1800 840 1.51
12696 GRASA POTE 200 GR 53 UN 0.0080 3.81 0.03
TOTAL de la Partida = 340.43
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Cod.k&bcop  Descripcion

P10-000052 ENCOFRADO/DESEN LOSA ALIGERADA (1er PISOMADERA TORNILLO EN BRUTO

NO INCLUYE FRISO

UNIDAD = M2 Costo Por : M2

Rendimiento = 15 M2/Dia
Ecuacion a usar=0.1Cp"B" +1.00p + 1.0 0f +

Mano de Obra 20.67
30 CAPATAZ 47 HH 0.0533  25.82 138
72 OFICIAL 47 HH 0.5333 1631 8.70
76 OPERARIO 47 HH 0.5333  19.86 10.59

Equipo 1.03
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 1.03

Materiales 1na
3909 ALAMBRE NEGRO # 8 2 KG 01000 390 039
3149 CLAVOSDE 2A4 2 KG 01100 390 043
14064 MADERATORNILLO LARGA 43 P2 35300 300 1059

TOTAL de la Partida = 3311
Cod.k&bcop  Descripcion
P10-000054 LADRILLO PARATECHO 15X30X30cm.(1erPISO)DE ARCILLA

UNIDAD = UN Costo Por : UN

Rendimiento = 1700 UN/Di

Ecuacion a usar = 0.1 Cp"B" + 1.0 Op + 1.0 0f + 9.0 Pe

Mano de Obra 0.80
30 CAPATAZ 47 HH 00005 2582 001
7 OFICIAL 47 HH 0.0047 1631  0.08
76 OPERARIO 47 HH 0.0047  19.86 0.09
78 PEON 47 HH 0.0424  14.66 0.62

Equipo 0.02
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 3.0000 0.02

Materiales 0.01
13272 LADR.ARCILLA HUECO 15 15X30X30 CM 17 UN 1.0500 0.79 0.01

TOTAL de la Partida = 0.84
Cod.k&bcop  Descripcion
P10-000060 ACERO EN PLACAS (1er PISO) HABILITACION Y COLOCACION

UNIDAD =KG Costo Por : KG

Rendimiento = 280 KG/Dia

Ecuacion a usar =0.1 Cp"A" +1.00p +1.00f +

Mano de Obra 1.1
28 CAPATAZ 47 HH 0.0029  25.82 0.07
72 OFICIAL 47 HH 0.0286 1631 0.47
76 OPERARIO 47 HH 0.0286  19.86 0.57

Equipo 0.10
499 CIZALLA FE CONSTRUCCION MANUAL HASTA 1" 37 HM 0.0286 155 0.04
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 0.06

Materiales 277
3909 ALAMBRE NEGRO # 8 2 KG 0.0500 3.90 0.20
12282 FIERRO CORRUGADO PROMEDIO 3 KG 1.0350 249 258

TOTAL de la Partida = 3.98
Cod.k&bcop  Descripcion
P10-000063 CONCRETO PLACAS FC=210 KG/CM2 (1er PISO)

UNIDAD = M3 Costo Por: M3

Rendimiento = 10 M3/Dia

Ecuacion a usar=0.2 Cp"B" +2.00p + 1.0 Of + 10.0 Pe

Mano de Obra 198.01
30 CAPATAZ 47 HH 01600 2582 413
72 OFICIAL 47 HH 0.8000 1631 13.05
74 OPERADOR 47 HH 16000 1986 31.78
76 OPERARIO 47 HH 1.6000 19.86 31.78
78 PEON 47 HH 80000 1466 117.28

Equipo 44.51
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 9.90
925 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 16P3 20-35HP 48 HM 0.8000 3150 25.20
1554 VIBRADOR DE CONCRETO GASOLIONA 5 HP 49 HM 0.8000 11.76 9.41

Materiales 211.92
2024 ARENA GRUESA 4 M3 04700  50.85 23.90
239 ACEITE M. 300 1 GL 0.0100 4117 041
3273 AGUA 39 M3 0.1890 7.60 144
8005 PIEDRA CHANCADA DE 1/2 5 M3 06100  55.08 33.60
8430 CEMENTO PORTLAND TIPI (B 42.5KG) 21 BL 9.8800  15.13 149.48
12621 GASOLINA 84 OCTANOS 34 GL 03600 840  3.02
12696 GRASA POTE 200 GR 53 UN 00160 381  0.06

TOTAL de la Partida = 454.44
Cod.k&bcop  Descripcion
P10-000066 ENCOFRADO/DESENCOF DE PLACAS (1er PISO)

UNIDAD = M2 Costo Por : M2

Rendimiento = 10 M2/Dia

Ecuacion a usar=0.1Cp"B" +1.00p + 1.0 0f +

Mano de Obra 4273
30 CAPATAZ 47 HH 0.0800  25.82 2.07
7 OFICIAL 47 HH 0.8000 1631 13.05
76 OPERARIO 47 HH 0.8000 19.86 1589
78 PEON 47 HH 0.8000 1466 11.73

Equipo 214
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 214

Materiales 1258
3909 ALAMBRE NEGRO # 8 2 KG 0.2000 3.90 0.78
3149 CLAVOSDE2A 4 2 KG 0.1800 3.90 0.70
14064 MADERATORNILLO LARGA 43 P2 37000 300 11.10

TOTAL de la Partida = 57.45

Cod.k&bcop  Descripcion
P10-000002 ACERO EN COLUMNAS (2do PISO)
UNIDAD =KG Costo Por : KG

Rendimiento = 270 KG/Dia
Ecuacion a usar = 0.1 Cp"A" +1.00p + 1.0 0f +

HABILITACION Y COLOCACION

Mano de Obra 1.15
28 CAPATAZ 47 HH 0.0030  25.82 0.08
72 OFICIAL 47 HH 0.029% 1631 0.48
76 OPERARIO 47 HH 0.029  19.86 0.59

Equipo 0.10
499 CIZALLA FE CONSTRUCCION MANUAL HASTA 1" 37 HM 0.0296 1.55 0.05
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 0.06

Materiales 2.81
3909 ALAMBRE NEGRO # 8 2 KG 00500 390 020
12282 FIERRO CORRUGADO PROMEDIO 3 KG 1.0500 2.49 261

TOTAL de la Partida = 4.06
Cod.k&bcop  Descripcion
P10-000028 CONCRETO COLUMNA F'C=210 (2do PISO)

UNIDAD = M3 Costo Por : M3

Rendimiento = 8.5 M3/Dia

Ecuacion a usar = 0.2 Cp"B" +2.00p + 1.0 0f +12.0Pe

Mano de Obra 279.24
30 CAPATAZ 47 HH 0.1882  25.82 4.86
72 OFICIAL 47 HH 09412 1631 1535
74 OPERADOR 47 HH 28235 1986 56.07
76 OPERARIO 47 HH 1.8824  19.86 37.38
78 PEON 47 HH 11.2941 1466 16557

Equipo 69.51
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 13.96
925 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 16P3 20-35HP 48 HM 09412 3150  29.65
1554 VIBRADOR DE CONCRETO GASOLIONA 5 HP 49 HM 09412 11.76  11.07
1589 WINCHE DE 2 TAMBORES Y 37 HP 49 HM 09412 1576 14.83

Materiales 211.83
2024 ARENA GRUESA 4 M3 0.4700  50.85 23.90
239 ACEITE M. 300 1 GL 00080 4117 033
3273 AGUA 39 M3 0.1890 760 144
8005 PIEDRA CHANCADA DE 1/2 5 M3 06100 5508 33.60
8430 CEMENTO PORTLAND TIPI (B 42.5KG) 21 BL 9.8800  15.13 149.48
12621 GASOLINA 84 OCTANOS 34 GL 03600 840  3.02
1269% GRASA POTE 200 GR 53 UN 00160 381  0.06

TOTAL de la Partida = 560.59
Cod.k&bcop  Descripcion
P10-000043 ENCOFRADO / DESENCOFR COLUMNA (2do PISO)CON MADERA TORNILLO EN BRUTO

UNIDAD = M2 Costo Por : M2

Rendimiento = 9.6 M2/Dia

Ecuacion a usar = 0.1 Cp"B" +1.00p + 1.00f +

Mano de Obra 3229
30 CAPATAZ 47 HH 00833 2582 215
72 OFICIAL 47 HH 08333 1631 1359
76 OPERARIO 47 HH 08333 1986 16.55

Equipo 161
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 161

Materiales 17.86
3909 ALAMBRE NEGRO # 8 2 KG 0.3000 3.9 1.17
3149 CLAVOSDE 2A 4 2 KG 0.3100 3.9 1.21
14064 MADERATORNILLO LARGA 43 P2 5.1600 300 1548

TOTAL de la Partida = 51.76
Cod.k&bcop  Descripcion
P10-000021 ACERO EN VIGAS (2do PISO) HABILITACION Y COLOCACION

UNIDAD =Kg Costo Por : Kg

Rendimiento = 250 Kg/Dia

Ecuacion a usar=0.1 Cp"A" +1.00p +1.00f +

Mano de Obra 1.24
28 CAPATAZ 47 HH 0.0032 2582 0.08
72 OFICIAL 47 HH 0.0320 1631 0.52
76 OPERARIO 47 HH 0.0320 19.86 0.64

Equipo 0.16
217 ANDAMIOS METALICOS 48 HM 0.0320 1.50 0.05
499 CIZALLA FE CONSTRUCCION MANUAL HASTA 1" 37 HM 0.0320 1.55 0.05
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 5.0000 0.06

Materiales 2.98
3909 ALAMBRE NEGRO # 8 2 KG 0.0800 3.90 031
12282 FIERRO CORRUGADO PROMEDIO 3 KG 1.0700 249 2.66

TOTAL de la Partida = 438
Cod.k&bcop  Descripcion
P10-000033 CONCRETO EN VIGAS F'C =210 (2do PISO)

UNIDAD = M3 Costo Por : M3

Rendimiento = 17.5 M3/Di

Ecuacion a usar=0.2 Cp"B" +2.00p + 1.0 Of + 10.0 Pe

Mano de Obra 122.23
30 CAPATAZ 47 HH 0.0914  25.82 236
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Suplemento Técnico Analisis de Precios Unitarios

Cod.Partida Descripcion IU UNCantidad P.U. Parcial TOTAL Cod.Partida Descripcion IU UNCantidad P.U. Parcial TOTAL
72 OFICIAL 47 HH 04571 1631 746 76 OPERARIO 47 HH 05517 1986 1096
74 OPERADOR 47 HH 13714 1986 27.24 Equipo 1.07
76 OPERARIO 47 HH 09143 1986 1816 855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 50000 107
78 PEON 47 HH 45714 1466 67.02 Materiales 141
Equipo 28.20 3909 ALAMBRE NEGRO # 8 2 K6 01000 390 039
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 1.0000 1.22 3149 CLAVOSDE 2A 4 2 KG 0.1100 390 043
925 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 16P3 20-35HP 48  HM 04571 3150 1440 14064 MADERA TORNILLO LARGA 3 P2 3.5300 300 1059
1554 VIBRADOR DE CONCRETO GASOLIONA 5 HP 49 HM 04571 1176 538 TOTAL de la Partida = 3386
1589 WINCHE DE 2 TAMBORES Y 37 HP 49 HM 04571 1576 720
Materiales 210.26
2024 ARENA GRUESA 4 M3 04700 5085 23.90 Codk8bcop  Descripdén
2394 ACETEM.300 1 G 00040 4147 0.6 P10-000055 LADRILLO PARA TECHO 15X30X30cm.(2doPISO)DE ARCILLA
3273 AGUA 39 M3 01840 760 140
8005 PIEDRA CHANCADA DE 1/2 5 M3 06100 5508 3360 UNIDAD = UN Costo Por : UN
8430 CEMENTO PORTLAND TIP! (B 42.5KG) 21 BL 98800 1513 149.48
12621 GASOLINA 84 OCTANOS 34 GL 02000 840 168 Rendimiento = 1600 UN/Di
126% GRASA POTE 200 GR 53 UN 0.0100 381 004 Ecuacion a usar = 0.1 Cp"B" + 1.0 0p + 1.0 0f + 9.0 Pe
TOTAL de la Partida= 360.69 Mano de Obra 0.85
30 CAPATAZ 47 HH 00005 2582 001
72 OFICIAL 47 HH 00050 1631 008
Codk&bcop  Descripcion 76 OPERARIO 47 HH 00050 1986  0.10
P10-000048 ENCOFRADO / DESENCOFRA VIGAS (2do PISO)CON MADERA TORNILLO 78 PEON 47 HH 00450  14.66 0.66
. Equipo 0.03
UNIDAD = M2 Costo Por : M2 855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DEOBRA) 37 1%  3.0000 003
Rendimiento = 8.6 M2/D Materiales 083
Ecuacion a usar = 0.1 Cp"B" +1.00p + 1.00f + 13272 LADRARCILLA HUECO 15 15X30X30 CM 17 UN 10500 079 083
Mano de Obra 36.05 TOTAL de la Partida = 17
30 CAPATAZ 47 HH 00930 2582 240
72 OFICIAL 47 HH 09302 1631 1517
76 OPERARIO 47 HH 09302 1986 1847 Cod.k8bcop  Descripcion
Equipo 180 P10-000061 ACERO EN PLACAS (2do PISO) HABILITACION Y COLOCACION
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 50000 1.80
Materiales 2189 UNIDAD = KG Costo Por : KG
3909 ALAMBRE NEGRO # 8 2 KG 02100 390 082 ) !
3149 CLAVOSDE2A4 2 KG 02400 390 094 Rendimiento = 260 KG/Dia
14064 MADERATORNILLO LARGA 4 P2 67100 300 20.13 Ecuadion a usar = 0.1 Cp"A" +1.00p +1.00f +
TOTAL de la Partida = 59.73 Mano de Obra 119
28 CAPATAZ 47 HH 00031 2582 008
72 OFICIAL 47 HH 00308 1631 050
Codk8bcop  Descripdén 76 OPERARIO 47 HH 00308 1986 061
P10-000023 ACERO EN LOSA ALIGERADA (2do PISO)  HABILITACION Y COLOCACION Equipo 0.11
499 CIZALLA FE CONSTRUCCION MANUAL HASTA 1" 37 HM 00308 155 005
UNIDAD = KG Costo Por :KG 855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 50000 0.06
. Materiales 277
Rendimiento = 270 KG/Dia 3909 ALAMBRE NEGRO #8 2 K6 00500 390 020
Ecuacion a usar = 0.1 Cp"A” +1.00p +1.00f + 12282 FIERRO CORRUGADO PROMEDIO 3 KG 10350 249 258
Mario de Obra 119 TOTAL de la Partida = 407
2 CAPATAZ 47 HH 00031 2582 008
72 OFICIAL 47 HH 00308 1631 050
76 g;uEiE/sRlo 47 HH 00308 1986 061 oo Codkebeop  Descrpctn
499 CIZALLA FE CONSTRUCCION MANUAL HASTA 1" 37 HM 00148 155 002 P10-000064 CONCRETO PLACAS FC=210 KGICM2 (2do PISO)
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 3.0000 0.04 UNIDAD = M3 Costo Por - M3
Materiales 2.76
3909 ALAMBRE NEGRO # 8 2 K6 00500 390 020 Rendimiento = 9.5 M3/Dia
12282 FIERRO CORRUGADO PROMEDIO 3 K6 10300 249 256 Ecuacion a usar = 0.2 Cp"B” +2.00p + 1.0 0f + 12,0 Pe
TOTAL de la Partida = 4.01
Mano de Obra 249.85
30 CAPATAZ 47 HH 01684 2582 435
Codk&bcop  Descripcion 72 OFICIAL 47 HH 08421 1631 1373
P10-000058 CONCRETO LOSA ALIGERADA F'c=210 (2do PISO) 74 OPERADOR 47  HH 25263 1986 50.17
76 OPERARIO 47 HH 16842 1986 3345
UNIDAD = M3 Costo Por : M3 78 PEON 47 HH 101053 1466 148.14
Rendimiento = 22 M3/Dia Equipo 6219
Ecuacion a usar — 03 Cp"A" +3.00p +2.00f + 13.0 e 855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 50000 1249
925 MEZCLADORA CONCRETOTAMBOR 16P320-35HP 48 HM  0.8421  31.50 26,53
Mano de Obra 127.31 1554 VIBRADOR DE CONCRETO GASOLIONA 5 HP 49 HM 08421 1176 990
28 CAPATAZ 47 HH 01091 2582 282 1589 WINCHE DE 2 TAMBORES Y 37 HP 49 HM 08421 1576 1327
72 OFICIAL 47 HH 07273 1631 1186 Materiales 211.83
74 OPERADOR 47 HH 10009 1986 2167 2024 ARENA GRUESA 4 M3 04700 5085 23.90
76 OPERARIO 47 HH 1.0909 1986 2167 2394 ACEITE M. 300 1 GL 0.0080 4117 033
78 PEON 47 HH 47273 1466 69.30 3273 AGUA 39 M3 0.1890 7.60 144
Equipo 2783 8005 PIEDRA CHANCADA DE 112 5 M3 06100 5508 3360
855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 50000 637 8430 CEMENTO PORTLAND TIP! (B 42.5KG) 21 BL 98800 1513 149.48
925 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 16P3 20-35HP 48 HM 03636 31.50 1145 12621 GASOLINA 84 OCTANOS 34 GL 0.3600 8.40 3.02
1554 VIBRADOR DE CONCRETO GASOLIONA 5 HP 49 HM 03636 1176 428 12696 GRASA POTE 200 GR 53 UN 00160 381 006
1593 WINCHE DE ELEVADOR ELEC. DE 2 BALDES 49 HM 03636 1578 574 TOTAL de la Partida= 53,87
Materiales 210.30
2024 ARENA GRUESA 4 M3 04700 5085 23.90
2394 ACEITE M. 300 1 GL 00040 4117 0.6 Codkbeop  Descripcion
3273 AGUA 39 M3 0180 760 144 P10-000067 ENCOFRADO/DESENCOF DE PLACAS (2do PISO)
8005 PIEDRA CHANCADA DE 112 5 M3 06100 5508 3360
8430 CEMENTO PORTLAND TIPI (B 42.5KG) 21 BL 98800 1513 149.48 UNIDAD = M2 Costo Por : M2
12621 GASOLINA 84 OCTANOS 34 GL 02000 840 168
12696 GRASA POTE 200 GR 53 UN 00100 381 004 Rendimiento= 9 M2/Di
TOTAL de la Partida = 365.45 Ecuacion a usar = 0.1 Cp"B" + 1.00p + 1.0 0f +
Mano de Obra 47.48
30 CAPATAZ 47 HH 00889 2582 230
Codk&bcop  Descripcion 72 OFICIAL 47 HH 08889 1631 1450
P10-000053 ENCOFRADO/DESEN LOSA ALIGERADA (2do PISOMADERA TORNILLO EN BRUTO % OPERARIO 47 HH 08889 1986 1765
NO INCLUYE FRISO 78 :231:0 47 HH 08889 1466 1303 .
UNIDAD = M2 CostoPor: M2 855 HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA) 37 1% 50000 237
Rendimiento = 14.5 M2/Di Materiales 12.58
Ecuacion a usar = 0.1 Cp"B” +1.00p + 1.00f + 3909 ALAMBRE NEGRO # 8 2 K6 02000 390 078
Mano de Obra 2138 3149 CLAVOS DE 2A 4 2 K6 0180 390 070
30 CAPATAZ 47 48 00552  25.82 143 14064 MADERA TORNILLO LARGA 43 P2 3.7000 300 11.10
72 OFICIAL 47 HH 05517 1631 900 TOTAL de la Partida = 62.43
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Indices Unificados

©ONOGRANWN=

1

893.04
528.59
502.32
545.16
450.89
944.54
674.81
907.49
237.12
414.90
234.01
318.38

1461.65

285.57

354.83
628.25
350.94
784.46

1778.04

476.04
367.30
439.25
243.92

370.36
461.15
572.47

469.31
377.31
468.42
850.57
475.93

303.68
426.92
443.97
383.17
41415
284.08
727.14
379.38
320.77
485.91
582.52
362.79
294.48
641.45
332.79
305.19
749.06
406.60
501.45
518.79
401.68

238.53
295.99
251.89
465.05

348.21
246.90
709.29

272.89
389.45
218.25
645.02
42419
546.30

323.20
486.96

106.99

2

893.04
528.59
502.32
1009.88
218.43
944.54
674.81
907.49
237.12
414.90
234.01
318.38
1461.65
285.57

354.83
942.73
350.94
784.46
1778.04
423.68
367.30
439.25
243.92

370.36
461.15
572.47

469.31
377.31
468.42
850.57
475.93

303.68
979.68
443.97
453.09
414.15
284.08
742.33
379.38
320.77
485.91
582.52
362.79
294.48
641.45
332.79
305.19
749.06
406.60
501.45
518.79
401.68

238.53
295.99
251.89
465.05

348.21
246.90
709.29

272.89
327.82
218.25
645.02
424.19
546.30

323.20
486.96

106.99

FEBRERO 2018
3 4
893.04 893.04
528.59 528.59
502.32 502.32
1041.37 587.60
426.06 610.00
944.54 944.54
674.81 674.81
907.49 907.49
237.12 237.12
414.90 414.90
234.01 234.01
318.38 318.38
1461.65 1461,65
285.57 283.57
354.83 354.83
704.84 862.66
350.94 350.94
784.46 784.46
1778.04 1778.04
449.56 431.73
367.30 367.30
439.25 439.25
243.92 243.92
370.36 370.36
461.15 461.15
572.47 565.39
469.31 469.31
377.31 377.31
468.42 468.42
850.57 850.57
475.93 475.93
303.68 303.68
869.84 569.50
443.97 443.97
446.89 339.12
414.15 41415
284.08 284.08
889.28 648.60
379.38 379.38
320.77 320.77
485.91 486.42
582.52 582.52
362.79 362.79
294.48 294.48
641.45 641.45
332.79 332.79
305.19 305.19
749.06 749.06
406.60 406.60
501.45 501.45
518.79 518.79
401.68 401.68
238.53 238.53
295.99 295.99
251.89 251.89
465.05 465.05
348.21 348.21
246.90 246.90
709.29 709.29
272.89 272.89
428.87 488.52
218.25 218.25
645.02 645.02
42419 424.54
546.30 546.30
323.20 323.20
486.96 486.96
106.99 106.99

5

893.04
528.59
502.32
365.28
()
944.54
674.81
907.49
23712
414.90
234.01
318.38
1461.65
285.57

354.83
74429
350.94
784.46
1778.04
449.56
367.30
439.25
243.92

370.36
461.15
572.47

469.31
377.31
468.42
850.57
475.93

303.68

443.97
272.89
414.15
284.08
1096.45
379.38
320.77
485.91
582.52
362.79
294.48
641.45
332.79
305.19
749.06
406.60
501.45
518.79
401.68

238.53
295.99
251.89
465.05

348.21
246.90
709.29

272.89
269.39
218.25
645.02
42419
546.30

323.20
486.96

106.99

6
893.04 1
528.59 2
502.32 3
770.17 4
632.74 5
944.54 6
674.81 7
907.49 8
237.12 ©
414.90 10
234.01 11
318.38 12
1461.65 13
285.57 14
15
354.83 16
873.71 17
350.94 18
784.46 19
1778.04 20
410.96 21
367.30 22
439.25 23
243.92 24
25
370.36 26
461.15 27
572.47 28
29
469.31 30
377.31 31
468.42 32
850.57 33
475.93 34
35
36
303.68 37
665.42 38
443.97 39
331.41 40
41415 41
284.08 42
907.26 43
379.38 44
320.77 45
485.91 46
582.52 47
362.79 48
294.48 49
641.45 50
332.79 51
305.19 52
749.06 53
406.60 54
501.45 55
518.79 56
401.68 57
58
238.53 59
295.99 60
251.89 61
465.05 62
63
348.21 64
246.90 65
709.29 66
67
272.89 68
451.51 69
218.25 70
645.02 71
42419 72
546.30 73
74
75
76
323.20 77
486.96 78
79
106.99 80
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INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS

INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS

1

905.29
529.67
506.47
548.18
449.53
943.48
675.04
905.86
240.29
416.69
234.20
318.55

1461.65

283.57

354.83
626.79
348.82
783.82

1778.04

476.04
367.30
439.25
243.60

369.89
461.56
573.00

471.87
377.40
468.41
851.92
470.76

304.11
427.34
446.14
383.17
414.55
284.22
726.59
380.79
322.55
467.81
582.52
365.55
295.18
641.89
337.08
305.35
747.73
406.60
500.55
519.26
399.44

238.53
295.99
25117
464.29

348.21
243.56
732.29

274.56
389.45
218.25
645.61
427.74
548.33

324.60
487.23

106.47

2

905.29
529.67
506.47
1004.35
219.17
943.48
675.04
905.86
240.29
416.69
234.20
318.55
1461.65
283.57

354.83
945.38
348.82
783.82
1778.04
423.68
367.30
439.25
243.60

369.89
461.56
573.00

471.87
377.40
468.41
851.92
470.76

304.11
993.18
446.14
453.09
414.55
284.22
744.00
380.79
322.55
467.81
582.52
365.55
295.18
641.89
337.08
305.35
747.73
406.60
500.55
519.26
399.44

238.53
295.99
25117
464.29

348.21
243.56
732.29

274.56
327.82
218.25
645.61
427.74
548.33

324.60
487.23

106.47

MARZO 2018
3 4
905.29 905.29
529.67 529.67
506.47 506.47
1036.83 587.58
422.53 607.83
943.48 943.48
675.04 675.04
905.86 905.86
240.29 240.29
416.69 416.69
234.20 234.20
318.55 318.55
1461.65 1461,65
283.57 283.57
354.83 354.83
703.89 863.40
348.82 348.82
783.82 783.82
1778.04 1778.04
449.56 431.73
367.30 367.30
439.25 439.25
243.60 243.60
369.89 369.89
461.56 461.56
573.00 573.00
471.87 471.87
377.40 377.40
468.41 468.41
851.92 851.92
470.76 470.76
304.11 304.11
866.09 568.58
446.14 446.14
446.89 339.12
414.55 414.55
284.22 284.22
894.42 647.62
380.79 380.79
322.55 322.55
467.81 467.81
582.52 582.52
365.55 365.55
295.18 295.18
641.89 641.89
337.08 337.08
305.35 305.35
747.73 747.73
406.60 406.60
500.55 500.55
519.26 519.26
399.44 399.44
238.53 238.53
295.99 295.99
251.17 25117
464.29 464.29
348.21 348.21
243.56 243.56
732.29 732.29
274.56 274.56
428.87 488.52
218.25 218.25
645.61 645.61
427.74 427.74
548.33 548.33
324.60 324.60
487.23 487.23
106.47 106.47

5

905.29
529.67
506.47
365.28
943.48
675.04
905.86
240.29
416.69
234.20
318.55
1461.65
283.57

354.83
747.80
348.82
783.82
1778.04
449.56
367.30
439.25
243.60

369.89
461.56
573.00

471.87
377.40
468.41
851.92
470.76

304.11
446.14
272.89
414.55
284.22
1090.59
380.79
322.55
467.81
582.52
365.55
295.18
641.89
337.08
3056.35
747.73
406.60
500.55
519.26
399.44

238.53
295.99
25117
464.29

348.21
243.56
732.29

274.56
269.39
218.25
645.61
427.74
548.33

324.60
487.23

106.47

6

905.29
529.67
506.47
770.05
634.49
943.48
675.04
905.86
240.29
416.69
234.20
318.55
1461.65
283.57

354.83
866.46
348.82
783.82
1778.04
410.96
367.30
439.25
243.60

369.89
461.56
573.00

471.87
377.40
468.41
851.92
470.76

304.11
665.48
446.14
331.41
414.55
284.22
906.22
380.79
322.55
467.81
582.52
365.55
295.18
641.89
337.08
305.35
747.73
406.60
500.55
519.26
399.44

238.53
295.99
251.17
464.29

348.21
243.56
732.29

274.56
451.51
218.25
645.61
427.74
548.33

324.60
487.23

106.47
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[ Las Losas CCL ofrecen muchas
ventajas sobre las de concreto
reforzado tradicional.

LAS CUALES INCLUYEN:

¢ | osas mas delgadas
¢ | osas completamente planas
e Menos concreto y refuerzo tradicional

e Estructuras mas livianas

* Bajas emisiones de CO,

e Capacidad para cubrir luces mas largas

e Flexibilidad para el planeamiento
de la arquitecturay estructura

e Construccién mas rapida
® Reduccion de costos

e Control de fisuras
y deflexiones

¢ Capacidad para .
enfrentar geometrias _ ! i \ CCL Perlj

complejas

e Diseno innovador
e Experiencia a nivel mundial
e Pericia en mercados locales
e Sistemas con aprobacidn internacional

® Soluciones sustentables con
recursos eficientes

www.cclint.com



El uso del nuevo sistema Framini, facilit el trabajo del
Consorcio Sade-Cosapi toda una vez que es un encofra-
do manual ligero, resistente, modular, versatil, sin gria y

de alta productividad.

Doka Perti S.A.C.
748 0400 | 959 508 067 | peru@doka.com | www.doka.com.pe

mjimvil|
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=~ Los expertos en encofrados.

Soluciones Doka
en el Peru

Obra: PTAR Piura




